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KARTA UZGODNIEN

do projektu czasowej organizacji ruchu, podczas rob 6t drogowych dla

inwestycji:
Przebudowa drog wewn etrznych ul. Folwarczanej,

Ostatniej, Zakole w m. Witobel gm. St eszew



OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg umowa pomiedzy Gming Steszew, a Projektantem

Maciejem Trajgis.

Opracowanie dotyczgce czasowej organizacji ruchu sporzgdzono w oparciu o:

ustawe z dnia 21 marca 1985r. ,O drogach publicznych” (tekst jednolity Dz. U.
2016, poz. 1440),

ustawe z dnia 20 czerwca 1997r. ,Prawo o ruchu drogowym?” (tekst jednolity Dz.
U. 2017 poz. 1260),

rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych
(Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1383 z pdzniejszymi zmianami)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach wraz z zatgcznikami z dnia 23 grudnia 2003r. (Dz.U. 2003 nr 220 poz.
2181 z pOzniejszymi zmianami),

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z pOzniejszymi
zmianami),

rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca
2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016
poz. 143)

wizje lokalng (inwentaryzacje istniejgcego  oznakowania, pomiary

uzupetniajgce).

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest czasowa organizacja ruchu, ktora umozliwi

wykonanie robét drogowych, sanitarnych oraz usuniecia kolizji z sieciami podczas

realizacji inwestycji pn. ,Przebudowa drog wewnetrznych ul. Folwarczanej,

Ostatniej, Zakole w m. Witobel gm. Steszew”.



Roboty drogowe obejmuja:

— roboty przygotowawcze,

— wykonanie nawierzchni jezdni,

— wykonanie chodnikéw i zjazddw z kostki brukowej betonowej

— roboty wykonczeniowe.

Roboty sanitarne obejmuja:
— budowa studni rewizyjnych na istniejgcym kolektorze,
— wykonanie przykanalikow i wpustow deszczowych,

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na osiedlu w m. Witobel, gm.
Steszew i dotyczy ulic: Folwarczanej, Ostatniej, Zakole - sg to drogi wewnetrzne.
Przedmiotowy ulice przebiegajg w terenie oznaczonym jako zabudowany -
predkos¢ nie jest ograniczona znakami pionowymi.
Wzdtuz przedmiotowego odcinka nie wystepuje oznakowanie poziome i

pionowe.

4. Czasowa organizacja ruchu

Ruch bedzie prowadzony wahadiowo drugg strong ulicy, naprzemiennie —
dtlugosc¢ odcinkow zajmowanej drogi nie bedzie przekraczata 150 m.

W czasie wykonywania robot, planuje sie zajecie pobocza oraz czesci jezdni
gruntowej, tak by szerokos¢ pozostatej jezdni gruntowej wynosita nie mniej niz
3,00 m. Ruch bedzie prowadzony pozostatg czescig jezdni, dwukierunkowo. W
razie potrzeb ruchowych nalezy zapewni¢ kierowanie ruchem przez osoby
uprawnione do sterowania ruchem, posiadajgce stosowne uprawnienia wydane
przez Wojewodzki Osrodek Ruchu Drogowego.

Projektowane oznakowanie pionowe na czas prowadzenia robét pokazano na

rys. 2.



Plan sytuacyjny z wyt gczeniem ul. Folwarczanej na odc. od ul. £6dzkiej do
ul. Zakole.
Proponuje sie tutaj zamkniecie ulic poprzez ustawienie znakow drogowych, oraz
zastaw zgodnie z wlasciwym schematem dobranym do sytuacji w terenie. Ustawienie

projektowanych znakéw tablic i zastaw pokazano na rysunku nr 3 - ark. 1 i 2.

Planowany termin wprowadzenia czasowej organizaciji ruchu: od 01.05.2018r.

Termin przywrécenia poprzedniej statej organizacji ruchu: do 31.12.20109r.

Przed rozpoczeciem robot, wykonawca robét zawiadomi organ zarzgdzajacy
ruchem , zarzadce drogi oraz whlasciwego komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia, na co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
Zaleca sie takze powiadomienie innych stuzb miejskich i ratunkowych:

— Staz pozarna,

— Pogotowie ratunkowe,
— Komunikacje zbiorowa,
—  Stuzby komunalne.

Ponadto nalezy powiadomi¢ mieszkancow o planowanych utrudnieniach w ruchu i

czasie ich trwania. W kazdym zastosowanym wariancie rozwigzan nalezy zapewnié

dojazd do istniejgcych posesii.

5. Uwagi ko ncowe

— do oznakowania zastosowane bedg typowe znaki drogowe i zapory,

— Zza utrzymanie w nalezytym stanie wszystkich srodkéw technicznych uzytych do
oznakowania i zabezpieczenia miejsca robét odpowiedzialny jest wykonawca
robot.

— znaki i urzadzenia bezpieczehnstwa ruchu wykorzystane w zwigzku z robotami
beda usuniete po wykonaniu wszystkich prac.

— znaki i tablice nalezy ustawi¢ w pasie drogowym zgodnie z zasadami
zawartymi w rozporzgdzeniu. Szczegblnie nalezy zwrécié uwage na
zachowanie skrajni pionowej i poziomej oraz odlegtosci lokalizacji znakow od

miejsca robot.



— tablice i znaki nalezy ustawia¢ w ten sposob, by nie byly one zastoniete przez
drzewa i stupy, a w miejscowosciach nie mogg stanowi¢ przeszkody dla ruchu

pieszych.

Opracowat:

mgr. inz. Maciej Tragis



