
2,0%

Obrzeże betonowe

o wymiarach 8x30x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

(gotowa mieszanka) 1:4 o grubości 3 cm

Ława betonowa z oporem

z betonu klasy C12/15

SZCZEGÓŁ A

1
0

10

2
3

11

pas zieleni

i%

SZCZEGÓŁ B

Ława betonowa z oporem

z betonu klasy C12/15

2
0

Krawężnik betonowy najzadowy

o wymiarach 15x22x100 cm

1
0

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

(gotowa mieszanka) 1:4 o grubości 5 cm

15

1
,
0

Ściek z betonowej kostki brukowej

o grubości 8 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

(gotowa mieszanka) 1:4 o grubości 2 cm

Ława betonowa

z betonu klasy C12/15

1521

chodnik wzmocniony

4
,
0

2
3

2

2,0%

 jezdnia

chodnik

1-3%

1
0

2
3

1011

Konstrukcja

jak obok

1
,
0

SZCZEGÓŁ C

1
0

,
0

Krawężnik betonowy

o wymiarach 15x30x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

(gotowa mieszanka) 1:4 o grubości 5 cm

Ława betonowa z oporem

z betonu klasy C12/15

1
,
0

21

Ściek z betonowej kostki brukowej

o grubości 8 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

(gotowa mieszanka) 1:4 o grubości 2 cm

Ława betonowa

z betonu klasy C12/15

15

1
0

36

2
5

SZCZEGÓŁ D

2
6

pas zieleni

i%

2,0%

1
,
0

Ściek z betonowej kostki brukowej

o grubości 8 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

(gotowa mieszanka) 1:4 o grubości 2 cm

Ława betonowa

z betonu klasy C12/15

SZCZEGÓŁ E

2,0% 2,0%

31,0

2
5

,
0

1
7

,
0

5
3

,
0

 jezdnia

 jezdnia

 jezdnia

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

(gotowa mieszanka) 1:4 o grubości 2 cm

Warstwa mrozoochronna - wzmocnienie podłoża gruntowego z

mieszanki związanej cementem C3/4 o grubości 18 cm

5
3

,
0

2
6

,
0

5
3

,
0

4
1

,
0

Opornik betonowy

o wymiarach 12x25x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

(gotowa mieszanka) 1:4 o grubości 5 cm

Ława betonowa z oporem

z betonu klasy C12/15

1
5

,
0

27,0

15,0

1
5

,
0

2,0%

5
3

,
0

 jezdnia

2
,
0

SZCZEGÓŁ F


