INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA /BIOZ /

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drog wewtrznych ul. Folwarcznej, Ostatniej, Zakole w m. @€l gm. S¢szew
dziatki o nr ewid. 288 olgb Witobel

2. Nazwa inwestora i jego adres:
Gming Steszew ul. Pozneska 11; 62-060 $szew
3. Podstawa sporgdzania informaciji:

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia, oraz planu bezpidstea i ochrony zdrowia
/Dz.U.Nr.120 z dnia 10.07.2003 r./

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlam§@h U.Nr.47 poz,401/

- Ustawa Prawo Budowlane /tekst jednolity/ z dhigpca 1994 r. /Dz.U.Nr.106 poz.1126/ z
paézniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze texzmym /Dz.U.Nr.122 poz.1321/ z
p&zniejszymi zmianami

- Rozporadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dni@ &rzenia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieardwa i higieny pracy /Dz.U.Nr.129 poz.833/ zpi@jszymi
zmianami

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wiz 2001 r. w sprawie bezpiedstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i inny@dzenr technicznych, budowlanych i
drogowych /Dz.U.Nr.118 p0z.1263/

4. Zakres robét — oraz kolejndé¢ wykonywania.

Budowa ulic polegabedzie na wykonaniu jezdni, chodnikdw, miejsc posigjoh, pasow
zieleni, zjazdéw indywidualnych na posesje. Prajgkse wykonanie jezdni i chodnikow o
nawierzchni z kostki betonowej.

Kolejnos¢ wykonywanych prac jest ngpujaca:

- roboty ziemne - wykonanie koryta na catej szegok@zdni z wywiezieniem urobku.

- profilowanie podtaéa na wykonanym zakresie wraz z gsagrzeniem.

- wykonanie rur ostonowych na istnjeych sieciach

- wykonanie wpustow ulicznych wraz z przykanalikgradhczonych do istniggej sieci
kanalizacji deszczowej



- wykonanie obramowgjezdni i chodnikoéw z kragznikdw betonowych 15x30x100,
15x22x100, opornikow 12x25x100 oraz ohrgdetonowych 8x30x100 na tawach
betonowych C12/15 z oporem.

- wykonanie warstwy mrozoochronnej - stabilizac/€gr. 22cm - jezdnia

- wykonanie w-wy podbudowy z KLSM 0/31,5mm gr. 20efezdnia

- wykonanie warstw nawierzchni z kostki betonowegm na podsypce piaskowo -
cementowej gr. 3cm - jezdnia

- wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni chodnikéw

- wykonanie zjazdow indywidualnych z kostki betorepw

- wykonanie miejsc postojowych

- wykonanie pasow zieleni wraz z obsianiem traw

5. Zagrozenia wysgpujace podczas realizacji robot

Nie projektuje si elementow zagospodarowania terenu, ktoreansbgarzé zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania prac zalecawydzielic stanowiska pracy tak, aby nie doszto do
kolizji. Stanowiska pracy spgiu nie mog kolidowa ze stanowiskami pracy ludzi
sktadowiskami materiatow budowlanych.

Stanowisko pracy koparki usytuoiveak, aby byta madiwa jej bezpieczna praca, bez ryzyka
uszkodzenia uzbrojenia terenu. Ze wggl na prace prowadzone w terenie o zwartej
zabudowie naley zwrock szczegdla uwag na zabezpieczenieggkiego sprztu przed
osobami postronnymi. Teren pracy koparki powinigé wydzielony i widciwie
zabezpieczony.

Dodatkowo nalgy oznaczy miejsca, w ktorych przebiegajirzadzenia podziemne.
Szczegolp uwag nalery zwrock na elementy uzbrojenia terenu, oraz isgejogrodzenia i
granice terenéw prywatnych - optotowania.

Bezpdrednim zagreeniem na wykonywanej drodze jest obegnigpraca spretu i transportu
jak: koparko tadowarki, zggzczarki, walce, przecinarki do kostki i samochody
samowytadowcze, odbywggy sk ruch pojazdow budowy, oraz odbywey sk ruch osob
postronnych.

Niebezpieczastwa wys¢puja takze :

- przy pracach ziemnych prowadzonych w pabistniepcego uzbrojenia ( przewody
energetyczne )

- przy pracach brukarskich - odpryski betonu podaigia elementow betonowych

- niezachowanie ostzaosci podczas pracy spy

Miejsca robot naley oznakowa zgodnie z obowizujacymi przepisami zawartymi w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopad203 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogolwvgraz warunkéw ich umieszczenia
na drogach / Dz.U. Nr.220 poz. 218/ i opracowanyajgktem organizacji ruchu i
zabezpieczenia robo6t na czas budowy.

Sprzt do robot powinien hyywyposaony w pulsujce $wiatta i sygnaty ostrzegawcze. Prace
na sprzcie mog podp¢ jedynie uprawnieni do tego pracownicy posiadgjtakze stosowne
szkolenia stanowiskowe.

W obrebie prowadzenia roboét przy istniegj infrastrukturze podziemnej najezapozné
pracownikow z ich lokalizagj

Teren maliwej kolizji zaznaczyg. W miejscach tych natg roboty ziemne wykonywa
recznie.



6. Inne zagraenia wysepujace w trakcie prac budowlanych

- potknkcie, palizgniccie i upadek na tym samym poziomie przy nierésenterenu

- pochwycenie przez maszyny i adzenia — w czasie prac przy ktoryctywane g pity

tarczowe, tacuchowe, szlifierki i elektronagdzia

- poraenie pgdem elektrycznym — w czasie postugiwaniaedektronarzdziami oraz innymi
urzadzeniami nagdzanymi energi elektryczmn

- poraenie pgdem elektrycznym ( brak zabezpieczenia przewod&waggcych uradzenia

mechaniczne przed uszkodzeniem)

- najechanie przegodki transportu — podczas transportu materiat@wzealzi i sprztu jak

réwniez przy istniegcym ruchu drogowym

7. Sposoby wydzielania i oznakowania miejsc niebeiggznych

- nalezy wydzieli¢c i oznakowa strefy niebezpieczne wynikgie z pracy maszyn drogowych.
Wyznaczony pracownik winien obserwoiMarac koparek, tadowarek i innego spta i
zapobiega wejsciu do strefy robot pracownikéw i 0séb postronnych

- samochody samowytadowcze i skrzyniowe, oraz wiguki sprzt uzywany na
przebudowie winien kiywyposaony w automatyczne podawanie sygnatGwigdkowych w
czasie manewru cofania. Ponadto gpten winien by wyposaony w

lampy btyskowe koloruéittego

- nalezy zabezpieczyplac budowy, oraz miejsca postojowe maszyn i mijazprzed
dostpem o0so6b nieupowaionych

- operatorzy i kierowcy po opuszczeniu kabiny zoba@ani g do wykczenia silnika, wyjcia
kluczyka ze stacyjki, zamkggia kabiny na zamki lub ktédki, oraz podémia klinéw pod
kota w przypadku pozostawienia maszyny lub pojazalspadku

- teren parkowania maszyn i pojazdéw powiniet tiwietlony w godzinach nocnych i
dozorowany

- instalacja elektryczna na zapleczach placachwymbwinna by zabezpieczona
wytgcznikami r@énicowo — pgdowymi

- wszystkie elementy ugdzen elektrycznych znajdage s¢ pod napiciem naley
zabezpieczy ostonami.

8. Zabezpieczenia robét i szkolenia

- pracownicy w czasie przebywania na terenie prdetwy ubrani powinni b§w
pomaraczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze, oraz kaski

- kazdy pracodawca zgodnie z art. 237 8§ 1 ustawy z 2@iezerwca 1974 r. Kodeks Pracy
(Dz.U.Nr. 24 poz. 141 z géiejszymi zmianami), nie m@ dopyci¢ do pracy pracownika,
ktory nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub poebnych umiejtnosci, a take
dostatecznej znajordci przepiséw, oraz zasad bezpigtt@va i higieny pracy

- wszystkie roboty powinny lyprowadzone przez brygady wykwalifikowanych
pracownikow. Pracownicy zgodnie z przepisami powpraeg¢ odpowiednie szkolenie
wstepne i okresowe BHP. Dodatkowo przed przggniem do poszczegolnych robot
powinni dosta od kierownika budowy doktadne instrukcje, oéime bezpiecznego sposobu
realizacji robot.

Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezfredni przetaony pracownika przed pagjiem
pracy kadego nowo zatrudnionego na danym stanowisku lulezisgcego rodzaj
wykonywanej pracy. Pracownik zatrudniony na kilkar®wiskach pracy przechodzi



instrukta stanowiskowy na kalym z tych stanowisk. Czynéa te g potwierdzane

zaswiadczeniami przechowywanymi w aktach osobowyclt@nanika

- wszystkich pracownikow natg zabezpieczyw odziez ochronm i srodki ochrony
indywidualnej

- powinien by staty nadzér kierownika budowy i brygadzisty

- przy obstudze maszyn i wdzen mogy pracowa tylko osoby posiadage odpowiednie

uprawnienia

- wyznaczenie stanowisk pracy sgitei ludzi

- wyznaczenie miejsc higcego sktadowania materiatow

- praca z maszynami stosowanymi na budowie stwspeayficzne i cigte zagraenia. W

zwigzku z tym przy wykonywaniu robo6t przyyciu tych maszyn nahy ustalt stref

niebezpieczapi ustawt tablice ostrzegawcze, ade uruchomienie maszyny sygnalizdéwa

- maszyny i inne ugdzenia techniczne, oraz natizia zmechanizowane powinnydy

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrykcpducenta, oraz spetdizvymagania

okreslone w przepisach dotygeych systemu oceny zgodion

- maszyny i inne uggdzenia techniczne, podlegag dozorowi technicznemu mphy¢

uzywane tylko wéwczas #i wystawiono dokumenty uprawnigje do ich eksploatacji

- operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkamnych maszyn o ngpzie

silnikowym powinni posiadawymagane kwalifikacje

- wszystkie zmiany dokonywane w organizacji ruainusz by¢ uzgadniane i zaopiniowane

przez odpowiednie uprawnione organy

9. Instruktaz bezpieczéstwa pazarowego

- kazdy pracownik, ktory pierwszy zauvwsapazar zobowszany jest natychmiast powiadami
0 nim wspotpracownikdw, oraz inne osoby, ktére dofjsie strefie zagroonej

- nalezy natychmiast powiadoristraz pozarm podajc:

- gdzie s¢ pali — adres i nazwa obiektu, ce piali i czy zagraone jestycie ludzkie

- nalezy natychmiast zawiadomkierownika

- nalezy udziel¢ pomocy poszkodowanym

- nalezy przysgpi¢ do gaszenia paru podgcznym sprztem gadniczym zachowuc
szczegolp ostraznosé

- podczas akcji gmiczej naley zachowa spokoj i nie wpadaw panile.

10. Zaplecze budowy
Na terenie budowy powinny byirzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —

sanitarne i socjalne — szatnie ( na ogdz@ocz i ochronn), umywalnie, jadalnie, oraz
kabiny usgpowe.



