Opis techniczny

Przebudowa drog wewrtrznych ul. Folwarcznej, Ostatniej, Zakole w m.
Witobel gm. Steszew

dziatki o nr ewid. 288 olgb Witobel

1. Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nagiito na podstawie umowy zawartej paazy Inwestorem :
Gming Steszew ul. Pozneska 11; 62-060 8szew, a firmg Ustugi Projektowe i Nadzory w
Zakresie Budowy Drdg i ulic Maciej Trajgis 62-0@iskupice, Promienko ul. Tarninowa 7

2. Dane wygciowe do projektowania

- mapy sytuacyjno — wysokoiowe w skali 1:500 aktualizowane na dz@8.11.2017 r. przez
geode¢ uprawnionego tukasz Kozica, ul. Kmanska 31 Kietczewo.

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiéatogi publiczne i ich usytuowanie

/ Dz. U. Nr.43 z dnia 14 maja 1999 r. poz.430/

-Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraza 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpalaéadrogowe obiekty iaynierskie i
ich usytuowanie / Dz.U.Nr.63 z dnia 3 sierpnia 20000z. 735/

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg&gw zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyalykonania i odbioru robot
budowlanych, oraz programu funkcjonalnozythkowego z dnia 2 wrzaia 2004 r.

/Dz. U. Nr. 202 poz. 2072/ ze zmianami

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 rz/D. Nr. 243 poz. 1623/ ze zmianami
- normatywy, wytyczne, ustawy i zazenia obowgzujgce w budownictwie

- wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupayaymi

- uzgodnienia i wytyczne z zamawjaym

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa osiedlowly@t wewrtrznych tj. ul.
Folwarcznej wraz z dojazdami bocznymi, ul. Ostataraz ul. Zakole w m. Witobel w gm.
Steszew. Pocgtek opracowania to granica pasa drogowego zjazdutzdzkiej tj. DW306
w kierunku m. Mosina, ktéry wykonany zostanie w eam przebudowy drogi wojewddzkiej
nr 306 zgodnie z uzgodnieniem WZDW.WU.6501-102/17.

Celem opracowania jest wykonanie konstrukcji jezeinawierzchni z kostki betonowej,
chodnikow, zjazdéw indywidualnych, miejsc parkingmiv a take odwodnienia
projektowanych ulic poprzez budewvpustow ulicznych podtzonych do istniggej sieci
kanalizacji deszczowe.



Inwestycja polepszy miejscowe warunki komunikacypnaz przyczyni sido zwkkszenia
bezpieczastwa i komfortu ruchu w uktadzie istrieyych drég osiedlowych zaréwno dla
pieszych jak i ruchu samochodowego.

4. Stan istniepcy

Obecnie ulice osiedlowe posiaglajawierzchng utwardzog kruszywem lub gruzem.
Szerokdci istniegcych ulic ¢ zmienne i wynoszod 4,0 do 6,0m. Brak jest infrastruktury dla
ruchu pieszego, ktéry odbywa sbwnolegle z ruchem samochodowym. Jest to obszar
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejostv ciagu drogi zlokalizowaneadiczne zjazdy
indywidualne na przylegte posesje.

Teren osiedla posiada petne uzbrojenie terenie§.gazovs, energetyczg kanalizac
sanitarn, kanalizacj deszczow ( obecnie w budowie ) oraz sieci teletechnicziekae
bedgce w fazie projektuavietlenie uliczne.

Obecnie brak jest odwodnienia drogi, woda opadowsigka& w przepuszczagmawierzchng
lub odptywa na przylegte tereny pasa drogowegok st zagospodarowanych paséw
zieleni.

5. Zalazenia do projektu

Rodzaj drég Drogi wewgirzne - osiedlowe

Kategoria ruchu KR 1-2

Predkosé¢ proj. Vp 30km/h

Szerokdc jezdni 5,0m - 6,0m ( z wyikiem pieszojezdni )

Rodzaj nawierzchni jezdni kostka betonowa

Chodniki szer. 1,5-2,0m o naw. z kostki betonowefgh. 1-3%
Poch poprz. jezdni 2,0% daszkowe lub jednostronne, zmienne na tukach
Wopusty uliczne Betonoweq500, przykanaliki PV@200

6. Stan projektowy
6.1 Plan sytuacyjny drogi

1. Ulica Folwarczna - pogiek projektowanej ulicy to granica pasa drogowelgadadzkiej

( DW 306 ), ktory wykonany zostanie w ramach inngjestycji. Pocatkowy odcinek ulicy
tj. do km 0+080 posiada szeragkd,0m oraz przylegly 1,5m chodnik. Jest ograniczony
jednostronnie kragznikiem betonowym najazdowym15x22x100. Za tukiemipogm
R=10,0m szeroks jezdni ograniczonej obustronnym krgamikiem wysokim 15x30x100 to
6,0m do ul. Ostatniej tj. do km 0+487,50. Vigi ulicy Folwarcznej wyspuja jeszcze dwa
tuki poziome o promieniach 150,0m oraz cztery zahaia trasy o minimalnychakach
zwrotu. W cagu ulicy wystpuja rowniez skrzyzowania z "stgaczami” w km 0+215,50;
0+268,80; 0+334,00 oraz z WiZakole w km 0+406,90.

Na ul. Folwarcznej projektowaneg gdnostronne lub obustronne chodniki oddzielone od
jezdni pasami zieleni zmiennej szeré&io W km 0+155,00 po stronie prawej na odcinku ok
16,0m projektowanegamiejsca parkingowe. W ggu jezdni zlokalizowaneyszjazdy
indywidualne na posesje z kostki betonowej.



2. Ulica Ostatnia - pogtek ulicy na skrzyowaniu z ul. Folwarczn Diugasé odcinka to
97,50m zakaczony zjazdem za skrzgwaniem z ul. Zakole. Projektowany odcinek posiada
szerokadc¢ 5,0m, jest obustronnie ograniczony keanikiem betonowym ( 15x30x100 oraz
15x22x100 ). Po stronie lewej projektowany jeshgstronny chodnik szer. 1,5m wraz ze
zjazdami na posesje oddzielony od jezdni paserarziel szer. ok 1,0m. Ulica Ostatnia to
odcinek prosty o pochyleniu jednostronnym.

3. Ulica Zakole - pocgtek trasy to skrzyowanie z ul. Folwarcznw km 0+406,90. Catkowita
szeroka¢ jezdni do km 0+072,00 to 6,35m. Jezdnia ograniazojednej strony
kraweznikiem najazdowym 15x22x100 ( od strony chodnik@ao) przeciwnej stronie
opornikiem 12x25x100. Pochylenie jezdni na odcijgsat jednostronne. Po stronie prawe;j
przylegty chodnik o szerokoi 1,5m wraz ze zjazdami na posesje. W km 0+07@gKm
0+110,00 po stronie lewej zaprojektowano miejscstggowe oraz do kieca odcinka
obustronne chodniki oddzielone pasami zieleni.

4. Skgacze ul. Folwarcznej - projektowangjako pieszojezdnie. Nie mgyvydzielonych
chodnikow, zjazdy wyprowadzone Bezpdrednio z jezdni. Ze wzgtlu na lokalizag

mediéw posiadajpochylenia poprzeczne dmdka przekroju. Ograniczone spornikami
12x25x100. Szerokai catkowite cagdw to 7,0m. Na kiecach odcinkéw ze wzgllu na brak
przejazdu projektowane poszerzenia uniiwiajgce wykonanie manewru zawracania oraz
krétkie odcinki przylegtych chodnikow pogalzy ostatnimi posesjami.

6.2 Przekroj podtuzny

Profil podiuzny zaprojektowano uwzgdiniajgc poziom przylegtych terenéw ze wzdl na
konieczné¢ dostosowania do istnigjych zjazdow na posesje. Utrzymano révinie
minimalne wymagane spadki podhe w celu wiaciwego odwodnienia i sprowadzenia wod
opadowych za poednictwensciekdw przykrawznikowych w kierunku projektowanych
wpustow deszczowych pagtizanych do istniggej sieci kanalizacji deszczowej.
Szczegotowy przebieg niwelety projektowanych ulistasunku do istniegego terenu
pokazano na rysunkach 5-8 ( profil padiy ).

6.3 Przekrdj normalny

Na podstawie przeprowadzonych badapinii geotechnicznych istniggych warunkdéw
gruntowo - wodnych w podimi ( przygto grug nasnosci G3 ) przygto nasg¢pujace
konstrukcje:

JEZDNIA

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm "BEHATORdloru szarego, naggjaczach od ul.
Folwarcznej ( gigach pieszo - jezdnych ) zaprojektowano dodatkopaski szer. 0,5m z
kostki koloru grafitowego "BEHATON".

- podsypka cementowo - piaskowa 1:6 gr. 3cm

- warstwa podbudowy z KESM 0/31,5mm gr. 20cm

- W-wa mrozoochronna - wzmaochnienie pagdigruntowego mieszagkwigzarg cementem
C3/4 o grubéci w-wy 22cm

Jezdnia ograniczona jest kramikami betonowymi 15x30x100 lub 15x22x100 ( keawnik
najazdowy - naley stosowa z kraweznikiem sk@nym ), opornikiem betonowym 12x25x100
na tawach betonowych C12/15 z oporem. Jako elenwvypdnienia zastosowaloieki



przykraweznikowe ( na tawach betonowych C12/15 ) dwedawe z kostki betonowej gr.
8cm. W s¢gaczach ul. Folwarcznej ze spadkiem w kierunkyezsiniscieki 3 rzdowe.

CHODNIKI

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm "CEGLAIdu szarego,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:6 gr. 5cm

- warstwa podbudowy z KELSM 0/31,5mm gr. 15cm

chodniki ograniczone obrzem betonowym 8x30x100 na tawach betonowych C12/15 z
oporem.

Ze wzgkdu na lokalizag chodnik w km 0+006 do km 0+090,00 posiada konsjtuk

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm "CEGLAIdru czerwonego,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:6 gr. 5cm

- warstwa podbudowy z KELSM 0/31,5mm gr. 15cm

- w-wa mrozoochronna - wzmochienie pagigruntowego mieszaakwigzarg cementem
C3/4 o grubéci w-wy 15cm

Chodniki ograniczone obrzem betonowym 8x30x100 na tawach betonowych C12/15 z
oporem.

MIEJSCA PARKINGOWE

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm "BEHATOR®loru grafitowego
- podsypka cementowo - piaskowa 1:6 gr. 5cm

- warstwa podbudowy z KESM 0/31,5mm gr. 20cm

- w-wa podbudowy z chudego betonu Rat-9MPa o grubgci 22cm

ZJAZDY INDYWIDUALNE

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm "BEHATOR®loru grafitowego

- podsypka cementowo - piaskowa 1:6 gr. 5cm

- warstwa podbudowy z KELSM 0/31,5mm gr. 15cm

- w-wa podbudowy z chudego betonu Rat-9MPa o grubgci 15cm

UWAGA :Zjazddéw zlokalizowanych w ggu chodnikow nie nafsy wydziela obrzezem
betonowym a jedynie kolorem kostki.

PASY ZIELENI
- w-wa ziemi urodzajnej - humusu o grgbol0cm wraz z obsiewem mieszankiskich traw.

Charakterystyk przekrojow normalnych pokazano szczegotowo nankach 9-13 oraz
szczegotach konstrukcyjnych - rys. 16.

6.4 Odwodnienie

Odwodnienie drogi jest powierzchniowe poprzez sppdkituzne i poprzeczne w kierunku
projektowanychsciekdw przykrawznikowych. Jako elementy systemu odwadyuago
projektowane g wpusty uliczne betonowg00 z osadnikiem bez syfonu pgcitane za
paosrednictwem przykanalikdw?200 do istnigjcych studni betonowycfpl000 kanalizacji
deszczowej. Rane oraz projektowane spadki dla wylotu przykarfalikk wpustu oraz
podiczenia do studni pokazano na zestawieniu ( talvelz?n). W sumie projektowanych jest



31 szt. studzienek wpustowych ulicznych ktérychela@acje i rzdne podano na profilu
podiuznym oraz planie sytuacyjnym. Jako zageenie studzienki wpustowej naje
zastosowakrat zeliwng na zawiasach klasy D-400. Wtfiem g wpusty zlokalizowane
poza jezdry tj. w km 0+352,00 WP10 do wykonania jako wpustdrmikowy ze wzgldu na
mozliwosé zblizenia do istniejcej sieci wodocigowej oraz w km 0+479,00 W15P do
wykonania jako wpust kraynikowo - jezdniowy ( przyktady materiatow przedsiamo w
zat. kartach katalogowych produktéw ). W tych pragkach dopuszczacsstosowanie
wpustow klasy C-250. Wpust uliczny najevykona zgodnie ze schematem
przedstawionym na rys. nr 15. Pgaitenie do istnigcych studni rewizyjnych poprzez
nawiercenie otworu oraz przeje szczelne.

W km 0+242,50 projektowane jest nabudowanie naegtym kolektorze dodatkowej studni
rewizyjnej betonowejpl000 w celu podiczenia wpustéw ulicznych. Studnnalezry

wykona zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. nrdkélizacg oraz rzdne studni
na istniejcym kolektorze pokazano na profilu pogtlym oraz planie sytuacyjnym

6.5 Roboty rozbiorkowe

W ciagu projektowanych ulic w pasie drogowym wymija zjazdy wykonane z umego
rodzaju materiatdw brukarskich - szczegolnie z kidsétonowej, ktore podlegajozbiorce.

7. Urzadzenia obce

Lokalizacja uradzen podziemnych wykazana jest na planie sytuacyjnyrmapach
sytuacyjno - wysokiiowych w skali 1:500 oraz materiatach otrzymangdh
uzgadniajcych.

Pozostate uwagi i zalecenia zgodnie zeabnymi uzgodnieniami gestoréw sieci.
Przed rozpocgxiem robot naley bezwzgtdnie ustak szczegoty lokalizacji wszystkich
urzadzeh podziemnych poprzez dokonanie poprzeczngchnych przekopow
inwentaryzacyjnych. W obbie istniegjcych urzdzen obcych podziemnych wszystkie roboty,
a szczegolnie roboty ziemne (wykopy) mgi@rowadzé recznie pod nadzorem i w
porozumieniu z wiicielem tych urzdzen.

W dokumentacji przewidziano zabezpieczenie wszghtlstniecych fragmentdw sieci
energetycznych oraz teletechnicznych zlokalizowhrpad jezdny lub zjazdami rurami
dwudzielnymi A110PS.

Szczegolp uwag nalery zwrock rowniez, na zachowanie wszelkich punktow istaoaj
osnowy geodezyjnej.

8. Dziatania techniczne i organizacyjne wynikajce z ochronysrodowiska

Analizujac planowane przedswziecie, oraz uwzgldniajgc zakres inwestycji, skal
przedsgwziccia i wielkas¢ zajmowanego terenu stwierdza Brak negatywnego wptywu na
srodowisko, zdrowie ludzi, przyregoraz krajobraz. Inwestycja ta poprawi ukiad
komunikacyjny istniejcych ulic osiedlowych. Rozwkania projektowe inwestycji nie
powodup zagraen zanieczyszczenia gleb, powietrza, wéd powierzchpah, wdd
podziemnych, hatasu. Materiaty i technologie rgtraty wykonywaniu robotgsneutralne i
przyjazne dl&grodowiska. Wszelkie odpady budowlane powsgtajw wyniku prowadzonej
inwestycji naley przekaza do utylizacji uprawnionym jednostkom. Inwestycja jest



wyszczegolniona w Rozpagdzeniu Rady Ministrow z 09.11.2010r. w sprawie psigvzigé
moggcych znaczco/potencjalnie znagezo oddziatywa nasrodowisko.

9. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania @gtrzennego

Projektowana inwestycja jest zgodna z zatfbami obowdzujagcego planu zagospodarowania
przestrzennego - uchwata nr IX/81/99 z dnia 15 990t.

10. Informacja o terenie obgtym ochrong konserwatorska

Teren obgty inwestycy nie jest terenem offlym ochrona konserwatorgkZgodnie z zat.
uzgodnieniem nie wymagany jest rownieadzor archeologiczny.

11. Obszar oddziatywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na dziadkiednie oraz tereny przylegte. Obszar
oddziatywania zamyka giw obrbie obgtego inwestygj pasa drogowego tj. dziatki nr 288
obr. Witobel.

12. Organizacja robot

Przed przysipieniem do robot objych niniejszym projektem nalg oznakowa i
zabezpieczyteren pasa drogowego, &gjpod prowadzenie roboét, oraz ustawznakowanie
wedtug odebnego opracowanego i zatwierdzonego projektu tyswaeaj organizacji ruchu.
Projekt powinien opracowaVykonawca rob6t wedtug prayych i uzgodnionych z
Inwestorem zasad i sposobu prowadzenia robot, zatzerdzony przez odpowiednie
Instytucje.

Roboty naley prowadz¢ i wykonywa zgodnie z :

- prawem budowlanym

- prawem o ruchu drogowym

- przepisami BHP i P.po

- opisami i normami zawartymi w KNR

- normami PN i BN, oraz aprobatami technicznymi zezegolnionymi przy wiej
wymienionych opisach poszczegoélnych elementow diggb.

- SST - szczego6towymi specyfikacjami technicznytaizhdania



