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A. CZESC OPISOWA

1. Inwestor

Komenda Wojewoddzka Policji w Kielcach
25-372 Kielce, ul. Seminaryjska 12,

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zmiany sposobu uzytkowania
kotlowni na paliwo state na kottownie na paliwo gazowe. Obiekt jest zlokalizowany w
Kielcach przy ulicy Kusocinskiego. Dziatka ewid nr 60/20 obreb 0022 Kielce,

3. Podstawa opracowania

Projekt architektoniczno-budowlany

Umowa oraz ustalenia z Inwestorem

Opis budowy, standardy Inwestora w zakresie budowy obiektow,

Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. sanitarno-higienicznych, p.poz. i bhp,

Prawo budowlane,

Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie,

¢ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650 z pozniejszymi zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

e Normy zgodnie z wykazem dotgczonym do rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)

e Przepisy techniczno-budowlane i obowigzujgce Polskie Normy

4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego
Budynek ustugowy. Kategoria obiektu XII.

5. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego, wraz z informacja o ilosci lokali
Budynek jest uzytkowany jako jego jednostka policji i innych stuzb mundurowych. W
sanie istniejgcym kottownia uzytkowana z kottem na paliwo state pellet. Planowana jest
zmiana sposobu uzytkowania na kottownie z kottem na paliwo gazowe.

6. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego nie ulega zmianie.
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Zestawienie pomieszczen w zakresie opracowania
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

-1/55 | Kottownia 36,30

7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

POWIERZCHNIA ZABUDOWY Bez zmian
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Bez zmian
WYSOKOSC BUDYNKU Bez zmian
KUBATURA Bez zmian
DLUGOSC BUDYNKU Bez zmian
SZEROKOSC BUDYNKU Bez zmian
LICZBA KONDYGNACIJI Bez zmian
DACH Bez zmian

7.1. Dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Kategoria budynku PM

Przeznaczenie budynku: budynek uzytecznos$ci publicznej, pomieszczenie kottowni.

Szczegotowy opis warunkow ochrony p.poz wg dokumentu zatgczonego do

zatgcznikéw projektu budowlanego.

7.2. Opinia geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
Bez zmian. Nie dotyczy.

7.3. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach
os6b niepelno-sprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006
r., w tym osoby starsze.

Nie dotyczy -bez zmian.

7.4. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie pod wzgledem, charakterystyka ekologiczna

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery. Ewentualna emisja zanieczyszczen

zgodna z obowigzujgcymi przepisami i normami.

7.4.1. Zapotrzebowanie na wode i scieki
Bez zmian-nie dotyczy.

7.4.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
Nie dotyczy.

7.4.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw,
Bez zmian-nie dotyczy.
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7.4.4. Whkasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegodlnosci jonizujgcego, pola elektro- magnetycznego i innych zakiocen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,
Brak wplywu obiektu budowlanego na akustyke emisje drgan a takze
promieniowania oraz pola elektromagnetycznego.

7.4.5. Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

Przewidywana inwestycja nie zalicza sie do inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska lub mogacych pogorszy¢ jego stan — zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dnia 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifilkowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na
Ssrodowisko. Projektowane rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
dobrano w taki sposob, aby wykazywaty jak najmniejszy wptyw na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

7.5. Analiza technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie
i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na
energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczego6lnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo
na energii z odnawialnych zrédet energii, okreslajaca

UWAGA
Analiza wg dokumentu zatgczonego do zatgcznikéw projektu budowlanego.

7.6. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,

Nie dotyczy. Zakres opracowania dotyczy jedynie wymiany kotta do centralnego

ogrzewania budynku.

7.7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem,

7.7.1. Woda,
Z sieci wodociggowej,-bez zmian

7.7.2. Kanalizacja
Z sieci kanalizacyjnej,-bez zmian

7.7.3. Ogrzewanie,

Indywidualnym zrodtem ciepta,

W stanie istniejgcym kociot na pellet. Wstanie projektowanym kociot gazowy.
Szczegoty wg. opracowania branzowego instalacji sanitarnych.

7.7.4. Wentylacja
Grawitacyjna
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7.7.5. Energia elektryczne
Z sieci energetycznej-bez zmian

7.7.6. Komunikacja
Korytarze, bez-zmian

7.8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Szczegotowy opis warunkéw ochrony p.poz wg dokumentu zatgczonego do

zatgcznikéw projektu budowlanego.

7.9. Zgoda na odstepstwo od przepisow
Nie dotyczy.

7.10. Projektowane rozwigzania materiatlowe i techniczne majace wptyw na
otoczenie, w tym srodowisko,

Kolorystyka,
Kolorystyka elewacji budynku-bez zmian.

Elewacje,

Ze wzgleddw p.poz przewiduje sie wymiane fragmentu izolacji termicznej, na scianie
oddzielenia p.poz (oznaczenie w czesci rysunkowej). Nalezy zastosowaé wetne
mineralng o grubosci zgodnej z istniejgca izolacjg termiczng.

Elewacja wykonana za pomocg tynku mineralnego o fakturze ,baranka” o gr. 1,5mm
utozonego na podkfadzie z warstwy szpachlowej zbrojonej. Kolorystyka wg rysunkéw
elewaciji. Elewacje wykona¢ w kompletnym bez spoinowym systemie ocieplen ETICS.

Dach
Ze wzgleddéw p.poz, nalezy zastosowaé¢ dodatkowg warstwe papy termozgrzewalnej,
NRO Brooftl.

7.11. Informacja O  wyposazeniu technicznym budynku, w  tym
projektowanym zrédle lub zrédtach ciepta do ogrzewania
i przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Budynek bedzie wyposazony w instalacje umozliwiajgce prawidtowe uzytkowanie.

Ogrzewanie za pomocg kottow na paliwo gazowe. CWU ogrzewana w zasobnikach

pojemnosciowych, wspomaganych projektowanymi panelami PV.

8. OPIS IZOLACJI

8.1. I1zolacje termiczne

Ze wzgleddéw p.poz przewiduje sie wymiane fragmentu izolacji termicznej, na Scianie
oddzielenia p.poz. Nalezy zastosowac wetne mineralng o grubosci zgodnej z istniejgca
izolacjg termiczna.

Uwaga:

Izolacje termiczne nalezy wykonywac¢ zgonie z kompleksowym systemem wybranego
producenta, stosujgc peten asortyment kompletnego systemu na ktéry producent
posiada wszelkie certyfikaty i atesty.
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8.2. I1zolacje przeciwwilgociowe
Jako izolacje przeciwwilgociowe nalezy przewidzie¢ folie w ptynie. Folie w ptynie
zastosowac jako podptytowa izolacja przeciwwilgociowa.

9. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

9.1. Wykonczenie scian

Zaprojektowano wykonczenie oktadzinami do wysokosci 2m. Nalezy wykonac
okftadzine z ptytek glazurowanych o wymiarze 20x30.

9.2. Zabudowy pionow

Zabudowy pionéw wykonac¢ w klasie EIGO np. z plyty GKF 2x12,5mm. Przewody
instalacyjne w zaleznosci od wytycznych instalacyjnych zaizolowaé. Przepusty
instalacyjne w elementach oddzielenia p.poz (stropy i $ciany) muszg mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw.

9.3. Posadzki
Posadzka w kottowni wykonac z gresu technicznego o wymiarach max 30x30cm.
PVC. Cokoty nalezy wykonac z materiatow takich jak projektowane posadzki.

9.4. Drzwi
Szczegoty stolarki wg zestawienia rysunkowego projektu technicznego

Stolarka drzwiowa wewnetrzna:
Drzwi na granicy strefy p.poz kottowni nalezy wymieni¢ na drzwi o odpornosci
ogniowej EI60. Oscieznica stalowa, skrzydto petne stalowe.

9.5. Okna i parapety
W zakresie prac jest demontaz istniejgcego kanatu wentylacyjnego. W zamian za
demontaz czerpni $ciennej przewiduje sie zamontowanie okna PCV.

Okno zewnetrzne z PCV, termiczny system profili, z szybg zespolong o wspotczynniku
przenikania ciepta Ug=0,9W/m3K.

Kolor biaty.

Okna szklone szkiem bezpiecznym obustronnie.

Doktadne parametry wg zestawien stolarki.

Parapety wewnetrzne wykonane ptytek dedykowanych na $ciane pomieszczenia
Parapety zewnetrzne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej

Do wykonczenia wnetrz stosowacC tylko materialy z aktualnymi certyfikatami i
aprobatami potwierdzajgcymi wymagany stopieh trudnozapalnosé, niezapalnosé lub
niepalnos¢ oraz potwierdzenie, ze produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo
toksyczne i intensywnie dymigce.

10. WYKONCZENIA ZEWNETRZNE

10.1. Dach

Ze wzgleddéw p.poz. nalezy potozy¢ pape Nro-BROOFT1. Dach musi posiada¢ atest
RE30.

10.2. Elewacja

Ze wzgledéw pozarowych, nalezy wykona¢ wymiane fragmentu elewacji na niepalng
wykonana z wetny mineralnej. Fragment elewacji wykonac w kolorze zblizonym do RAL
7047 (jasny szary)
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Parametry systemu BSO.

Podtoze:

Podtoze powinno by¢ : czyste, suche, odpylone, odttuszczone, wolne od wykwitéw i
luznych czgstek, niezmrozone.

Klejenie ptyt termoizolacyjnych:

Zaprawa klejowg do ptyt z wetny mineralnej— klejenie metodg obwodowo-punktows.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta AD < 0,035 W/mK. Gramatura pyt minimum
80kg/m3. Grubos¢ wetny minimum 12cm.

Wykonanie warstwy szpachlowej-zbrojonej:

Zaprawa klejowo-szpachlowa zbrojona alkaidoodporng siatkg z wtdkna szklanego o
masie powierzchniowej 150 -3/+10% g/m? Minimalna grubos¢ warstwy szpachlowej 3,0
mm. W strefie wejsciowej budynku oraz cokotowej w celu zwiekszenia odpornosci na
uderzenia nalezy wykona¢ podwojng warstwe zbrojenia siatkg startex. Przed
wykonaniem warstwy wierzchniej zagruntowaé uniwersalnym podktadem gruntujgcym
wyrownujgcym chtonnos¢ podtoza na bazie spoiw organicznych.

Wykonanie wyprawy wierzchniej:

Tynk mineralny cienkowarstwowy uziarnienie 1,5 mm. Tynk malowany farbg silikonowa.
Zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzgce w sktad
systemu zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 2 stycznia 2007 roku w
sprawie wymagan zawartosci naturalnych izotopéw promieniotworczych posiadajg
Swiadectwo higieny radiacyjne;j.

10.3. Obrébki blacharskie i orynnowanie
Obrobki blacharskie i orynnowanie z blachy stalowej 0,5mm powlekanej. Malowanej w
kolorystyce RAL.

11. UWAGI KONCOWE

¢ Niniejszy projekt techniczny jest integralng czescig petnobranzowego projektu
budowlanego.

e Wszystkie wymiary podane zostaty w systemie metrycznym. Podstawowe
wymiary podane zostaty w centymetrach, a oznaczenia poziomow w metrach.

e Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego budynku.
Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu.

e Wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania bedg przedtozone
inwestorowi do ostatecznej akceptacji.

e Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby byty
ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji, nalezy zgtosi¢ je projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

e Rysunki warsztatowe i szczegétowe rozwigzania techniczne wykonawca robét
budowlanych przedstawi do zatwierdzania gltownemu projektantowi.

e Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
polskim normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

e Szczegotowe rozwigzania techniczne wg. projektu wykonawczego.

e Wykonawca jest zobowigzany do stosowania kompletnych rozwigzan
systemowych wybranych producentow, na ktore producent uzyskat certyfikaty i
aprobaty. Zakazuje sie mieszania materiatbw miedzy systemami dla danego
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rozwigzania technicznego oraz stosowania materiatéw réznych producentow dla

danego rozwigzania technicznego.
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