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"WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WRAZ ZE
ZMIANĄ SPOSOB UŻYTKOWANIA KOTŁOWNI W

BUDYNKU KWP W KIELCACH, KUSOCIŃSKIEGO 51"

Temat:

Stadium:

RZUT PIWNICY - DEMONTAŻE / ROZBIÓRKI

Zadanie:
MODERNIZACJA STRZELNICY

UWAGI:
1.Z uwagi na specyfikację obiektu użytkowanego, w przypadku
dodatkowych prac nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac
projektowych wymagana jest konsultacja z Inwestorem i autorem
projektu
2.Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania
techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i
zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania
3.Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego
projektu wykonawczego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem
technicznym i projektami branż

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY

mgr inż. arch. Marian Pamuła
upr. nr 208/77

mgr inż. arch. Zbignew Stawski
upr. nr KL-31/97
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otw. Ø26cm
oś 2,86 od

pos.

drzwi kuloodporne
z szybą klasy FB3

otw. 98cmx17cm oś na poz. -0,56

otw.
58cmx17cm oś
na poz. -0,56

otw. 39cmx21cm oś na poz. -0,56 otw. 98cmx17cm oś na poz. -0,56
rozdzielacz -
proj. instal.
grzewczych

rozdzielacz w szafce
natynkowej wg. proj.
instal. grzewczych

KS

KS

balustrada

hydrant p.poż.

SZACHT 29X13

OBNIŻENIE STROPU (ZABUDOWA
INSTALACJI) DEMONTAŻ

hydrant p.poż.
rozdzielacz w szafce
natynkowej wg. proj.

instal. grzewczych

otw. 100x80cm na
wys. 146cm od pos.

otw. 40x40cm na wys.
86cm od pos.

ZBIORNIK NA PELET
DO LIKWIDACJI

CZYSZCZENIE
I MALOWANIE DASZKU

DEMONTAŻ PIECÓW
NA PELET

DEMONTAŻ PIECÓW NA PELET

LIKWIDACJA ZBIORNIKA NA PELET

DEMONTAŻ DRZWI
ANTYWŁAMANIOWYCH

istniejace korytko
odpływowe do wymiany

okno kuloodporne z szybą kl. BR3 "S"
typu SO2

otw. 120cmx100cm oś na poz. -0,30

otw. 90  x 1100 cm oś na poz. +0,05

ogrodzenie z
siatki stalowej
ocynkowanej
wys. 3,5m,
wysięgniki dł. 1,20
m nachylone pod
kątem 45°
z pięcioma
rzędami drutu
kolczastego

WYBURZENIE OTWORU W STROPIE
POD KANAŁY WENTYLACYJNE
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technologiczna okładzina
ścienna strzelnicy
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SUFITÓW
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SUFITÓW

MALOWANIE
ŚCIAN,
UŁOŻENIE
POSADZKI Z
KOSTKI

DEMONTAŻ
BUFORÓW

H=2,63 m

DEMONTAŻ SUFITU (DO WARSTWY
KONSTRUKCYJNEJ) - WYMIANA SUFITU
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zabudowa kanałów inst. na wys. 2,05 m

podr. mag. uzbr.
gres7,5 m2

-1/32

magazyn tarcz
gres10,9 m2

-1/31

podr. mag. uzbr.
gres14,9 m2

-1/30 sterownia
gres10,9 m2

-1/33

śluza
gres13,7 m2

-1/29

hala strzelań
maty gumowe310,5 m2

-1/34

tunel przejscia
gres35,5 m2

-1/53

komunikacja
gres9,8 m2

-1/55a

kotłownia
gres36,3 m2

-1/55

przedsionek
gres6,1 m2

-1/52

przedsionek
gres6,2 m2

-1/51

mag.(kom. rozpr.)
gres4,2 m2

-1/56

komunikacja
gres4,7 m2

-1/34a

pom. oczekiwan
gres23,4 m2

-1/28
punkt pierw. pomocy med.

gres20,8 m2
-1/35

sala ćwiczeń 2
wykładzina PVC41,4 m2

-1/36

pokój do wypoczynku
wykładzina PVC16,8 m2

-1/37

pom. z wodą
gres10,2 m2

-1/39

magazyn 3 (dawn. sauna)
gres6,3 m2

-1/38

umywalnia
gres6,7 m2

-1/41

szatnia
gres9,3 m2

-1/40

przebieralnia
gres1,8 m2

-1/43

podr. mag. uzbr.
gres3,4 m2

-1/42

korytarz
gres3,1 m2

-1/48

wentylatornia
gres21,8 m2

-1/50
magazyn

gres28,7 m2
-1/44,-1/45,-1/46,-1/47

mag. sprężnonego powietrza
gres8,5 m2

-1/49

hydrofornia
gres31,7 m2

-1/57,-1/58,-1/59

wiatrołap
gres6,4 m2

-1/26
komunikacja pozioma

gres96,6 m2
-1/27

sala ćwiczeń 1
wykładzina PVC56,3 m2

-1/25
pom. obsł. strzel.

gres12,9 m2
-1/24

komunikacja pozioma
gres14,7 m2

-1/21

pom. porz.
gres4,6 m2

-1/18,

WC DAMSKI
gres3,4 m2

-1/19

WC MĘSKI
gres4,7 m2

-1/20
pokój łączności

gres13,3 m2
-1/17 centrala telefoniczna

gres13,2 m2
-1/16

maszyn. zesp. prądotwór.
gres18,8 m2

-1/12,-1/13,-1/14,-1/15

przedsionek 1
gres4,2 m2

-1/11

pom. tech. 2
gres4,4 m2

-1/10

magazyn 2
gres12,1 m2

-1/9

pom. tech. 1
gres8,1 m2

-1/8

komunikacja pionowa
gres24,4 m2

-1/6

mag. depoz. 8
gres13,2 m2

-1/5

mag. depoz. 7
gres13,3 m2

-1/4 mag. depoz. 6
gres13,3 m2

-1/3 mag. depoz. 5
gres13,3 m2

-1/2 mag. depoz. 4
gres13,1 m2

-1/1

komunikacja pozioma
gres3,8 m2

-1/63

komunikacja pozioma
gres24,8 m2

-1/64

magazyn depozytów 1
gres34,3 m2

-1/61 magazyn depozytów 2
gres52,6 m2

-1/62

wiatrołap
gres27,2 m2

-1/60

magazyn 1
gres19 m2

-1/7

WC
gres3,5 m2

-1/65

WC
gres4,2 m2

-1/66

maszynownia
gres16,6 m2

-1/22

komunikacja pionowa
gres17,7 m2

-1/23

tunel przejscia
gres54,3 m2

-1/53a
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mag. filtropochłaniaczy
gres3,1 m2
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PŁYTKI ŚCIENNE PRZEWZNACZONE DO DEMONTAŻU / REMONTU

DEMONTAŻ / WYMIANA  SUFITU

DEMONTAŻ / WYMIANA POSADZKI

WYPOSAŻENIE PRZEZNACZONE DO DEMONTAŻU

ŚCIANA ISTNIEJĄCA

OTWORY DO WYBURZENIA / POSZERZENIA

PŁYTKI ŚCIENNE NIEPODLEGAJĄCE ROZBIÓRCE

OZNACZENIA


