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1. BETON:   C20/25 (B25)
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"WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WRAZ ZE
ZMIANĄ SPOSOB UŻYTKOWANIA KOTŁOWNI W

BUDYNKU KWP W KIELCACH, KUSOCIŃSKIEGO 51"

Temat:

Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY

Zadanie:
MODERNIZACJA STRZELNICY

PW-KON-004

ZADASZENIE KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH

1:20A

Nr
pręta Ø Stal Długość

pręta

Liczba
prętów

na 1 poz. pozycji prętów
łącznie

Długość łączna
B500A B500SP

Ø6 Ø8
[-] [mm] [-] [m] [szt] [m]

PŁZ-1/0
1 8 B500SP 2,52 17 1 17 42,76
2 8 B500SP 2,51 17 1 17 42,67

W-1/0
1 8 B500SP 8,50 5 1 5 42,50
2 6 B500A 0,69 34 1 34 23,46

Razem długość prętów [mb]
Masa jednostkowa [kg/mb]
Masa prętów dla danej średnicy [kg]
Masa łącznie [kg]

23,46
0,222

5,2

127,93
0,395
50,5

55,7

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta
metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

ZESTAWIENIE STALI


