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UWAGI:

1.Z uwagi na specyfikacje obiektu uzytkowanego, w przypadku
dodatkowych prac nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac
projektowych wymagana jest konsultacja z Inwestorem i autorem
projektu

2.Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania
techniczne i technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowac i
zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania

3.Niniejszy rysunek stanowi integralng czes$¢ wielobranzowego
projektu wykonawczego i nalezy rozpatrywaé go tgcznie z opisem
| technicznym i projektami branz
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PROJEKTOWANA WARSTWA .
WYKONCZENIOWA POSADZKI |

Sf1

PO

v
N O O N TR S

| |Jednostka

- GANEAW

CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionéw 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

N

S
N
Sl
N
L BOLIH

-5,30

| tor: .
e KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KIELCACH
UL. SEMINARYJSKA 12
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25-372 KIELCE

o
D— Temat:

. , posadzka na gruncie (projektowna) "WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH WRAZ ZE
stropodach nad strzelnica (projektowny) ZMIANA SPOSOB UZYTKOWANIA KOTEOWNI W
— — BUDYNKU KWP W KIELCACH, KUSOCINSKIEGO 51"

- warstwa wykonczeniowa posadzki, gr. 0,5-1,5 cm
- wylewka cementowa, gr. 4,5 cm zbrojona siatka stal.
3,5 mm (otoczka 15x15 cm)

- styropian, gr. 5 cm Zadanie:
- izolacja p. wilgociowa z foli PE 0,2mm ) MODERNIZACJA STRZELNICY

— - ptyta betonowa B-10, gr. 10 cm y T,

- strop sprezony kanatowy o gr. 26,5 cm (istniejgc — - piasek podsypkowy, gr. 15 cm KIELCE, DZIALKI NR EWID. 60/20,
S aid yod ( acy) P podsyp v.9 OBREB 0022 KIELCE

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Opracowanie:

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY
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Nr proj.: 20-07-21|Branza:

- ARCHITEKTURA
07.2021

_ Sciana zelbetowa strzelnicy (projektowana)

- styrodur gr. 12 cm / styrodur gr. 5 cm FUNKCJA NAZWISKO PODPIS

- $ciana zelbetowa gr. 30 cm, wylewna na mokro
_ Projektant: mgr inz. arch. Zbigniew Stawski
rojextant: upr. nrKL-31/97

Opracowat: inz. arch Jakub Olszewski

Projektant mgr inz. arch. Marian Pamuta
Sprawdzajacy: upr. nr 208/77
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