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Zadanie:

PROJEKT BUDOWLANY

UWAGI:
1.Z uwagi na specyfikację obiektu użytkowanego, w przypadku
dodatkowych prac nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac
projektowych wymagana jest konsultacja z Inwestorem i autorem
projektu
2.Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania
techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i
zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania
3.Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego
projektu wykonawczego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem
technicznym i projektami branż

PT-ARCH-001

LOKALIZACJA POM. OBJĘTEGO OPRACOWANIEM

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA KOTŁOWNI

RZUT KOTŁOWNI
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A-A

otw. 98cmx17cm oś na poz. -0,56

KS

KS

balustrada

otw. 100x80cm na
wys. 146cm od pos.

otw. 40x40cm na wys.
86cm od pos.

poj. zamurowania
otw. w suficie 200
cm x 100 cm

otw. 105cm x 40cm oś na poz. -0,53

proj. zamurowania otw. 105cm x 100cm oś na poz. -0,53

otw. 120cmx100cm oś na poz. -0,30

otw. 120cmx35cm oś na poz. -0,30
proj. otw. do zamurowania 120cmx55cm oś na poz. -0,30

otw.  90cmx35cm
oś na poz. -0,30

proj. otw. do zamurowania 120cmx55cm oś na poz. -0,30

studzienka włazowa

otw. 90  x 1100 cm oś na poz. +0,05

ogrodzenie z
siatki stalowej
ocynkowanej
wys. 3,5m,
wysięgniki dł. 1,20
m nachylone pod
kątem 45°
z pięcioma
rzędami drutu
kolczastego

PROJEKTOWANY
OTWÓR POD
KANAŁ
WENTYLACYJNY

WEŁNA MINERALNA

proj. okno wstawione
w istniejącym otworze

proj. otwór w
stropie pod kanały
wentylacyjne

proj. płytki ścienne - glazura, na wys.2m
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S5  powyżej S6
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Istniejąca studnia schładzająca - bez zmian

Istniejące wpusty kanalizacji sanitarnej - bez zmian

Istniejący wpust kanalizacji
sanitarnej - bez zmian
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OB. I 196,3 kW
OB. II 216,6 kW

OB. III Izba
           Dziecka

OB. IV Schron

DN 40

DN 40
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punkt redukcyjno - pomiarowy
na zewnętrznej ścianie budynku

WYMIANA
OŚWIETLENIA

WYMIANA
OŚWIETLENIA

WYMIANA
OŚWIETLENIA

WYMIANA
OŚWIETLENIA

WYMIANA
OŚWIETLENIA

WYMIANA
OŚWIETLENIA

WYMIANA
OŚWIETLENIA

ES-SYSTEM

A2

AW1

AW
3

EW
1

EW1

ES
-SY

ST
EM

A4

AW4

ES
-SY

ST
EM

A4

C
3

C
3

AW2

ES-SYSTEM

A2
ES-SYSTEM

A2
ES-SYSTEM

A2

ES-SYSTEM

A2
ES-SYSTEM

A2

AW1

ES-SYSTEM

A3

ES-SYSTEM

A3

ES-SYSTEM

A3

ES-SYSTEM

A3
ES-SYSTEM

A3

ES-SYSTEM

A3

AW1

AW1

EW
1

EW1

EW1

EW1

C4

C4

C4

AW1

AW1

AW
3

ES
-SY

ST
EM

A2
ES

-SY
ST

EM

A2
ES

-SY
ST

EM

A2
ES

-SY
ST

EM

A2
ES

-SY
ST

EM

A2
ES

-SY
ST

EM

A2
AW

3

210
90

200
90 EI60

21
0

90

210
90

9090

hp 140

9090

hp 230

9090

hp 140

9090

hp 230

Dko1

24
2

14
0

20
0

13
0

20
090

200
127

21
0

90

20
0

92

183 452

22
3

34
6

23
1

40 170 26 625

170

22
3

57
7

148 25 452

236 25 150 12 463 25 277 30

170

181 38 25

56
7

25
28

0

58
58

9
42

80
0

1 
16

7
37

D

otw. do
zamurowania
120cm x 100cm
oś na poz. -
0,30

OZNACZENIA

ŚCIANA ISTNIEJĄCA

ZAKRES OPRACOWANIA
ZMIANY SPOSOBU
UŻYTKOWANIA POMIESZCZENIA
KOTŁOWNI

ZAKRES OPRACOWANIA
RYSUNKU KOTŁOWNI WRAZ Z
POMIESZCZENIAMI
PRZYLEGŁYMI

OTWORY DO ZAMUROWANIA

PROJEKTOWANE
OTWORY DO
WYBURZENIA
INSTALACJE WENTYLACJI, WG
ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, WG
ODRĘBNEGO OPRACOWANIA


