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1. Opis Techniczny

1.1. Oswiadczenie i uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 20 ,pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186) niniejszym o$wiadczamy, ze projekt

techniczny pn.:

Wewnetrzna instalacja wentylacji mechaniczne i klimatyzacji w budynku KWP w Kielcach

przy ul. Kusocinskiego 51

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zawartos¢ projektu technicznego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja
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projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Imie¢ i Nazwisko Specjalno$¢ | Branza Nr Data Podpis
Instalacyjno-
inzynieryjna.
Techn. ‘
Tadeusz sporzadzanie | . ol g381zG |25-102021
. projektow I
Kolodziejczyk . M
instalacji
sanitarnych




,= FRLSKA
I S S

INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-9M3-64Y-94F *

Pan Tadeusz Kotodziejczyk o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0445/01

adres zamieszkania ul. L.Staffa 2/19, 65-436 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-21 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wentylacji oraz klimatyzacji dla pomieszczen
strzelnicy, pomieszczen socjalnych oraz technicznych obiektu zlokalizowanego w Katowicach
przy ul. Kusocinskiego 51.

1.3. Podstawa opracowania
Normy, przepisy, poradniki:

[1] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. 2013 nr 0 poz.
640.

[2] PN-83/B-03430 wraz ze zmiang AZ.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i1 uzytecznosci publicznej. Wymagania.

[3] PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

[4] PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

[5] PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewngtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

[6] PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
[7] PN-78/B-10440 — Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[8] PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

[9] PN-B-76002:1996 — Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

[10] PN-B-76003:1996 — Wentylacja i klimatyzacja — Filtry powietrza — Klasy jakosci.

[11] PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci dzwieku w pomieszczeniach.

[12] PN-EN 12599:2002 - Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji

[13] Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku.

[14] Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa.

[15] Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

[16] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r.

1.4. Zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych instalacji wentylacji 1
klimatyzacji dla pomieszczen strzelnicy, zaplecza strzelnicy oraz dla wybranych pomieszczen
techniczno-socjalnych znajdujacych si¢ w piwnicy budynku administracyjnego.



1.5. Lokalizacja i charakterystyka obiektu.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w V strefie klimatycznej. Sktada si¢ z dwdch
podstawowych czesci tj. strzelnicy wraz zapleczem ktore zlokalizowane sg na kondygnacji -1.
Pomieszczenia te posiadaja strop wykonany z plyt kanalowych na ktoére nasypana zostata
warstwa gruntu. Drugg cz¢$¢ obiektu stanowi budynek 4 kondygnacyjny z ktérego na poziomie
-1 wykonane jest przejscie do czgsci z strzelnica.

1.6. Opis projektowanego rozwiazania instalacji wentylacji i klimatyzacji

1.1.1 Wentylacja hali strzelan.

W pomieszczeniach dla ktorych projektuje si¢ wentylacje mechaniczng w calorocznym
okresie ich eksploatowania bgda powstawaty zanieczyszczenia powietrza od ludzi oraz w
postaci zyskow ciepta od nastonecznienia, co wymaga zaprojektowania wentylacji
mechaniczne;.

Wentylacja mechaniczna odpowiada¢ bedzie za dostarczenie oczyszczonego, ogrzanego
lub chlodzonego i1 $wiezego powietrza do wentylowanych pomieszczen w celu zapewnienia
odpowiedniego komfortu dla przebywajacych w nich ludzi oraz odprowadzenia wytworzonych
zanieczyszczen powstatych podczas ich uzytkowania.

W celu wentylacji hali strzelan ( pom. -1/34 ) dobrano centrale wentylacyjna nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepla, sekcja chlodzenia , sekcjami filtracji oraz nagrzewnica gazowa.
Centrala umieszczona w terenie zielonym, powinna znajdowa¢ si¢ minimum 40cm ponad
poziomem terenu aby unikngé przedostawania si¢ wody i1 zanieczyszczen do wnetrza centrali.
Podstawowe czgsci centrali wentylacyjnej:

* Przeciwpragdowy wymiennik ciepla pozwalajacy na odzyskiwanie ciepta z powietrza
wywiewanego i1 przekazywania do powietrza nawiewanego.

* Sekcja chtodnicy wodnej glikolowej pozwalajaca na obnizanie temp. powietrza nawiewanego
do warto$ci zadanej przez uzytkownika

* Sekcja filtracji wylapujaca zanieczyszczenia przemieszczajace si¢ z powietrzem
wywiewanym, stanowigca zabezpieczenie wymiennika ciepla

* Sekcja filtracji czerpni powietrza wylapujaca zanieczyszczenia przemieszczajace si¢ z
powietrzem czerpanym, stanowigca zabezpieczenie wymiennika ciepta

* Sekcja nagrzewnicy gazowej odpowiadajaca za podgrzewanie powietrza $swiezego do
wartos$ci zadanej przez uzytkownika

* Sekcja thumienia odpowiadajaca za redukcja hataséw przedostajacej si¢ do pomieszczen oraz
z pomieszczen. W tym celu centrala wyposazona jest w tlumiki na czgs$ci nawiewnej,
wywiewnej, czerpnej oraz wyrzutowej. Ttumiki o dlugo$ci minimum 1000mm .

Centrala wentylacyjna wyposazona jest w automatyke kontrolno-sterujaca umieszczong na
korpusie centrali. Zmian¢ nastaw 1 parametrow wykonuj¢ si¢ za pomoca zadajnika
pomieszczeniowego. Zadajnik nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu obstugi (-1/33 sterownia ) w
taki sposob aby umozliwi¢ szybka zmian¢ nastaw lub otwieranie/zamykanie kolejnych
przepustnic zgodnie z aktualnym potozeniem osob strzelajacych wzgledem kolejnych linii
wywiewnych.



Ze wzgledu na brak wyktadni dotyczacej strzelnic w polskim prawie budowlanym, dobory
urzadzen oraz zasade¢ dziatania uktadu oparto na wytycznych Amerykanskiego Stowarzyszenia
Specjalistow w branzy HVAC ( ASHRAE ) oraz wytycznych Amerykanskiego Stowarzyszenia
Specjalistow Filtracji Powietrza ( NAFA ) Wytyczne dostgpne sa w publikacji ,,NAFA
Guidelines Firing Ranges” z 2008r. oraz w publikacji ASHRAE z grudnia 2002r. autor Boyd
Morgenthaler.

Zgodnie z powyzszym predko$é powietrza w $wietle strzelnicy wynosi minimum 0,25m/s ,
zgodnie z wymiarami zaznaczonymi na rys. technologii wymiary §wiatla strzelnicy wyniosa
3300mm x 9320mm.

Stad skalkulowana wydajno$¢ centrali powinna wynies¢ minimum 27 600m3/h. Przyjeto
centrale o wydatku 30000m3/h, z uwzglednieniem podcisnienia 5% w celu
nierozprzestrzeniania si¢ gazow poza strefe strzelan.

1.1.2 Organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniu

W hali strzelan wymiana powietrza odbywa si¢ w za pomoca kanatow wentylacyjnych zgodnie
z czg$cig rysunkowa. Jako elementy dystrybucji powietrza zastosowano kanaty z blachy
stalowej ocynkowanej zabezpieczone termicznie matami z welny mineralnej pokrytej welonem
aluminiowym. Grubos¢ izolacji 40mm. Kanaty zlokalizowane na zewnatrz zaprojektowano
jako ocynkowane, nalezy wtedy izolowa¢ je matami z welny mineralnej z plaszczem
aluminiowym o grubo$ci minimum 100mm.. Nalezy zadba¢ o prawidlowe zaizolowanie
elementow tak aby unikngé¢ strat ciepta oraz ryzyka wykraplania wilgoci na elementach
stalowych w trakcie pracy uktady chlodzenia ( wody lodowej ) Wszystkie polaczenia
uzupelnia¢ tasma aluminiowg zbrojong szerokosci min.75Smm. Kanaly wentylacyjne
prowadzone sa miedzy stropem a sufitem podwieszonym z blach stalowych co zabezpiecza je
przed uszkodzeniami . Nalezy skoordynowaé z wykonawca technologii strzelnicy wykonanie
otworow w blachach stalowych tak aby zamontowa¢ kratki wentylacyjne wywiewne. Kanaty
wentylacyjne musza mie¢ wewnetrzng powierzchnie gladka, bez zagniecen i wystajacych
elementow na ktorych moglyby osadza¢ si¢ nieczystosci ( wkrety samowiercace, nity itp.)
Dopuszcza si¢ stosowanie kierownic, rozpdr, wzmocnien zgodnie z technologia wytwarzania
kanatéw wentylacyjnych aby utrzymacé sztywno$¢ kanatu.

Jako elementy nawiewne dobrano plenum nawiewne z stali ocynkowanej malowanej
proszkowo gwarantujace réwnomierny wypltyw powietrza o niskiej predkosci. Plenum
zlokalizowano na $cianie znajdujacej si¢ za strzelcem, dzieki czemu wywoluje efekt ttoka
przepychajac zanieczyszczenia od strzelca w kierunku kulochwytu. Wymiary i parametry
plenum przedstawiono na rysunku TS-2.

Jako elementy wywiewne dobrano kratki kanalowe OAB umieszczone przed kulochwytem
oraz w 4 liniach za przestonami zlokalizowanymi poprzecznie do osi strzatu. Kratki wywiewne
wyposazone s3 w przepustnice wieloplaszczyznowa pozwalajaca na regulacje instalacji po jej
zamontowaniu. Wszystkie kratki montowac¢ w taki sposob aby mozliwy byt ich demontaz w
celu okresowego czyszczenia kratki a takze aby po zdemontowaniu kratki mozliwy byt dostep
do kanatéw wentylacyjnych celem ich czyszczenia.

1.1.3 Automatyka pracy ukladu
Przyjeto rozwigzanie polegajace na nawiewie powietrza z plenum znajdujagcym si¢ za strzelcem
, wywiew odbywa si¢ przez 4 linie zmienne oraz lini¢ statg nad kulochwytem . Linie zmienne

7



otwierajg si¢ lub zamykajg zaleznie od polozenia strzelca wzgledem kulochwytu tak aby linia
aktywna znajdowatla si¢ przed strzelcem, pozostale linie zmienne pozostaja zamknigte. Na
przepustnicach W127, W123, WI119, WI115 zainstalowa¢ sitownik pozwalajacy na
otwieranie/zamykanie przepustnicy w zaleznosci od lokalizacji strzelca wzgledem kulochwytu.

1.1.4 Wentylacja pomieszczen zaplecza strzelnicy

W celu zapewnienia normowej ilo$ci powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen zaplecza
strzelnicy dobrano podwieszang centrale wentylacyjng SALDA SMARTY 4XP F2. Centrala
umieszczona w pom. -1/31 magazyn tarcz. Centrala z wymiennikiem przeciwpradowym, sekcja
filtracji 1 nagrzewnicg elektryczng umieszczong na kanale odpowiada za nawiew powietrza
$wiezego 1 usuwanie powietrza zuzytego.

Dla pomieszczen zaplecza strzelnicy przyjeto wentylacj¢ w oparciu o kubature oraz ilo$¢ osob.
Zatozono 2 wymiany/h dla pom. magazynowych oraz 25m3/h powietrza $wiezego dla
pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi.

Nr Nazwa Pom. Kubatura | IloS¢ powietrza
/ilo$¢ 0séb Naw/wyw.

-1/31 Magazyn tarcz 45 m’? 90 m’?

-1/32 Podr. Mag. | 25 m? 50 m?
uzbrojenia

-1/33 Sterownia 4 100 m?

-1/30 Podr. Mag. | 61 m? 122 m?
uzbrojenia

-1/29 Sluza 56 m® 112 m?

1.1.5 Organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniu

Rozptyw powietrza zaprojektowano za pomoca kanalow wentylacyjnych okraglych typu Spiro
z stali ocynkowanej oraz systemu ksztattek taczonych poprzez wsuwanie. Caly system
wyposazony w uszczelke wargowa gwarantujaca szczelno$¢. Kanaty wentylacyjne izolowaé
matami z welny mineralnej pokrytej warstwa plaszcza aluminiowego o grubosci 30mm.
Odcinek od czerpni do centrali wentylacyjnej izolowa¢ welng z plaszczem aluminiowym
grubo$ci minimum S50mm. Na odgalezieniach instalacji stosowa¢ przepustnice
jednoptaszczyznowe w celu regulacji pracy uktadu. Koncowe odcinki instalacji wykonaé za
pomoca rury elastycznej flex z izolacjag minimum 20mm.

Jako elementy nawiewne i wywiewne przyjeto zawory wentylacyjne KE/KK w kolorze biatym.

1.1.6 Automatyka pracy ukladu
W celu sterowania pracg uktadu dobrano nalezy zastosowac zadajnik $cienny z wyswietlaczem
ciektokrystalicznym. Podstawowe funkcje zadajnika dostgpne dla uzytkownikéw to nastawa
temperatury powietrza nawiewanego, nastawa wydajnosci pracy wentylatoréw ( nastawa
ptynna w zakresie 0-10V niezaleznie dla wentylatora nawiewnego i wywiewnego ) , funkcja
kalendarza pozwalajgca na programowanie przewietrzania pomieszczen poza godzinami pracy
obstugi strzelnicy.

1.1.7 Wentylacja pomieszczen socjalnych — Uklad NW2



W pomieszczeniach dla ktorych projektuje si¢ wentylacje mechaniczng w catorocznym okresie
ich eksploatowania beda powstawaly zanieczyszczenia powietrza od ludzi oraz w postaci
zyskow ciepta od nastonecznienia, co wymaga zaprojektowania wentylacji mechaniczne;.
Wentylacja mechaniczna odpowiada¢ bedzie za dostarczenie oczyszczonego, ogrzanego i
$wiezego powietrza do wentylowanych pomieszczen w celu zapewnienia odpowiedniego
komfortu dla przebywajacych w nich ludzi oraz odprowadzenia wytworzonych zanieczyszczen
powstatych podczas ich uzytkowania.

W celu wentylacji pomieszczen socjalnych dobrano centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewna z odzyskiem ciepta, sekcjami filtracji oraz nagrzewnica wodng. Centrala
umieszczona w terenie zielonym, powinna znajdowaé si¢ minimum 40cm ponad poziomem
terenu aby unikna¢ przedostawania si¢ wody 1 zanieczyszczen do wnetrza centrali. Podstawowe
czesci centrali wentylacyjne;j:

* Przeciwpragdowy wymiennik ciepla pozwalajacy na odzyskiwanie ciepta z powietrza
wywiewanego i1 przekazywania do powietrza nawiewanego.

* Sekcja filtracji wylapujaca zanieczyszczenia przemieszczajace si¢ z powietrzem
wywiewanym, stanowigca zabezpieczenie wymiennika ciepla

* Sekcja filtracji czerpni powietrza wylapujaca zanieczyszczenia przemieszczajace si¢ z
powietrzem czerpanym, stanowigca zabezpieczenie wymiennika ciepta

* Sekcja nagrzewnicy wodnej odpowiadajagca za podgrzewanie powietrza Swiezego do warto$ci
zadanej przez uzytkownika

* Sekcja thumienia odpowiadajaca za redukcja hataséw przedostajacej sie¢ do pomieszczen oraz
z pomieszczen. W tym celu centrala wyposazona jest w tlumiki na czgs$ci nawiewnej,
wywiewnej, czerpnej oraz wyrzutowej. Ttumiki o dlugo$ci minimum 1000mm .

Centrala wentylacyjna wyposazona jest w automatyke kontrolno-sterujaca umieszczong na
korpusie centrali. Zmian¢ nastaw 1 parametrow wykonuj¢ si¢ za pomoca zadajnika
pomieszczeniowego. Centrala nie jest wyposazona w sekcje chtodzenia i moze dziata¢ jako
urzadzenie chtodzace tylko w trybie freecoolingu tj. gdy temp. na zewnatrz jest nizsza niz
temperatura wewnatrz budynku.

1.1.8 Organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniu

Rozplyw powietrza zaprojektowano za pomoca kanatow wentylacyjnych okraglych typu Spiro
z stali ocynkowanej oraz systemu ksztattek taczonych poprzez wsuwanie. Caly system
wyposazony w uszczelke wargowa gwarantujaca szczelno$¢. Kanaty wentylacyjne izolowaé
matami z welny mineralnej pokrytej warstwa plaszcza aluminiowego o grubosci 30mm.
Odcinki instalacji nawiewnej i wywiewnej znajdujace si¢ na zewnatrz budynku izolowaé weina
z plaszczem aluminiowym grubo$ci minimum 80mm. Na odgal¢zieniach instalacji stosowaé
przepustnice jednoplaszczyznowe lub soczewkowe w celu regulacji pracy uktadu.

Jako elementy nawiewne i wywiewne przyjeto kratki wentylacyjne kanatowe wyposazone w
przepustnice wieloptaszczyznowe KE/KK w kolorze biatym,

1.1.9 Automatyka pracy ukladu
W celu sterowania pracg uktadu dobrano nalezy zastosowac zadajnik $cienny z wyswietlaczem
ciektokrystalicznym. Podstawowe funkcje zadajnika dostgpne dla uzytkownikéw to nastawa
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temperatury powietrza nawiewanego, nastawa wydajnosci pracy wentylatoréw ( nastawa
ptynna w zakresie 0-10V niezaleznie dla wentylatora nawiewnego i wywiewnego ) , funkcja
kalendarza pozwalajgca na programowanie przewietrzania pomieszczen poza godzinami pracy
obstugi strzelnicy.

1.1.10 Wentylacja pomieszczen socjalno - technicznych

Ze wzgledu na ograniczenia konstrukcyjne budynku w celu wentylacji pomieszczen socjalno-
technicznych zastosowano miejscowe wentylatory $cienne oraz wentylator kanatowy.
Wentylatory podtaczone do istniejgcego uktadu wentylacji usuwajacego zuzyte powietrze przez
przewody kominowe ponad dach budynku. Jako elementy nawiewne zastosowa¢ nawiewniki
okienne cisnieniowe oraz podciecie drzwi lub kratke transferowa o powierzchni minimum
200cm?. Tlo$¢ 1 lokalizacja kratek zgodnie z czg$cia rysunkowa. Zestawienie ilosci
nawiewnikoéw okiennych w danym pomieszczeniu przedstawia tabela ponize;.

Ip Numer Hos¢ Wydajnosé

pomieszczenia | nawiewnikow | nawiewnika
[m?/h]

1 -1/39 2 35

2 -1/41 2 35

3| -1/44, -1/45, 2 35

-1/46, -1/47

4 -1/61 3 35

5 -1/62 3 35

6 -1/1 1 35

7 -1/2 1 35

8 -1/3 1 35

9 -1/4 1 35

10 -1/5 1 35

11 -1/7 1 35

12 -1/8 1 35

13 -1/9 1 35

14 -1/10 1 35

15 -1/16 1 35

1.1.11 Automatyka pracy ukladu

Wentylatory miejscowe s3 uruchamiane wraz z zalaczeniem os$wietlenia w danym
pomieszczeniu. Wentylatory wyposazy¢é w opoOznienie czasowe regulowane ( timer )
pozwalajacy na prace wentylatora jeszcze minimum 4 minuty po wytaczeniu o§wietlenia oraz
czujnik wilgotno$ci uruchamiajacy wentylator po przekroczeniu zadanego przez uzytkownika
progu wilgotnosci.

1.1.12 Uklad klimatyzacji obiektu

W celu obnizenia temperatury powietrza w wybranych pomieszczeniach dobrano klimatyzatory
$cienne typu split zgodnie z ponizsza tabela.

Rodzaj klimatyzatora Lokalizacja

1. Klimatyzator §cienny 2,6 kW Pomieszczenie oczekiwan -1/28
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2. Klimatyzator §cienny 7,0 kW Sala ¢wiczen -1/25

3. Klimatyzator §cienny 2,6 kW Pomieszczenie obstugi strzelnicy -1/24
4. Klimatyzator §cienny 5,3 kW Sala ¢wiczen 2 -1/36

5. Klimatyzator $cienny 3,5 kW Pokdj do wypoczynku -1/37

6. Klimatyzator $cienny 3,5 kW Podreczny magazyn uzbrojenia -1/30
7. Klimatyzator §cienny 3,5 kW Magazyn tarcz -1/31

8. Klimatyzator §cienny 3,5 kW Podrgczny magazyn uzbrojenia -1/32
9. Klimatyzator §cienny 3,5 kW Sterownia — 1/33

Jednostki wewnetrzne i zewnetrzne taczy¢ za pomocg rur miedzianych, chtodniczych w otulinie
kauczukowej. Odpltyw skroplin z jednostek wewngtrznych wykonywaé za pomoca rur
tworzywowych o $rednicy minimum % cala laczonych poprzez klejenie. Odplyw prowadzié
grawitacyjnie na zewnatrz budynku.

Jako 7zrodto chiodu dla centrali wentylacyjnej NW1 przyjeto agregat wody lodowej
posadowiony w terenie zielonym obok centrali. Polaczenie hydrauliczne wykona¢ zgodnie z
rysunkiem PW-SANT-WENT-04. Stosowac¢ rury stalowe podwojnie ocynkowane z atestem do
transportu glikolu propylenowego. Rury oraz armatur¢ izolowaé otuling kauczukowg o
grubo$ci minimum 40mm. Izolacj¢ zabezpieczy¢ poprzez blachowanie plaszczem z blachy
ocynkowane;j.

1.1.13 Roboty demontazowe oraz wykorzystanie istniejacych instalacji

Ze wzgledu na budoweg nowej centrali NW2 istniejagcy system wentylacyjnych w salach
¢wiczen nalezy zdemontowaé, dotyczy to kanaldow wentylacyjnych oraz wentylatoréw
dachowych. Poziome kanaty wentylacyjne z rur ocynkowanych typ spiro, podtaczone obecnie
do szachtéw wentylacji grawitacyjnej nalezy pozostawi¢, wymianie podlegaja natomiast
wszystkie anemostaty i1 kratki nawiewne wentylacji grawitacyjnej. Wymianie podlega rowniez
wentylator kanalowy w pomieszczeniu 1.40 oraz wentylator dachowy Rosenberg. Nalezy
zastosowac¢ wentylator dachowy o wydajnosci minimum 600m3/h przy dP=200Pa. Wentylator
pracuje w oparciu o regulator czasowy zamontowany w rozdzielni. W drzwiach wej$ciowych
do pomieszczen oraz w drzwiach migdzy pomieszczeniami zastosowaé kratki transferowe o
powierzchni minimum 200cm? pozwalajagce na naplyw powietrza $§wiezego. Kanaly
wentylacyjne przebiegajace na zewnatrz budynku nalezy izolowa¢ termicznie matami z welny
mineralnej o grubosci minimum 80mm i zabezpieczaé ptaszczem z blachy ocynkowane;.

1.1.14 Wentylacja mechaniczna pomieszczen socjalnych

a. Zestawienie pomieszczen socjalnych — wentylacja mechaniczna

Ip Numer Rodzaj Wydajnosé
pomieszczenia wentylatora [m?/h]
1 -1/38 Scienny 80
2 -1/40 Scienny 80
3 -1/42 Scienny 80
4 | -1/44 , -1/45, Scienny 80
-1/46, -1/47
5 -1/50 Scienny 80
6 -1/51 Scienny 80
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7 -1/52 Scienny 80
8 -1/54 Scienny 80
9 -1/56 Scienny 80
10 -1/57 Scienny 80
11 -1/58 Scienny 80
12 -1/59 Scienny 80
13 -1/61 Scienny 80
14 -1/62 Scienny 80
15 -1/1 Scienny 80
16 -1/2 Scienny 80
17 -1/3 Scienny 80
18 -1/4 Scienny 80
19 -1/5 Scienny 80
20 -1/65 sufitowy 80
21 -1/66 sufitowy 80
22 -1/7 Scienny 80
23 -1/8 Scienny 80
24 -1/10 Scienny 80
25 -1/18 Scienny 80
26 -1/17 Scienny 80

Wytyczne branzowe

Branza instalacyjna — wentylacja:

Instalacje wentylacyjne nalezy wykona¢ z kanatow i ksztaltek okraglych spiralnie zwijanych z
uszczelka gumowa EPDM oraz prostokatnych, z blachy stalowej ocynkowanej. Potaczenia
kolierzowe kanalow prostokatnych skrgca¢ $rubami 1 nakrgtkami szeSciokatnymi,
zaktadanymi z jednej strony kotnierza. Plaszczyzny styku kotnierzy powinny by¢ do siebie
rownolegte.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac na podwieszeniach gwintowanych przymocowanych do
stropu.

Kanaty wentylacyjne po przejsciu przez przegrod¢ zewngtrzng budynku nalezy poprowadzi¢
w przestrzeni sufitu podwieszonego od centrali wentylacyjnej do elementéw nawiewnych oraz
wywiewnych.

b. Tabelaryczne zestawienie mocy elektrycznej urzadzen wentylacji i

klimatyzacji
Lp. | Nazwa urzadzenia Miejsce Pobor | Zasilanie Uwagi
posadowienia mocy
1. Centrala Na zewnatrz budynku | 5,0 kW 3 Phz brak
wentylacyjna NW1 Obok pom -1/28
2. Centrala Na zewnatrz budynku | 22,0 3 Phz brak
wentylacyjna NW2 nad strzelnica kW
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3. Agregat wody Na zewnatrz budynku | 51,3 3 Phz brak
lodowej nad strzelnica kW
4. Centrala Podwieszona w pom. | 6,0 kW | 2 Phz Doprowadzi¢ dwa obwody:
wentylacyjna NW3 -1/31 1. Zasilanie centrali 1Phz
2. Zasilanie nagrzewnicy
3Phz
5. | Klimatyzator $cienny Pomieszczenie 1,4 kW 1 Phz Zasilanie doprowadzi¢ do
2,6 kW oczekiwan -1/28 jednostki zewngtrznej
6. | Klimatyzator §cienny | Sala ¢wiczen -1/25 | 3,2 kW 1 Phz Zasilanie doprowadzi¢ do
7,0 kW jednostki zewnetrznej
7. | Klimatyzator $cienny Pomieszczenie 1,4 kW 1 Phz Zasilanie doprowadzi¢ do
2,6 kW obstugi strzelnicy - jednostki zewngtrznej
1/24
8. | Klimatyzator §cienny | Sala ¢wiczen 2 -1/36 | 2,6 kW 1 Phz Zasilanie doprowadzi¢ do
5,3 kW jednostki zewnetrznej
9. | Klimatyzator $cienny Pokoj do 1,7 kW 1 Phz Zasilanie doprowadzi¢ do
3,5kW wypoczynku jednostki zewngtrznej
-1/37
10. | Klimatyzator $cienny Pokoj tacznoscei - 1,4 kW 1 Phz Zasilanie doprowadzi¢ do
2,6kW 1/117 jednostki zewngtrznej
11. | Klimatyzator $cienny | Podrgczny magazyn 0,15 1 Phz Zasilanie doprowadzi¢ do
3,5 kW uzbrojenia -1/30 kW jednostki zewnetrznej
12. | Klimatyzator $cienny | Magazyn tarcz -1/31 0,15 1 Phz Zasilanie doprowadzi¢ do
3,5 kW kW jednostki zewnetrznej
13. | Klimatyzator $cienny | Podrgczny magazyn 0,15 1 Phz Zasilanie doprowadzi¢ do
3,5kW uzbrojenia -1/32 kW jednostki zewngtrznej
14. | Klimatyzator $cienny Sterownia — 1/33 0,15 1 Phz Zasilanie doprowadzi¢ do
3,5 kW kW jednostki zewnetrznej
15. Jednostka Dach ponad 4,3 kW 1 Phz Zasilanie doprowadzi¢ do
zewngtrzna obshugiwanymi jednostki zewnetrznej
Multisplit dla pom. - pomieszczeniami
1/30, -1/31, -1/32,
-1/33
16. Wentylator Dach budynku 1,1 kW 1Phz Uruchamianie wentylatora
dachowydla pom. - przez wytacznik czasowy.
1/19, -1/20, -1/40, -
1/41

c. Zestawienie elementow instalacji Wentylacji Mechanicznej
utworzone w programie WENTYLE

Oznaczenie Opis elementu
Czer3-
Czer3- 1Kanat wentylacyjny SPR-C-160-308 1

Czer3- 2Kolano BPL-C-160-90

1

Czer3- 3Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2x3000+2217

Czer3- 4Czerpnia-wyrzutnia UELA-C-160 1

13

Szt.

0.155
0.182

1

m2 Uwagi
prod. ALNOR
prod. ALNOR

4.125 prod. ALNOR
prod. ALNOR




N1
NI 1

N12
N13
N14
N15
N16
N17

N18

Redukcja sym. QPR6v-N-C-1360x2980-800x1500-30-30-500

1 7.752 prod. ALNOR
Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X1500-1600 1 7.360 prod. ALNOR
Kolano QBFv-N-C-800x1500-150-150-120-90 1 15.180 prod. ALNOR
Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X1500-1500 1 6.900 prod. ALNOR
Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X1500-1847 1 8.496 prod. ALNOR
Kolano QBFv-N-C-1500x800-150-150-120-90 1 8.740 prod. ALNOR
Trojnik TR1v-N-C-700x1500-2000-1500x800-1200-750-100
1 9.260 prod. ALNOR
Redukcja sym. QPR6v-N-C-600x1800-500x1500-30-30-500
1 2.506 prod. ALNOR

Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X1800-28052 1
Trojnik TR1v-N-C-1800x600-2000-1800x600-1000-300-100

134.651 prod. ALNOR

1 10.080 prod. ALNOR

Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X1800-529 1 2.540 prod. ALNOR
Kolano QBFv-N-C-600x1800-150-150-120-90 1 18.720 prod. ALNOR
Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X1800-6800 1 32.640 prod. ALNOR
Kolano QBFv-N-C-800x1500-150-150-120-90 1 15.180 prod. ALNOR
Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X1500-974 1 4.481 prod. ALNOR
Kolano QBFv-N-C-800x1500-150-150-120-90 1 15.180 prod. ALNOR
Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X1500-4733 1 21.771 prod. ALNOR
Redukcja PRL1v-N-C-300x760-315-30-50-500 1 1.160 prod. ALNOR
Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1250 1 1.236 prod. ALNOR
Kolano BPL-C-315-90 | 0.639 prod. ALNOR
Kanat wentylacyjny SPR-C-315-2156 1 2.132 prod. ALNOR
Trojnik TPC-C-315-250 1 0.638 prod. ALNOR
Redukcja RPCL-C-315-200 1 0.000 prod. ALNOR
Przepustnica regulacyjna DAR-C-200 1 prod. ALNOR
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2333 1 1.465 prod. ALNOR
Trojnik TPC-C-200-160 1 0.300 prod. ALNOR
Przepustnica regulacyjna DAR-C-160 1 prod. ALNOR
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+1000 1 2.008 prod. ALNOR
Kratka went. STR-STS1-225x75-200-SL GA 1 Smay

Zaslepka CSL-C-160 1 0.040 prod. ALNOR
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+1586 1 2.880 prod. ALNOR
Kratka went. STR-STS1-225x75-200-SL GA 1 Smay

Kolano BPL-C-200-90 | 0.275 prod. ALNOR
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+1600 1 2.889 prod. ALNOR
Kratka went. STR-STS1-325x75-200-SL GA 1 Smay

Kratka went. STR-STS1-325x75-200-SL GA 1 Smay

Kolano BPL-C-200-90 | 0.275 prod. ALNOR
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+2490 1 3.448 prod. ALNOR
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-600 1 0.377 prod. ALNOR
Kolano BP-C-200-90 1 0.275 prod. ALNOR
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-500 1 0.314 prod. ALNOR
Kratka went. STR-STS1-225x75-200-SL GA 1 Smay

Zaslepka CSL-C-200 1 0.060 prod. ALNOR
Przepustnica regulacyjna DAR-C-250 1 prod. ALNOR
Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2760 1 2.166 prod. ALNOR
Trojnik TPC-C-250-250 1 0.550 prod. ALNOR
Przepustnica regulacyjna DAR-C-250 1 prod. ALNOR
Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1200 1 0.942 prod. ALNOR
Kratka went. STR-STS1-325x125-250-SL GA 1 Smay

Zaslepka CSL-C-250 1 0.120 prod. ALNOR
Kanat wentylacyjny SPR-C-250-833 1 0.654 prod. ALNOR
Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2x3000+1077 1 5.555 prod. ALNOR



N2- 36
N2- 37
N2- 38
N2- 39
N2- 40
N2- 41
N2- 42
N2- 43
N2- 44
N2- 45
N2- 46
N2- 47
N2- 48
N2- 49

Naw3-

Naw3- 1Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1649 1
Naw3- 2Trojnik TPCL-C-160-160 1
Naw3- 3Redukcja RPCL-C-160-100 |
Naw3- 4Przepustnica regulacyjna DARL-C-100 1
Naw3- 5Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2260 1
Naw3- 6Zawor nawiewny KNT-100 1 prod. ALNOR
Naw3- 7Kanat wentylacyjny SPR-C-160-260 1
Naw3- 8Trojnik TPCL-C-160-100 1
1
0

Kratka went. STR-STS1-325x75-250-SL GA 1 Smay

Trojnik TPC-C-250-250 1 0.550 prod. ALNOR
Przepustnica regulacyjna DAR-C-250 1 prod. ALNOR
Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1700 1 1.335 prod. ALNOR
Kratka went. STR-STS1-325x125-250-SL GA 1 Smay

Zaslepka CSL-C-250 1 0.120 prod. ALNOR
Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+2416 1 4.252 prod. ALNOR
Kratka went. STR-STS1-325x75-250-SL GA 1 Smay

Kolano BP-C-250-90 1 0.430 prod. ALNOR
Przepustnica regulacyjna DAR-C-250 1 prod. ALNOR
Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1600 1 1.256 prod. ALNOR
Kratka went. STR-STS1-325x125-250-SL GA 1 Smay

Zaslepka CSL-C-250 1 0.120 prod. ALNOR
Kolano BP-C-250-90 1 0.430 prod. ALNOR

0.828 prod. ALNOR
0.190 prod. ALNOR
0.000 prod. ALNOR

prod. ALNOR
0.710 prod. ALNOR

0.131 prod. ALNOR
0.175 prod. ALNOR

Naw3- 9Przepustnica regulacyjna DARL-C-100 prod. ALNOR
Naw3- 10 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-56 1 0.176 prod. ALNOR
Naw3- 11 Zawor nawiewny KNT-100 1 prod. ALNOR
Naw3- 12 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1900 1 0.954 prod. ALNOR
Naw3- 13 Trojnik TPCL-C-160-100 1 0.175 prod. ALNOR
Naw3- 14 Przepustnica regulacyjna DARL-C-100 1 prod. ALNOR
Naw3- 15 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2250 1 0.707 prod. ALNOR
Naw3- 16 Zawor wywiewny KWO-100 | prod. ALNOR
Naw3- 17 Redukcja RPCL-C-160-125 1 0.000 prod. ALNOR
Naw3- 18 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1400 1 0.550 prod. ALNOR
Naw3- 19 Trojnik TPC-C-125-125 1 0.143 prod. ALNOR
Naw3- 20 Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 1 prod. ALNOR
Naw3- 21 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-536 1 0.211 prod. ALNOR
Naw3- 22 Zawor nawiewny KE-125-SL9010 1 Smay
Naw3- 23 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1950 1 0.766 prod. ALNOR
Naw3- 24 Kolano BPL-C-125-90 1 0.118 prod. ALNOR
Naw3- 25 Redukcja RPCL-C-125-100 1 0.000 prod. ALNOR
Naw3- 26 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2310 1 0.725 prod. ALNOR
Naw3- 27 Zawor nawiewny KNT-100 1 prod. ALNOR
Wi
W11 Redukcja sym. QPR6v-N-C-1360x2980-800x1500-30-30-500
1 7.752 prod. ALNOR

W12 Kanal wentylacyjny QD-N-C-800X1500-2205 1 10.143 prod. ALNOR
W13 Kolano QBFv-N-C-800x1500-150-150-120-90 1 15.180 prod. ALNOR
W14 Kanal wentylacyjny QD-N-C-800X1500-10200 1 46.920 prod. ALNOR
W15 Kanal wentylacyjny QD-N-C-800X1500-508 1 2.337 prod. ALNOR
W16 Trojnik TR1v-N-C-700x1500-2000-1500x800-1200-750-100

1 9.260 prod. ALNOR
W18 Kanal wentylacyjny QD-N-C-600X1800-1092 1 5.242 prod. ALNOR
W19  Trojnik TR1v-N-C-1800x600-2000-1800x600-1000-300-100

1 10.080 prod. ALNOR
W1 10 Przepustnica wieloptaszcz. PS-1800x600-W1-T2 1 Smay
W1 11 Kanal wentylacyjny QD-N-C-600X1800-4960 1 23.808 prod. ALNOR
W1 12 Redukcja asym. QPR2v-N-C-600x1800-600x800-0-0-30-30-500

1 5.367 prod. ALNOR
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W1 13
W1 14

W1 15
W1 16
W1 17
W1 18

W1 19
W1 20
W1 21
W1 22

W1 23
W1 24
W1 25
W1 26

W1 27
W1 28
W1 29
W1 30
W1 32
W1 33
W1 34
W1 35
W1 38
W1 39
W1 40

W141
W1 42
W1 43
W144
W1 45
W1 46
W1 47
W1 48
W1 49
W1 50
W1 51
W1 52
W1 53
W1 54
W1 55
W1 56
W1 57
W1 58
W1 59
W1 60
W1 61
W1 62
W1 63
W1 64
W1 65
W1 66
W1 67
W1 68
W1 69
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Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X800-8211 1

Trojnik TR1v-N-C-800x600-1000-800x600-500-300-100
1

Przepustnica wieloptaszcz. PS-800x600-W0-T2 1

Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X800-6080 1
Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X800-4001 1
Trojnik TR1v-N-C-800x600-1000-800x600-500-300-100

1
Przepustnica wieloptaszcz. PS-800x600-W0-T2 1

Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X800-6080 1
Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X800-4015 1
Trojnik TR1v-N-C-800x600-1000-800x600-500-300-100

1

Przepustnica wieloptaszcz. PS-800x600-W0-T2 1
Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X800-6080 1
Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X800-4294 1
Trojnik TR1v-N-C-800x600-1000-800x600-500-300-100

1
Przepustnica wieloptaszcz. PS-800x600-W0-T2 1
Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X800-6080 1
Kratka went. ALS-1225x525-AA 1
Kratka went. ALS-1225x525-AA 1
Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X1500-1500 1
Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X1500-1500 1
Kolano QBFv-N-C-800x1500-150-150-120-90 2
Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X1500-300 1
Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X1500-974 1
Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X1500-2403 1

Redukcja sym. QPR6v-N-C-600x1800-500x1500-30-30-500

1 2.506

Kratka went.
Kratka went.
Kratka went.
Kratka went.
Kratka went.
Kratka went.
Kratka went.
Kratka went.
Kratka went.
Kratka went.
Kratka went.

ALS-1225x525-AA
ALS-1225x525-AA
ALS-1225x525-AA
ALS-1225x525-AA
ALS-1225x525-AA
ALS-1225x525-AA
ALS-1225x525-AA
ALS-1225x525-AA
ALS-1225x525-AA
ALS-1225x525-AA
ALS-1225x525-AA

Zaslepka QESv-N-C-800x600-30

Zaslepka QESv-N-C-1800x600-30

Zaslepka QESv-N-C-800x600-30

Kratka went.
Kratka went.
Kratka went.
Kratka went.
Kratka went.
Kratka went.
Kratka went.
Kratka went.
Kratka went.
Kratka went.
Kratka went.
Kratka went.

ALS-1225x525-AA
ALS-1225x525-AA
ALS-1225x525-AA
ALS-1225x525-AA
ALS-1225x525-AA
ALS-1225x525-AA
ALS-1225x525-AA
ALS-1225x525-AA
ALS-1225x525-AA
ALS-1225x525-AA
ALS-1225x525-AA
ALS-1225x525-AA

Zaslepka QESv-N-C-800x600-30
Zaslepka QESv-N-C-800x600-30
Zaslepka QESv-N-C-800x600-30

22.991

3.080

17.024
11.203

3.080

17.024
11.242

3.080

17.024
12.023

3.080

17.024

6.900
6.900
15.180
1.380
4.481
11.053

0.523

0.523

0.523
0.523
0.523

prod. ALNOR

prod. ALNOR
Smay

prod. ALNOR
prod. ALNOR

prod. ALNOR
Smay

prod. ALNOR
prod. ALNOR

prod. ALNOR
Smay

prod. ALNOR
prod. ALNOR

prod. ALNOR
Smay

prod. ALNOR
Smay

Smay

prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR

prod. ALNOR

Smay
Smay
Smay
Smay
Smay
Smay
Smay
Smay
Smay
Smay
Smay
prod. ALNOR

prod. ALNOR

prod. ALNOR
Smay
Smay
Smay
Smay
Smay
Smay
Smay
Smay
Smay
Smay
Smay
Smay
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR



W2
W2-1

W2-2

W2-3

W2-4

W2-5

W2-6

W2-8

W2-9

W2-10
W2-11
W2-12
W2-13
W2-15
W2-16
W2-17
W2-18
W2-19
W2-20
W2-21
W2-22
W2-23
W2-24
W2-25
W2-26
W2-27
W2-28
W2-29
W2-30
W2-31
W2-32
W2-33
W2-34
W2-35
W2-36
W2-37
W2-38

Redukcja PRL1v-N-C-300x760-315-30-50-500
Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1700

Kolano BPL-C-315-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1628

Trojnik TPCL-C-315-200

Redukcja RPCL-C-315-200

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2373

Trojnik TPC-C-200-160

Przepustnica regulacyjna DAR-C-160

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-500

Kolano BP-C-160-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-500

Zaslepka CSL-C-160

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-3x3000+1596
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-500

Kolano BP-C-200-90

Nypel NS-C-200

Kolano BP-C-200-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-80

Kolano BP-C-200-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-500

Zaslepka CSL-C-200

Kratka went. STR-STS1-225x75-200-SL GA
Kratka went. STR-STS1-325x75-200-SL GA
Kratka went. STR-STS1-325x75-200-SL GA
Kratka went. STR-STS1-225x75-200-SL GA
Przepustnica regulacyjna DAR-C-200

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2x3000+1190
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-300

Kolano BPL-C-200-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-3x3000+1730
Kratka went. STR-STS1-325x75-200-SL GA
Kratka went. STR-STS1-325x75-200-SL GA
Zaslepka CPF-C-200

Kratka went. STR-STS1-225x75-200-SL GA
Przepustnica regulacyjna DAR-C-200

Wyrz3-
Wyrz3- 1
Wyrz3- 2

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-200
Czerpnia-wyrzutnia UELA-C-160

Czer3-

Czer3- 1Kanat wentylacyjny SPR-C-160-308 1

Czer3- 2Kolano BPL-C-160-90 1

Czer3- 3Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2x3000+2217
1

Czer3- 4Czerpnia-wyrzutnia UELA-C-160 1

Naw3-
Naw3- 1Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1649 1
Naw3- 2Trdjnik TPCL-C-160-160 1
Naw3- 3Redukcja RPCL-C-160-100 |
Naw3- 4Przepustnica regulacyjna DARL-C-100 1
Naw3- 5Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2260 1
Naw3- 6Zawor nawiewny KNT-100 1
Naw3- 7Kanat wentylacyjny SPR-C-160-260 1
Naw3- 8Trojnik TPCL-C-160-100 1
Naw3- 9Przepustnica regulacyjna DARL-C-100 1
0

Naw3- 10 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-56

17

m e e e e e e e e R = e e e e e b b b b b b b b b b b e e e e e e e e

0.155
0.182

4.125

0.828
0.190
0.000
0.710

0.131
0.175

1

1.160
1.681
0.639
1.610
0.528
0.000
1.490
0.300

0.251
0.182
0.251
0.040
6.654
0.314
0.275
0.085
0.275
0.050
0.275
0.314
0.060

4.515
0.188
0.275
6.738

0.060

0.100

0.176

prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
Smay

Smay

Smay

Smay

prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
Smay

Smay

prod. ALNOR
Smay

prod. ALNOR

prod. ALNOR
prod. ALNOR

prod. ALNOR
prod. ALNOR

prod. ALNOR
prod. ALNOR

prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR

prod. ALNOR



Naw3- 11
Naw3- 12
Naw3- 13
Naw3- 14
Naw3- 15
Naw3- 16
Naw3- 17
Naw3- 18
Naw3- 19
Naw3- 20
Naw3- 21
Naw3- 22
Naw3- 23
Naw3- 24
Naw3- 25
Naw3- 26
Naw3- 27

Wyw3-
Wyw3- 1
Wyw3-2
Wyw3-3
Wyw3- 4
Wyw3-5
Wyw3- 6
Wyw3-7
Wyw3- 8
Wyw3-9
Wyw3- 10
Wyw3-11
Wyw3-12
Wyw3-13
Wyw3- 14
Wyw3- 15
Wyw3- 16
Wyw3- 17
Wyw3- 18
Wyw3- 19
Wyw3- 20
Wyw3-21
Wyw3-22
Wyw3-23
Wyw3- 24
Wyw3- 25
Wyw3- 26
Wyw3- 27
Wyw3- 28
Wyw3- 29
Wyw3-30
Wyw3-31
Wyw3- 32

Nyple dodane:

Zawor nawiewny KNT-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1900
Trojnik TPCL-C-160-100

Przepustnica regulacyjna DARL-C-100
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2250
Zawor wywiewny KWO-100

Redukcja RPCL-C-160-125

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1400
Trojnik TPC-C-125-125

Przepustnica regulacyjna DARL-C-125
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-536
Zawor nawiewny KE-125-SL9010 1
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1950
Kolano BPL-C-125-90

Redukcja RPCL-C-125-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2310
Zawor nawiewny KNT-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-380
Kolano BPL-C-160-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-855
Trojnik TPCL-C-160-100

Przepustnica regulacyjna DARL-C-100
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-850
Zawor wywiewny KWO-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1964
Trojnik TPCL-C-160-100

Przepustnica regulacyjna DARL-C-100
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1216
Zawor wywiewny KWO-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-297
Trojnik TPCL-C-160-100

Przepustnica regulacyjna DARL-C-100
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1216
Zawor wywiewny KWO-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-516
Redukcja RPCL-C-160-125

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1200
Trojnik TPCL-C-125-100

Przepustnica regulacyjna DARL-C-100
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-850
Zawor wywiewny KWO-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2800
Trojnik TSL-C-100-125

Przepustnica regulacyjna DARL-C-100
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-950
Zawor wywiewny KWO-160
Przepustnica regulacyjna DARL-C-100
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-895
Zawor wywiewny KWO-160

Nypel NS-C-160
Nypel NS-C-200
Nypel NS-C-250

Pole powierzchni rozwinig¢¢ kanatéw okragtych:

72.6

Pole powierzchni rozwinig¢ podst. ksztattek okragtych:
Pole powierzchni rozwini¢¢ kanatow prostokatnych: 523.2

Pole powierzchni rozwinigé podst. ksztattek prostokatnych:
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m2
14.4
m2
206.4

0.954
0.175

0.707
0.000
0.550
0.143
0.211
0.766
0.118

0.000
0.725

0.191
0.182
0.429
0.175
0.267

0.986
0.175

0.382

0.149
0.175

0.382
0.259
0.000
0.472
0.156
0.267

1.100
0.156

0.298

0.281

0.064
0.085
0.130

m2

m2

Smay
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prod. ALNOR
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prod. ALNOR
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prod. ALNOR
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prod. ALNOR
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prod. ALNOR
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prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR

prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR



Wykonanie przewodow:

* Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Material
powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢
ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, peknig¢ i tym podobnych wad.

* Wymiary przewodéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadacd
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

* Szczelnos$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
EN-12237:2005 — klasa szczelnosci B.

*  Wykonanie przewodow prostych 1 ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢
wymaganiom normy PN-B-03434.

* Polaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.

+ Kanaly typu "Spiro" nalezy faczy¢ przy pomocy odpowiednich ksztattek z uszczelka z
gumy EPDM.

Montaz przewodow:

* Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdéd budynku w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

* Przejscia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach,
ktorych wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiarow zewnetrznych przewodow z
izolacja. Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone welng mineralng.

* Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

* Materiat podpor 1 podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos$¢ na
korozj¢ w miejscu zamontowania.

* Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

* Odlegto$¢ miedzy podporami Iub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci 1 wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci
przewoddéw nie wptywato na jej szczelnos$¢, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$é
konstrukc;ji.

» Nalezy zapewnic¢ dostep do przepustnic.

Opracowat:
Techn. Tadeusz Kotodziejczyk
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