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UWAGI:

1.Z uwagi na specyfikacje obiektu uzytkowanego, w przypadku
dodatkowych prac nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac
projektowych wymagana jest konsultacja z Inwestorem i autorem
projektu

2.Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania
techniczne i technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowa¢ i
zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania

3.Niniejszy rysunek stanowi integralng cze$¢ wielobranzowego
projektu wykonawczego i nalezy rozpatrywac go tgcznie z opisem
technicznym i projektami branz

[Jednostka
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CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionow 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KIELCACH

UL. SEMINARYJSKA 12
25-372 KIELCE

Zabezpiecznie obwodu Centrala detekcji gazu
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Punkt redukcyjno—

Scianie budynku

pomiarowy na zewnetrznej

D.DGaz

Temat:

"WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA KOTLOWNI W
BUDYNKU KWP W KIELCACH, KUSOCINSKIEGO 51"

Adres obiektu: KIELCE, DZIALKI NR EWID. 60/20
OBREB 0022 KIELCE

Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-TECHNICZNY

(Opracowanie:

PROJEKT BUDOWLANO-TECHNICZNY
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