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ZABRANIA SIE MOCOWANIA DO PLYTY W INNYCH
MIEJSCACH NIZ WSKAZANYCH NA POWYZSZYCH
DETALACH GDYZ MOZE DOJSC DO USZKODZENIA
STRUNY W PLYCIE CO SPOWODUJE OBNIZENIE JEJ
NOSNOSCI.
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Schemat pogladowy rozktadu podpér pod montaz sufitu z blachy stalowej
gr. 6mm, dla szczegdtowego rozktadu mocowan nalezy wykonaé projekt
warsztatowy.

Zakres budynku w ktérym
konstrukcja stropu jest z ptyt
kanatowych sprezonych HC265

kana’ry: wentylacjne

Jednostka
projektowa:

tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

CANEA

CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionow 3/4

Inwestor:

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KIELCACH

UL. SEMINARYJSKA 12
25-372 KIELCE

Temat:

"WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOB UZYTKOWANIA KOTLOWNI W
BUDYNKU KWP W KIELCACH, KUSOCINSKIEGO 51"

Zadanie:
MODERNIZACJA STRZELNICY
Adres obiektu: KIELCE, DZIALKI NR EWID. 60/20,
OBREB 0022 KIELCE
Stadum PROJEKT WYKONAWCZY
Nr proj,; Branza:
2021-03-01
- KONSTRUKCJA
' 09.2021
FUNKCJA NAZWISKO PODPIS
] . mgr inz. Artur Polakowski
Projeklant: upr. nr SWKI0083/POOKI05
Opracowat:
Projektant mgr inz. Grzegorz Gruszczynski
Sprawdzajgcy: upr. nr SWK/0136/POOK/13
Tytut:
RZUT STRZELNICY
Rewizja: Skala: . Rys.:
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