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Technologia strzelnicy kulowej
rzut parteru
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mgr inż. Tadeusz Bartkowiak
upr. bud.
88/75/ZG

Nr stronyNr rys.Skala:

1 : 50
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projekt technologiczny

technologia strzelnicy

POLICYJNYCH, SPORTOWYCH I MYŚLIWSKICH

37

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
25-372 Kielce, ul. Seminaryjska 12

Rewizja

-

Budynek nr 95 – zmiana systemu ogrzewania z pelletu na gaz
i modernizacja strzelnicy krytej
Kielce, ul. Kusocińskiego 51

09/2021

65-705 Zielona Góra, ul. Naftowa 2H, tel: 68 453 97 57, 602 472 123

podr. mag. uzbr.-1/32
7,5 m2 gres

magazyn tarcz-1/31
10,9 m2 gres

podr. mag. uzbr.-1/30
14,9 m2 gres

sterownia-1/33
10,9 m2 gres

śluza-1/29
13,7 m2 gres

hala strzelań-1/34
310,5 m2 maty gumowe

komunikacja-1/34a
4,7 m2 gres

pom. oczekiwan-1/28
23,4 m2 gres

punkt pierw. pomocy med.-1/35
20,8 m2 gres

sala ćwiczeń 2-1/36
41,4 m2 wykładzina PVC

tunel przejscia-1/53a
54,3 m2 gres
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strefa strzelań ze zmiennej lini ognia 5...25m

S5 powyżej S6
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S3 - U31 - zabezpiecznie boczne na odcinku 4,5 + 16 m
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PROJEKTOWANIE, BUDOWA, WYPOSAŻANIE STRZELNIC

UWAGA:
Oprawy oświetleniowe są pokazane poglądowo, ilość i rodzaj w/g projektu
instalacji elektrycznych oraz wytycznych co do wymaganego natężenia oświetlenia.
Kamery pokazane są poglądowo, ilość i rodzaj w/g projektu instalacji słaboprądowych.
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U59

U59 - kulochwyt boczny na odcinku 15 m


