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1. Przedmiot opracowania.

Wykonanie robot budowlanych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania kottowni w budynku KWP w Kielcach, ul.
Kusocinskiego 51.

2. ZaKkres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie instalacji elektrycznych wraz z rozdzielnig gtéwna kottowni w
pom. -1/55 wraz z systemem detekcji gazu.

3. Demontaze.
Wykaz zakresu robdét demontazowych istniejgcych instalacji elektrycznych oraz wykaz robét towarzyszacych
zwigzanych z modernizacjg kottowni przejsciem z paliwa statego na gazowe:

- Demontaz Rozdzielni RK i Sterownikow

- Demontaz drobnej istniejgcej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu przeznaczonym na lokalizacje nowe;j
kottowni.

4. Opis instalacji elektrycznych

ZASILANIE OBIEKTU

Zasilanie przedmiotowej kottowni nalezy wykona¢ z istniejgcej rozdzielni RG piwnicy pom. -1/9 zlokalizowane;j
nieopodal pomieszczenia kottowni kablem YDYzo 5x6/RVS38 nt. do istniejgcej rozdielni RK1 zlokalizowanej na

korytarzu przed wejsciem do kottowni.

W istniejgcej rozdzielni RG nalezy dobudowadé zabezpieczanie typu R303 gG32A.

W istniejgcej kottowni nalezy wymienic zabezpieczeniem gtdwne na roztgcznik typu FR304 4P z wyzwalaczem

podnapieciowym do sterowania z przyciskéw P.POZ.

Kottownia zabezpieczona pozarowo zostanie wytgcznikiem p.poz zlokalizowanym przed wejsciem do kottowni

od strony podwdrza i korytarza. Okablowanie do wytgcznikéw kablami PH-90.

Ukfad sieci zasilajgcej TN-S.

ROZDZIELNICA

Projektuje sie nowg rozdzielnie kottowni RK2 400V, IP5 n/t w obudowie metalowej w pomieszczeniu z kottami .
Z rozdzielnicy RK2 zasilone zostang wszystkie urzgdzenia przynalezne do kottowni w tym réwniez os$wietlenie i
gniazda serwisowe. Projektuje sie rozdzielnice modutowg, n/t o stopniu IP56.

Schemat rozdzielni zostat przedstawiony na rysunku PB-IE-03.

WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

Wewnetrzne linie zasilajgce nalezy wykonac jako miedziane. Dobdr typu przewoddéw nalezy wykonac zgodnie z
PN, z uwzglednieniem ich wptywu na zadymienie ciggdw komunikacyjnych i warunki ewakuacji. Dobér
przewodow oraz zabezpieczen zostat przedstawiony w Zatgczniku nr. 1 — Bilans mocy.

Zaprojektowane linie kablowe i przewodowe muszg by¢ zgodne z dyrektywga CPR:
- na drogach ewakuacyjnych (korytarzach) klasa reakcji na ogien B2ca-slb, d1i, al,



- w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi klasa reakcji na ogient Dca-s2, d1, a2,
- W garazu, pomieszczeniach magazynowych i technicznych klasa reakcji na Eca.
Klasyfikacje kabli ustalono na podstawie ITB.

TRASY KABLOWE

Gtéwne trasy kablowe nalezy wykona¢ w postaci koryt metalowych siatkowych mocowanych do stropu oraz
$cian, prowadzonych w miare mozliwosci ponad sufitem podwieszanym. W obrebie pomieszczen nalezy
stosowac koryta kablowe siatkowe oraz kanaty i rurki PVC.

W przypadku przejscia trasy kablowej lub pojedynczego kabla przez sciane wydzielenia pozarowego lub przez
strop nalezy zastosowac systemowe uszczelnienie w postaci masy uszczelniajgcej posiadajgcej odpowiedni
certyfikat. Przejscia przez $ciany nie bedgce wydzieleniem pozarowym uszczelni¢ wetng niepalng oraz obrobié
ptyta GK. Przejscia ciggami instalacyjnymi przez przedsionki pozarowe nalezy obudowac ptytami ppoz.

INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw uzytkowania obiektu nalezy wykonaé o$wietlenie z zastosowaniem
energooszczednych opraw swietldéwkowych oraz opraw ze zrédtami swietldwkowymi 2x36W. Oswietlenie
ogolne (podstawowe) zaprojektowane zostato z zachowaniem wymagan Polskich Norm w zakresie oswietlenia
whnetrz swiattem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, z uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych,
architektonicznych i uzytkowych budynku. Uzyskanie wymaganego natezenia potwierdzono w programie do
obliczen natezenia oswietlenia, z zachowaniem wszystkich wymagan normy PN-EN 12464-1:2012 (w tym
natezenie, rownomiernos¢ oswietlenia, wspotczynnik ol$nienia).
W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia projektuje sie nastepujace poziomy natezenia oswietlenia:

. 100Ix kottownie,

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO KIERUNKOWEGO

Dla realizacji celu o$wietlenia awaryjnego pomieszczenia kottowni zaprojektowano oprawy oswietlenia
awaryjnego oraz ewakuacyjnego kierunkowego (oprawy wyposazone w piktogramy), zapewniajacej dziatanie
systemu przez 1h.

INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH PORZADKOWYCH, OGOLNEGO PRZEZNACZENIA ORAZ DEDYKOWANYCH
TYPU DATA

W pomieszczeniu zaprojektowano gniazda wtyczkowe 230V, 400V i gniazdo bezpieczenstwa 24V.

Gniazda w pomieszczeniach bedg w wykonaniu natynkowym. Nalezy stosowa¢ gniazda o podwyzszonej
szczelnosci, min. IP56. Obwody gniazd wtyczkowych bedg zasilane z rozdzielnicy RK2 za pomoca przewoddéw
miedzianych o przekroju 5x4mm2. Wszystkie obwody gniazd zostang zabezpieczone wytgcznikami
réznicowoprgdowymi 30maA.

INSTALACIJA UZIEMIENIA

W kottowni projektuje sie potgczenia wyréwnawcze bednarka Fe/Zn 40x4 uktadang na $cianie 30cm od
posadzki. Do bednarki nalezy podtgczy¢ wszystkie metalowe konstrukcje, rurociggi CO, wod-kan, korytka
kablowe, zacisk PE w rozdzielni RK1 i RK2 . Potgczenia wyréwnawcze nalezy potaczy¢ miejscowo z uziomem
budynku.



OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedg ostony izolacyjne, bariery oraz izolacja
kabli i przewoddw. Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem zastosowane zostanie Samoczynne
Wytaczanie Zasilania w uktadzie sieciowym TN-S. We wszystkich obwodach, zaréwno gniazd wtyczkowych, jak i
oswietleniowych zastosowane zostang wytaczniki réznicowo-pragdowe o pradzie réznicowym 30mA. Dodatkowa
ochrona zapewniona bedzie réwniez przez gtéwne i miejscowe potaczenia wyréwnawcze.

DETEKCJA GAZU

W budynku, w projektowanym pomieszczeniu kottowni zostat zaprojektowany system detekcji gazu. System
sktadajacy sie z progowego modutu sterujgcego (wraz z zasilaczem) , detektorow gazu (metan), zaworu
odcinajgcego gazu i sygnalizatora akustyczno-optycznego.

Wymieniony system aktywnie oddziatuje na instalacje gazowg poprzez zawoér odcinajgcy. Gwarantuje to petne
bezpieczenstwo eksploatacji instalacji przy braku oséb z nadzoru.

Funkcje systemu
Realizowane przez system detekcji gazu funkcje to:
¢ wykrywanie podwyzszonego stezenia gazu (poziomu ostrzegawczego) i generowanie ostrzegawczego
sygnatu optycznego oraz sygnatu sterujgcego urzadzeniami zewnetrznymi,
* wykrywanie wysokiego stezenia gazu (poziomu alarmowego) i zamykanie zaworu odcinajgcego doptyw
gazu do instalacji oraz generowanie sygnatu akustycznego, optycznego i sygnatu sterujacego
urzadzeniami zewnetrznymi.

Elementy sktadowe

Zawor jest elementem aktywnym jest elementem realizujgcym zabezpieczenie instalacji. Zawér ten jest
zamykany impulsem elektrycznym lub recznie. Otwiera¢ zawdr mozna tylko recznie, co powoduje wymuszenie
Swiadomej interwencji oséb z nadzoru.

Brak ciggtego zasilania zaworu(zasilanie jest obecne tylko w chwili jego zamykania) uniezaleznia stan zaworu od
obecnosci napiecia zasilajgcego, przez co zawor jest odporny na zaniki napiecia sieci lub przepiecia.

Detektory gazu zapewniajg bezpieczne wykrywanie wszystkich rodzajéw gazéw wybuchowych. Posiadajg
wymienny sensor gazu z dwoma fabrycznie ustawionymi progami alarmowymi. Wymiennos¢ sensoréw
powoduje prostote obstugi i wieloletnig, tanig eksploatacje systemu. Detektory zawsze dostarczane sg z
indywidualnymi zaswiadczeniami fabrycznymi oraz atestem kalibracyjnym.

Modut alarmowy zasila detektory gazu i steruje ich pracg oraz generuje impulsy zamykajgce zawor. Posiada
dwa komplety wyjsc¢ (dla kazdego progu alarmowego): stykowych, umozliwiajgcych potgczenie systemu z
automatyka oraz napieciowych sterujgcych sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi.

Sygnalizatory przeznaczone do dzwiekowej i wizualne]j prezentacji standw alarmowych, pojawiajgcych sie na
wyjsciach alarmowych 12V= modutéw sterujgcych. Sygnalizatory posiadajg konstrukcje szczelng i mogg by¢
stosowane na zewnatrz. Zrédtem $wiatta sg wysokowydajne diody LED, a zrédtem dzwieku przetworniki
akustyczne piezoceramiczne. Sygnalizatory posiadajg zaciski do niezaleznego sterowania sygnalizacjg
akustyczng i optyczna.

Schemat okablowania zostat przedstawiony na rysunku PB-IE-02.



5. Automatyka sterowania kottami
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Schemat z trzema kottami, przy zatozeniu obiegu CT bez mieszacza i wspdlnego obiegu c.w.u.:
Pompa c.w.u. i czujnik c.w.u. podtgczone do ptyty SCB-10 kotta nr 1 (prowadzacego) w ztgcza odpowiednio
X15 i X14 (Tdhw)
4 obiegi grzewcze (3 obiegi z mieszaczem i 1 bezposredni podtgczone do wejs¢ A i B ptyt SCB-10 kottéw 1
2), czyli pompy i mieszacze do ztgcz X15 (A, B, A, B), czujniki mieszaczy do ztacz X14 (Tflow A, A, B)

Obieg cyrkulacji c.w.u. podtgczony do wejscia A kotta nr 3 (zfgcze X15; obieg grzewczy c.0. mozna
przekonfigurowaé na np. sterowany czasowo obieg cyrk. c.w.u.).
Czujnik zewnetrzny podtgczony do ztgcza X14 (Tout) na SCB-10 pierwszego kotta.
Czujnik sprzegta podtgczony do X14 (Tsyst 1) ptyty SCB-10 pierwszego kotta.
Potfaczenia S-Bus miedzy SCB-10 a GTW-25 w kolejnosci kottow: 1) X5 — rezystor, X4 — S-bus do 2) X3; X4 —
S-bus do 3) X3; X4 — rezystor (rezystory sg w komplecie z kablami S-Bus AD308 w zestawie kaskadowym).
Ztaczy X8 na SCB-10 (opcjonalne ptytki AD249) i i X03 na ptytkach CB-03 nie wykorzystujemy.

1.



Do zbudowania systemu, poza kottami, w ktorych kazdy posiada komplet ptyt jw. (CB-03, SCB-10 z GTW-25),

potrzebny jest:
1. System kaskadowy, zawierajgcy w standardzie w komplecie dwa kable S-bus AD308 z rezystorami, czujnik

sprzegta z gilzg HC205 i czujnik zewnetrzny FM46,
2. Czujnik c.w.u. AD212p,
3. Trzy czujniki c.o. AD199p

Projektowat:

Tomasz Chyb



