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I. WSTEP

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych wnetrzowych i

zewnetrznych w pomieszczeniach obiektu potozonego przy ul. Jagielloiskiej 66 w Kielcach.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji

robét wymienionych w pkt 1.

3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji elektrycznych w projektowanym lokalu.
Zakres robdt obejmuje:

a) montaz rozdzielnic i tablic elektrycznych

b) montaz linii zasilajgcych rozdzielnice i tablice elektryczne

c) instalacje elektryczng o$wietleniowg

d) instalacje elektryczng gniazd wtyczkowych

e) instalacje potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen

f) instalacji odgromowe;j

g) linie kablowe zasilania

h) instalacje okablowania strukturalnego

i) instalacje CCTV

j) instalacje detekcji gazu w kottowni

4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej s zgodne z okresleniami ujetymi w

odpowiednich normach i przepisach, ktdrych zestawienie podano w punkcie X/1,2.

5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja

Projektows i Specyfikacjami Technicznymi.



1.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatow.

Materiaty stosowane powinny posiadac¢ przed ich zastosowaniem, atesty dopuszczenia do obrotu
i powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1333)
Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie ich wtasciwosci i zgodnosci z dokumentacja

projektowa.

Rodzaje materiatéw

a) Rozdzielnie i tablice elektryczne.
Parametry techniczne, budowe rozdzielnic i tablic, uktad potaczen oraz stopien ochrony podano
w dokumentacji technicznej. Wyposazone one bedg w typowe elementy zabezpieczajgce dobrej
klasy europejskiej. Jako elementy zabezpieczajgce stosowac roztgczniki bezpiecznikowe,
selektywne wytaczniki réznicowoprgdowe o dziataniu bezposrednim oraz nadmiarowe wytgczniki
instalacyjne. Tablice wykona¢ w ukfadzie TN-S z oddzielnymi szynami PE i N. Elementy

zabezpieczy¢ przed przepieciami ochronnikami.

b) Przewody instalacyjne i kable energetyczne
Przewody instalacyjne i kable energetyczne o izolacji zgodnej z Dyrektywa 305/2011(CPR) na
napiecie znamionowe 0,6/1kV z zytami miedzianymi o przekroju 1,5mm2, 2,5mm2, 4mm?2,
6mm2, 10mm2, 25mm2, 35mm2, 50mm2, 95mm2. Przewody i kable wybrane do wykonania
powinny pod kazdym wzgledem spetnia¢ odpowiednie normy IEC i/lub norme PN-HD-60364-5-
52:2011.

c) Gniazda wtyczkowe
Gniazdo wtyczkowe natynkowe podwdjne z uziemieniem 16A, 230V, 2x2P+Z. Zestaw gniazd w
puszce natynkowej ztozone z 4x Gniazdo 230V, 16A, 2P+Z DATA do zasilania komputeréow, 4xRJ45
— gniazdo sieci LAN. Wszystkie montowane gniazda wtyczkowe muszg by¢ zgodne z normami:

PN-IEC 60884-1:2006, PN-E-93201:2021, PN-EN 60309-2:2002.

d) Oprawy osSwietleniowe
Wszystkie oprawy muszg spetnia¢ warunki okreslone w ustawie Dz.U.1999.70.766 oraz art. 10

Prawa Budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1333). Oznaczenia wedtug projektu technicznego.



e)

Odgatezniki instalacyjne

Odgatezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa PCW z zaciskami do 2,5mm2, 400V(w tym do

instalacji szczelnych). Puszki instalacyjne — koricowe o srednicy 60mm pogtebione i rozgatezne

IP44 o srednicy 80mm. Puszki i odgateZniki muszg byé zgodne z normami: PN-E 93207:1998, PN-E

93208:1997; PN-EN 60998-2-1:2006. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet IP44.

f)

taczniki

tacznik oswietlenia bez zmian. Nowe panele do ptynnego sterowania o$wietleniem hali strzelan,

zainstalowane na hali oraz w pomieszczeniu sterowni -1/33. tgczniki muszg by¢ zgodne z norma

PN-E-93152:2018-05; PN-EN 60669-1:2018-04.

g)

Materiaty i urzadzenia wykorzystane do instalacji okablowania strukturalnego
Szafy dystrybucyjne

Gniazda RJ45

Wityk

Przewdd kategorii 6A

Rurki instalacyjne

Koryta kablowe

Materiaty i urzadzenia wykorzystane do instalacji dozoru wizyjnego:
Kamera

Monitor

Zasilacz

Rejestrator

Przewdd kategorii 6

Przewdd koncentryczny

Materiaty i urzadzenia wykorzystane do detekcji gazu w kottowni:
Detektor gazu

Zawoér odcinajacy

Centrala detekcji gazu

Zasilacz

Sygnalizator akustyczno-optyczny



3.

Odbidér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak: oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze
Swiadectwami jakosSci, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnos$ci i zgodnosci z danymi wytwoércy a w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych
sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich

wbudowaniem — poddaé badaniom okreslonym przez dozér techniczny robét.

Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatéw na budowie powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentéw,
w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych, nalezy
zachowac¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz wymagania w

zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

SPRZET

Do wykonania przedmiotowych instalacji przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
e Elektronarzedzia
e Srodek transportowy
e Spawarka

e Specjalistyczny sprzet do wykonania instalacji teletechnicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Prace budowlane beda wykonywane recznie, przy uzyciu

drobnego sprzetu pomocniczego. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien

by¢

IV.

ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem.

TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w

sposéb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

V.

WYKONANIE ROBOT



1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy

wszystkie warunki, w jakich bedg wykonane roboty instalacyjne.

2, Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami.
Powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe]j konserwacji. Wskazane jest, aby

przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

3. Roboty przygotowawcze instalacji teletechnicznych

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen instalacji teletechnicznych w budynku powinno
zapewniac bezkolizyjnosé z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.
Gtéwne ciagi instalacji uktada¢ w korytkach instalacyjnych (dla wszystkich instalacji teletechnicznych)
zgodnie z dokumentacja projektowa. Poza korytkami instalacje uktada¢ w kanatach PCV
natynkowych. Do wyposazenia technicznego budynku oprécz zalicza sie instalacje cieptej i zimnej
wody, wentylacji, kanalizacji, c. o. i elektryczng. Pomiedzy tymi instalacjami oraz towarzyszgcymi
urzgdzeniami istniejg pewne zaleznosci, a takze powigzania, ktédre musza by¢ uwzglednione w trakcie
budowy. W pierwszej kolejnosci chodzi o takie prowadzenie poszczegdlnych instalacji i lokalizacje
urzadzen, aby wykluczy¢ lub zmniejszy¢ do minimum negatywne wzajemne oddziatywanie oraz

niekorzystny wptyw na otoczenie budynku.

4. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podfoza w sposdb trwaty, uwzgledniajgcy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj

instalacji.

5. Przejscie przez Sciany

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetniaé nastepujgce wymagania:
a) Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany itp. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami, przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych.
b) Przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych strefach pozarowych powinny by¢
wykonane w sposéb ognioszczelny, zapewniajacy wytrzymatosé ogniowg 90min.
c) Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione do

wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami, jako ostony przed



uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,

korytka blaszane itp.

6. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Wymogi Prawa Budowlanego nakazujg stosowanie instalacji elektrycznej wykonanej w systemie TN-S
przewodami 3 lub 5-zytowymi z oddzielnymi szynami PE i N. Instalacje elektryczne wykonac
przewodami miedzianymi, ilosci i przekroje zyt podano w projekcie technicznym. Przewody nie
oznhaczone to przewody 3-zytowe. Izolacja przewodow 0,6/1kV. Instalacje oswietleniowa wykonaé
przewodami miedzianymi o przekroju 3x 1,5mm2 a obwody gniazd wtyczkowych przewodami o
przekroju 3x2,5mm?2. Przewody uktadac w przestrzeni nad stropem podwieszonym na uchwytach
oraz korytkach instalacyjnych. Odgatezne puszki instalacyjne montowac ponizej nierozbieralnych
sufitéw podwieszanych. Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé w postaci natynkowej. Gniazda
instalowac na wysokosciach podanych w dokumentacji technicznej. W instalacjach oswietleniowych
stosowacd pogtebione puszki pod wytgczniki wykorzystywane do rozgatezien. Unika¢ stosowania
puszek rozgateznych. Szczegdtowe zasady montazu osprzetu, jego stopien ochrony oraz wysokosci
montazu podane sg w projekcie technicznym. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do
podtoza w sposob trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne osadzenie. Przewody opraw

oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustdéw za pomoca ztgczy swiecznikowych.

7. Podejscia do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny. Podejscia do urzadzen zasilanych z wypustow nalezy

wykonaé w rurach ochronnych gietkich.

8. Potaczenia wyréwnawcze

W lokalu wykonac lokalne potaczenia wyréwnawcze przez potgczenie do wspdlnego zacisku
przewodem LgY1 0, LgY6 wszystkich przewodzacych urzadzen elektrycznych oraz elementdéw jak
armatura sanitarna, kanaty wentylacyjne, grzejniki itp. Lokalny zacisk potaczy¢ z 2ytg ochronng PE

obwodu zasilania umywalni oraz z gtéwnga szyng wyréwnawcza.

9. taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja
wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtaczenie do instalacji nie zostato

opracowane w projekcie, sposdb podtaczenia nalezy uzgodnié z projektantem lub kompetentnym



przedstawicielem Inwestora. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na
naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskow, do
ktoérych przewody s3a przytgczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy
oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb
umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé prawidtowe
przytaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast

cynowania).

10. Przytaczenia odbiornikow

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi byé wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potgczenia mogg byé wykonane jako
sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych.
Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio od
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Potgczenia elastyczne stosuje sie, gdy
odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesuniecia lub
przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonywac: - przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi

lub oponowymi.

11. Montaz tablic elektrycznych

Tablice w obudowie zagtebionej nalezy przykrecac do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podtozu. Po zamontowaniu urzadzen nalezy zainstalowac aparaty zdjete na czas
transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach. Nalezy dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie
Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych, zatozy¢ ostony zdjete w czasie

montazu. Nastepnie nalezy podfaczy¢ obwody zewnetrzne oraz przewody ochronne.

12. Budowa giéwnego punktu dystrybucyjnego instalacji teletechnicznych

Elementy punktéw dystrybucyjnych powinny by¢ umieszczane w stojakach badz szafach
dystrybucyjnych stanowigcych zabezpieczenie pasywnych paneli krosowych, urzadzen aktywnych,
kabli elastycznych oraz innego sprzetu instalowanego w stelaz u 19”. Z uwagi na tatwos¢ pdzniejszego
administrowania systemem zaleca sie stosowanie szaf o szerokosci 800 mm, co pozwala na

wygospodarowanie miejsca na pionowe prowadzenie kabli elastycznych. Ma to znaczenie szczegdlnie



w sytuacjach, kiedy wypetnienie szafy osprzetem pasywnym i aktywnym jest duze. Szafe
dystrybucyjng nalezy ustawié na state w pomieszczeniu w ten sposdb, aby zapewni¢ petny dostep do
przodu i tytu (min. 120 cm od krawedzi szafy) przy petnym otwarciu drzwi. Minimalna odlegtos¢
pomiedzy Sciang boczng szafy a Sciang pomieszczenia powinna wynosi¢ 15 cm. Zaleca sie
prowadzenie oddzielnych wigzek kablowych do poszczegdlnych paneli krosowych. Nalezy stosowacé
zapas kabli wewnatrz szafy umozliwiajacy umieszczenie panela w dowolnym miejscu stelazu 19”. Do
umocowania wigzek kablowych nalezy wykorzystaé elementy montaz owe szafy. Przy mocowaniu
wigzek kablowych nalezy przestrzegac zasad maksymalnej sity sciskania kabla, zaleznej od jego
konstrukcji, podawanej w kartach katalogowych produktow. Wszystkie ekranowane panele krosowe
wymagajgce doprowadzenia potencjatu uziomu budynku sg wyposazone w odpowiedni zacisk. Nalezy
doprowadzi¢ do nich przewdd gietki (linke ) w izolacji z6tto-zielonej o przekroju poprzecznym min. 4
mm?2 i zakonczy¢ jg na wspdlnej szynie uziemiajacej szafy. Szyne uziemiajgcg szafy nalezy podtgczyc

do instalacji potgczen wyréwnawczych w budynku.

13. Préby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
préb montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Zakres podstawowych prob obejmuje:

e pomiar rezystancji izolacji instalacji

e pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

e pomiary petli zwarciowych

e pomiary rezystancji uziemien

e préby funkcjonalne

e pomiary dynamiczne sieci strukturalnej

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbiér robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakorczeniu powinno podlegac:
e zgodnosc wykonania robdt z dokumentacjg projektowa
o wtasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd zatgczanie punktéw
Swietlnych zgodnie z zatozonym programem, wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia,
izolacji, pomiaréw natezenia oswietlenia w pomieszczeniach, pomiaréw skutecznosci

ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.
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VII.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robdot obejmuje catosé instalacji elektroenergetycznych. Jednostkg obmiarowg jest komplet

robot.

VIII.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogdlne. Roboty uznaje sie za wykonane

zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania

daty wyniki pozytywne.

IX.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonywanych robét i pomiaréw po montazowych.

X.

PRZEPISY ZWIAZANE

Norm

PN-IEC 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami
dorywczymi powstajgcymi wskutek zwaré doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i
niskiego napiecia

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdélne

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie
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PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie
PN-EN 61439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Rozdzielnice
tablicowe przeznaczone do obstugiwania przez osoby postronne (DBO)

PN-EN IEC 60664-1:2021-02 Koordynacja izolacji urzagdzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia -- Czes$¢ 1: Zasady, wymagania i badania

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-EN 60947-1:2010 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Przepisy ogdlne.
PN-EN 60947-2:2018-01 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Wytaczniki.
PN-EN 60715:2018-01 Montaz urzadzen elektroenergetycznych niskonapieciowych na
wspornikach szynowych. Wymiary.

PN-EN 60598-1:2015-04 Oprawy oswietleniowe -- Czes¢ 1: Wymagania ogdlne i badania
PN-EN IEC 60934:2019-12 Wytaczniki do urzagdzen (CBE)

PN-EN 61280-2-1:2010 Podstawowe procedury badan swiattowodowych podsysteméw
telekomunikacyjnych -- Czes$¢ 2-1: Procedury badan systemoéw cyfrowych -- Pomiar czutosci i
przesterowania odbiornika

PN-EN 50173-2:2018-07 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego --
Cze$é 2: Pomieszczenia biurowe.

Ustawy i rozporzadzenia

Dz.U. 2020 poz. 1333 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca
2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane.

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wraz
z pbézniejszymi zmianami.

Dz.U. 2019 poz. 1830 Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzagdzeniach energetycznych.

Poradniki techniczne, DTR producentow aparatow, osprzetu i urzadzen.
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