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RZUT PIWNICY - WYKOŃCZENIE ŚCIAN I
POSADZEK

Zadanie:
MODERNIZACJA STRZELNICY

UWAGI:
1.Z uwagi na specyfikację obiektu użytkowanego, w przypadku
dodatkowych prac nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac
projektowych wymagana jest konsultacja z Inwestorem i autorem
projektu
2.Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania
techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i
zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania
3.Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego
projektu wykonawczego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem
technicznym i projektami branż

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY

mgr inż. arch. Marian Pamuła
upr. nr 208/77

mgr inż. arch. Zbignew Stawski
upr. nr KL-31/97

LEGENDA:

- początek układania płytek

- Posadzka w kolorze ciemnego grafitu (zbliżony do
RAL 7024),   wykonana w płytek 60x60cm,
rektyfikowanych, matowych. Płytki zajmują całą
powierzchnię podłogi w pomieszczeniach
sanitarnych użytku publicznego, t.j. toalety,
przedsionki, kabiny etc. Fuga - kolorystyka- jest
identyczna jak posadzka, 1,5-2mm.

- Posadzka w kolorze ciemnego grafitu (zbliżony do
RAL 7024), wykonana w płytek gresowych 30x30
cm, rektyfikowanych, matowych. Płytki zajmują całą
powierzchnię podłogi w pomieszczeniach
technicznych, klatkach schodowych i schodach.
Fuga - kolorystyka- jest identyczna jak posadzka,
1,5-2mm.

- Posadzka z mat gumowych koloru ciemnoszarego
przeznacfzone do sal fitness, ćwiczeń, siłowni oraz
crossfit o wymiarach 100cm x 100 cm, o gr. od 20-
25 mm, o powtarzalnym kształcie w formie puzzla.
Struktura maty głądka, zapewniająca stabilność i
tłumienie drgań, zgodne z atestem PZH.   Maty
wykonane z oczyszczonego granulatu gumowego
SBR i wysokiej klasy kleju poliuretanowego. Maty
błyskawiczne w montażu, przeznaczone do instalacji
na gładkiej powierzchni, bez użycia kleju, spinane
zakładkami puzzla.

- Farba lateksowa w kolorze białym (zbliżona do
RAL 9003).

- Okładzina ścienna w kolorze białym (zbliżony do
RAL 9003) wykonana w płytek 20 cm x 25 cm,
gładkich z błyszczącą powierzchnią. Płytki zajmują
całą powierzchnię podłogi w pomieszczeniach
sanitarnych użytku publicznego, t.j. toalety,
przedsionki, kabiny etc. Fuga - kolorystyka- jest
identyczna jak posadzka, 1,5-2mm.

OKŁADZINY PODŁOGOWE

OKŁADZINY ŚCIENNE

FARBY

- Kostka betonowa o kształcie prostokąta 7x14cm
(zbliżony do RAL 7024)..

- Posadzka z certyfikowanych płyt
antyrykoszetowych  przeznaczona do hali strzelań

- Wykładzina PVC
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okno kuloodporne z
szybą kl. BR3 "S" do
wymiany kompletne
razem z  ramą na FB5 z
przeszkleniem BR5 od
strony strzelnicy dodać
drugie zwykłe okno
otwieralne - w tym
samym otworze

otw. Ø26cm
oś 2,86 od

pos.

drzwi kuloodporne
z szybą klasy FB3

otw. 98cmx17cm oś na poz. -0,56

otw.
58cmx17cm oś
na poz. -0,56

otw. 39cmx21cm oś na poz. -0,56 otw. 98cmx17cm oś na poz. -0,56
rozdzielacz -
proj. instal.
grzewczych

rozdzielacz w szafce
natynkowej wg. proj.
instal. grzewczych

KS

KS

balustrada

hydrant p.poż.

SZACHT 29X13

hydrant p.poż.
rozdzielacz w szafce
natynkowej wg. proj.

instal. grzewczych

otw. 100x80cm na
wys. 146cm od pos.

otw. 40x40cm na wys.
86cm od pos.

WYMIANA DRZWI
ANTYWŁAMANIO
WYCH

MALOWANIE I OBRÓBKA
BLACHARSKA MURKÓW

obróbka blacharska
murków

obróbka blacharska
murków

wymiana korytka (skrajnego) na Φ200 WYMIANA KRATKI
W POSADZCE

ZASŁONY
STALOWE
WAHADŁOWE
(ZACHOWANIE
CIĄGŁOŚCI
ŚCIANY

otw. Ø17cm oś na poz. -0,56

otw. Ø30cm oś 3,65 od pos.

PROJ. ZAMUROWANIE 2 m x 1m

otw. 120cmx100cm oś na poz. -0,30

PROJEKTOWANE SCHODY
Z PREFABRYKOWANYCH
BLOCZKÓW BETONOWYCH
ZE SPOCZNIKIEM

otw. 90  x 1100 cm oś na poz. +0,05

ogrodzenie z
siatki stalowej
ocynkowanej
wys. 3,5m,
wysięgniki dł. 1,20
m nachylone pod
kątem 45°
z pięcioma
rzędami drutu
kolczastego

okno
zwykłe od

strony
sterowni w

tym
samym
otworze

WEŁNA MINERALNA

Wyrzutnia powietrza z centrali NW3
umieszczona w terenie zielonym

Czerpnia powietrza z centrali NW3
umieszczona w terenie zielonym

Wyrzutnia powietrza z centrali NW1
umieszczona w terenie zielonym

wymiana istniejącego korytka na Φ200

projektowane korytko Φ200
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ŚCIAN,
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POMIESZCZENIE
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WYSOKOŚĆ
TUNELU DO
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H= 3 m
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ODSALANIE
ŚCIAN

ODSALANIE
ŚCIAN

ŚCIANA ISTNIEJĄCA

OZNACZENIA

TYNK / PŁYTKI ŚCIENNE

ZAKRES DZIAŁAŃ W OBRĘBIE:

STRZELNICY

KOTŁOWNI

POZOSTAŁYCH POM. PIWNICY

ELEMENTY PROJEKTOWANE

OTWORY DO ZAMUROWANIA

OTWORY DO WYBURZENIA
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Przyłącze gazu

Istniejąca studnia schładzająca - bez zmian

Istniejące wpusty kanalizacji sanitarnej - bez zmian

Istniejący wpust kanalizacji
sanitarnej - bez zmian
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OB. I 196,3 kW
OB. II 216,6 kW

OB. III Izba
           Dziecka

OB. IV Schron

DN 40

DN 40

DN 65DN 65

punkt redukcyjno - pomiarowy
na zewnętrznej ścianie budynku

K
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zabudowa kanałów inst. na wys. 2,05 m

podr. mag. uzbr.
gres7,5 m2

-1/32

magazyn tarcz
gres10,9 m2

-1/31

podr. mag. uzbr.
gres14,9 m2

-1/30 sterownia
gres10,9 m2

-1/33

śluza
gres13,7 m2

-1/29

hala strzelań
maty gumowe310,5 m2

-1/34

kostka bet.
gres35,5 m2

-1/53

komunikacja
gres9,8 m2

-1/55a

kotłownia
gres36,3 m2

-1/55

przedsionek
gres6,1 m2

-1/52

przedsionek
gres6,2 m2

-1/51

mag.(kom. rozpr.)
gres4,2 m2

-1/56

komunikacja
gres4,7 m2

-1/34a

pom. oczekiwan
gres23,4 m2

-1/28
punkt pierw. pomocy med.

gres20,8 m2
-1/35

sala ćwiczeń 2
maty gumowe41,4 m2

-1/36

pokój do wypoczynku
maty gumowe16,8 m2

-1/37

pom. z wodą
gres10,2 m2

-1/39

magazyn 3 (dawn. sauna)
gres6,3 m2

-1/38

umywalnia
gres6,7 m2

-1/41

szatnia
gres9,3 m2

-1/40

przebieralnia
gres1,8 m2

-1/43

podr. mag. uzbr.
gres3,4 m2

-1/42

korytarz
gres3,1 m2

-1/48

wentylatornia
gres21,8 m2

-1/50

magazyn
gres28,7 m2

-1/44,-1/45,-1/46,-1/47

mag. sprężnonego powietrza
gres8,5 m2

-1/49

hydrofornia
gres31,7 m2

-1/57,-1/58,-1/59

wiatrołap
gres6,4 m2

-1/26

komunikacja pozioma
gres96,6 m2

-1/27

sala ćwiczeń 1
wykładzina PVC56,3 m2

-1/25 pom. obsł. strzel.
gres12,9 m2

-1/24

komunikacja pozioma
gres14,7 m2

-1/21

pom. porz.
gres4,6 m2

-1/18,

WC DAMSKI
gres3,4 m2

-1/19

WC MĘSKI
gres4,7 m2

-1/20
pokój łączności

gres13,3 m2
-1/17 centrala telefoniczna

gres13,2 m2
-1/16

maszyn. zesp. prądotwór.
gres18,8 m2
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PROJEKTOANY OTWÓR
POD PRZEJŚCIE

Drzwi kuloodporne do
pomieszczeń strzelnicy z
ościeżnicą  kl. FB5 (PE-
EN 1522),  ościeżnica
stalowa;

mag. filtropochłaniaczy
gres3,1 m2
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