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1. CZESC OGOLNA
1.1. Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Kielcach, ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce

1.2. Jednostka projektowa

CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski, Al. Legionow 3/4, 25-035 Kielce
SANIPROJEKT, ul. Starowapiennikowa 42A/61, 25-112 Kielce

1.3. Przedmiot projektu wykonawczego

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy kotlowni dla inwestycji pn.:
"Wykonanie rob6t budowlanych wraz ze zmiang zmiang technologii kotlowni z pelletowej na

gazowa w budynku KWP w Kielcach, ul. Kusocinskiego 51".

1.4. Podstawa opracowania projektu wykonawczego

- Zlecenie Inwestora,
- Archiwalne projekty i materialy przekazane przez Inwestora
Obowiazujace w Polsce regulacje prawne, a w szczegolnosci:

1. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z2003 r., Nr 80, poz. 717),

2. ustawa z dnia 7lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzn. zmianami

3. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1133),

4. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

5. PN-B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom
II. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wyd. Arkady, Warszawa 1988,

7. Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12



kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie §134.2 — temperatury obliczeniowe ogrzewanych

pomieszczen.
2. CZESC SZCZEGOLOWA. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy kotlowni dla inwestycji pn.:
"Wykonanie robdt budowlanych wraz ze zmiang zmiang technologii kottowni z pelletowej na

gazowa w budynku KWP w Kielcach, ul. Kusocinskiego 51".

2.2. Opis stanu istniejacego

Zrédlem ciepta w budynku byly dotychczas 2 kotly pelletowe o mocy maksymalnej 291
kW kazdy. Kotly wraz osprzetem nalezy zdemontowac. Kotly znajduja sie w pomieszczeniu
kotlowni nr -1/55 o powierzchni 36m?2.

Na potrzeby c.w.u. pracuja obecnie dwa istniejace podgrzewacze cieptej wody typu SB 400
firmy REFLEX faczone w bateri¢. Kazdy podgrzewacz posiada swoja pompe¢ fadujaca i
wspolng pompe cyrkulacji c.w.u. W zalezno$ci od zapotrzebowania na c.w.u. mozna
prowadzi¢ ich prace rownolegly jak i1 szeregowa, a takze wykorzysta¢ jeden z nich jedynie
jako zasobnik c.w.u. Wymaga to odpowiednich przelaczen zawordéw odcinajacych jak i
czujnikéw temperatury.

Obecnie wykorzystuje si¢ energi¢ stoneczng dla wstepnego podgrzania cieptej wody
uzytkowej poprzez zamontowane na dachu budynku nr 95 od strony potudniowej 22
kolektory plaskie o lacznej powierzchni absorbera 52,36 m”. Uklad jest mato wydajny.

W kotlowni sg na ich potrzeby zabudowane: wymiennik plytowy glikol/woda LB31-20 firmy
SECESPOL, grupa pompowa solarna, dwa zasobniki cieptej wody (bez wezownicy) po 1500 1
kazdy, pompa wtornego obiegu typ BUP 25-6,0 U firmy HALM, zabezpieczenia oraz
sterownik uktadu — TDC-3 SOREL.

W istniejacej kotlowni w celu stabilno$ci pracy oraz sprawnosci uktadu zamontowane sg
dwa istniejace zbiorniki akumulacyjne (bufory) o pojemnosci 1500 L

Dla rozdzielenia obiegu kotlowego prowadzonego w uktadzie otwartym od sieci i obiegdw
zewngtrznych pracuje wymiennik ptytowy LC110-100 firmy SECESPOL.

Spaliny z kottéw odprowadzone sg istniejacymi czopuchami dwusciennymi ze stali

nierdzewnej, a nast¢pnie indywidualnymi kominami dwus$ciennymi (izolowanymi).



Na zewngtrz pomieszczenia kotlowni znajduje si¢ istniejacy zbiornik (silos V=32,5m’) dla
magazynowania pelletu. Z silosu podajnikiem $limakowym paliwo jest obecnie dostarczane
do przykotlowego zasobnika wspolnego dla dwoch kottow.

Istniejaca technologie kotlowni ze wzglgdu na zuzycie przeznaczono do demontazu.

2.3. Demontaze

Ze wzgledu na zmiang technologii kottowni z pelletowej na gazowg nalezy zlikwidowac:

- istniejace kotly pelletowe wraz z armaturg z uwzglednieniem wywiezienia na sktadowisko
w celu utylizacji, demontaz wykonany bedzie bez odzysku materiatow,

- armaturg na istniejacych rozdzielaczach obiegéw grzewczych,

- zbiornik (silos) na pellet V=32,5m’ zlokalizowany na zewnatrz, obok pomieszczenia
kotlowni,

- istniejace podgrzewacze cieplej wody typu SB 400 firmy REFLEX laczone w bateri¢ wraz
Z osprzegtem,

- dwa istniejace zbiorniki akumulacyjne (bufory) o pojemnosci 1500 1 wraz z osprz¢tem,

- istniejgce rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarcza na odcinki pozwalajace na
wyniesienie z budynku i transport,

- materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowaé i wywiez¢ na skladowisko w celu

utylizacji.

2.4. Kotlownia gazowa

Dla potrzeb kotlowni zostanie wykorzystane pomieszczenie istniejacej kotlowni —
pomieszczenie nr —1/55 o pow. F=36,0 n1’,

Praca instalacji centralnego ogrzewania w ukladzie zamknigtym zabezpieczona zgodnie
z PN-99/B-02414 ,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi”.

Praca kotlowni automatyczna, sterowana regulatorem pogodowym z mozliwoscig nastaw
trybu pracy co do dni i godzin w zalezno$ci od nastaw uzgodnionych z Uzytkownikiem.

Kotlownia wymaga nadzoru ograniczonego nad praca kotlowni przez osobe posiadajaca

uprawnienia do obstugi kotlowni gazowych.



2.5. Kotly gazowe

Zaprojektowano uklad grzewczy skladajacy si¢ z trzech wspdlpracujacych ze sobg zrodet
ciepla. Zaprojektowano kaskade trzech kottéw gazowych kondensacyjnych wiszacych
Evodens Pro AMC 160 prod. DeDietrich lub innych réwnowaznych o nie gorszych
parametrach. Kotly wyposazone s3 w palnik do pracy z gazem ziemnym z mozliwoscig
przestawienia na propan. Konsola sterownicza z programowalng elektroniczng regulacja
pogodowa przystosowana do konfiguracji ukladéw kaskadowych oraz do 13czenia
z termostatem modulujagcym umozliwiajagcym laczenia z siecia Wi-Fi dla zdalnej kontroli
pracy instalacji i sygnalizacji usterek przy udziale smartfonu lub tabletu z darmowg aplikacja
w systemie Android lub iOS.

Korpus kotta: monoblok ze stopu aluminiowo - krzemowego z 7 letnig gwarancja.

Zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia.

Palnik gazowy ze stali nierdzewnej ze wstgpnym zmieszaniem, wykonany ze stali
nierdzewnej o powierzchni ze splecionych widkien metalowych, modulujacy od 18 do 100%
mocy.

Roczna sprawnosc¢ eksploatacyjna do 110%.

Ci$nienie zasilania gazem E/Lw: 20 mbar.

Wentylator z thumikiem zasysania powietrza, wyposazony w zawor zwrotny klapowy dla
pracy z systemami odprowadzenia spalin pod ci$nieniem, jako zabezpieczenie przed brakiem
ciggu i do pracy kaskadowej ze wspoInym odprowadzeniem spalin.

Kotly nalezy zamontowac¢ na konstrukcji wsporczej - stelazu.

2.6. Zasobniki c.w.u.

Na potrzeby cieplej wody uzytkowej pracuja dwa istniejgce podgrzewacze cieplej wody
typu SB 400 firmy REFLEX laczone w baterie. Zgodnie z informacjami zawartymi
w dokumentacji archiwalnej kazdy podgrzewaczy posiada swoja pompe tadujaca i wspdlng
pompe cyrkulacji c.w.u. W zaleznos$ci od zapotrzebowania na c.w.u. mozna prowadzi¢ ich
prace rownolegla jak i1 szeregowa, a takze wykorzysta¢ jeden z nich jedynie jako zasobnik
c.w.u. Wymaga to odpowiednich przelaczen zaworéw odcinajacych jak 1 czujnikow
temperatury. Istniejace podgrzewacze nalezy przewidzie¢ do likwidacji.

Na potrzeby pokrycia zapotrzebowania na c.w.u. w budynku zaprojektowano dwa
wymienniki c.w.u. z we¢zownica spiralng typu SGW (S) 1500 prod. Galmet lub inne

réwnowazne o nie gorszych parametrach.



Dane techniczne zaprojektowanych wymiennikow:
- pojemno$¢ magazynowa - 1433 1 - kazdy,

- pojemno$¢ wymiennika - 18,9 I - kazdy,

- moc wymiennika (70/10/45st) - 64,8 kW kazdy,

- wydajnos¢ - 1580 Vh kazdy,

- waga netto - 540 kg - kazdy.

2.7. Istniejace obiegi grzewcze

Wg informacji zawartych w PB archiwalnym zapotrzebowania na moce poszczegdlnych
obiegow grzewczych wynosza:

Obiegi grzewcze:

Obieg 1 - instalacja c.o. SCHRON

Moc - 20 kW

Obieg 2 - instalacja c.0. [IZBA DZIECKA I PIETRO
Moc - 37,69 kW

Obieg 3 - INSTALACJA C.O. BUDYNEK 95

Moc - 138,44 kW

Obieg 4 - WENTYLACJA

Moc - 216,60 kW

Obieg 5 - instalacja c.o. BUDYNEK 93

Moc - 148,9 kW

Obieg 6 - Zasobnik c.w.u. o poj. 1500 1,

Obieg 7 - Zasobnik c.w.u. o poj. 1500 1.

Moc - 95,2 kW.

2.8. Projektowane obiegi grzewcze

Z uwagi na fakt, ze budynek nr 93 posiada wilasna kotlowni¢ gazowa, na potrzeby
projektowanej kotlowni gazowej w budynku nr 95 obieg ten nalezy zlikwidowac.

Ze wzgledu na zmiang jednej z central wentylacyjnych z wodnej na gazowa na obiegu 4 -
wentylacji uwzgledniono réznicg¢ w mocy.

W projektowanej kottowni gazowej moce poszczegdlnych obiegdw wynosi¢ beda zatem:



Obieg 1 - instalacja c.o. SCHRON - bez zmian, zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji
archiwalnej;

Moc - 20 kW

Obieg 2 - instalacja c.0. IZBA DZIECKA I PIETRO - bez zmian, zgodnie z danymi
zawartymi w dokumentacji archiwalnej;

Moc - 37,69 kW

Obieg 3 - INSTALACJA C.O. BUDYNEK 95 - bez zmian, zgodnie z danymi zawartymi
w dokumentacji archiwalnej;

Moc - 138,44 kW

Obieg 4 - WENTYLACJA

Moc - 216,60 kW - 50 + 8,8 kW = 175,4 kW

Obieg 5 - instalacja c.o. BUDYNEK 93 - do likwidacji

Moc - 148,9 kW

Obieg 6 - Wymiennik c.w.u. o poj. 1500 1, 64,8 kW

Obieg 7 - Wymiennik c.w.u. o poj. 1500 1. 64,8 kW (praca w priorytecie)

Moc - 129,3 kW.

Sumaryczne zapotrzebowanie na c.o., c.w.u. i wentylacje w projektowanej kotlowni gazowej
wynosi zatem:

X =20KkW + 37,69 kW + 138.44 kW + 175.4 kW + 64.8 kW = 436.33 kW.

Przewiduje sie prac¢ na potrzeby c.w.u. jako priorytet. Zatem projektowana moc kotlowni

480 kW jest wystarczajaca.

2.9. Pompy

Stan projektowany:

Na podstawie ustalen z Inwestorem wszystkie pompy na poszczegdlnych obiegach nalezy
wymieni¢ na nowe.
Obliczenia 1 dobor pomp:
e Obieg 1- INSTALACJA C.0. BUDYNEK GLOWNY
Dane wyj$ciowe - zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji archiwalne;j:
Q=138,44 kW
V = 10,00 [m’/h]
H = 33,5 kPa =3,35 mH,O



Dla zadanych parametréw dobrano pomp¢ typ MAGNA 3 65-80 F o nastepujacych
parametrach:
» przeptyw obliczeniowy - 10 m3/h,
obliczona wysoko$¢ podnoszenia - 33,44 kPa,
maksymalna wysoko$¢ podnoszenia - 80 dm,
czynnik tloczony - woda,
zakres temperatury cieczy - -10stC - 110stC,

zakres temperatury otoczenia - 0 - 40stC,

YV V V V V V

maksymalne ci$nienie pracy - 10 bar,
Dane elektryczne:
» moc wejsciowa P1 - 22-460 W
» czestotliwos$¢ podstawowa - 50/60 Hz,
» napigcie nominalne - 1 x 230 V,
» maksymalne zuzycie pradu - 0,24 - 2,11 A.
e Obieg 2 - WENTYLACJA
Dane wyj$ciowe
Q =175,4 kW - moc na wentylacj¢
V =9,531 [m’/h]
H = 64,3 kPa =6,43 mH,0O
Dla zadanych parametréw dobrano pomp¢ typ MAGNA 3 65-80 F o nastgpujacych
parametrach:
» przeptyw obliczeniowy - 10 m3/h,
obliczona wysoko$¢ podnoszenia - 33,44 kPa,
maksymalna wysoko$¢ podnoszenia - 80 dm,
czynnik tloczony - woda,
zakres temperatury cieczy - -10stC - 110stC,

zakres temperatury otoczenia - 0 - 40stC,

YV V V V V V

maksymalne ci$nienie pracy - 10 bar,
Dane elektryczne:
» moc wejsciowa P1 - 22-460 W
» czestotliwos$¢ podstawowa - 50/60 Hz,
» napigcie nominalne - 1 x 230 V,
maksymalne zuzycie pradu - 0,24 - 2,11 A

10



Obieg 3 - instalacja c.o. IZBA DZIECKA I PIETRO

Dane wyj$ciowe - zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji archiwalne;j:
Q=37,69 kW

V =2,634 [m’/h]

H=30,1 kPa =3,01 mH,O

Dla zadanych parametréw dobrano pomp¢ typ MAGNA 3 40-60 F o nastgpujacych

parametrach:

>

YV V V V V V

przeptyw obliczeniowy - 2,634 m3/h,
obliczona wysoko$¢ podnoszenia - 30,04 kPa,
maksymalna wysoko$¢ podnoszenia - 60 dm,
czynnik tloczony - woda,
zakres temperatury cieczy - -10stC - 110stC,
zakres temperatury otoczenia - 0 - 40stC,
maksymalne ci$nienie pracy - 10 bar,
Dane elektryczne:

» moc wejsciowa P1 - 12-185 W

» czestotliwos$¢ podstawowa - 50/60 Hz,

» napigcie nominalne - 1 x 230 V,

» maksymalne zuzycie pradu - 0,11 - 1,58 A.
Obieg 4 - instalacja c.o. SCHRON kondygnacja -1

Dane wyj$ciowe - zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji archiwalne;j:
Q=20 kW

V = 1,474 [m’/h]

H=29,1 kPa=2,91 mH,O

Dla zadanych parametréw dobrano pomp¢ typ MAGNA 3 32-40 F o nastgpujacych

parametrach:

>

VvV V V V V V

przeptyw obliczeniowy - 1,474 m3/h,
obliczona wysoko$¢ podnoszenia - 29,05 kPa,
maksymalna wysokos$¢ podnoszenia - 40dm,
czynnik tloczony - woda,

zakres temperatury cieczy - -10stC - 110stC,
zakres temperatury otoczenia - 0 - 40stC,
maksymalne ci$nienie pracy - 10 bar,

Dane elektryczne:

11



moc wejsciowa P1 - 9-68 W

czestotliwos$¢ podstawowa - 50/60 Hz,

vV V VYV

napigcie nominalne - 1 x 230 V,
» maksymalne zuzycie pradu - 0,09 - 0,61 A.

e Obieg 5, 6 - 2 Wymienniki c.w.u. o poj. 1500 1 kazdy
Dla projektowanych wymiennikéw c.w.u. o pojemnosci 1500 1 kazdy dobrano 2 pompy typ
o nastepujacych parametrach:

» przeptyw obliczeniowy - 1,58 m3/h,
obliczona wysoko$¢ podnoszenia - 17 kPa,
maksymalna wysoko$¢ podnoszenia - 60 dm,
czynnik tloczony - woda,
zakres temperatury cieczy - -10stC - 110stC,

zakres temperatury otoczenia - 0 - 40stC,

YV V V V V V

maksymalne ci$nienie pracy - 10 bar,
Dane elektryczne:

» moc wejsciowa P1 - 12-185 W

» czestotliwos$¢ podstawowa - 50/60 Hz,

» napigcie nominalne - 1 x 230 V,

» maksymalne zuzycie pradu - 0,11 - 1,58 A.
Dla zadanych parametrow dobrano pompe cyrkulacyjng typ ALPHA 1L 25-65 130
o nastepujacych parametrach:

» aktualny przeptyw obliczeniowy - 3,051 m3/h,
obliczona wysoko$¢ podnoszenia - 26,88 kPa,
maksymalna wysoko$¢ podnoszenia - 65 dm,
czynnik tloczony - woda,
zakres temperatury cieczy - 2stC - 95stC,

maksymalne ci$nienie pracy - 10 bar,

VvV V V V VYV V

maksymalna temperatura otoczenia 0 - 55stC.
Dane elektryczne:
» moc wejsciowa P1 - 4-60 W
» czestotliwos$¢ podstawowa - 50/60 Hz,
» napigcie nominalne - 1 x 230 V,

» maksymalne zuzycie pradu - 0,05 - 0,52 A.
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2.10. Zawory trojdrogowe

Na podstawie ustalen z Inwestorem wszystkie zawory trojdrogowe na poszczegdlnych
obiegach nalezy wymieni¢ na nowe.

Obliczenia 1 dobdr zaworow:

e Obieg 1- INSTALACJA C.0. BUDYNEK GLOWNY

Dane wyjsciowe:

Q= 138,44 kW

DN 65

At =20°C

0=3600. 554 _so47] L
41920 h

Zatozono spadek ci$nienia na zaworze 3 kPa:

5947
teoret. 100 . \/5

Obliczony spadek przy danym kv na zaworze:
Zalozono kv =40 m’/h

=34 m’/h

( 5947

——— | =2,2kPa - spadek ci$nienia ponizej zatozonego 3 kPa
(100-40)
Zalozono kv =25 m’/h

( 5947

——— | =5,6kPa - spadek ciSnienia powyzej zalozonego 3 kPa
(100-25)} b ponY ¢

Przyjeto zawér tréjdrogowy mieszajacy DN 40 kvs 25 m°/h.

e Obieg 3 - instalacja c.0. IZBA DZIECKA I PIETRO
Dane wyjsciowe:
Q=38kW
DN 40
At =20°C
0 =3600 - 2 139)8 0 1632 [%ﬂ

b

Zatozono spadek ci$nienia na zaworze 3 kPa:
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_ 1632 =10 m’/h

teoret. m

Obliczony spadek przy danym kv na zaworze:

Zatozono kv = 10 m’/h

2

1632 =2,66kPa - spadek ci$nienia ponizej zalozonego 3 kPa
(100-10)

Zalozono kv = 6,3 m’/h

2
_1632 =6,71kPa - spadek ci$nienia powyzej zalozonego 3 kPa
(100-6,3)

Przyjeto zawér tréjdrogowy mieszajacy DN 20 kvs 6.3 m>/h.
e Obieg 4 - instalacja c.o. SCHRON kondygnacja -1

Dane wyjsciowe:
Q=20 kW

DN 32

At =20°C

0 =3600 - 20 _ 859 [i}
4,19-20 h

Zatozono spadek ci$nienia na zaworze 3 kPa:

teoret. = ﬂ = 5’0 m3/h
100-/3

Obliczony spadek przy danym kv na zaworze:
Zalozono kv = 6,3 m’/h

2
_ 89 =1,85kPa - spadek ci$nienia ponizej zalozonego 3 kPa
(100-6,3)

Zatozono kv = 4 m’/h

((1 SSZJ =4,61kPa - spadek ci$nienia powyzej zalozonego 3 kPa

Przyjeto zawér tréjdrogowy mieszajacy DN 15 kvs 4,0 m>/h.
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2.11. Zabezpieczenie ukladu zamkni¢tego - naczynia przeponowe oraz zawory

bezpieczenstwa

Ze wzgledu na wiek istniejacych naczyn przeponowych oraz zaworéw oraz decyzja Inwestora
nalezy wymieni¢ wszystkie naczynie przeponowe oraz zawory bezpieczenstwa na nowe
o tych samych parametrach, co istniejace.
Przyjeto nastgpujace naczynia:
Zabezpieczenie instalacji C.O. z kotlownig zgodnie z PN-91/B-02414 stanowi¢ maja:

e Naczynie przeponowe typu N 600 firmy Reflex szt. 1

e ZawoOr bezpieczenstwa typ 1915 /3,0 bar firmy SYR — 1 }4” szt. 1
Dla podgrzania cieptej wody uzytkowej dobrano przy kazdym wymienniku c.w.u. 1500 1:

e Naczynie przeponowe typu Refix DE100 o poj. 1001 firmy Reflex,

e zawOr bezpieczenstwa 17/ 6 bar typ 2115 firmy SYR.

2.12. Instalacje wod - kan w kotlowni

W pomieszczeniu kotlowni zamontowana jest umywalka, do ktorej nalezy doprowadzié
wodg¢ zimng i ciepla. Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny istniejacej studni schtadzajacej oraz
pompy w niej zamontowanej. W przypadku zlego stanu technicznego studni nalezy studnie
oczys$ci¢, odnowi¢ lub wymieni¢ na nowa. Pomp¢ nalezy wymieni¢ na nowg o parametrach
przynajmniej rownych parametrom zamontowanej pompy.

Scieki ze studzienki nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji ogélnej poprzez dwa istniejace
wpusty do najblizszego istniejacego pionu kanalizacyjnego.
Uwaga:
Nalezy utrzymac istniejacy system odpowietrzenia uktadoéw instalacyjnych w pomieszczeniu

kottowni (rurki spustowe wprowadzi¢ do wspdlnego kolektora).

2.13. Uzdatnianie i uzupelnianie wody kotlowej

Na potrzeby uzdatniania i uzupelniania wody kotlowej pracuje istniejaca stacja
uzdatniania, w ktorej zastosowano zgodnie z PN 85/6-04601:
- filtr oczyszczania wstepnego EPURION A25-2
- automatyczny zmig¢kczacz jonowymienny typu EPUROSOFT ES 70 ze sterowaniem

objetosciowym
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- do korekcji chemicznej wody zastosowano zesp6t dozujacy ESPEDOS WZ25CC
z srodkiem chemicznym EPURODOS HSW 0800

- odmulanie i usuwanie czastek ferromagnetycznych w filtroodmulniku magnetycznym
TerFM-lux DN125

- uzupehianie ztadu odbywa si¢ w sposdb manualny, ale z automatycznym napetnieniem
stosujac zawor napetniania [ZNI] firmy SYR wyposazony w zawdr antyskazeniowy typu BA
Nastawy automatyki stacji zmigkczania zostaty ustalone podczas eksploatacji na podstawie

,»Analizy fizykochemicznej wody surowej” dostarczonej przez Inwestora / Uzytkownika.

2.14. Wentylacja kotlowni

Odprowadzenie spalin zaprojektowano w systemie kaskadowym koncentrycznym- rura
w rurze dla 3 kottéw (dokiadny domiar kotla i komina na budowie).

Wentylacja pomieszczenia kotlowni realizowana bedzie poprzez grawitacje - komin
powietrzno - spalinowy wyprowadzony ponad dach.

Wszystkie pomieszczenia, w ktorych zainstalowane beda urzadzenia gazowe powinny
posiada¢ przewody wentylacyjne wywiewne, a urzadzenia gazowe Wwymagajace
odprowadzenia spalin powinny by¢ podiaczone do kanatow spalinowych.

Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy wypeli¢ masa uszczelniajaca
ognioochronng. Przewody poziome rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ w przestrzeni
miedzysufitowe;.

Kanal nawiewny dla kotlowni z zakresu mocy 60 - 2000 kW nalezy umiesci¢ nie wyzej niz 30
cm ponad poziom podlogi w kotlowni. Kanat i otwor nawiewny powinien by¢ niezamykany,
dla regulacji nawiewu mozna zastosowa¢ urzadzenie zapewniajace ograniczenie przekroju
przeptywu nie wigcej niz 50%.

Minimalne wymiary kanalu nawiewnego:

min. 5 cm” na 1 kW mocy grzewczej, to:

2400 cm’ dla 480 kW

Nalezy przyja¢ kanal o powierzchni min. 2400 cm2 np. 49 x 49 cm.

Usytuowanie kanatu nawiewnego nie moze stanowi¢ zagrozenia zamarzania instalacji
wodnych w kotlowni. Jesli istnieje takie ryzyko nalezy zagwarantowa¢ mozliwo$¢ ogrzania
powietrza zewngtrznego.

Wymiary kanalu wywiewnego

Powierzchnia otworé6w wywiewnych powinna by¢ rowna co najmniej potowie powierzchni
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otworéw nawiewnych, nie mniejsza jednak niz 200 cm’. Zatem minimalna powierzchnia
kanalu wywiewnego wyniesie:

0,5 x Fn = 0,5 x 2400 cm’ = 1200 cm’

W zwiazku z tym, Ze jest to pomieszczenie istniejagce oraz ze sg tam juz kanaly wentylacyjne

nalezy je dostosowa¢ do w/w wymogow. W razie potrzeby je oczysci¢ i udroznic.

2.15. System detekcji gazu w kotlowni gazowej

Instalacja gazowa na potrzeby zasilana kotlowni bedzie wykonana przewodem rur
stalowych czarnych bez szwu gat. R lub R35 o polaczeniach spawanych o §rednicy DN 80.
W zwigzku z tym, Ze moc zainstalowanych kotlow w kotlowni wynosi 480 kW
zaprojektowano, system automatycznego odcigcia gazu. Nalezy zastosowa¢ jeden detektor
gazu w pomieszczeniu kottowni. Detektor pofaczony bedzie z centralka sterujaca. Centralke
sterujaca nalezy zlokalizowa¢ na S$cianie zewnetrznej pomieszczenia kotlowni. Zawor
odcinajacy gazu DN 80 mm umieszczony na zewngetrznej $cianie budynku. Sygnalizator

swietlno — dzwigkowy umieszczony na zewnatrz budynku przy wejsciu do kottowni.

2.16. Uklad odprowadzenia spalin

Odprowadzenie spalin zaprojektowano w systemie kaskadowym koncentrycznym- rura
w rurze dla 3 kottow -©3250/350 (doktadny domiar kotta i komina na budowie). Jest to system
do osobnego odprowadzenia spalin i osobnego zasilenia powietrzem do spalania.

Od kottéw do $ciany oraz po elewacji okoto 2 metry system powietrzno spalinowy
250/350, nastgpnie ptyta z poborem powietrza do spalania i komin izolowany $rednicy 250
mm.

Z uwagi na fakt, ze w istniejagcej kotlowni pelletowej istnieja dwa otwory @400 na
potrzeby kominéw odprowadzajacych spaliny z istniejacych kottow pellletowych
przeznaczonych do likwidacji, jeden z nich nalezy wykorzysta¢ w celu odprowadzenia spalin

z projektowanych kottow gazowych.
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2.17. Izolacje

Minimalne grubosci izolacji zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie winny wynosic¢:

Minimalna grubosé izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub kemponentu cieplnej (material
0,035 W/(m-K)1

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4, Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5, Przewody i armatura wif;?z;;;ﬁ::i::ﬁézgipmez Sciany lub stropy, AR ]

ST s e el e b 12 wymagar z poz. 1-4
Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze & mm

8. Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone wewnatrz izolacii ciepinej budynku) 40 mm

9. Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone na zewnatrz izolacji ciepinej budynku) 80 mm

10. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?) 1/2 wymagan z poz. 1-4

11. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku?} 100% wymagan z poz. 1-4

11 Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspofczynniku przenikania ciepla niz pedano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej
2 |zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

2.18. Zabezpieczenie p.poz., BHP oraz warunki wykonania kotlowni

- wysoko$¢ kotlowni powinna wynosi¢ minimum 2,5 m.

- kotlownia powinna mie¢ zapewniong wentylacje nawiewng i wywiewng grawitacyjna.

- Kotly nalezy instalowa¢ w taki sposob, aby odleglo$¢ miedzy przegroda, w ktorej sa
umieszczone otwory wentylacji nawiewnej, a palnikami kotlow byta nie mniejsza niz 1,5 m.
Odleglosci tylnych i bocznych $cian kottéw od $cian pomieszczenia kotlowni powinny by¢
nie mniejsze niz 1,5 m.

- kotlownia powinna mie¢ o$wietlenie naturalne, mozliwie na przod kottéw oraz oswietlenie
sztuczne. Powierzchnia okien powinna stanowi¢ co najmniej 1:15 powierzchni podtogi.
Fp=36,0 m> - powierzchnia podtogi

Fo =3 x(0,90x0,90) = 2,43 m’ — powierzchnia okien

Fo/Fp =2.43 : 36 = 1:15 = Warunek spetniony

- kubatura kotlowni powinna by¢ taka, aby obcigzenie mocg cieplng zainstalowanych kottow
na jednostke kubatury nie przekroczylo qv < 4,65 kW/m3.
Powierzchnia kotlowni Fy

Fx = Fx1 + Fo [1’1’12]
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gdzie:

Fy1 — powierzchnia pomieszczenia kottowni
Fy» — powierzchnia komunikacji

to:

Fi = Fi + Fio =36 + 9,20 =452 m’.
-Kubatura pomieszczenia: Vi = 132 [m’]
Moc cieplna zainstalowana:

Q=3x160=480 kW

_9
0, V.
0. = 480 _ 3,64 k_VI}f - warunek spetniony
132 m

- pomieszczenie kotlowni powinno mie¢ drzwi zewngtrzne lub tatwy dostgp do klatki
schodowej spetniajacej wymagania drogi ewakuacyjnej. Drogi ewakuacji z kottowni powinny
by¢ zgodne z wymogami warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki tzn.
miedzy kotlownia a wyjSciem zewne¢trznym powinien znajdowaé si¢ przedsionek
o powierzchni minimum 3 m2. Kotlownie o mocy powyzej 350 kW powinny mie¢ dwa
najlepiej przeciwlegle potozone wyjscia ewakuacyjne. Co najmniej jedno z tych wyj$¢ musi
prowadzi¢ na zewnatrz. Drzwi i luki powinny si¢ otwiera¢ zgodnie z kierunkiem drogi
ewakuacyjnej 1 powinny by¢ samozamykajace si¢, bezzamkowe, latwe do otwarcia,
o szeroko$ci w $wietle min. 90 cm. Pomieszczenie kotlowni powinno stanowi¢ wydzielona
strefe pozarowa,

- w celu zamknigcia samoczynnego doptywu gazu zaprojektowano zawor elektromagnetyczny
MAG 3 DN80 umieszczony na zewnatrz w skrzynce gazowej - zgodnie z czgécig graficzng
opracowania. Czujnik powinien by¢ umieszczony pod stropem bezposrednio nad kotlem.
Detektor powinien powodowac¢ odcigcie gazu oraz doptywu energii elektrycznej przy stezeniu
gazu rownym 0,1 dolnej granicy wybuchowosci,

- Przewody instalacji elektrycznej w kottowni nalezy prowadzi¢ ponizej dolnej krawedzi
otworu wentylacji wywiewnej pomieszczenia kotlowni,

- podioga lub $ciana bezposrednio pod kotlem nie moze by¢ wykonana z materiatow palnych.
W przypadku wykonania podlogi lub $ciany z materialéw palnych, powierzchnie w odleglosci
minimum 0,5 m od krawedzi kotta powinny by¢ pokryte materialem niepalnym,

- strop gazoszczelny z izolacja cieplng i przeciwdzwigkowa o odpornosci ogniowej EI 60,

- §ciany wewngtrzne o klasie odpornosci ogniowej EI 60,
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- drzwi stalowe o odpornosci ogniowej 30 minut, o szerokosci min. 90cm i wysokosci 200 cm
(w$wietle) wyposazone w samozamykacz i bezklamkowe zamknigcie otwierajace si¢ na
zewnatrz kotlowni pod naciskiem,

- wentylacja kotlowni nie posiada potaczen z wentylacja ogdlng budynku,

- w pomieszczeniu kotlowni nalezy umiesci¢ sprzgt gasniczy (gasnica proszkowa min. 6 kg —
dostawa wilasna Uzytkownika),

- wszystkie urzadzenia, armatur¢ rurociaggi w obrebie kotlowni nalezy wymieni¢ na nowe,
zachowujac ich parametry,

- na przejs$ciach rur instalacyjnych, kabli elektrycznych przez przegrody budowlane pomiedzy
pomieszczeniem kotla, a innymi pomieszczeniami graniczacymi z projektowang kotlownig
nalezy zastosowa¢ masy (np. firmy HILTI) wypekniajace przestrzen pomiedzy przewodami
a tulejami ochronnymi:

dla rur stalowych ognioochronng elastyczng mase¢ uszczelniajaca o klasie odpornosci
ogniowej EI 120,

- w kotlowni nalezy utrzymywaé czysto$¢, porzadek, nie przechowywaé przedmiotow
fatwopalnych,

- zapewni¢ sprawne 1 skuteczne dziatanie wentylacji nawiewno-wywiewnej. Przewody
odprowadzajace spaliny nalezy czy$ci¢ co najmniej cztery razy w roku, a wentylacje¢ raz,

- nalezy serwisowac kotly oraz utrzymywac kotly i pozostale urzadzenia w petnej sprawnosci

technicznej, a wszelkie usterki techniczne natychmiast usuwac.

2.19. Wytyczne budowlane

Nalezy dostosowaé pomieszczenie istniejacej kottowni pelletowej do wymogoéw kottowni

gazowej powyzej 60 kW.

2.20. Wytyczne AKPiA

Specyfikacja 1 podstawowe dane techniczne uzytych materialow znajduja si¢ w projekcie.
Uzycie nazw nalezy traktowaé jako okre$lenie parametrow zaprojektowanych elementéw
1 urzadzen. Szczegdlowe schematy automatyki i rodzaje kabli w kartach technicznych
urzadzen. Automatyka powinna by¢ dostarczana przez producenta urzadzen. Okablowanie
1 szafa sterownicza - w projekcie branzy AKPiA. Szczegoty (gdzie i jaki zastosowac) winny

by¢ podane w projekcie — branzy AKPiA.
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Uwagi koncowe

1. Po zamontowaniu kazdej instalacji nalezy wykonaé proby szczelnos$ci i1 dziatania, a przed
oddaniem do eksploatacji doktadnie wyregulowaé zgodnie z wytycznymi zawartymi
w projekcie.

2. Cato$¢ robdt instalacyjnych rurowych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
budowy 1 odbioru rob6t budowlano- montazowych cz. II ,Instalacje Sanitarne
i Przemystowe” oraz zgodnie z instrukcja i zaleceniami producenta rur i urzadzen.

3. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ stosowne aktualne
dokumenty potwierdzajace jakos$¢ i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4. Roboty montazowe winny dokona¢ osoby posiadajace uprawnienia branzowe zgodnie
z dokumentacja techniczno- ruchowa. Wszelkie straty wynikle z wykonania we wlasnym
zakresie ponosi Inwestor.

5. Przyjete w projekcie urzadzenia i materialy mogg by¢ zastgpione innymi, spetniajagcymi
warunki techniczne oraz posiadajacymi atesty i certyfikaty jakos$ci, po uzyskaniu akceptacji
projektanta.

6. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym a nie ujgte na rysunkach oraz ujete na
rysunkach a nie ujete w opisie technicznym nalezy traktowac jako ujete w obu.

7. Wszystkie przejScia przez przegrody ogniowe nalezy zastosowac¢ obejm¢ ognioochronng
wraz z ognioochronng akrylowa masa uszczelniajaca lub opaskami ognioochronnymi wraz
z wypetnieniem masg uszczelniajaca.

8. Roboty montazowe winny dokona¢ osoby posiadajace uprawnienia branzowe zgodnie
z dokumentacjg techniczno- ruchowa. Wszelkie straty wynikle z wykonania we wiasnym
zakresie ponosi montazysta.

9. Zabezpieczenie ztadu instalacji tj. naczynia przeponowe, zawory bezpieczenstwa -
opracowanie obejmuje ich sprawdzenie 1 wymiang na nowe o wielko$ci tozsamej

z istniejgcymi.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Iwona Zalinska mgr inz. Pawel Smiech
SWK/0057/POOS/07 KL-56/2002
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Kielce, 09.2021r.
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
(Dz. U. z 2020r., poz. 1333) niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy przebudowy
kottowni dla inwestycji pn.: "Wykonanie rob6t budowlanych wraz ze zmiang zmiang
technologii kottowni z pelletowej na gazowa w budynku KWP w Kielcach, ul. Kusocinskiego

51" zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Iwona Zalinska mgr inz. Pawel Smiech
SWK/0057/POOS/07 KL-56/2002
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