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siatki stalowej
ocynkowanej
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927
927

LEGENDA:

- sufit, ptyty kulochwytowe boczne ryflowane
gr. 50 mm, klasa odp. ogniowej - min. D
spdd na poziomie 3,30 m od posadz.
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15m
25m

Linia celéw
Linia celow
Linia celéw
Linia celow

Linia ognia

170

- sufit, ptyty stropowe z welny szklanej lub
mineralnej gest. ok. 102/m3 wytrzymatg
tkaning z widékna szklanego Ilub innym
wytrzymatym pokryciem systemowym,
mocowanie systemowe - profile typu T lub na
klej, spéd na poziomie 3,30 m od posadz.
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WEE£NA MINERALNA .
- sufity podwieszane,

spad na poziomie 3,30 m od posadz.
sufity modutowe 594/594/19
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- sufity podwieszane,
spod na poziomie 2,67 m od posadz.
sufity modutowe 594/594/19
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- sufity podwieszane,
spod na poziomie 2,61 m od posadz.
sufity modutowe 594/594/19
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kdnalizacji sanitarnej - bez zmian
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- sufity podwieszane,
spod na poziomie 2,3 m od posadz.
sufity modutowe 594/594/19
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- sufity podwieszane,
spod na poziomie 2,05 m od posadz.
sufity modutowe 594/594/19
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- malowanie sufitu, farba lateksowa
w kolorze biatym (zblizona do RAL
9003) sufity modutowe 594/594/19

= 0¢E | TS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T
|
|
|
|
|
|
|
N
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T
|
|
|
|
|
|
|
N
|
|
|
|
|
|
|
|
375 [
1
I
|

Zaprojektowano system montowany

z widocznymi szprosami (widoczne profile

miedzy ptaszczyznami ptyt).

Parametry ptyt sufitowych

o - pochtanianie dzwieku aw = 0,60 (klasa C);

- dzwigkoizolacyjno$¢ powinna wynosic¢
minimalnie Dncw=41dB;

- RW nie mniejsze niz 21dB;

- odbicie $wiatta 86%;

- zawarto$¢ materiatdw pochodzgcych
z odzysku 65%;

- krawedz ptyty opuszczona o 8mm w stosunku
do poziomu konstrukgji sufitu modutowego;

- cigzar ptyty okoto 7,6 kg/m2;

- kolor ptyty: biaty

- plyta sufitowa wykonana ze sprasowanej
weiny mineralnej twardej o licu laminowanym
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punkt redukcyjno - pomiarowy
na zewnetrznej Scianie budyhku
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gres farbg natryskowa.
L N - Ruszt wykonany z profili w kolorze Clobal White
NI ™ o szerokosci stopki 24mm. Lampy i inne urzgdzenia
nalezy podwiesi¢ niezaleznie lub oprze¢ na gtéwce

profili konstrukcji. Ciezar dopuszczalny urzadzen
zalezy od planowanego obcigzenia
rusztu ptytami sufitowymi, warstwa izolacji itp.
Maksymalny cigzar urzagdzenia modutowego
wspartego na stopce profili: 3kg.

- Konstrukcje nalezy wypoziomowaé,
uzywajgc regulacji wieszakéw systemowych.
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1.Z uwagi na specyfikacje obiektu uzytkowanego, w przypadku
dodatkowych prac nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac
projektowych wymagana jest konsultacja z Inwestorem i autorem
projektu
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