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Data:

Inwestor:

Tytuł:

Jednostka
projektowa:

PODPIS

Adres obiektu:

Projektant
Sprawdzający:

Skala: Rys.:

inż. arch Jakub Olszewski

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY

ARCHITEKTURA

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACH
UL. SEMINARYJSKA 12

25-372 KIELCE

KIELCE, DZIAŁKI NR EWID. 60/20,
OBRĘB 0022 KIELCE

20-07-21

07.2021

"WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WRAZ ZE
ZMIANĄ SPOSOB UŻYTKOWANIA KOTŁOWNI W

BUDYNKU KWP W KIELCACH, KUSOCIŃSKIEGO 51"

Temat:

Stadium:

Zadanie:
MODERNIZACJA STRZELNICY

UWAGI:
1.Z uwagi na specyfikację obiektu użytkowanego, w przypadku
dodatkowych prac nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac
projektowych wymagana jest konsultacja z Inwestorem i autorem
projektu
2.Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania
techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i
zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania
3.Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego
projektu wykonawczego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem
technicznym i projektami branż

PW-ARCH-301

PROJEKT WYKONAWCZY

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OKIEN

mgr inż. arch. Marian Pamuła
upr. nr 208/77

mgr inż. arch. Zbigniew Stawski
upr. nr KL-31/97

Symbol O1 O2

Ilość 1 1

Rozmiar nominalny szer. x
wys. 250×130 250×130

Wysokość 130 130

Szerokość 250 250

Klasa odporności ogniowej - -

Orientacja

Materiał profilu Aluminium Aluminium

Typ ościeżnicy --- ---

Rzut

Widok od zewnątrz

Uwagi

Okno kuloodporne z szybą
BR5  kompletne z  ramą na kl.
FB5 (PE-EN 1522),  ościeżnica

stalowa (przeszklenie  od
strony strzelnicy ), izolacyjność

akustyczna Rw<40 dB

Okno otwieralne z szybą
zwykłą (przeszklenie  od

strony strzelnicy),
izolacyjność akustyczna

Rw<40 dB

Stolarka okienna


