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1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest: KWP w Kielcach, ul. Kusocinskiego 51 — Budynek nr 95 — Zmiana
systemu ogrzewania z pelletu na gaz i modernizacja strzelnicy krytej — | etap opracowanie
dokumentacji projektowe;j.

Inwestycja zlokalizowana na terenie dziatek o nr ewid. 60/20, obreb 0022 Kielce. Jednostka

ewidencyjna 266101_1.

Podstawe opracowania stanowia:
e Umowa z Inwestorem
e Podktady architektoniczne
e Wytyczne technologiczne strzelnicy
e Przepisy techniczno-budowlane i obowigzujgce Polskie Normy
e Ustalenia z Inwestorem
e Wizja lokalna

Na etapie projektowania instalacji elektrycznych, dokonane zostaty uzgodnienia miedzybranzowe z
projektantami opracowujgcymi pozostate sktadniki dokumentacji dla przedmiotowej inwestycji.
Uzgodnienia miedzybranzowe zostaty skoordynowane ze wszystkimi branzami wspotpracujgcymi.

Uwaga:
Niniejszy Projekt powstat na podstawie i z wykorzystaniem materiatéw, wytycznych, danych,

opracowan rysunkowych, katalogéw i innych, opracowanych przez inne podmioty,
wspotuczestniczace w procesie inwestycyjnym, dostarczonych przez Inwestora i wykorzystanych za
jego zgoda.

2. INSTALACJA OSWIETLENIA BYTOWEGO

2.1. Podstawowe wymagania.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw uzytkowania obiektu nalezy wykonac¢ oswietlenie z
zastosowaniem energooszczednych opraw ze Zzrédtami LED. W pomieszczeniach biurowych nalezy
stosowac oprawy swietldwkowe o sprawnosci swietlnej oprawy minimum 82% oraz oprawy LED o
wydajnosci nie mniejszej niz 120lm/W. Typy opraw dla kazdego pomieszczenia nalezy uzgodnic z
Zamawiajgcym. Oswietlenie ogdlne (podstawowe) zostanie zaprojektowane z zachowaniem
wymagan Polskich Norm w zakresie oswietlenia wnetrz Swiattem elektrycznym w tym PN-EN 12464-
1, z uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych, architektonicznych i uzytkowych budynku. Uzyskanie
wymaganego natezenia potwierdzono w programie do obliczen natezenia o$wietlenia, z
zachowaniem wszystkich wymagan normy PN-EN 12464-1:2012 (w tym natezenie, réwnomiernos¢
oswietlenia, wspotczynnik ol$nienia).
W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia projektuje sie nastepujgce poziomy natezenia oswietlenia:

e 100Ix ciggi komunikacyjne,

e 100Ix korytarze techniczne, korytarze, przedsionki, pomieszczenia magazynowe,



e 150Ix klatki schodowe, chodniki
e 200Ix pomieszczenia sanitarne, techniczne, hole wejsciowe
e 500Ix pomieszczenia biurowe, pomieszczenia z monitorami

2.2. Oswietlenie hali strzelan

Szczegdlne trudne warunki obserwacji wystepujg na strzelnicy kulowej do strzelan z pistoletu
szybkostrzelnego lub celéw w ruchu. Wspodtczynnik odbicia powierzchni tarczy jest maty. Maty jest
rowniez kontrast. Obserwowany jest obraz w ruchu. Stopien trudnosci pracy wzrokowej jest duzy.
Strzelania te wymagajg dobrego oswietlenia nie tylko tarczy ale i strefy strzelan.
e Przyjete natezenia oswietlenia:
— tarcze — 1000 Ix
— strefa strzelan — 300 Ix
— komunikacja - stanowiska - 200 Ix
e Barwa Swiatta:
— Dla oswietlenia tarcz, strefy strzelan zrédta swiatta o temperaturze barwowej ok. 4000°K
— pozostate pomieszczenia ok. 3000°K.
e 0gdlny wskaznik oddawania barw:
— 0Ogdlny wskaznik oddawania barw - 70 < Ra
e Rdéwnomiernosc oswietlenia:
— Maksymalne stosunki luminancji w strefach bezposrednio ze sobg sgsiadujgcymi nie
powinna przekraczac¢ stosunku 1 do 5
— Réwnomiernosé oswietlenia 0,4...0,65.

Sterowanie o$wietlenie wg wytycznych technologicznych z podziatem na sektory: 10, 15, 20, 25m
oraz rozdziatem oswietlenia na oswietlenie ogdlne oraz tarcz na poszczegdlnych odlegtosciach.

Zataczanie i regulacja natezenia oswietlenia na hali strzelan bedzie odbywad sie za pomocg protokotu
DALI.

2.3. Specyfikacja zastosowanych opraw oswietleniowych.

Projektuje sie oprawy oswietleniowe wyposazone w modut pozwalajgcy na sterowanie po protokole
DALI.

» Al - oprawa o$wietleniowa natynkowa. Rodzaj oprawy: podwyzszona szczelno$é. Strumien
Swietlny: 4000 Im. Skutecznos¢ swietlna: 133Im/W. Temperatura barwowa najblizsza: 4000K.
Ogdlny wskaznik oddawania barw >80. Sposdb rozsytu Swiattosci: bezposredni. Napiecie:
230V AC. Moc: 30W. Stopien ochrony IP: IP66. Klasa ochronnosci: I. Ksztatt oprawy:
tubularna. Rodzaj dyfuzora: opalowy mleczny.

> A2 —oprawa os$wietleniowa natynkowa. Rodzaj oprawy: podwyzszona szczelno$¢. Strumien
Swietlny: 4000 Im. Skuteczno$¢ swietlna: 160lm/W. Temperatura barwowa najblizsza: 4000K.
Ogdlny wskaznik oddawania barw >80. Sposdb rozsytu Swiattosci: bezposredni. Napiecie:
230V AC. Moc: 27W. Stopien ochrony IP: IP66. Klasa ochronnosci: I. Ksztatt oprawy:
tubularna. Rodzaj dyfuzora: ze strukturg pryzmatyczna.



A3 — oprawa oswietleniowa natynkowa. Rodzaj oprawy: podwyzszona szczelnos¢é. Strumien
Swietlny: 6300 Im. Skuteczno$¢ swietlna: 161Im/W. Temperatura barwowa najblizsza: 4000K.
Ogdlny wskaznik oddawania barw >80. Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni. Napiecie:
230V AC. Moc: 41W. Stopien ochrony IP: IP66. Klasa ochronnosci: I. Ksztatt oprawy:
tubularna. Rodzaj dyfuzora: ze strukturg pryzmatyczna.

B1 — projektor natynkowy, regulowany. Rodzaj oprawy: aluminiowa z odprowadzaniem
cieptfa. Strumien swietlny: 1800 Im. Skutecznos¢ swietlna: 73-94Im/W. Temperatura
barwowa najblizsza: 4000K. Napiecie: 230V AC. Moc: 22W. Stopien ochrony IP/IK: IP66/IK08.

C1 - oprawa os$wietleniowa natynkowa. Rodzaj oprawy: profile i struktury. Strumien swietlny:
2000 Im. Skutecznos¢ swietlna: 105Im/W. Temperatura barwowa najblizsza: 4000K. Ogéliny
wskaznik oddawania barw >80. Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni. Napiecie: 230V AC.
Moc: 19W. Stopien ochrony IP: IP20. Klasa ochronnosci: I. Ksztatt oprawy: prostokatna.
Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny.

C3 — oprawa oswietleniowa natynkowa. Rodzaj oprawy: profile i struktury. Strumien swietlny:
2000 Im. Skuteczno$¢ swietlna: 111Im/W. Temperatura barwowa najblizsza: 4000K. Ogdlny
wskaznik oddawania barw >80. Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni. Napiecie: 230V AC.
Moc: 18W. Stopien ochrony IP: IP20. Klasa ochronnosci: I. Ksztatt oprawy: prostokatna.
Rodzaj dyfuzora: opalowy.

C4 — oprawa os$wietleniowa natynkowa. Rodzaj oprawy: profile i struktury. Strumien swietlny:
4000 Im. Skutecznos$é $wietlna: 111Im/W. Temperatura barwowa najblizsza: 4000K. Ogdlny
wskaznik oddawania barw >80. Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni. Napiecie: 230V AC.
Moc: 36W. Stopien ochrony IP: IP20. Klasa ochronnosci: |. Ksztatt oprawy: prostokatna.
Rodzaj dyfuzora: opalowy.

D1 - oprawa oswietleniowa z ramka do montazu natynkowego. Rodzaj oprawy: kasetony.
Strumien swietlny: 4100 Im. Skuteczno$c¢ swietlna: 117Im/W. Temperatura barwowa
najblizsza: 4000K. Ogolny wskaznik oddawania barw >80. Sposéb rozsytu swiattosci:
bezposredni. Napiecie: 230V AC. Moc: 35W. Stopien ochrony IP: IP40. Klasa ochronnosci: II.
Ksztatt oprawy: kwadratowa. Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny.

D2 — oprawa oswietleniowa z ramka do montazu natynkowego. Rodzaj oprawy: kasetony.
Strumien swietlny: 3300 Im. Skutecznos$¢ swietlna: 106lm/W. Temperatura barwowa
najblizsza: 4000K. Ogdlny wskaznik oddawania barw >80. Sposéb rozsytu swiattosci:
bezposredni. Napiecie: 230V AC. Moc: 31W. Stopien ochrony IP: IP20. Klasa ochronnosci: II.
Ksztatt oprawy: kwadratowa. Rodzaj dyfuzora: opalowy.

D3 — oprawa oswietleniowa z ramka do montazu natynkowego. Rodzaj oprawy: kasetony.
Strumien swietlny: 4300 Im. Skutecznos¢ $wietlna: 100lm/W. Temperatura barwowa
najblizsza: 4000K. Ogdlny wskaznik oddawania barw >80. Sposéb rozsytu $wiattosci:
bezposredni. Napiecie: 230V AC. Moc: 41W. Stopien ochrony IP: IP20. Klasa ochronnosci: Il.
Ksztatt oprawy: kwadratowa. Rodzaj dyfuzora: opalowy.

E1 — oprawa oswietleniowa natynkowa. Rodzaj oprawy: plafony i kinkiety, podwyzszona
szczelnosé. Strumien $wietlny: 3100 Im. Skutecznosé $wietlna: 69Im/W. Temperatura



barwowa najblizsza: 4000K. Ogdlny wskaznik oddawania barw >80. Sposéb rozsytu swiattosci:
bezposredni. Napiecie: 230V AC. Moc: 24W. Stopien ochrony IP: IP54. Klasa ochronnosci: I.
Ksztatt oprawy: kwadratowa. Rodzaj dyfuzora: opalowy.

» E2 —oprawa oswietleniowa natynkowa. Rodzaj oprawy: plafony i kinkiety, podwyzszona
szczelno$é. Strumien $wietlny: 1800 Im. Skutecznos¢ swietlna: 129Im/W. Temperatura
barwowa najblizsza: 4000K. Ogdlny wskaznik oddawania barw >80. Sposéb rozsytu swiattosci:
bezposredni. Napiecie: 230V AC. Moc: 14W. Stopien ochrony IP: IP54. Klasa ochronnosci: I.
Ksztatt oprawy: kwadratowa. Rodzaj dyfuzora: opalowy.

» F1-oprawa oswietleniowa natynkowa. Rodzaj oprawy: kinkiet. Strumien $wietlny: 1080 Im.
Skutecznos¢ swietlna: 111Im/W. Temperatura barwowa najblizsza: 3000K. Ogdlny wskaznik
oddawania barw >80. Napiecie: 230V AC. Moc: 9W. Stopien ochrony IP: IP44. Ksztatt oprawy:
prostokatna. Rodzaj dyfuzora: opalowy.

» G1-oprawa oswietleniowa natynkowa. Rodzaj oprawy: downlights. Strumien $wietlny: 1000
Im. Skuteczno$c¢ Swietlna: 100lm/W. Temperatura barwowa najblizsza: 4000K. Ogdlny
wskaznik oddawania barw >80. Sposéb rozsytu swiattosci: bezposredni. Napiecie: 230V AC.
Moc: 10W. Stopien ochrony IP: IP20. Klasa ochronnosci: I. Ksztatt oprawy: kwadratowa.
Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear).

2.4. Sterowanie oswietleniem

W pomieszczeniach piwnicy za wyjatkiem hali strzelan, nie przewiduje sie zmiany sposobu
sterowania oswietleniem. Oswietlenie bedzie sterowane z istniejgcych tgcznikéw oswietleniowych.

System sterowania na terenie hali strzelan bedzie wykonany w oparciu o protokét DALI. W sktad
systemu bedg wchodzi¢:

e Oprawy oswietleniowe wyposazone w modut DALI
e Sterownik systemu DALl umieszczony w rozdzielni RS strzelnicy

e Przyciski umozliwiajgce zatgczenie oswietlenia i ptynng regulacje natezenia, umieszczone w
pomieszczeniach hali strzelan oraz w pomieszczeniu sterowni -1/33.

System oparty na protokole DALI, umozliwi aktywowanie zdefiniowanych scen oswietleniowych z
dowolna jasnoscig w zakresie 0..100% kazdej oprawy czy grup opraw. Wybér scen bedzie mozliwy z
poziomu paneli przyciskowych. Scenariusze oswietleniowe moga rowniez by¢ wywotywane
automatycznie w okreslonym harmonogramie godzinowym czy dziennym. System bedzie umozliwiat
podglad aktualnych parametréw oraz stanu opraw oswietleniowych zapewniajgc petng kontrole nad
poprawnoscia dziatania instalacji oswietleniowe;.



3. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO KIERUNKOWEGO.

3.1. Podstawowe wymagania.

Dla realizacji celu oswietlenia awaryjnego budynku zaprojektowano oprawy oswietlenia awaryjnego
oraz ewakuacyjnego kierunkowego (oprawy wyposazone w piktogramy), zapewniajgcej dziatanie
systemu przez 1h. Przewidziano natezenie o$wietlenia awaryjnego zgodnego z Polskimi Normami, na
poziomie min. 1lux na drogach ewakuacji. System oswietlenia zapewnia wytworzenie na drodze
ewakuacyjnej 50% wymaganego oswietlenia w ciggu 5s i petnego poziomu natezenia oswietlenia w
ciggu 60 s. Oswietlenie awaryjne zostanie wykonane z wykorzystaniem dedykowanych opraw ze
zrédtem LED, wyposazonych w inwertery, niezaleznych od opraw oswietlenia ogélnego. Uzyskanie
wymaganego natezenia zostanie potwierdzone w programie do obliczen natezenia oswietlenia dla
wszystkich pomieszczen.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne zostanie zasilone z istniejgcych obwoddéw oswietleniowych.

3.2.

>

Specyfikacja zastosowanych opraw oswietleniowych.

AW1 — oprawa oswietlenia awaryjnego natynkowa, przystosowana do o$wietlenia drogi
ewakuacyjnej, przestrzeni otwartej i punktow szczegdlnych. Strumien swietlny w trybie
awaryjnym: 180Im. Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni. Napiecie: 230V AC. Moc w trybie
awaryjnym: 1W. Stopien ochrony IP: IP65. Ksztatt oprawy: kwadratowa.

AW?2 — oprawa oswietlenia awaryjnego natynkowa, przystosowana do oswietlenia drogi
ewakuacyjnej, przestrzeni otwartej i punktow szczegélnych. Strumien swietlny w trybie
awaryjnym: 190Im. Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni. Napiecie: 230V AC. Moc w trybie
awaryjnym: 1W. Stopien ochrony IP: IP65. Ksztatt oprawy: kwadratowa.

AW3 — oprawa oSwietlenia awaryjnego natynkowa, przystosowana do oswietlenia drogi
ewakuacyjnej, przestrzeni otwartej i punktow szczegdlnych. Strumien swietlny w trybie
awaryjnym: 170Im. Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni. Napiecie: 230V AC. Moc w trybie
awaryjnym: 1W. Stopien ochrony IP: IP65. Ksztatt oprawy: kwadratowa.

AW4 — oprawa oSwietlenia awaryjnego natynkowa, przystosowana do oswietlenia drogi
ewakuacyjnej, przestrzeni otwartej i punktéw szczegdlnych. Strumien swietlny w trybie
awaryjnym: 480Im. Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni. Napiecie: 230V AC. Moc w trybie
awaryjnym: 3W. Stopien ochrony IP: IP65. Ksztatt oprawy: kwadratowa.

AWS5 — oprawa oswietlenia awaryjnego natynkowa, bez piktogramu, do niskich temperatur.
Strumien swietlny w trybie awaryjnym: 140Im. Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni.
Napiecie: 230V AC. Moc w trybie awaryjnym: 1,2W. Stopien ochrony IP: IP65. Ksztatt oprawy:
prostokatna.

EW1 — oprawa oswietlenia ewakuacyjnego, kierunkowa zgodna z normami EN 1838, EN
50172 do stosowania w ciggach komunikacyjnych i w przestrzeniach otwartych. Oprawa
jednostronna z piktogramem. Czas autonomii 1h. Napiecie: 230V AC. Moc w trybie
awaryjnym: 1.20W. Stopien ochrony IP: IP65. Ksztatt oprawy: prostokatna



» EW2 — oprawa oswietlenia ewakuacyjnego, kierunkowa zgodna z normami EN 1838, EN
50172 do stosowania w przestrzeniach przemystowych, obiektach sportowych i w
przestrzeniach otwartych. Oprawa dwustronna do nabudowania, z piktogramem. Czas
autonomii 1h. Napiecie: 230V AC. Moc w trybie awaryjnym: 1.20W. Stopien ochrony IP: 40.
Ksztatt oprawy: prostokatna.

4. INSTALACIA GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V

Projektowany obiekt zostanie wyposazony w dodatkowe gniazda wtykowe w ograniczonym zakresie.
Projektowane gniazda wtykowe bedg zorganizowane w tzn. PEL(Punkt Elektryczno-Logiczny).
Podstawowy punkt PEL bedzie sktadat sie z nastepujacych gniazd:
e 4x gniazdo sieciowe RJ45
e 2x gniazdo wtyczkowe 230V 2P+Z DATA(z kluczem) koloru czerwonego
e 2x gniazdo wtyczkowe 230V 2P+Z ogdlne koloru biatego
e dodatkowo w pom. -1.36 oraz -1/37 bedg znajdowaty sie dwa PEL ktdre procz ww. gniazd
beda wyposazone dodatkowo w 2 gniazda wtyczkowe 230V 2P+Z gwarantowane(z kluczem)
koloru czarnego.
Punkty PEL zostang zainstalowane w pom. -1/25, -1/24, -1/36, -1/37, -1/33.
Précz ww. punktéw PEL zostang zainstalowane gniazda podwdjne 230V 2P+Z w pom. -1.42
oraz-1/33i-1/24.

Gniazda typu DATA zostang zasilone z rozdzielni TK-1. Gniazda ogdlne w pomieszczeniach -1/25, -
1/24, -1/36, -1/37, -1/42 zostang zasilone z rozdzielni T-1. Gniazda ogdlne w pomieszczeniu -1/33
zostang zasilone z rozdzielni RO. Gniazda ,,gwarantowane” zostang zasilone z systemu zasilania
gwarantowanego ktérego punkt wpiecia zostat zlokalizowany w pomieszczeniu serwerowni GPD na
poziomie 0. Gniazda 230V umiejscowione w pom. -1/33 oraz -1/24 ktére bed3 zasilaty stanowiska
monitoringu CCTV, bedg zasilane z dedykowanej rozdzielni CCTV znajdujacej sie na poziomie 2, w
pomieszczeniu 201 serwerownia.

Projektuje sie montaz punktéw PEL w puszkach natynkowych podwdjnych, poziomo, jedna nad
druga. Dolna puszka gniazd elektrycznych na wysokosci 90cm nad poziomem zero posadzki.
Kolejnosé gniazd(od dotu): gniazda ogdlne, gniazda DATA, gniazda gwarantowane, gniazda RJ45.

WSszystkie nowe obwody gniazd wtyczkowych zostang zabezpieczone wytgcznikami
réznicowopradowymi 30mA.

Wszystkie gniazda wtyczkowe musza by¢ wyposazone w zestyk ochronny. Instalacje do gniazd
wtyczkowych wykonac jako tréjzytowa (L, N, PE).

5. ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

Do zasilania urzadzen elektrycznych zostang wykorzystane istniejgce rozdzielnice ktore nalezy
rozbudowac zgodnie z schematami ideowymi, oraz rozdzielnice nowoprojektowane .
Rozdzielnice wykorzystane w projekcie to:
a) Rozdzielnica RG, czyli rozdzielnica gtéwna obiektu znajdujgca sie w pomieszczeniu -1/9,
bedzie rozbudowana o zasilanie do nowej rozdzielni R-HVAC, oraz o przytacze instalacji

fotowoltaiczne;.



b) Rozdzielnica RS, czyli rozdzielnica strzelnicy znajdujgca sie w pomieszczeniu -1/34. Rozdzielnia
ta zostanie przeorganizowana w zakresie zasilania i sterowania oswietleniem i urzadzeniami
technologii strzelnicy. Zostang zainstalowane nowe wyfaczniki dla m.in.: nowe wytgczniki
transponderdw tarcz dostosowane do nowych obcigzen. Obecne tam regulatory natezenia
oswietlenia zostang zdemontowane i zastgpione sterownikiem DALI.

c) Tablice T-1i TK-1, czyli tablica poziomu -1 oraz tablica zasilajgca gniazda komputerowe TK-1.
Obie tablice znajdujgce sie w wydzielonym szachcie dostepnym z korytarza -1/27, beda
rozbudowane o obwody zasilajgce nowe gniazda wtykowe i gniazda.

d) Rozdzielnia RO zlokalizowana w pom. -1/33 bedzie zasilata gniazda 230V ogdlne
zlokalizowane w tymze pomieszczeniu.

e) Rozdzielnia CCTV zlokalizowana w pom. 201 Serwerownia, bedzie zasilata nowe urzadzenia
monitoringu wizyjnego — kamery(poprzez zasilacz centralny) oraz stanowiska podgladu.

f) Projektowana rozdzielnica R-HVAC zlokalizowana w pomieszczeniu -1/9, ktdra bedzie zasilata
obwody nowych urzadzen instalacji sanitarnych czyli centrale wentylacyjne NW1-3, agregat
wody lodowej oraz klimatyzatory.

g) Projektowane rozdzielnice RPV-AC oraz RPV-DC zlokalizowane w pomieszczeniu -1/9. S3 to
rozdzielnie instalacji fotowoltaicznej, odpowiednio prgdu zmiennego i pradu statego.

h) Rozdzielnia kottowni poddana przebudowie, objeta odrebnym opracowaniem.
Wszystkie nowoprojektowane rozdzielnie projektuje sie jako wiszace.

Wentylatory scienne lub kanatowe zaprojektowane przez branze instalacji sanitarnych w
pomieszczeniach piwnicy, zostang zasilone i wysterowane razem z oprawami oswietleniowymi
danego pomieszczenia.

6. INSTALACIA FOTOWOLTAICZNA

Planuje sie budowe elektrowni fotowoltaicznej zlokalizowanej na dachu obiektu, produkujaca energie
zarowno na sieé jak i na potrzeby wtasne obiektu. Panele fotowoltaiczne zamontowane zostang na
typowych konstrukcjach tworzacych rzedy. Panele zostang pofaczone dedykowanymi przewodami DC
w uktad obwoddw a nastepnie do falownikéw. Od rozdzielni gtéwnej RG do rozdzielnicy RPV-AC oraz
od rozdzielnicy RPV-AC do falownikéw zostang poprowadzone linie kablowe o odpowiednim
przekroju dobranym do mocy instalacji.

Gtéwne parametry instalacji fotowoltaiczne;j:

Parametr Wartosé
Generator PV

Moc generatora PV 39,675kWp

Powierzchnia generatora PV 193,5m?2

Liczba modutéw PV 115

Liczba falownikow 1

Energia wyprodukowana przez system PV (symulacja) 38448 kWh/Rok

Modut PV




Typ ogniwa PV SI monokrystaliczny
Liczba ogniw na modut 120
Parametry elektryczne U/l modutu PV przy STC 34,99V/9,86A
Moc znamionowa modutu PV 345W

Falownik
Moc znamionowa falownika DC/AC 40,65kW/36kW
Liczba faz 3

Aby zabezpieczy¢ instalacje fotowoltaiczna pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej zostang
zastosowane nastepujace srodki:

e Zastosowanie na dachu, w obwodzie DC instalacji fotowoltaicznej dedykowanego roztgcznika,
sterowanego z GWP. Rozwigzanie to pozwoli odtgczy¢ od zasilania w energie elektryczng
przewody prowadzone wewnatrz budynku.

e Instalacja fotowoltaiczna zostanie wyposazona w ochronniki przepieciowe oraz wytaczniki
automatyczne, zaréwno po stronie AC jak i DC

e Falownik zostanie zainstalowany poza strefg pozarowag w wydzielonej strefie pozarowe;j
rozdzielnicy gtéwnej budynku.

e Trasy przewodéw DC prowadzi¢, w metalowych kanatach kablowych (eliminujgc wszelkie
ostre krawedzie). Przejscia, przez ktére sg prowadzone kable, powinny by¢ uszczelnione
odpowiednimi materiatami ognioodpornymi, w sposéb zapewniajgcy klase odpornosci
ogniowej przepustu instalacyjnego, zgodng z klasg odpornosci ogniowej przenikanego
elementu. Kable odporne na dziatanie wysokiej temperatury i wody, obudowanie kabli
ogniochronnym kanatem kablowym lub poprowadzenie ich trasami wydzielonymi pozarowo.

e W budynku nalezy umiesci¢ oznakowanie wg normy PN-EN 60364-7-712: naklejka z
wizerunkiem modutéw PV na dachu budynku powinna by¢ umieszczona w miejscu
przyfaczenia instalacji PV, przy liczniku, przy gtéwnym wytaczniku zasilania.

e Trasy kablowe powinny zosta¢ odpowiednio oznakowane , Niebezpieczenstwo — wysokie
napiecie DC w ciggu dnia obecne po wytaczeniu instalacji”.

e Informacja o instalacji PV umieszczona przy Pozarowym Wytgczniku Pradu.

o Nakaz wykonywania potgczen DC za pomocg szybko-ztgczek tego samego typu i producenta.

e Ze wzgleddw bezpieczenistwa nalezy minimalizowad w instalacji ilos¢ potgczen DC

e Instalacja ogniw fotowoltaicznych na dachu bedzie potagczona linkg LgY 16mm?2 i drutem
fi=8mm do indywidualnego uziomu, rezystancja uziomu <10 Ohm.

7. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE WLZ

Wewnetrzne linie zasilajace zostaty zaprojektowane i nalezy wykonac jako kablowe, miedziane.
Dobor linii zasilajgcych zostat wykonany na podstawie PN ze wzgledu na warunki przecigzeniowe,
zwarciowe, mechaniczne samoczynnego wytaczenia zasilania oraz inne opisane w PN dotyczacych
doboru kabli i zabezpieczen.

Obwody dla poszczegdlnych urzadzen przytgczane bedg na state bezposrednio do urzadzenia lub
poprzez skrzynki przytgczeniowe.

8. TRASY KABLOWE

Projektuje sie trasy w postaci koryt kablowych siatkowych o wymiarach dostosowanych do
planowanego ich wypetnienia. Koryta nalezy zabudowa¢ g/k wg. wytycznych branzy budowlane;j.
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Wewnatrz pomieszczen kable prowadzi¢ w korytach elektroinstalacyjnych pcw o minimalnym
przekroju 110x60 dla odcinkéw poziomych, oraz o minimalnym przekroju 90x40 dla odcinkéw
pionowych(w dét do gniazd wtyczkowych).

Do montazu koryt stosowac zawiesia i wsporniki systemowe. Zmiana kierunku biegu (zakrety,
skrzyzowania, zmiana wielkosci) koryta powinna by¢ realizowana z wykorzystaniem prefabrykatéw
producenta do tego przeznaczonych. Koryta nalezy przytaczy¢ do szyny potgczen wyrdwnawczych.
Pofaczenie to powinno by wykonane linkg miedziang koloru zétto-zielonego LgY 4mm2. Obydwa
konce linki powinny by¢ zakonczone tulejkami oczkowymi.

W przypadku przejscia trasy kablowej lub pojedynczego kabla przez sciane wydzielenia pozarowego
nalezy zastosowac systemowe uszczelnienie w postaci masy uszczelniajgcej posiadajgcej odpowiedni
certyfikat. Przejscia przez sciany nie bedgce wydzieleniem pozarowym uszczelni¢ wetng niepalng oraz
obrobic¢ ptytg GK. Przejscia ciggami instalacyjnymi przez przedsionki pozarowe nalezy obudowac
ptytami ppoz.

Wewnatrz hali strzelan projektuje sie trase zgodnie z wytycznymi technologii, w postaci kanatu pcw
utozonego nad blachg zabezpieczenia stropu z przebiciami za ostonami gérnymi. Od ww. kanatu

utozone odgatezienia w postaci listew nasciennych o przekrojach dobranych do ilosci przewoddéw.

Koryta kablowe na dachu projektuje sie jako petne, zewnetrzne z pokrywa ustawiane na podstawach
dachowych montowanych co 1m.

9. INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA

Projektuje sie uzupetnienie istniejgcej instalacji odgromowej o niezalezng, instalacje dedykowang do
ochrony instalacji fotowoltaicznej. Nalezy potaczy¢ konstrukcje montazowa paneli za pomoca
zaciskow oraz przewodu LgY 16mm2 do zwoddw odgromowych Fe/Zn drut fi=8mm?2. Zwody na
poziomie gruntu, za posrednictwem ztgcza kontrolnego zostang przytgczone do dodatkowego
uziemienia pionowego wykonanego w postaci szpilek. Rezystancja dodatkowego uziomu < 10 Ohm.

10. DEMONTAZE

Zakres demontowanych urzadzen obejmuje, demontaz wszystkich opraw oswietleniowych w
pomieszczeniach oznaczonych na rzucie parteru napisem ,wymiana oswietlenia”.

11. UWAGI KONCOWE

e Niniejsze opracowanie powstato na podstawie uzgodnien oraz danych i wytycznych
otrzymanych od Inwestora. Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za prawidtowos¢ danych,
otrzymanych od Inwestora.

o W przypadku nieokreslenia wymogow dla innych nieujetych niniejszym opracowaniem oraz
opracowaniami pdzniejszymi rozwigzan, nalezy uzgodnic je kazdorazowo z Inwestorem i
Projektantem.

e Realizacja obiektu nie powinna mie¢ negatywnego wptywu na prace
i funkcjonowanie obiektéw sgsiednich. Nalezy uzy¢ wszelkich dostepnych srodkéw, aby taki
wplyw wyeliminowad lub zmniejszy¢. Elementy istniejgcego obiektu i zagospodarowania
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terenu, naruszone w trakcie realizacji obiektu projektowanego, nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego, umozliwiajgcego wtasciwg ich eksploatacje.

W uzgodnieniu z Projektantem i Inwestorem Wykonawca sprawdzi stan techniczny instalacji
zewnetrznych istniejgcych, stuzgcych w dalszym okresie eksploatacji projektowanego
obiektu. W razie ztego stanu technicznego nalezy dokonaé wymiany instalacji.

Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywac
recznie, z nalezytg ostroznoscig, w porozumieniu i pod nadzorem instytucji zarzadzajgcych
instalacjami uzbrojenia terenu.

Nalezy wykonac¢ witasciwe zabezpieczenia przejsé instalacji istniejgcych

i projektowanych pod przegrodami budowlanymi i drogami oraz na skrzyzowaniach z innymi
instalacjami.

Wszelkie rozbieznosci miedzy projektem zagospodarowania terenu

a stanem faktycznym, stwierdzonym podczas realizacji, nalezy natychmiast zgtosic¢
Projektantowi i Inwestorowi.

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie ze wszystkimi pozostatymi opracowaniami projektowymi.

Projektowat:

mgr inz. Tomasz Chyb
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