ZESTAWIENIE MATERIALOW, URZADZEN I ARMATURY

ZALACZNIK DO SCHEMATU TECHNOLOGICZNEGO KOTLOWNI GAZOWEJ

L.P. NAZWA, ELEMENT, TYP, WIELKOSC ILOSC | PRODUCENT
System kaskadowy/montaz wolnostojacy w szeregu skladajacy si¢ z 3 szt.
kottow gazowych wraz z kompletng automatyka:
Kociotl kondensacyjny gazowy o mocy 160 kW kazdy - 57,3 m3/h - 3 szt.
1 Izolacja zestawu podigczen hydraulicznych do kottow gazowych - 3 szt. Kpl. De Dietrich
Izolacja armatury podtaczeniowej kotta (front)
Izolacja kolektora - 3 szt.
1A - czujnik temperatury zewnetrznej -1 szt.
) Rozdzielacz obiegéw grzewczych wraz z izolacjg cieplng DN 150 - 1
zasilanie/ powrdt - wykonanie warsztatowe.
3 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottow o mocy do 480 kW 1 De Dietrich
4 Zawor zwrotny gwintowany DN 32 4
5 Pompa kotlowa modulowana klasy A - UPMXL 25-105 180 3 Grundfos
6 Filtr siatkowy gwintowany DN 32 4
7 Zawor odcinajacy gwintowany DN 32 10
8 Zawor odcinajgcy do gazu DN 25 3
9 Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 DN 25 - 3 bar 3 Husty
10 | Filtr siatkowy gwintowany DN 25 3
11 | Odpowietrznik automatyczny 2
12 | Zawdr odcinajacy kolierzowy DN 100 4
13 | Separator powietrza przeznaczony do separacji powietrza DN 100 1 REFLEX
14 ?ggarator mikropecherzykow powietrza, osadow i zanieczyszczen DN 1
15 | Sprzeglo hydrauliczne wraz z izolacja w komplecie z kaskada kotlow 1 De Dietrich
16 | Zawor odcinajacy komierzowy DN 65 8
17 | Zawér zwrotny kohierzowy DN 65 2
18 Po_rnpa obiegowa - obieg c.o. bud. gtowny o parametrach V=10 m3/h, 1 GRUNDFOS
H=3,35 m H,0O
19 Po_rnpa obiegowa - obieg wentylacji o parametrach V=9,537 m3/h, 1 GRUNDFOS
H=6,43 m H,0O
20 | Zawor trojdrogowy mieszajacy DN40, kvs = 25 m’/h 1 HERZ
21 | Filtr siatkowy kolierzowy z osadnikiem DN 65 2
22 | Zawdr odcinajacy gwintowany DN 40 10
23 | Zawor zwrotny gwintowany DN 40 3
24 Po_rnpa obiegowa - obieg Izba Dziecka o parametrach V=2,634 m3/h, 1 GRUNDFOS
H=3,01 m H,O
25 | Zawor trojdrogowy mieszajacy DN20, kvs = 6,3 m’/h 1 HERZ
26 | Filtr siatkowy gwintowany z osadnikiem DN 40 2
27 g(;gpa obiegowa - obieg Schron o parametrach V=1,474 m3/h, H=2,91 m 1 GRUNDFOS
28 | Zawor trojdrogowy mieszajacy DN15, kvs = 4,0 m’/h 1 HERZ
29 | Zawdr odcinajacy komierzowy DN 50 6
30 | Zawor zwrotny kolierzowy DN 50 2
Pompa obiegowa - obiegi Zasobniki c.w.u. o parametrach V=3,0 m3/h,
31 H=1,5 m H,0 kazda 2 GRUNDFOS
32 | Filtr siatkowy kohierzowy z osadnikiem DN 50 2
33 | Naczynie przeponowe wzbiorcze N 600 wraz z przylaczem DN 25 1 Reflex
34 | Zawor bezpieczenstwa typ 1915 1 1/2" cisnienie 3 bary 1 SYR
35 | Wymiennik c.w.u. z wezownica spiralng, stojacy o pojemnosci 1500 1 2 GALMET
36 | Zawodr odcinajacy gwintowany DN 25 2




37 | Zawor rownowazacy STAD DN 25, kvs 1,03 m3/h 4 STAD
38 | Naczynie przeponowe wzbiorcze Refix DT 100 o poj. 100 1 2 REFLEX
39 | Zawor bezpieczenstwa typ 2115 1 1/4" ci$nienie 6 bar 2 SYR
40 | Zawdr odcinajacy gwintowany DN 20 2
41 | Filtr siatkowy gwintowany z osadnikiem DN 20 1
42 | Pompa cyrkulacyjna o parametrach V=3,968 m3/h, H=2,6 m H,O 1 GRUNDFOS
43 | Zawor zwrotny gwintowany DN 20 1
44 | Zawor spustowy DN15-20 4
45 | Zawor elektromagnetyczny DN 80 1 GAZEX
46 zzzs;[lem detekcji gazu wraz z centralkg ,systemem alarmowym, detektorem 1 GAZEX
Zestaw kaskadowy koncentryczny dla 3 kottow fi 250/350 - 1 KPL.

47 | Uwaga: 1

Doktadny domiar kotlow oraz komina na placu budowy po wczesniejszym

zamontowaniu kottow.

Uwaga:

Przyje¢te w projekcie urzadzenia i materialty moga by¢ zastgpione innymi, spetniajacymi warunki techniczne

oraz posiadajagcymi atesty i certyfikaty jakosci, po uzyskaniu akceptacji projektanta.




