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ZESTAWIENIE STALI
” Liczba Diugosé taczna
Nr Dtugos¢ - -
preta 14} Stal preta A grqgtgz/z pozydii gggztm B5£é)A B5g%SP
[ [mm] [ [m] [szt] [m]
PLZ-1/0
1 8 B500SP 2,52 17 1 17 42,76
2 8 B500SP 2,51 17 1 17 42,67
W-1/0
1 8 B500SP 8,50 5 1 5 42,50
2 6 B500A 0,69 34 1 34 23,46
Razem dlugo$¢ pretow [mb] 23,46 127,93
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,222 0,395
Masa pretdw dla danej Srednicy [kal 52 50,5
Masa fgcznie [kal 55,7
UWAGA : Sumaryczna diugos¢ pretéw jest dtugoscig rzeczywistg w osi preta
metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006.
Schemat opisu MATERIALY:

diugosci preta
1:20

dtugosé zew.
np.:600

np.: 190
7N

np.:600

1. BETON: C20/25 (B25)
kl. ekspozyciji : XC1
otulina: 2,5 cm

2. STAL ZBROJENIOWA:
klasa C - B500SP
klasa A - B500A
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Jednostka
projektowa:

CANEA

CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionéw 3/4

tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KIELCACH
UL. SEMINARYJSKA 12
25-372 KIELCE

Temat:

"WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOB UZYTKOWANIA KOTLOWNI W
BUDYNKU KWP W KIELCACH, KUSOCINSKIEGO 51"

Zadanie:

MODERNIZACJA STRZELNICY

Adres obiektu: KIELCE, DZIALKI NR EWID. 60/20,
OBREB 0022 KIELCE
Stadium:
fadum PROJEKT WYKONAWCZY
Nr proj.: Branza:
2021-03-01
. KONSTRUKCJA
' 09.2021
FUNKCJA NAZWISKO PODPIS
) 5 mgr inz. Artur Polakowski
Projektant: upr. nr SWK/0083/POOK/05
Opracowat:
Projektant mgr inz. Grzegorz Gruszczyrski
Sprawdzajacy: | ypr. nr SWK/0136/POOK/13

Tytut:

ZADASZENIE KANALOW WENTYLACYJNYCH

Rewizja:

Skala:

) Rys.:
1:20 PW-KON-004




