AWL
Agregat chfodniczy wody lodowej
dla centrali wentylacyjnej NW1 WODA LODOWA
Qch=153,2 kW, 12/6°C,

dP=126 kPa, Q=25 m3/h — —— - Proj. przewody chtodnicze wody lodowe] (zasilanie /powrdt) z rur stalowych

np. AERMEC NRG 0682 AWL — Proj. agregat wody lodowej Qch=153,2 kW, woda lodowa 12/6°C, glikol etylenowy 35%
NW1 — Proj. centrala wentylacyjna Vn /Vw=30000/30000 m3/h, Qch=146,13 kW
UWAGI
1. Przewody chfodnicze prowadzone po dachu zaizilowaC i zabezpieczy¢ pfaszczem z blachy nierdzewne.
NWA1 2. /akaz wiercenia i otworowania w zebrach stropu sprezonego. Sposdb mocowania w stropie kanafowym
Chfodnia wody lodowej wg projektu konstrukcyjnego
centrali wentylacyjnej NW1
Qch=146,16 kW, 12/6°C,
’ Pstr=25,9 kPa, Q=23,5 m3/h, V=471 |
- np. AERMEC NRG 0682
H — N
- FN O
DACH 7 %i STAF L~12m
' DN80
n=3,80
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Inwestor:
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KIELCACH
UL. SEMINARYJSKA 12
25—372 KIELCE
[Temat:
"WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH WRAZ
ZE ZMIANA SPOSOB UZYTKOWANIA KOTEOWNI
W BUDYNKU KWP W KIELCACH,
KUSOCINSKIEGO 51"
SZCZEGOL PODLACZENIA
CHLODNIC CENTRAL WENTYLACYJNYCH odonie REMONT STRZELNICY
Adres obiekh: KIELCE, DZIALKI NR EWID. 60/20,
Ozn. Specyfikacja NW1 OBREB 0022 KIELCE
5 2 3 6 2 5 DN8O produm: PROJEKT WYKONAWCZY
1 Zawor tréjdrogowy np. VF3 F proj: [Branza:
(w dostawie prod. urzadzenia) dP=5,4 kPa, Df,g’?“‘x"m SANITARNA
Kv=100 09.2021
! >t 2 Zawor odcinajacy, kulowy DN100 FUNKCJA NAZWISKO PODPIS
@ 3 Filtr siatkowy, gwintowany DN100 Projektant: ﬁ;ﬁh;rj °§§}?§ /%Odz'ejcm
4 Zawor réwnowaiqu' reczny, - Opracowat: mgr inz. Michat Koztowski
< o T&A typ STAF ' ‘
5 Odpowietrznik automatyczny z zaw. odc. DN15 2,2?55522}@, ump?,r r']"rz’_'
5\ 2 1 2 6 Zawér zwrotny, gwintowany DN15 Tytut:
INSTALACJA WODY LODOWEJ SCHEMAT
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