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Zakres rzeczowy podstawowych materiałów i urządzeń realizowanej inwestycji 

 

Sieć napowietrzna oświetlenia  
 

1. Zabudowa istniejącej oprawy oświetlenia ulicznego na przebudowanym słupie 
elektroenergetycznym – 1kpl. 

2. Przebudowa istniejącego odcinka sieci oświetlenia ulicznego wykonanego 
przewodem izolowanym typu AsXSn2x35mm2  o długości 133/139m na 
AsXSn2x35mm2 o długości 133/139m po nowej trasie, 
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Gorlice dn. 2024-03-22 

 

 

Oświadczenie 

Niniejszym oświadczam, że dokumentacja  projektowa pn: 

Rozbiórka sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego oraz budowa sieci 

napowietrznej oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa 

drogi powiatowej nr 1321K Dąbrowa Tarnowska - Sutków w m. Gruszów Wielki 

polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni" 

została wykonana zgodnie z umową, wymaganiami ustaw i obowiązującymi w tym  
zakresie przepisami i normami, standardami obowiązującymi w TNT S.A. oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

Zespół projektowy: 

 
Funkcja Imię i nazwisko Nr uprawnień bud. i specjalność Podpis 
Projektant: Henryk Mrówka UAN-2-8346-171/87 

specjalność instalacyjno-inżynieryjna 
w zakresie instalacji elektrycznych 
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Gorlice dn. 2024-03-22 

 

 

Oświadczenie 

Niniejszym oświadczam, że dokumentacja  projektowa pn: 

Rozbiórka sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego oraz budowa sieci 

napowietrznej oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa 

drogi powiatowej nr 1321K Dąbrowa Tarnowska - Sutków w m. Gruszów Wielki 

polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni" 

została wykonana zgodnie z umową, wymaganiami ustaw i obowiązującymi w tym  
zakresie przepisami i normami, standardami obowiązującymi w TD S.A. oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

Zespół projektowy: 

 
Funkcja Imię i nazwisko Nr uprawnień bud. i specjalność Podpis 
Sprawdzający Dominik Bek MAP/0030/PWBE/18 

specjalność instalacyjna w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych 
bez ograniczeń 
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I.  WSTĘP 

1. Zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej 

napowietrznej oświetlenia ulicznego w ramach inwestycji pn.: "Przebudowa i rozbudowa 

drogi powiatowej nr 1321K Dąbrowa Tarnowska - Sutków w m. Gruszów Wielki polegająca 

na budowie chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni". Projekt obejmuje: 

 przebudowa istniejącego odcinka linii napowietrznej oświetlenia wykonanego 

przewodem izolowanym typu AsXSn2x35mm2 o długości 133/139m na 

AsXSn2x35mm2 o długości 133/139m po nowej trasie, 

 przełożenie istniejącej oprawy oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikiem na 

przebudowany słup nr TRA225646 (36),  

 

2. Podstawa opracowania 

 Umowa z inwestorem, 

 Uzgodnienie z inwestorem, 

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

 Wizja lokalna. 

 

3. Normy, przepisy i opracowania zwi ązane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 

1332, z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa Prawo energetyczne z dn. 10 kwietnia 1997; 

 PN-E-05 125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa; 

 N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”; 

 PN-76/E-05125 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”; 

 Aktualnie obowiązujące i zatwierdzone do stosowania projekty i opracowania 

typowe; 

 Katalogi aparatury i urządzeń elektrycznych. 
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II.  OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie warunków technicznych usunięcia kolizji sieci 

elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego nr TNT/NMD/333/2022. Jako rozwiązanie 

techniczne przyjęto: 

 przebudowę istniejącego odcinka linii napowietrznej oświetlenia wykonanego 

przewodem izolowanym typu AsXSn2x35mm2 o długości 133/139m na 

AsXSn2x35mm2 o długości 133/139m po nowej trasie (od projektowanego 

stanowiska słupowego TRA225657 do istniejącego stanowiska słupowego 

TRA225644), 

 przełożenie istniejącej oprawy oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikiem na 

przebudowany słup nr TRA225646 (36),  

 

2. Przebudowa sieci o świetlenia ulicznego 

W celu wykonania projektu zgodnie z warunkami technicznymi usunięcia kolizji sieci 

elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego nr TNT/NMD/333/2022 należy dokonać 

demontażu sieci oświetlenia ulicznego – przewodu napowietrznego typu AsXSn2x35mm2 na 

odcinku słup nr TRA225647 (34) - słup nr TRA225646 (36) - słup nr TRA225645 (37) - słup 

nr TRA225644 (38) o długości 133/139m. Po przeprowadzonej przebudowie sieci 

elektroenergetycznej nN TD S.A. (osobne opracowanie) należy podwiesić przewód sieci 

napowietrznej typu AsXSn2x35mm2 po nowej lokalizacji stanowisk słupowych. 

Z istniejącego stanowiska słupowego nr TRA225646 (36) należy zdemontować oprawę 

oświetleniową wraz z wysięgnikiem i przełożyć ją na projektowane stanowisko słupowe. Jako 

zabezpieczenie oprawy oświetleniowej należy zastosować oprawę bezpiecznikową SV 

29.253 z wkładką topikową 6A.  

Całość prac mieści się na działkach nr 330, 543/1, 545, 546, 548, 549, 550, 554, 555/2. 

 

3. Instalacja ochrony  przeciwpora żeniowej nN 

 Ochrona podstawowa  - ochrona przed zagrożeniami występującymi w wyniku 

dotyku do elementów urządzeń elektrycznych pod napięciem. Realizuje się ją 

poprzez izolację roboczą linii kablowej oraz uniemożliwienie człowiekowi dotyku do 

elementów pod napięciem – instalację osłon i rozdzielnic. 
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 Ochrona przy uszkodzeniu (ochrona dodatkowa) – ochrona przed skutkami 

porażenia w przypadku dotknięcia do elementów elektrycznie czynnych (które 

normalnie są odizolowane a chwilowo np. w wyniku awarii znalazłyby się pod 

napięciem) realizowana jest głównie poprzez zminimalizowanie wartości prądu 

rażeniowego, zminimalizowanie czasu przepływu prądu przez ciało człowieka lub 

poprzez całkowite uniemożliwienie tegoż przepływu. W tym celu należy 

zastosować: 

- samoczynne szybkie wyłączanie napięcia 

- stosowanie urządzeń o II klasie ochronności 

 

4. Uwagi ogólne 

Przed przystąpieniem do robot zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej wytyczenie w 

terenie lokalizacji projektowanych urządzeń, a po ich wybudowaniu inwentaryzację 

powykonawczą. 

Przed oddaniem wybudowanych urządzeń do eksploatacji należy dokonać pomiarów 

rezystancji izolacji przewodów i kabli nN, pomiarów rezystancji uziemień oraz pomiarów 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Po wykonaniu pomiarów sporządzić stosowne 

protokoły. Użyte do budowy materiały i urządzenia powinny posiadać odpowiednie atesty lub 

opinie badawcze wydane przez upoważnione jednostki badawcze. 

Prace prowadzić zgodnie z przepisami budowy urządzeń elektroenergetycznych, 

zgodnie z normami: N SEP-E-003 05100, N SEP-E-004 05125. 
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III.  WYKAZ MATERIAŁÓW  

1. Wykaz dla przebudowy oświetlenia na słupach elektroenergetycznych   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp Materiał typ J.M. Nr słupa 
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1 Hak mocowany taśmą SOT39 szt.  1 1 2 5 

2 Uchwyt przelotowo-narożny SO 130 szt.  1 1  2 

3 Uchwyt odciągowy 2x(25-35) SO 117.225S szt.    2 2 

4 Oprawa oświetlenia ulicznego (istniejąca)  szt.   1  1 

5 Wysięgnik oprawy na słup E (istniejący)  szt.   1  1 

6 Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KWO-2 + OW-2 kpl.   2  2 

7 Oprawa bezpiecznikowa SV29.253 szt.   1  1 

8 Zaciski przebijający izolację dwustronnie SL11.118 szt.   2 2 4 

9 Przewód YKY3x2,5 mb   5  5 

10 Klamerka COT 36 szt.  2 2 2 6 

11 Taśma stalowa COT 37 mb  4 4 4 12 

12 Opaska PER15 szt.    1 1 

13 Uchwyt dystansowy BIC 30-50 szt.    1 1 

14 Osłonka końca przewodu PK99.050 szt.    2 2 


