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1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB g swymagania dotyeare wykonania i odbioru robot
budowlanych zwgzanych z przebudaywsieci niskiego napcia oraz zabezpieczeniem istamjch

sieci podziemnych niskiego nagpia dla zadania: Rrzebudowa i rozbudowa drogi powiatowe;j

nr 1321K Dgbrowa Tarnowska - Sutkbw w m. Gruszow Wielki poleggca na budowie

chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jemd — sie¢ elektroenergetyczna nN

I oswietlenia

1.2.Zakres stosowania STWORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Kontraktowgyprealizacji rob6t wymienionych w p.
1.1

Niniejsza STWIORB stanowi uzupetnienie do STWiIORBymagania ogélne”, a oba te dokumenty
stanowj catas¢ dla robot branmy elektroenergetyczne.

1.3.Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robdt z@anych
z wykonaniem kablowej siecgredniego napcia dla zadania jak w pkt. 1.1. W 4ce STWIORB
zostaly uwzgidnione wymagania technicznestg w aktualnych normach i przepisach.

W zakres prac zwranych z budow sieci napowietrznejredniego nagpgicia wchodza nastpujace
elementy:
- demonta stupow
- wykonanie i zasypanie wykopow pod stupy,
- monta stupéw,
- monta osprztu na stupach,
- monta opraw na stupach,
- wykonanie uziemienia stupow,
- monta przewodow,
- wykonanie petnego zakresu prob i pomiaréw,
- wywOz gruzu i nadmiaru ziemi z wykopow,
- wyw0z zdemontowanych wdzex na wskazane przez Inwestora miejsce,
- doprowadzenie terenu robot do stanu pierwotnego.
1.4.Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione pomej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:
1.4.1.Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi sStronami, opatrzony zgmg organu
wydajacego, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument
przebiegu robot budowlanych, ghey do notowania zdarae okoliczncci zachodzacych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanyeotbiorow roboét, przekazywania

polecé i innej korespondencji technicznej paaizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawa i Projektantem.




1.4.2.Dokumentacja powykonawcza dokumentacja spagdzana przez Wykonawaobdt zgodnie
z obowpzujgcym Prawem Budowlanym, ujmyga cald¢ robdét wykonanych
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywemnrobdét oraz pomiary geodezyjne
powykonawcze

1.4.3.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwepowaniona do kierowania
Robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohtra

1.4.4.Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpduigna za nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem.

1.4.5.Materialy - wszelkie tworzywa niezldne do wykonania Robot, zgodne z Dokumegtacj
Projektovg i STWIORB, zaakceptowane przezyniera.

1.4.6.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngddra autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.4.7.Rejestr Obmiaru - akceptowany przez igniera rejestr pozwalagy na rozliczenie
faktycznego pospu kazdego z elementdw robdt w rozbiciu zaproponowanyrzepr
Wykonawe

1.4.8. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne przeznaczone do

przesylania energii elektrycznej, sktagag s¢ z przewoddw, izolatoréw, konstrukcji wsporczych i

osprztu.

1.4.9.Napigcie znamionowe linii -napkcie miedzyprzewodowe, na ktoére linia jest zbudowana.

1.4.3.0dlegtas¢ pionowa -odlegtai¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.

1.4.4.0dlegtcé¢ pozioma -odlegtas¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

1.4.5.Przesto -czgs¢ linii napowietrznej, zawarta rulzy sisiednimi konstrukcjami wsporczymi.

1.4.6.Zwis - odlegta¢ pionowa m¢dzy przewodem a prastaczaca punkty zawieszenia przewodu

w srodku rozpétosci przesta.

1.4.7.Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bémmnio lub pérednio za pomag

fundamentu.

1.4.8.Skrzyzowanie

1.4.8.1.Linii napowietrznej - wystepuje wtedy, gdy pokrywajsic lub przecing jakiekolwiek

czesci rzutdbw poziomych dwéch lub kilku linii elektryngch albo linii elektrycznej i drogi

komunikacyjnej, budynku, budowli itp.

1.4.8.2.Linii kablowej - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérynkgkolwiek czs$¢ rzutu

poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa g&klwiek czs$¢ rzutu poziomego innej linii

kablowej lub innego ugdzenia podziemnego.

1.4.9.Zblizenie

1.4.9.1.Linii napowietrznej

wystepuje wtedy, gdy odlegkg rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu poziego innej linii

elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowtp. jest mniejsza ni potowa wysokéci

zawieszenia najwyej potazonego nieuziemionego przewodu zbjycej sk linii i nie zachodzi przy

tym skrzyowanie.

1.4.9.2 Linii kablowej

takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym leglos¢ miedzy linig kablowg, urzdzeniem

podziemnym lub drag komunikacyjm itp. jest mniejsza ui odlegi®¢ dopuszczalna dla danych

warunkow uktadania bez stosowania przegrod lubnosétezpieczagych i w ktérym nie wystpuje

skrzyzowanie.

1.4.10.0bostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagaotyczcych linii elektroenergetycznej na

odcinku wymagajcym zwkkszonego bezpiecastwa.

1.4.11. Linia kablowa - kabel wielaytowy lub wigzka kabli jednaytowych w ukiadzie

wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wietgtowych pohczonych rownolegle akznie z




osprztem, ulzone na wspdlnej trasie 4dzace zaciski tych samych dwdch pdzen elektrycznych
jedno- lub wielofazowych.

1.4.12.Trasa kablowa- pas terenu w ktorym utone g jedna lub wgcej linii kablowych.
1.4.13.Napiecie znamionowe linii- napecie miedzyprzewodowe na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

1.4.14.0Osprzet linii kablowej - zbiér elementow przeznaczonych dgzenia, rozgatienia lub
zakaczenia kabli.

1.4.15. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przedkoggzniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elg&anego.

1.4.16.Przykrycie - ostona utaona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznykoazeniem
od gory.

1.5.0goIne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékoobdt i ich zgodn& z Dokumentag Projektove,
STWIORB, obowizujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz polémen Inspektora
Nadzoru.

Przed rozpocxiem robot elektrycznych Wykonawca powinien zapézrse z obiektem,

w ktérym prowadzonedula roboty celem stwierdzenia odpowiedniego przygotaevdrontu robot.

Wykonywanie robot naley na bieagco koordynowa z kierownikiem budowy. Po zakozeniu robot

elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca dokenwgchnicznego sprawdzenia jéko

wykonywanych robét wraz z wykonaniem odpowiednicbmparéw. Przy wykonywaniu robot
elektrycznych Wykonawca zoboyziany jest do przestrzegania aktualnie ohawjacych przepiséw
BHP oraz jéli jest podwykonawg — wymaga Generalnego Wykonawcy w zakresie BHP.

Kwalifikacje personelu robét elektrycznych powinbye stwierdzone i udokumentowane xagmi
zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi w zakresie eksplogtac

Przy przekazaniu robot elektrycznych wykonawca aogia Zleceniodawcy dokumentac]
powykonawca.

Wykonawca roboét jest zobogzdany zapewrti koordynacj poszczegollnych prac wiasnych
i podwykonawcow. Jaké wyrobow i prac budowlanych musi dyggodna z przepisami i normami.

1.5.1.0g06Ine wymagania dotycgce materiatow i sprztu

Przy wykonaniu rob6t budowlanych najestosowa urzadzenia, osprg i materialy instalacyjne
wykazane w  projektach, oraz wykazie materialbw dapmone do  obrotu
I powszechnegoaytkowania.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowaniaidevinictwie § wyroby budowlane, dla
ktorych wydano certyfikat na znak bezpietzteva wykazujcy zgodnaé¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych i innych przepiséw, dokonano
oceny zgodnéxi i wydano certyfikat lub deklaracje zgodeoz PN lub aprobattechniczag, lub
umieszczono w wykazie wyrobow wytwarzanych i stogoych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej (zgodnie z Rozpgtdzeniem MGPIB z 10.12.1994r Dz. U. nr 10 poz 48850
oraz Rozporgdzenie MSWIA z 05.08.1998 Dz. U. nr 107 poz. 679).

2. MATERIALY

2.1.0g0Ilne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTWiIORB
"Wymagania ogoélne”.

Proponowane przez Wykonaywmateriaty nalgy przedtay¢ Inzynierowi do akceptacji.

Materialy stosowane do wykonywania prac zw. z pudels sieci napowietrznychsredniego
powinny spetnid wymagania STWIORB, Polskich Norm oraz instrukejiyitycznych technicznych, a
ewentualne odgpstwa naley uzgodné z Zamawiggcym.




Wykonawca powinien powiadofminzyniera o proponowanyctrodtach otrzymania materiatow przed
rozpoczciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB, przewidonazliwos$é wariantowego wyboru rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca poennpowiadomi Inzyniera o swoim wyborze
najszybciej jak to mdiwe przed ayciem materiatu, albo w okresie ustalonym przezriera. W
przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazafrégka, Wykonawca powinien przedstavdo
akceptacji lmyniera materiat z innegorodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zmieniony bez zgody hyniera.
Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdugie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem za wykongorac.
Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nafezgodnie z ustaavPrawo Budowlane, stosowavyroby
budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotuispechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, czyli posiadage:

e Certyfikat na znak bezpiecz@éstwa,
wykazupcy, ze zapewniono zgodké z kryteriami technicznymi okg®onymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz ddavych przepiséw i dokumentéw technicznych - w adeniu
do wyrobow podlegafgych tej certyfikacji lub

e Certyfikat zgodnosci,
lub deklaragj zgodndci z Polslk Normg lub z aprobat technicza, mapce istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagedstawowych - w odniesieniu do wyrobow nieetjazh
certyfikacp na znak bezpiecastwa lub

e Znak CE,
dla ktérych zgodnie z oglonymi przepisami dokonano oceny zgogtna@e zharmonizowannornmy
europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, a europejséprobad techniczi lub krajowg
specyfikacp techniczg paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzmarprzez Komis}
Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi, lub

e Znajduj ace s¢ w okreslonym przez komisj Europejska wykazie wyrobdéw
majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea, dla ktorych producent wydat
deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Wszystkiakupione przez
Wykonawe materiaty powinny b§ zaopatrzone przez producenta ww dokument i gpgogne
Inwestorowi i nadzorowi budowlanemu w czasie tnaaoidowy.
Do faktury zakupu nalsy dolaczy¢ certyfikat jak@dci tworzywa i atest.
2.2. Materiaty Budowlane

Wykonawca jest zobowrany dostarcay materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i STWIORB.

Wykonawca powinien powiadoiilnspektora Nadzoru o proponowanygéhbdiach otrzymania
materiatéw przed rozpogeziem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB, przewidunpazliwosé wariantowego wyboru
rodzaju materialu w wykonywanych robotach Wykonawgawinien powiadongd Inspektora
Nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej jak todiwe przed wyciem materiatu albo w okresie
ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskagafrédta Wykonawca powinien przedstawi
do akceptacji inspektora nadzoru materiat z innagdta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezeby pdézniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru. Kady rodzaj robot, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczsk z jego nieprzyciem i niezaptaceniem za
wykonan prac.




2.2.1Ustoje i fundamenty

Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powirspetnig& wymagania PN-B-03322. Zaleca si
stosowanie elementow ustojowych i fundamentéw tyamw opracowanych przez Polskie
Towarzystwo Przesytu i Rozdziatu Energii Elektryegn

Ustoje powinny b¥ zabezpieczone przed dziataniem agresywnych gruntambd zgodnie z
zalcznikiem do PN-E-05100-1.

2.2.2.Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektresgetycznych powinny wytrzymywasity
pochodzace od zawieszonych przewodow, uzbrojenia i paréarw. Ich budowa powinna bytaka,
aby wzadnym miejscu naprenia materiatu nie przekraczaty dopuszczalnychgzaprzwyktych, a
dla warunkéw pracy zaktdceniowej lub mamevej dopuszczalnych nagen zwigkszonych.

Ogolne wymagania dotygeze konstrukcji wsporczych zawartgews PN-E-05100-1.
2.2.3.Stupy strunobetonowe

Stupy strunobetonowe powinny spelhiaymagania PN-B-03265. Zastosowano stupemzi typu
E wg albuméw PTPIREE.

2.2.4.0sprzet

Osprzt przeznaczony do budowy elektroenergetycznych hapowietrznych powinien spetdia
wymagania PN-EN 61284.

Osprzt powinien wykazywa siec wytrzymatacia mechanicza nie mniejsz niz czesé linii, z ktdrg
wspoOtpracuje oraz powinien &pdporny na wptywy atmosferyczne i korezj

Czesci osprztu przewodacego pgd powinny by wykonane z materiatdw mggych przewodn&
elektryczm zblizong do przewodngci przewodu oraz powinny miezapewnion dostatecznie dig
powierzchng¢ styku i doktadnéé pofaczenia z przewodem lub innymi ggziami przewodzcymi
prad, ponadto powinny liyzabezpieczone od movosci powstawania korozji elektrolitycznej.

Do budowy linii naley stosowa osprzt nie powodujcy nadmiernego powstawania ulotu oraz strat
energii.

2.2.5.0dgromniki

Do ochrony odgromowej linii naky stosowa odgromniki zaworowe wg PN-EN 60099-4. Na
stupach z podégiem linii kablowych podziemnych nN nalestosowd ograniczniki przegi.
2.2.7.Bednarka

Do wykonania uzioméw tmowych stosowabednark ocynkowan Fe/Zn 30x4 mm.

2.2.8.Piasek

Piasek na ustoje fundamentowe dla stupow wirowamghinien odpowiadawymaganiom PN-EN
12620.

2.2.9.Cement

Dla wykonania ustojow fundamentowych dla stupowomianych zaleca sistosowanie cementu
portlandzkiego marki 25, bez dodatkow, spelugjwymagania PN-EN 197-1.

2.2.10.Materialy z demontazu

Materiat z rozbiorki jest wlasroia Uzytkownika i naley go odwie¢ na sktadowisko bytkownika
na odlegté¢ okreslong w Dokumentacji Projektowe;j.

Przekréj zyt kabli powinien by dobrany w zalenosci od dopuszczalnego spadku ram i
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przgdypobocze i zwarciowe oraz powinien spe¢nia
wymagania skuteczidoi zastosowanej ochrony przeciwpzeaiowej.

2.2.11.Przewody elektroenergetyczne

Nalezy zastosowaprzewody elektroenergetyczne izolowane typu AsASIO oraz ASXSn 4x25.
2.2.12.Bednarka

Do wykonania uziomow tmowych stosowabednark ocynkowan Fe/Zn 30x4 mm wg PN-76/H-
92325




2.2.13.Zrbdka $wiatta i oprawy

Dla cswietlenia drogowego natg stosowa istniegce oprawy sodowe.

2.2.14Wysiegniki

Nalezy stosowa istniegce wysegniki.

2.2.14.0dbior materiatow na budowie

Materiaty na budow nalezy dostarczé tacznie zeswiadectwami jakeéci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone ngjsoe budowy materiaty nale sprawdzié pod
wzgledem kompletngci i zgodndgci z danymi producenta. W razie stwierdzenia wéaoMysgpienia
watpliwosci co do jakdci materiatdw, naley przed ich wbudowaniem poditge badaniom
okreslonym przez layniera (dozor techniczny) robot.

2.2.15.Sktadowanie materiatéw na budowie

Materiaty takie jak: gtowice kablowe, folia powinnypy¢ przechowywane jedynie w
pomieszczeniach zamkiych i suchych.

Rury na przepusty kablowe mpy¢ sktadowane na placu budowy w miejscach nie azamgch na
dziatanie korozji i uszkodzenia mechaniczne.

Kable powinny by skladowane nadbnach. Bbny z kablami naley umieszczéa na utwardzonym
podtazu placu budowy.

Piasek na placu budowy skladawa pryzmach.

3.SPRZET
3.1. Sprzt do wykonywania robot

Wykonawca do wykonania robot napowietrznych, prigg@awczych i montaowych zapewni
podstawowy Spkd:

e Kopark o pojemnéci 0,25 do 0,40 m3,

e Dzwig samojezdny,

e Samochdd dostawczy,

e Samochdd skrzyniowy i samowytadowczy,

e Samochaod dieycowy,

e Samochdd specjalny linowy z platfogm balkonem,

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw racjongmech wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca zobowzany jest do stosowania takighodkow transportu, ktére pozwplunikmé
uszkodzé i odksztalcé przewaonych materiatow.

Materiaty na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczbasrodkow transportu, powinna gwarantaw@rowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, SDRB i wskazaniami lryniera, oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykazasic mazliwoscig korzystania z nagbujacychsrodkow transportu:
e Samochodu skrzyniowego,
e Samochodu samowytadowczego,
e Samochodu dostawczego.
e Przyczepy dhaycowej,
e Przyczepy do przewenia kabli,




Powierzchnia zatadowczeodka transportowego powinnadgzysta i wolna od wystagych
ostrych cezsci (gwazdzi, Srub itp.).

Przewaone materiaty powinny liyrozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczoredprz
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Rury poplry¢ uktadane w pozycji poziome;j.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g0blne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonywania prac  podano w STWIORBymagania ogolne". Wykonawca
odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodniaimzows oraz za jak& zastosowanych
materiatdbw i wykonanych robot, za ich zgodhiaz Dokumentag Projektove, wymaganiami

STWIORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i ¢aghcymi zasadami:

— do wykonania sieci elektrycznych najeuzywaé¢ przewodow, kabli, stupdw, ospitl oraz
urzadzen i aparatury posiadajych znak bezpiecastwa w budownictwie,

— wszystkie urzdzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkigidnstalacyjne powinny
by¢ tak zainstalowane, aby byto miwve ich swobodne funkcjonowanie oraz dgstv czasie
przeghdow i konserwaciji.

5.2.Wykonanie napowietrznej sieci nN

5.2.1.Trasowanie

Wytyczenie linii lokalizacji stupéw naly powierzy stuzbie geodezyjne.
5.2.2.Wykopy pod fundamenty i ustoje

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obk@ek sprawdzenia
zgodndgci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowejazoroceny warunkow
gruntowych.

Metoda wykonywania wykopow powinna dydobrana w zalaosci od ich wymiardw,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczejwszdzie tam, gdzie jest to mlwe,
nalery wykopy pod stu-py i fundamenty prefabrykowane wwykwa® przy zastosowaniu zestawu
wiertniczego na podwoziu samochodowym.

Nalezy zwrocik uwag;, aby nie byta naruszona struktura gruntu dna wykop
5.2.3.Montaz stupow

Podczas monta i stawiania stupéw w poldi urzdzen pod napiciem naley wylaczy¢ te
urzadzenia. W przypadku niemlbwosci ich wylagczenia nalgy zachowa odlegtai¢ najblizszego
punktu ruchomego spgti i stupa 3m.

Stupy zelbetowe i strunobetonowe najemontowa na podtau wyrdwnanym w pozycji poziomej.
W zaleznosci od warunkow pracy, stupy w ich €zi podziemnej naley wyposayé w belki
ustojowe.

Stawianie stupow powinno odbywaie za pomog sprztu mechanicznego przestrzegajzasad
okreslonych w ,Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce

Odchyitka osi stupa od pionu, po jego ustawienia,moze by wicksza nk 0,001 wysokéci stupa.
Przy osadzaniu stupa w gruncie nglezag:szcza grunt warstwami. Gzci betonowe stupdéw
znajdugce sé w gruncie powinny b§ zabezpieczone przez pokrycie powierzchni betorvdgi@ami
izolacyjnymi zgodnie z norgn PN-E-5100-1 Pakzenia stalowe elementéw ustojowych ngle
chroni przed korozj przez malowanie lakierem asfaltowym. Po zasypahipéw naley sprawdzé

I zageszczeniu gruntu natg sprawdzé wskanik zagszczenia i podajego wymagas wartcsc,
ktora powinna wynosico najmniej 0,95. @bokas¢ zakopania stupa winna bygodna z albumem i
dokumentacja projektow

Stupy powinny by zabezpieczone przed korgzjo wysokdci co najmniej 0,2m nad poziomem
gruntu w przypadku gruntu dziadapgo korozyjnie.




Po zagszczeniu gruntu natg
5.2.4.Montaz odgromnikow

Poprzeczniki i trzony izolatoréw powinny byabezpieczone przed korgzjrzez ocynkowanie na
goraco zgodnie z nor;mmPN-EN 1S0 1461.

5.2.5Montaz wysiegnikdw

Wysiegniki naleey montowa& na stupach ste¢ych przy pomocy #dvigu i samochodu z
balkonem. Cgs¢ pionowg wysiegnika nale wsurg¢ do oporu w rug znajdujca Siec w gornej

czesci stupa @wietleniowego i po ustawieniu go w pionie na nigjiaruchomé go srubami

znajdugcymi s w nhagwintowanych otworach.

Zaleca s} ustawianie pionu wysgnika przy obcjzeniu go opraw, lub ckzarem rownym
ciezarowi oprawy. Paiczenia wysignika ze stupem natg chront kapturkiem ostonowym.

Wysiegniki powinny by ustawione pod kitem 90 stopni z doktaéitie, £ 2 stopnie do osi jezdni
lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jestkw.

5.2.6Montaz opraw
Montaz opraw na wysignikach naley wykonywa przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nale podhczy¢ do sieci i sprawdii jej dziatanie
(sprawdzenie zaviecenia st lampy).
Oprawy naley montow& po uprzednim waignieciu przewodow zasilagych do stupow i
wysiegnikow.
Oprawy naley mocowa& na wysggnikach i gtowicach masztow w sposob wskazany przez
producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodtasilapcych i ustawieniu ich w
potozenie pracy.
Oprawy powinny b§ mocowane w sposob trwaty, aby me zmienialy swegtmzpnia pod
wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatra tl strefy wiatrowej.
5.2.7.Wykonanie uziomoéw
Zaleca s wykonywanie uziomow pgtowych jako skuteczniejszych i mniej uzaieonych od
wplywow atmosferycznych, ponadto zaleca \siykorzystywanie uziomow naturalnych, takich jak:
metalowych sieci wodoggjowych, cieptocgow i rozlegtych podziemnych e&i konstrukciji.
Uziomy poziome naley wykon& w nas¢pujacy sposob:
uziomy poziome sztuczne z drutow lurtanalery uktada& w gruncie na gbokasci 0,60 m
+ 0,8 m, j@li Dokumentacja Projektowa nie przewiduje innejbgtkaici,
wykopy ziemne na uziomy poziome natewykonyw& zgodnie z wymaganiami roboét
ziemnych przy wykopach ptytkichagkoprzestrzennych,
uziomy naley uktad& na dnie wykopdw bez podsypki i zasyggruntem drobnoziarnistym
bez zanieczyszcae
Uziomdw nie naley uktad&:
— w korytach rzek, na dnie jezior, stawow i innycharbikow wodnych,
— pod warstwami lub nawierzchniami nie przepuszgzani wody (np. asfalt, beton, piyty
chodnikowe),
— w poblizu uradzexr powodujcych wysychanie gruntu (np. ruregi goracej wody lub pary).
5.2.8.Demonta linii
Demonta kolizyjnych odcinkéw linii napowietrznych nadg wykonywa zgodnie z dokumentagj
projektowg oraz zaleceniamiaytkownika tych urzdzen.
Wykonawca ma obowkek wykonania demonta linii w taki sposdb, aby elementy gdzea
demontowanych nie zostaly zniszczone i znajdowigtysstanie poprzedzgym ich demonta
W przypadku niemmaosci zdemontowania elementow gdzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadond o tym Inzyniera i uzyské od niego zgoglna ich uszkodzenie lub zniszczenie.




W szczegolnych przypadkach Wykonawca zmopozostawi elementy konstrukcji bez ich
demontau (np. fundamenty), o ile uzyska na to zgdazyniera.

Wszelkie wykopy zwjzane z demontam stupdéw i fundamentéw powinny bygasypane gruntem
zag:szczanym warstwami co 20 cm i wyréwnane do pozigsiniejgcego terenu.

Wykonawca zobowizany jest do przekazania, wszystkich materiatowhpdezcych z demontau,
wiascicielowi linii na wskazane przez niego miejsce.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Szczego6towe zasady kontroli jakixi prac
6.2.1.Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania majce na celu:
e Zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
e Okreilenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
e Okreslenie stanu terenu,
e Ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdéw przedizatawod,
e Ustalenie metod wykonywania wykopow,
Ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontrokzasie trwania budowy
6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.Badania linii napowietrznych niskiego napécia
6.3.1.1.Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopow, ich wymiaraz ewentualne zabezpieczeditanek
przed osypywaniem siziemi. Wykopy powinny b§ tak wykonane, aby zapewnione byto w nich
ustawienie fundamentow lub ustojow, ktérych lokadia i rzdne posadowienia byly zgodne z
dokumentagj projektows.

6.3.1.2.Fundamenty i ustoje
Program badapowinien obejmowasprawdzenie ksztattu i wymiarow, wydu zewrtrznego oraz
wytrzymatcci. Parametry te powinny byzgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322. Ponadtalery sprawdzé usytuowanie
fundamentow w planie i ezilne posadowienia. Po zasypaniu fundamentéw lub mahior ustojow
ziemnych, naley sprawdzt stopied zag:szczenia gruntu, ktory powinien wynésio najmniej 0,85.
6.3.1.3.Stupy zelbetowe i strunobetonowe
Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji praogdlegaj sprawdzeniu w zakresie:
lokalizacji,
kompletngci wyposaenia i prawidtowéci montazu,
doktadndgci ustawienia stupow w pionie i kierunku - tolergnaykonania,
stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstruktglowych i osprgu,

— zgodndgci posadowienia z dokumentagrojektowy.
6.3.1.4.Zawieszenie przewodow

Podczas montai przewodow naley sprawdzié jakos¢ polaczen zamontowanych izolatoréw i
osprztu oraz przeprowadzikontrok wartasci napezen zawieszanych przewodow.

Naprzenia nie powinny przekraczalopuszczalnych waréoi normalnych (jeeli przsto linii nie
podlega obostrzeniu albo podlega obostrzeniu 12uwiopnia) i zmniejszonych (przy 3 stopniu
obostrzenia). Wartgi tych nape¢zen dla poszczegdélnych rodzajéw przewoddw i typowi livdlezy
przyja¢ z dokumentacji projektowej lub SST.

Po wybudowaniu linii naley sprawdzt wysokdci zawieszonych przewodéw nad obiektami
krzyzujacymi. Przewody nie powinny lByzawieszone aej niz podano w dokumentacji projektowej
i PN-E-05100-1.




6.3.1.5.Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomowstaowych naley wykona pomiar gébokasci utozenia bednarki,
stanu pajczer spa-wanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenpnst@agszczenia gruntu, ktory
powinien osigna¢ co najmniej 0,85.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nafe wykona pomiary ich rezystancji. Waroi
pomierzonych rezystancji powinny dynniejsze lub co najmniej rowne wafttom podanym w
dokumentaciji projektowe,;.

6.3.2.6.Badanie i pomiary uziemienia

Podczas wykonywania uzioméwstaowych naley wykona& pomiary gébokasci utozenia bednarki
oraz sprawdZzi stan padczer spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdziopién zag:szczenia i
rozplanowanie gruntu. Pomiaryefbkaici utozenia bednarki wykonywaco 10 m, przy czym
bednarka nie powinna byakopana ptycej ni60 cm.

Po wykonaniu dodatkowych uziomow roboczych malevykona pomiary ich rezystanciji.
Otrzymane wyniki nie magby¢ gorsze od wartei podanych w Dokumentacji Projektowej lub
STWIORB.

Wszystkie  wyniki pomiaréw naky zamigci¢c w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporaeniowej

6.4. Badania po wykonaniu robot

6.4.1.Uwagi ogolne

W przypadku zadawakgych wynikébw pomiarow i bada wykonanych przed i w czasie
wykonywania robot, na wniosek Wykonawcyzynier maze wyrazé zgod na niewykonywanie
powtdrnych bad@po wykonaniu robat.

6.4.2.Badania odbiorcze ochrony przeciwporaeniowej

Po wykonaniu prac montawych naley przeprowadz badania odbiorcze zastosowanej ochrony
przeciwporaeniowe;.

Badania odbiorcze skuteczkmo ochrony przeciwpotrgeniowej powinny b¥ prowadzone po
wykonaniu catéci prac montaowych, lecz przed oddaniem do eksploatacji.

Badania odbiorcze polegapa:
— oglkdzinach elementéw badanej sieci, ktgekementami zastosowanygtodkow ochrony,

— pomiarach parametrow technicznych elemengéodkow ochrony i prob (testéw) dziatania
urzadzen ochronnych.
Ogledziny (kontrot wzrokowy) nalezy wykona przed przysipieniem do pomiarow (prob) i o ile to
mozliwe — po odgczeniu zasilania.
Podczas pomiar6w oraz prob skuteconochrony przeciwpotaniowej naley sprawdzd:
— ciaggtos¢ lub rezystanegj przewodéw ochronnych PE,

— skuteczné samoczynnego wiytzenia zasilania w ukiladzie TN na podstawie pomiaru
impedancji ptli zwarciowej, sprawdzenia dziatania zastosowanycidzer ochronnych
oraz

6.2.3.Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Po zakaczeniu rob6t budowlano-momawych wykong inwentaryzagj geodezyjn
powykonawci, ktora nalezy przekaza Inwestorowi w wersji papierowej oraz elektronicgweaz z
inwentaryzacj wszystkich linii kablowych oraz stupdéw sieci napetrznych.

6.2.4.Uwagi wynikajace z kontroli jakosci robot

Przedstawiog do odbioru przebudowanlini¢ telekomunikacyja nalezy uzn& za wykonan
zgodnie z wymogami normy, jeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 SORB daty
wynik pozytywny. Elementy linii, ktére w wyniku peprowadzonych badaotrzymaty ocea
ujemrg, powinny by wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone adtbioru. Istniejce
odcinki linii nalezy zdemontowé dopiero po spetnieniu powgzych uwag.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1.Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiaréw natg przyjmowa zgodnie z ZPRS.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodna¢ Robot z Dokumentacy Projektowa i STWIORB

Roboty powinny by wykonane zgodnie z Dokumentadprojektovy i Specyfikacy Techniczi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz pisemngoteceniami layniera.

8.3.0dbidr rob6t zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu
8.3.1.Dokumenty i dane
Podstaw odbioru Robo6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu s

e Pisemne stwierdzenia Ayniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robdét zgodrie
Dokumentagj Projektovs i STWIORB,

¢ Inne pisemne stwierdzeniazyniera o wykonaniu Robdét.
8.3.2.Zakres Robot

Zakres Robo6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Apniera lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty.

Odbiorowi rob6t zanikagpych podlegaj prace przy utgeniu kabla sredniego nagcia
I skrzyzowania z istnigjcymi podziemnymi urgdzeniami.
8.4. Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny odbywaespo pisemnym stwierdzeniu przezzymiera w Dzienniku Budowy
zakaiczenia Robot elektrycznych.

Przed zasypaniem linie kablowaedniego napcia oraz stupysredniego nagcia winny by
zinwentaryzowane przez uprawnionego Gepdatniesione na mapy sytuacyjne.

Odbiér wykonanych robot powinien &yprzeprowadzony w czasie uutiviajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robo6t bambwania ich pogpu.

W przypadku niezgodrioi, chd jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty wersgj za
niezgodne z DokumentacpProjektows i Wykonawca zobowizany jest do ich poprawy na wtasny
koszt.

8.5. Odbiodr koncowy
Wykonane roboty naky protokolarnie przekazado wigciciela sieci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatngci jest kwota ryczattowa, obejmyga catd¢ robdt obgtych niniejsa STWIORB.
Ptatna¢ nastpuje po wykonaniu i odbiorze wszystkich pracetygh niniejsa STWIORB.
Ptatndci czesciowe lpda ptacone na podstawie Zasadniczego Przedmiaru RBibfiich (ZPRS).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne

1. DM.00.00.00 Wymagania ogolne
10.2. Normy

1. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrBrejektowanie i budowa. Linie gau
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi orazzewodami niepetnoizolowanymi

2. PN-B-03265:1987 Elekroenergetyczne linie napowrstrz-- Zelbetowe i spyzone
konstrukcje wsporcze -- Obliczenia statyczne i gktywanie
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3. PN-B-03205:1996 Konstrukcje stalowe -- Podpory ilirelektroenergetycznych --
Projektowanie i wykonanie

4. PN-B-03322:1980 Elektroenergetyczne linie napowredr -- Fundamenty konstrukciji
wsporczych -- Obliczenia statyczne i projektowanie

5. PN-EN 50423-1:2007 Elektroenergetyczne linie naptnane psdu przemiennego powvigj 1 kV do 45 kV
wiacznie Czs¢ 1: Wymagania ogolne - Specyfikacje wspdlne

6. PN-EN 50341-1:2005 Elektroenergetyczne linie naptneme pgdu przemiennego povigj
45 kV Czs$¢ 1: Wymagania ogolne - Specyfikacje wspolne

7. PN-EN 61284:2002 Elektroenergetyczne linie napawmet -- Wymagania i badania
dotyczce osprztu

8. PN-E-08501:1988 Ugrlzenia elektryczne -- Tablice i znaki bezpiecstea

9. PN-E-02051:2002 Izolatory elektroenergetyczne smiieologia, klasyfikacja i oznaczenia

10.PN-IEC 1089:1994 Przewody gote agte o skecie regularnym do linii napowietrznych

11.PN-B-03020:1981 Grunty budowlane -- Posadowienigpbiednie budowli -- Obliczenia
statyczne i projektowanie

12.PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- \&geania ogolne

13.PN-EN 60071-1:2006 Koordynacja izolacji --¢3& 1: Definicje, zasady i requly

14.PN-EN 60071-2:2000 Koordynacja izolacji -- Przewdstosowania

15.PN-EN 60099-5:1999/A1:2004 Ograniczniki przagpi- Zalecenia wyboru i stosowania

16.PN-EN 61773:2000 Elektroenergetyczne linie napowmet -- Badanie fundamentow
konstrukcji wsporczych

17.PN-B-06200:2002+Apl1 Konstrukcje stalowe budowlané/arunki wykonania i odbioru -
Wymagania podstawowe

18.PN-EN 1SO 1461:2000 Powioki cynkowe nanoszone na shetod zanurzeniow
(cynkowanie jednostkowe) - Wymagania i badania

19.PN-IEC 60720:2003 Wiziwosci wsporczych izolatorow liniowych

20.PN-IEC 815:1998 Wytyczne doboru izolatorow do wéw zabrudzeniowych

21.PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektrykiable i przewody

22.PN-HD 603 S1:2006 Apl Kable elektroenergetyczneapcie znamionowe 0,6/1 kV

23.PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- \&geania ogolne

10.3. Inne dokumenty

1. Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. bstaw nr 14 z dn. 15.04.1985 r. z
pbzniejszymi zmianami

2. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarachsttekinolity (Dz. U. nr 243 z 2004r., poz.
2441; Dz. U. nr 163 z 2005r., poz. 1362; Dz. U180 z 2005r., poz. 1494).

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tgiiolity - Dz. U. nr 156 z 2006r., poz.
1118; Dz. U. nr 170 z 2006r., poz. 1217; Dz. U8Brz 2007r., poz. 587; Dz. U. nr 99 z
2007r., poz. 665; Dz. U. nr 127 z 2007r., poz. 839; U. nr 191 z 2007r., poz. 1373; Dz. U.
nr 247 z 2007r., poz. 1844).

4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energety¢@atet jednolity - Dz. U. nr 89 z 2006r.,
poz. 625; Dz. U. nr 104 z 2006r., poz. 708; DznkJ158 z 2006r., poz. 1123; Dz. U. nr 170 z
2006r., poz. 1217; Dz. U. nr 21 z 2007r., poz. 124, U. nr 52 z 2007., poz. 343; Dz. U. nr
115 z 2007r., poz. 790; Dz. U. nr 130 z 2007r.,. 885).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrérmdowiska (Dz. U. nr 62 z 2001 r., poz.
627 z péniejszymi zmianami).

6. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r.,sprawie szczego6towych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetygar(®z. U. nr 93 z 2007r., poz. 623).
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7. Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dnia 28 kwietnia 2003 r.,
w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadavalifikacji przez osoby zajmage
si¢ eksploatag urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 z 2003r., po288 Dz. U. nr 129 z
2003r., poz. 1184; Dz. U. nr 141 z 2005r., p0z.918

8. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2Q0Wr sprawie zasadniczych
wymaga dla sprztu elektrycznego (Dz. U. nr 155 z 2007r., poz. 7089

9. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wézia 1999r., w sprawie bezpiecstwa i
higieny pracy przy uggdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z8.999r., poz.
912).

10.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanizh U. nr 47 z 2003r., poz. 401).

11.Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wrZeia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. nr 112 z 2001 r., poz. 1206).

12.Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznychydane przez Polskie Towarzystwo
Przesytu i Rozdziatu Energii Elektryczney:

13.Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. staw nr 14 z dn. 15.04.1985 r. z
pbzniejszymi zmianami

14.Ustawa z dnia 12 wrZgia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 200pioz. 1386; Dz. U.
nr 273 z 2004r., poz. 2703; Dz. U. nr 132 z 200%0z. 1110).

15.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegoyndci (tekst jednolity - Dz. U. nr 204
z 2004r., poz. 2087; Dz. U. nr 64 z 2005r., poA)56

16.Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarachsttekinolity (Dz. U. nr 243 z 2004r., poz.
2441; Dz. U. nr 163 z 2005r., poz. 1362; Dz. U180 z 2005r., poz. 1494).

17.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tgkiolity - Dz. U. nr 156 z 2006r., poz.
1118; Dz. U. nr 170 z 2006r., poz. 1217; Dz. U8Brz 2007r., poz. 587; Dz. U. nr 99 z
2007r., poz. 665; Dz. U. nr 127 z 2007r., poz. 830; U. nr 191 z 2007r., poz. 1373; Dz. U.
nr 247 z 2007r., poz. 1844).
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