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Nr i nazwa elementu
projektu
budowlanego:

ANDRZEJ OLSZOWSKI Al4
UStUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE

ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
tel. (18) 353 72 13,693 333 422
aldprojekty@gmail.cor

-

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
SPECJALNOSCI DROGOWE], ELEKTRYCZNE],
SANITARNE]

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

o Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K
w km 3+464 - 4+103,6 (639,6m) polegajaca na budowie chodnika
dla pieszych - strona prawa, przebudowie zjazdow
indywidualnych, remoncie nawierzchni zjazdéw, poszerzeniu
jezdni asfaltowej, wykonaniu pobocza lewostronnego

o Budowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie

¢ Rozbiorka i budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN
oraz sieci napowietrznej oswietlenia drogi (usuniecie kolizji
planowanej inwestycji drogowej z istniejaca infrastruktura)

w ramach inwestycji pn.:

~Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K Dagbrowa

Tarnowska - Sutkow w m. Gruszow Wielki polegajaca na budowie

chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni”

Adres inwestycji:

Wojewodztwo: matopolskie

Powiat: dabrowski

Jednostka ewidencyjna: 120402_5 Dabrowa Tarnowska -
obszar wiejski

Obreb: [0004] Gruszéw Wielki

Kategoria obiektu
budowlanego:

IV - zjazdy, XXV - drogi, XXVI - sieci

DZIALKI INWESTYCYJNE - STR. 3

Dane inwestora:

Zarzad Powiatu Dgbrowskiego
reprezentowany przez
Zarzad Drogowy w Dabrowie Tarnowskiej
ul. Warszawska 48, 33-200 Dabrowa Tarnowska

PROJEKTANT - STR. 2

Miejsce i data
opracowania:

Gorlice, 7 sierpnia 2023 r. Nr egzemplarza:




Imie, Nazwisko

Funkcja/specjalnos¢ Numer uprawnieri Pieczqtka i podpis Data
Pmi?lftal}f mgr inz. Andrzej OLSZOWSKI 07.08.
specjalno$é

drogowa MAP/0078/ZHOD/04 2023
Sprawdzajacy mgr inz. Rafal BASIAGA 07.08
specjalnos¢ MAP/0323/PWBD/17 2023
drogowa
Projektant mgr inz. Henryk MROWKA 07.08
specjalnos¢ UAN-2-8346,/171/87 2023
elektryczna
Sprawdzajacy mgr inz. Dominik BEK 07.08
specjalnos¢ ol
elektryczna MAP/0030/PWBE/18 2023
Projektant mgr inz. Urszula Szrajner-Sobol 07.08
specjalnos¢ MAP/0358/PWBS/15 2023
sanitarna
Sprawdzajacy mgr inz. Paulina Urbanik 07.08
specjalnos¢ MAP/0516/PW0S/14 2023
sanitarna




DZIALKI INWESTYCYJNE

Dziatka stanowigca pas drogowy niewymagajaca podziatu:

Jednostka ewidencyjna: Dabrowa Tarnowska - obszar wiejski [120402_5]
obreb: Gruszow Wielki [0004], dziatka nr:
330

Dziatki po podziale zajete pod pas drogowy drogi powiatowe;:

Jednostka ewidencyjna: Dabrowa Tarnowska - obszar wiejski [120402_5]
obreb: Gruszow Wielki [0004], dziatka nr:
534/3 (534/1), 535/1 (535), 536/1 (536), 537/5 (537/2), 538/2 (538/1), 543/3 (543/1), 545/1 (545),
546/1 (546), 548/1 (548), 549/1 (549), 550/1 (550), 554/1 (554), 558/1 (558), 567/14 (567/13)

Dziatki po podziale pozostajgce przy obecnym wiascicielu:

Jednostka ewidencyjna: Dabrowa Tarnowska - obszar wiejski [120402_5]
obreb: Gruszow Wielki [0004], dziatka nr:
534/4 (534/1), 535/2 (535), 536/2 (536), 537/6 (537/2), 538/3 (538/1), 543/4 (543/1), 545/2 (545),
546/2 (546), 548/2 (548), 549/2 (549), 550/2 (550), 554/2 (554), 5582 (558), 567/15 (567/13)

Nieruchomosci, na ktérych zachodzi obowigzek dokonania przebudowy zjazdéw (art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. h
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych)*:

Jednostka ewidencyjna: Dabrowa Tarnowska - obszar wiejski [120402_5]
obreb: Gruszow Wielki [0004], dziatka nr:
538/2 (538/1), 543/3 (543/1), 546/1 (546), 548/1 (548), 554/1 (554), 558/1 (558), 567/14 (567/13), 330

Nieruchomosci, z ktorych korzystanie bedzie ograniczone, w zwigzku z obowigzkiem przebudowy istniejgce;
sieci uzbrojenia terenu (art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o0 szczeg6lnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych)*:

Jednostka ewidencyjna: Dabrowa Tarnowska - obszar wiejski [120402_5]
obreb: Gruszow Wielki [0004], dziatka nr:
543/4 (543/1), 545/2 (545), 546/2 (546), 548/2 (548), 549/2 (549), 647, 555/2, 555/1, 557, 15712, 15713

Nieruchomosci, z ktorych korzystanie bedzie ograniczone, w zwigzku z obowigzkiem budowy urzadzen
wodnych (art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych)*:

Jednostka ewidencyjna: Dabrowa Tarnowska - obszar wiejski [120402_5]
obreb: Gruszow Wielki [0004], dziatka nr:
53716 (537/2), 567115 (567/13)

W nawiasach oznaczono dziatki ewidencypmeed podzialem
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DOKUMENTY DOt ACZONE DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
SPECJALNO S€C DROGOWA, ELEKTRYCZNA,

SANITARNA




Dokumenty dotgczone do projektu zgodnie z art. 34 ust. 3d

Oswiadczenie projektanta

Autor dokumentacji projektowej oSwiadcza, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, projekt architektoniczno-budowlany pn.:

e Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K w  km 3+464 — 4+103,6 (639,6m)
polegaj gca na budowie chodnika dla pieszych — strona prawa, przebudowie zjazdoéw
indywidualnych, remoncie nawierzchni zjazdow, posze  rzeniu jezdni asfaltowej,
wykonaniu pobocza lewostronnego

¢ Budowa kanalizacji deszczowej — odwodnienie

e Rozbiérka i budowa napowietrznej sieci elektroenerg  etycznej nN oraz sieci
napowietrznej o $wietlenia drogi (usuni ecie kolizji z istniej acg infrastruktur a)

w ramach inwestycji pn.:

.Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K D gbrowa Tarnowska — Sutkow w m.
Gruszow Wielki polegaj aca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem oraz pos  zerzeniem
jezdni”

stanowigcy element projektu  budowlanego, zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zostat skoordynowany
w zakresie opracowan projektowych wszystkich specjalnosci obejmujgcych
przedmiotowe zadanie, jak rowniez jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma

stuzy¢ oraz zostat wykonany prawidtowo i moze by¢ skierowany do realizacji.

i Imig, Nazwisko _
Funkeja Numer uprawnien: Data:
Projgklta nt mgr inz. Andrzej OLSZOWSKI
specjalnosc
drogowa MAP/0078/ZHOD/04 07.08.2023

Piecztka i podpis projektanta



Dokumenty dotgczone do projektu zgodnie z art. 34 ust. 3d

Oswiadczenie sprawdzaj aceqo

Sprawdzajacy dokumentacji projektowej oswiadcza, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, projekt architektoniczno-budowlany

pn.:

e Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K w  km 3+464 — 4+103,6 (639,6m)
polegaj aca na budowie chodnika dla pieszych — strona prawa, przebudowie zjazdow
indywidualnych, remoncie nawierzchni zjazdéw, posze  rzeniu jezdni asfaltowej,
wykonaniu pobocza lewostronnego

¢ Budowa kanalizacji deszczowej — odwodnienie

e Rozbiorka i budowa napowietrznej sieci elektroenerg  etycznej nN oraz sieci
napowietrznej o $wietlenia drogi (usuni ecie kolizji z istniej acg infrastruktur a)

w ramach inwestycji pn.:

.Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K D gbrowa Tarnowska — Sutkow w m.
Gruszow Wielki polegaj aca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem oraz pos  zerzeniem
jezdni”

stanowigcy element projektu  budowlanego, zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zostat skoordynowany
w zakresie opracowan projektowych wszystkich specjalnosci obejmujgcych
przedmiotowe zadanie, jak rowniez jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma

stuzy¢ oraz zostat wykonany prawidtowo i moze by¢ skierowany do realizacji.

- Imie, Nazwisko )
Funkcja: Numer uprawnien: Data
Sprawdzajacy mgr inz. Rafal BASIAGA
specjalnosé MAP/0323/PWBD,/17 07.08.2023
drogowa

Piecztka i podpis projektanta



Dokumenty dotgczone do projektu zgodnie z art. 34 ust. 3d

Oswiadczenie projektanta

Autor dokumentacji projektowej oswiadcza, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, projekt architektoniczno-budowlany pn.:

e Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K w  km 3+464 — 4+103,6 (639,6m)
polegaj gca na budowie chodnika dla pieszych — strona prawa, przebudowie zjazdoéw
indywidualnych, remoncie nawierzchni zjazdow, posze  rzeniu jezdni asfaltowej,
wykonaniu pobocza lewostronnego

¢ Budowa kanalizacji deszczowej — odwodnienie

e Rozbiérka i budowa napowietrznej sieci elektroenerg  etycznej nN oraz sieci
napowietrznej o $wietlenia drogi (usuni ecie kolizji z istniej acg infrastruktur a)

w ramach inwestycji pn.:

.Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K D gbrowa Tarnowska — Sutkow w m.
Gruszow Wielki polegaj aca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem oraz pos  zerzeniem
jezdni”

stanowigcy element projektu  budowlanego, zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zostat skoordynowany
w zakresie opracowan projektowych wszystkich specjalnosci obejmujgcych
przedmiotowe zadanie, jak rowniez jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma

stuzy¢ oraz zostat wykonany prawidtowo i moze by¢ skierowany do realizacji.

Funkgja: Imig, NaZWIsKo ) Data:
Numer uprawnien:
Projektant mgr inz. Henryk MROWKA
specjalnosé UAN-2-8346/171/87 07.08.2023
elektryczna

Piecztka i podpis projektanta

10



Dokumenty dotgczone do projektu zgodnie z art. 34 ust. 3d

Oswiadczenie sprawdzaj aceqo

Sprawdzajacy dokumentacji projektowej oswiadcza, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, projekt architektoniczno-budowlany

pn.:

e Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K w  km 3+464 — 4+103,6 (639,6m)
polegaj aca na budowie chodnika dla pieszych — strona prawa, przebudowie zjazdow
indywidualnych, remoncie nawierzchni zjazdéw, posze  rzeniu jezdni asfaltowej,
wykonaniu pobocza lewostronnego

¢ Budowa kanalizacji deszczowej — odwodnienie

e Rozbiorka i budowa napowietrznej sieci elektroenerg  etycznej nN oraz sieci
napowietrznej o $wietlenia drogi (usuni ecie kolizji z istniej acg infrastruktur a)

w ramach inwestycji pn.:

.Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K D gbrowa Tarnowska — Sutkow w m.
Gruszow Wielki polegaj aca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem oraz pos  zerzeniem
jezdni”

stanowigcy element projektu  budowlanego, zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zostat skoordynowany
w zakresie opracowan projektowych wszystkich specjalnosci obejmujgcych
przedmiotowe zadanie, jak rowniez jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma

stuzy¢ oraz zostat wykonany prawidtowo i moze by¢ skierowany do realizacji.

. Imig, Nazwisko )
Funkcja: Numer uprawnien: Data
Sprawdzajacy mgr inz. Dominik BEK
specjalnosé MAP/0030/PWBE,/18 07.08.2023
elektryczna

Piecztka i podpis projektanta

11



Dokumenty dotgczone do projektu zgodnie z art. 34 ust. 3d

Oswiadczenie projektanta

Autor dokumentacji projektowej oSwiadcza, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, projekt architektoniczno-budowlany pn.:

e Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K w  km 3+464 — 4+103,6 (639,6m)
polegaj gca na budowie chodnika dla pieszych — strona prawa, przebudowie zjazdoéw
indywidualnych, remoncie nawierzchni zjazdow, posze  rzeniu jezdni asfaltowej,
wykonaniu pobocza lewostronnego

¢ Budowa kanalizacji deszczowej — odwodnienie

e Rozbiérka i budowa napowietrznej sieci elektroenerg  etycznej nN oraz sieci
napowietrznej o $wietlenia drogi (usuni ecie kolizji z istniej acg infrastruktur a)

w ramach inwestycji pn.:

.Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K D gbrowa Tarnowska — Sutkéw w m.
Gruszow Wielki polegaj aca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem oraz pos  zerzeniem
jezdni”

stanowigcy element projektu  budowlanego, zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zostat skoordynowany
w zakresie opracowan projektowych wszystkich specjalnosci obejmujgcych
przedmiotowe zadanie, jak rowniez jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma

stuzy¢ oraz zostat wykonany prawidtowo i moze by¢ skierowany do realizacji.

i Imig, Nazwisko _
Funkeja Numer uprawnien: Data:
Projgklta nt mgr inz. Urszula Szrajner-Sobol
specjalnos¢
sanitarna MAP/0358/PWBS/15 07.08.2023

Piecztka i podpis projektanta

12



Dokumenty dotgczone do projektu zgodnie z art. 34 ust. 3d

Oswiadczenie sprawdzaj aceqo

Sprawdzajacy dokumentacji projektowej oswiadcza, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, projekt architektoniczno-budowlany

pn.:

e Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K w  km 3+464 — 4+103,6 (639,6m)
polegaj aca na budowie chodnika dla pieszych — strona prawa, przebudowie zjazdow
indywidualnych, remoncie nawierzchni zjazdéw, posze  rzeniu jezdni asfaltowej,
wykonaniu pobocza lewostronnego

¢ Budowa kanalizacji deszczowej — odwodnienie

e Rozbiorka i budowa napowietrznej sieci elektroenerg  etycznej nN oraz sieci
napowietrznej o $wietlenia drogi (usuni ecie kolizji z istniej acg infrastruktur a)

w ramach inwestycji pn.:

.Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K D gbrowa Tarnowska — Sutkow w m.
Gruszow Wielki polegaj aca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem oraz pos  zerzeniem
jezdni”

stanowigcy element projektu  budowlanego, zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zostat skoordynowany
w zakresie opracowan projektowych wszystkich specjalnosci obejmujgcych
przedmiotowe zadanie, jak rowniez jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma

stuzy¢ oraz zostat wykonany prawidtowo i moze by¢ skierowany do realizacji.

. Imig, Nazwisko )
Funkcja: Numer uprawnien: Data
Sprawdzajacy mgr inz. Paulina Urbanik
spec!alnosc MAP/0516/PWOS,/14 07.08.2023
sanitarna

Piecztka i podpis projektanta
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Dokumenty dotgczone do projektu zgodnie z art. 34 ust. 3d

Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

MALOPOLSKA ’ Krakéw, dnia 4 czerwca 2004 r.

OKREGOWA
| Z B A
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MOIIB.OKK.7131/83/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14
ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (teks? jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z péin.
zm.), § 9 ust. 11 § 22 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z péin. zm.) oraz
art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan Andrzej Jozef Olszowski - technik budowlany

urodzony dnia 10.09.1965 r. w Nowym Saczu
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0078/ZHOD/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalno$ci drogowe;j.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr 30 z dnia 3 czerweca
2004 r. stwierdzila, Ze Pan Andrzej Olszowski posiada pokrewne wyksztalcenie dla specjalnodci, w ktorej nadano
uprawnienia oqute mme_]szq decyzja oraz praktyke zawodowsg komecmq do uzyskama uprawniefi budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Zakres nadanych
uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skdad Orzekajacy
Okrggowc_; Komi Sj Kwaltﬁkacy_]ne_]

AN~

1. drinz nu Cieﬁlmskl Przzwodmaqcy Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okrggowej 1zby
W lnlynlen’xw Budownictwa
2, 1nz. Matgorzata Borsukowska - Stefaniczek ” Q
& dr inz. Stanistaw Karczmarczyk mz ygmunt Rawicki
3. mgr inZ. Piotr Kutyfiski ‘TW\

Otnymum

Pan Andrzej Olszowski

ul. Dozynkowa 20B

33-300 Nowy Sacz

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

w
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Dokumenty dotgczone do projektu zgodnie z art. 34 ust. 3d

Tres¢ § 5 ust. 3a pkt 1 i 2 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
zdnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji tecnicznych w budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 z pdin. zm.) przesqdza, ze niniejsze upravvnienia stanowiq podstawe
do projektowanie i kierowania robotami budowlanymi w ograniczomym zakresie w specjalnosci

drogowej.

Zgodnie z § 5 ust. 3a pkt 1 i 2 powolanego w niniejszej decyzji rozporzqdzenia uprawnienia
budowlane w ograniczonym zakresie w specjalnosci drogowej, stanowiq podstarwe do.
1) Projektowania:
a) drég wewnetrznych,
b) drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepiséw
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie,
¢) drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postojéw statkéw powietrznych na terenie
lotnisk,
d) rozbidrek obiekiéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a~c

2) Kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu obiektow, o ktGrych mowa w pkt. 1.

15



Dokumenty dotgczone do projektu zgodnie z art. 34 ust. 3d

Kopia zaswiadczenia o wpisie projektanta na liste czionkdw izby samorzadu zawodoweqgo

m @ POLSKA
By I 2 B A
== INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-VWA-785-ABH *

Pan Andrzej Olszowski o numerze ewidencyjnym MAP/BO/1214/01

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-06 09:52:11 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie 2 art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoienie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli 2iozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.
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Dokumenty dotgczone do projektu zgodnie z art. 34 ust. 3d

Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych projektanta sprawdzajgceqo

S 1 MALOPOLSKA Krakéw, dnia 29 grudnia 2017 .

\L OKREGOWA

RSB 278 A
T INZYNIEROW
=1l | BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0003/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust.1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z péén. zm.),
§10 1 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzegnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Rafal Maciej Basiaga
magister inzynier
kierunek: Budownictwo
ur. dnia 14.09.1983 r. w Nowym Saczu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0323/PWBD/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskie; Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajgcy

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz, Malgorzata Borsukowska-Stefaniczek

3. Czlonek Skladu Orzekajgcego
inz. Roman Chmiel
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Dokumenty dotgczone do projektu zgodnie z art. 34 ust. 3d

Kopia zaswiadczenia o wpisie projektanta sprawdzajacego na liste cztonkdw izby samorzadu zawodowego

® POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-F1X-RRS-JT6 *

Pan Rafat Maciej Basiaga o numerze ewidencyjnym MAP/BM/0265/13

adres zamieszkania Kaminka Wielka 759, 33-334 Kamionka Wielka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-24 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Dokumenty dotgczone do projektu zgodnie z art. 34 ust. 3d

budowlanych projektanta
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Dokumenty dotgczone do projektu zgodnie z art. 34 ust. 3d

Kopia zaswiadczenia o wpisie projektanta na liste czionkdw izby samorzadu zawodoweqgo

~. ® POLSKOA
sk, | 2 B A

+

S INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAP-NL4-LCF-QSY *

Pan Henryk Mréwka o numerze ewidencyjnym MAP/IE/6726/02

adres zamieszkania ul. Nadbrzezna 2/28, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza ziozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Dokumenty dotgczone do projektu zgodnie z art. 34 ust. 3d

Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych projektanta sprawdzajgceqo

MALOPOLSKA Krakow, dnia 25 czerwea 2018 1.
: OKREGOWA

f .| Z B A
e INZYNIEROW

/f’f"'?ﬂ BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0034-0036/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (rekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. |
pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z péin. zm.), § 10
i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. por. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Dominik Piotr Bek
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
ur. dnia 01.11.1984 r. w Gorlicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0030/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z treécia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U, 22017 r. poz. 1257 tj.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. ,
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna
W przypadku zlozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne)

Wiceprzewodniczgey Okregowej Komisji Kwahfikacyjne)
mgr inz Ryszard Damijan

=

Czlonek Skladu Orzekajgeego
megr in2. Malgorzata Boryezko

s

Czlonek Skladu Orzekajacego
megr inz Krzysztof Gajewski
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Dokumenty dotgczone do projektu zgodnie z art. 34 ust. 3d

Kopia zaswiadczenia o wpisie projektanta sprawdzajacego na liste cztonkdw izby samorzadu zawodowego

® POLSKA
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-XKN-HWG-FZW *

Pan Dominik Piotr Bek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0290/18
adres zamieszkania ul. Wegierska 75, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-23 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoienie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Dokumenty dotgczone do projektu zgodnie z art. 34 ust. 3d

Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

Kopia zadwiadczenia o wpisie projektanta na liste cztonkdw izby samorzadu zawodowego

- VALOPOLSKA Kiahow, o 26 crupnca 2018 1
YRS OKREGOWA
\ | B A
F INZYNIEROW
SUDOWNICTIVA

MAF OIS KK 90530600 14
DECYZJIA

N3 pedegwic an 24 ust | pht 2 ustavy 2 dina 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach cawndonych srchilektdw erar

inzynicnow bubinictua (0 L 193t art 12wt 2 Fant 3, et 4c pit 3, an. 14 1st | pki 4 e bustawy

#dnis THipes 1997 Prawe budon 32003 7, puz. 1499 piim o § D15 14 3 moporcadecia Ministra

Infrasuukiuny + Rorwop cnia 201 P w Apawie samodriclnych funkeji technicznych

v budownistwic (D 1. por wsinleniu. 7e zosialy spelnione wanunhi w zakscsic pygoROwaRia
saudawepo o7z pu HoReniy caraming s uprawienia hudowlane 7 wyaskiem pozytywnym

Pani Urszula Szrajner-Sobol
maister inzymier
xierumek inzvmierin Srosdowiska
ur. dnia 21.12.1973 1, w Gorlicach
strzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLAN

numer ewidency jny MAP/OISEPWRSAS

in i ki robatami budowl

w specjalnoici instalaeyjacj w rakresic sicei, instalac
cicplnyeh, wentylacy jnych, gazowych, wudciggowyoh i kanatizacy jaych
hez ograniczen.

UZASABNIE

W owiarku 7 v rglodatenicm w caldcd dadamia sircay. a podsamic o 107§ 4 K p.a odsicpie sic od wrasadnicnia
ecyrji. Zakses nadanyeh upeawnien budow lanyeh wikazna n odwrocie decyji

Paucrente
Od mimiejsre] decyzji chizy odwolinie 8 Krajowe] Komisji Kwalifivacsine) Polskicj laby Innnicsow Budownictaa

W Wanaxwic. 7a poirednicracm Okregowe) Komisi Kwalifikacyjoe) Mabpolskic] Oregonej bby Inrpnierow
Budownictwa w Krakowie w termanic 14 dn od daty yej dorporenia
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Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

Srczcgblowy zakres uprawnich

cieplnych, wentylacyjnych, gazowsch, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

L Na mocy wrt. 12 wst. 1 opkt 1 - 5 ar 13 wst. 30 4 udawy - Prawe budowlanc
(1ekst jednol
specjalnoieis, nin

D U2 2013 1., por. 1409 2 pain. sm.p, w aukresic objotym wyde] wymienh

jszc upraw nienia stanowiy podstawg do:

b projekiowania sprawdsama projebiin  architekioniczne dudowlansek 1 sprawowania

naibrore awdorskiego.
2 kierowenia budowq lub inmymi robosams budow lanymi.
3 kieruwania wytwarzaniem konsirukcyinych elementon budowlanych oraz nadzory i kentroli

1ech st

2nj vy arzamia (ych el

G wykomwania madzorn inveseskicgo
5p spravwosania kontroli lechniczne) wrzvmania obicktaw budiowlanch
ust. 3 Ministra Infrastruktury i Roswoju ¢ dnia 11 wrscinis 2014 . w spranic

h funkeji icrnyeh w bud

1. Na mocy §

(D Uz 2004 . por. 1278), viniejsze
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udowlemym. tkim juk sieci. inviolacie § wrzgdzeniu cleptne. wentylacyine. gaowe. wodociggme

i kanalizacyine
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projckiu d ia dzialki lub terenu, w zakresic

dangj specjainodet

1 Prrewedenianey v —
«

s yp

2 € ek Sk

) Cooneh Shlau Crvbace
o

kowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Otwiadezenie woll ztozone w formie

£ & 22
y 2 =3
5 Z e
2 g 5z
£ 3 5
o a L
£ g 23
X = 2=
2 2 L
g =
£ S

£ 28
a > v

2 2 g
a € 2
3 5 tw
a £ 3 gz
2 3

2 3

£ :E -
z z £ E?
2z 8 5

3 s £ N
2 2 =z &
a 3 g3
Sy H g3
2 ax
2

v 5 ¥
c oy
(=3 BT
B 23
H i:
- £=
5 2 SE
§s

83

] g2
5 228
s 8

EE

= 82

£ £8

Rg

£s

o8]

]

€2

3%

£a

3

53

5

3

ge

H

z >

5

]

& .-

o 2

SF

s

sz

v

e

5

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-22 roku przez:
Budownictwa

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

§ 1, Do zachowania elektronicznej formy czynnoici prawnej wystarcza ztotenie

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektrol

Zgodnie zart, 781 K.c.
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Dokumenty dotgczone do projektu zgodnie z art. 34 ust. 3d

Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych projektanta sprawdzajgceqo

Kopia zaswiadczenia o wpisie projektanta sprawdzajgceqo na liste cztonkdw izby samorzadu zawodowego

s MALOPOLSKA Krakéw, dnia 29 grudnia 2014 1.
i OKREGOWA
B 28 A
HrTr INZYNIEROW
|22 BUDOWNICTWA

MAP OIlB/KK/0056-0605/14

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pki 2 usiawy z dnio 15 grudnia 2000 r. o samorzydach zswodowych architekidw orax
inzynicréwe budownicows (iekst jedrality: Dx. Ui 1 2013 ., pox. 932 1 poén zm.), art. (2 ust | pkt -5, ust. 2 ust. 3
ust € pkt 3, art. 13 ust. 1,3 14, act. 14 sk, | gk 4 lit, b ustawy 2 dnfa 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane frekst jednaliry

D=t 3 2003 r.. poz. 1409 3 poin. im.), § 10 1 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwaju z defa
1} wractnia 2014 r. w sprewie samodei funkeji technic w jcrwie (D= U. x 2014 r, poc 1276) oraz
ant. 10 ustewy zdaia |4 czcreca 1960 r. Kodeks posigpowani swacyjncgo (lekst jedoolity: Dz Uz 2013 ¢., por.
267 5 péin. m.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwicrdza, 2¢

Pani mey inz. Paulina Justyna Urbanik

urodzona dnia 12.10.1983 r. w Lesku
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0316/PWOS/14

o0 proj i robotami b ymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjncj w zakresie sieci, instalac]i | urzgdzed
cieplnych, wentyl i i kanali

S Inych
yjnych, g yeh, gOWY juych.

UZASADNIENIE

Okrggawa Komisja Kwalifikacyjna Malopoiskiej Okrggowe] l2by Intynierow Budawnlciwa w Krakowie pa podstawic
protokatéw 2 i i z 2 przcp cgzaming, 3twierdzits, te Pani Paulina Urbanik
posiads wynisgane prawem wykszalcenie i prakiyke zawodowy konieszng do uzyskania uprawnie budowlanych
W wy2z] wyminione] specjainobc | uzyskala pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budoylane,

Szezegiowy 2akres madanych uprawnieh budowlanych wskazano na adwrocie decyzji.

_ POUCZEMIE

N > it do Keajor] w Wagzawde,
e de Siry

Polshic] by lazyak
Dudawricre w s isie 14 dnd od

j haby intyn v

Skind Qracksiyey
Olaggoreej Komitji Kenaifikacyjnc:

1, Preesrodnicancy Oksggowe] Komisli Kualifikscrins]
8¢ int. Typmunl Raicki

2. Clomek Sktudu Orackajiccgo
ind. Stanidlau Chiabak

3. Calonet: Sklegu Orackajaccgo
gt In. Maria Dumg
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o numerze weryfikacyjnym:

Pani Paulina Justyna Urbanik o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0047/15
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

adres zamieszkania Zagorzany 527, 38-333 Zagorzany

Inej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

$ci cywil

ubezpieczenie od odpowiedzialno

Szezegdlowy zakres uprawnied

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
¢ specjalnodci instalacyjoej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
b lacyi Y wiodoe lizacyjnych

bk
ych, § 3 y ggowych i

g
bez ograniczen

1 Na moey art. 12 ust 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 & 4 ustawy - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. 2 2013 r., poz. 1409 2 poén. zm.), w zakresic objetym wyej wymieniony

jalno$eiy, niniejsze up stanowig pod: ¢ do:

1) projek ia, spra ia  projektd i i i s
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi rebotami budowlanymi,

3) ki ia wy iem kenst sw b lanych oraz nadzoru i koniroli
Jinicanej veytwarzania tych elementéw,

4 wykonywania nadzoru imwesiorskiego,

5 spr ia kontroli technicznej uirzymania obiekiéw budewlanych.

I1. Na moey § 14 ust. 3 Ministra Infrastruktury i Rozwaju z dvia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawic
(D U. z 2014 r. poz. 1278), ni

dziclnych funkeji yeh w

uprawnienia uprawniajg do:

robotami bud i 2wig;

p obiekin 20 1§ ki i z obiektem
budowlanym, takie jak: sieci, instalacje i urzqdsenia ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 wiw ia up ieni lane do projy ja w odp
pecjalnofci uprawniajg do
danej specialnosci.

dzialki lub terenu, w zakresic

projekiu

1. Prassrodniaacy Okrggawej Komisji Kwalifikacyjoc]
drina. Zygmunt Ravacki

2. Calonek Skladu Ortekajiregs
nz. Stanisiaw Chrobak

3. Calonek Shladu Orackajicesn
g int. Maria Duma

éwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
waoli ztozonym w formie pisemnej.

ktujc sie 2 biurem wiadciwe] Okregowej Izby Intynierdw

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org pl lub kontal

moina sprawdzic 2a pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

i danych w

podpisem
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie
pr

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe;j lzby Inzynieréw Budownictwa.

2Zgodnie z art, 78 K.c.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
Budownictwa.

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-13 roku przez:
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Projekt Architektoniczno-Budowlany

Cze$¢ opisowa

CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego b edacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany specjalnosci

drogowej, elektrycznej i sanitarnej dla zadania:

¢ Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K w km 3+464 - 4+103,6 (639,6m)
polegajaca na budowie chodnika dla pieszych - strona prawa, przebudowie zjazdow
indywidualnych, remoncie nawierzchni zjazdéw, poszerzeniu jezdni asfaltowej, wykonaniu
pobocza lewostronnego

¢ Budowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie

¢ Rozbiorka i budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN oraz sieci napowietrznej
oswietlenia drogi (usuniecie kolizji z istniejaca infrastruktura)

w ramach inwestycji pn.:

.Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K Dgbrowa Tarnowska — Sutkéw w m. Gruszéw Wielki

polegajaca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni”

Kategoria obiektu budowlanego — IV — zjazdy, XXV — drogi, XXVI — sieci.

2. Zamierzony sposob u zytkowania oraz program u 2zytkowy obiektu
budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany specjalnosci
drogowej, elektrycznej i sanitarnej dla przedsiewziecia przebudowy i rozbudowy drogi
powiatowej nr 1321K Dagbrowa Tarnowska — Sutkbw w m. Gruszow Wielki oraz rozbiorki
i budowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN oraz sieci o$wietlenia drogi (sie¢
kolidujaca z inwestycja drogowa). Droga jest to obiekt ogdlnodostepny stuzacy do prowadzenia
ruchu drogowego. Zasady uzytkowania drég oraz zarzadzania drogami zawarte sg
w przepisach jak ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym, ustawa z dnia

21 marca 1985r o drogach publicznych.
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Cze$¢ opisowa

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna o biektu budowlanego, w tym
j[ego _wyqgl ad  zewnetrzny, uwzgl edniajac _ charakterystyczne  wyroby
wyko Aczeniowe i kolorystyk e elewaciji, a tak ze sposéb jego dostosowania do
warunkéw wynikaj acych z wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwole n,
uzgodnie A lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 3 2 ust. 1 pkt 2
ustawy, lub ustale n _miejscowego planu_ zagospodarowania przestrzennego,
aw_przypadku jego braku — z decyzji o warunkach za  budowy
i zagospodarowania_terenu_albo _uchwaly o ustaleniu lokalizacji _inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzysz _acych

3.1. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej, budow  a chodnika dla pieszych

Planowana przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K Dabrowa Tarnowska —
Sutkébw w miejscowosci Gruszow Wielki obejmuje odcinek o diugosci 639,6mb w kilometrazu
3+464 — 4+103,6. Droga klasy Z (zbiorcza).

Predkos¢ projektowa V, = 50 km/h. Docelowo po przebudowie droga bedzie posiadata
dwa pasy ruchu o szerokosci 3,00m kazdy.

Ze wzgledu na dobry stan nawierzchni drogi wykonane zostang niezbedne poszerzenia

jezdni (prawo oraz lewostronne) celem osiggniecia wymaganej szerokosci pasow ruchu.
W zakresie poszerzenia jezdni zostang wykonane roboty ziemne niezbedne do prawidtowego
wykonania konstrukcji jezdni ztozonej z podbudowy pomocniczej, warstw podbudowy
zasadniczej, warstwy wiazacej i Scieralnej z betonu asfaltowego. Potgczenie istniejgcej
nawierzchni z poszerzeniami bedzie wykonane przez frezowanie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej na odpowiednig szerokos¢ i giebokos¢. Siatka wzmacniajgca zostanie roztozona na
szerokosci zfrezowanej nawierzchni oraz poszerzenia (na warstwie wigzacej), zostanie
wykonane skropienie emulsjg asfaltowg i utozenie warstwy $Scieralnej z betonu asfaltowego.
Oznaczono na rys nr 2 PZT zakres niezbednych do wykonania poszerzen jezdni.

W ciggu drogi powiatowej po stronie prawej zaprojektowano chodnik dla pieszych

Z betonowej kostki brukowej w km 3+490,8 (od istniejacego zjazdu na teren szkoty do dz.533/1)
do km 4+102,2. Chodnik usytuowany bedzie przy krawedzi jezdni po poszerzeniu. Szeroko$é
uzytkowa chodnika 2,0m.
Chodnik ograniczony bedzie betonowymi kraweznikami drogowymi od strony jezdni (krawezniki
najazdowe w miejscu zjazddéw przez chodnik). Wzdluz kraweznika utozony zostanie Sciek
dwurzedowy z betonowej kostki brukowej celem poprawy warunkéw odprowadzania wod
opadowych iroztopowych zjezdni i chodnika. Od zewnetrznej strony chodnik bedzie
ograniczony betonowymi obrzezami trawnikowymi. Elementy drogowe zostang utozone na
tawach betonowych.

Ze wzgledu na projektowany chodnik dla pieszych konieczna jest przebudowa
istniejacych zjazdow indywidualnych do posesji w granicy projektowanego pasa drogowego.
Przebudowa zjazdéw obejmuje rozbiérke nawierzchni, elementéw odwodnienia jak przepustow
ze Sciankami czotowymi (jesli wystepujg), wykonanie kraweznikow najazdowych obnizonych,
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Cze$¢ opisowa
wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Poszczegoélne zjazdy
zostang uzupetnione za czescig zjazdu przez chodnik do granicy pasa drogowego mieszankag
kruszyw lub betonowa kostkg brukowg (w zaleznosci od rodzaju nawierzchni przed wykonaniem
robot).

Droga posiada lewostronne pobocze gruntowe o szerokosci 1,0m wraz ze zjazdami
indywidualnymi do posesji. Podczas wizji terenowej zinwentaryzowano zjazdy o nawierzchni
betonowo-bitumicznej, o nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz zjazdy o nawierzchni
gruntowej uzupetnionej mieszankg kruszyw. Na odcinkach gdzie zostang wykonane
poszerzenia jezdni nalezy wykonac roboty ziemne konieczne do wykonania podbudowy na calej
szerokosci poszerzenia wraz z szerokoscig pobocza. Na pozostatych odcinkach (gdzie nie
bedzie wykonywane poszerzenie jezdni po lewej stronie drogi) nalezy wykona¢ Sciecie pobocza
i uzupetnienie jego nawierzchni mieszankg kruszyw z klinowaniem Kklincem zageszczone
mechanicznie. Zjazdy po stronie lewej drogi powiatowej wymagaja remontu nawierzchni z klinca
zageszczonego mechanicznie natomiast zjazdy o nawierzchni betonowej zostang uzupetnione
betonem asfaltowym, a nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej zostanie rozebrana
i odtworzona z dostosowaniem do krawedzi jezdni drogi powiatowej po poszerzeniu.

Koniec zakresu opracowania przebudowy i rozbudowy drogi powiatowe] zlokalizowany
jest w poblizu potaczenia z istniejgcg drogg gminng nr 180056K dz. ew. nr 568. Projektowany
chodnik wraz z kraweznikiem drogowym zostanie na koncowym odcinku obnizony natomiast
wylukowanie kraweznika dostosowano do wymaganego promienia 6,0m. Rozwigzanie to
umozliwi potencjalng i przysziosciowg rozbudowe drogi gminnej w obrebie potaczenia drég
z zachowaniem przepiséw technicznych, bez koniecznosci ingerencji w przebudowe drogi
powiatowej. Do czasu rozbudowy drogi gminnej powierzchnia poszerzenia jezdni drogi
powiatowej w obrebie wylukowania moze by¢é oznakowana znakami poziomymi — powierzchnia
wylaczona z ruchu. Przedstawione rozwigzania projektowe umozliwig réwniez potencjalng
budowe chodnika dla pieszych w ciggu drogi gminnej z jego potaczeniem z chodnikiem w ciggu
drogi powiatowe;.

Wszystkie zjazdy indywidualne w zakresie inwestycji zachowujg dopuszczalne
pochylenie podiuzne nie przekraczajace 5%.

Niwelete drogi wraz z projektowana kanalizacjg deszczowa przedstawiono na rys. nr 3.

Spadek poprzeczny i podtuzny jezdni pozostaje niezmieniony — na poszerzeniach jezdni
zostanie dostosowany do pochylenia poprzecznego w danym przekroju.

Spadek poprzeczny chodnika 2% w kierunku jezdni, spadek poprzeczny pobocza 6% od jezdni.

W miejscach gdzie niweleta drogi jest wzniesiona wzgledem otaczajgcego terenu

powstate niewielkie skarpy za chodnikiem bedg posiadaty pochylenie 1:1,5.
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W zakresie przedmiotowej inwestycji nie zachodzi konieczno$é przebudowy skrzyzowan

z drogami publicznymi innych klas. W zakresie inwestycji zlokalizowane sg wylacznie zjazdy

indywidualne.

3.2. Urzadzenia bezpiecze Astwa ruchu

W obrebie przepustow pod korong drogi w km 3+550,45 oraz w km 4+071,8 za
obrzezem trawnikowym chodnika zamontowane zostang balustrady ze szczeblinkami U-11a na

dtugosci po 8mb.
3.3. Przekroje konstrukcyjne

— Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniach

« 4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
. Siatka z wtdkna szklanego nasaczonego bitumem o wytrzymatosci w obu kierunkach
nie mniej niz 80/80 kN/m
. 5 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
« 7 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P
« 20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg/3
0/63mm

« 15 cm — podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/63mm o CBR 2 60%

— Konstrukcja nawierzchni projektowanego chodnika

. 8 cm — betonowa kostka brukowa bezfazowa
« 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

« 20 cm — podbudowa z mieszanki kruszyw 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

— Konstrukcja nawierzchni zjazdéw przez chodnik

. 10 cm — betonowa kostka brukowa bezfazowa
. 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
« 15 cm — podbudowa z mieszanki kruszyw 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

« 15 cm — podbudowa z mieszanki kruszyw 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

— Konstrukcja pobocza lewostronnego w miejscu poszerzenia jezdni

. 16 cm — nawierzchnia pobocza z mieszanki kruszyw 31,5/63mm zaklinowana klihcem
5/20mm stabilizowane mechanicznie
. 20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg/3
0/63mm

« 15 cm — podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/63mm o CBR 2 60%

— Konstrukcja pobocza lewostronnego w miejscu bez poszerzenia jezdni

. 15 cm — nawierzchnia pobocza z mieszanki kruszyw 31,5/63mm zaklinowana klihcem

5/20mm stabilizowane mechanicznie
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ELEMENTY DROGOWE

— Kraweznik  drogowy betonowy wibroprasowany 15x30x100cm ze $ciekiem

dwurzedowym z betonowej kostki brukowej gr. 8cm

« 30 cm — kraweznik drogowy betonowy wibroprasowany 15x30x100cm
. 3-5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
« 15 cm —fawa z betonu C12/15

« 14 cm — podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/63mm o CBR = 60%

— Obrzeze betonowe 8x30x100cm

« 30 cm — obrzeze betonowe 8x30x100cm
. 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
. 10 cm —tawa z betonu C12/15

3.4. Odwodnienie drogi

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prawidtowego odwodnienia drogi. Czesciowo
bedzie ono realizowane przez nadanie spadku poprzecznego projektowanego chodnika, przez
$ciek dwurzedowy z betonowej kostki brukowej wzdtuz kraweznika drogowego. Niweleta drogi
nie ulegnie zmianie jak réwniez jej przekréj poprzeczny (ze wzgledu na dobry stan istniejgcej
nawierzchni bitumicznej). W miejscach gdzie bedzie wykonane poszerzenie jezdni zachowane
zostanie pochylenie poprzeczne danego pasa ruchu.

Zaprojektowano pod chodnikiem kanalizacje deszczowag z rur PVC lub PP wraz
Z betonowymi studniami potgczeniowymi oraz studzienkami wodosciekowymi. Odprowadzenie
wod opadowych i roztopowych zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym bedzie
realizowane projektowanymi wylotami W1-W4 do istniejgcych rowow melioracyjnych oraz
przydroznych. Wyloty kanalizacji deszczowej bedg umocnione w dnie i na skarpach kamieniem
tamanym ukladanym na betonie. Odcinki wylotowe rur kanalizacji deszczowej zostang
obudowane sciankami czotowymi zelbetowymi.

Dodatkowo umocniony zostanie odcinek istniejacego rowu lewostronnego tj. dna i skarp
ptytami azurowymi kotkowanymi do podioza.

Wody opadowe i roztopowe nie wymagajg podczyszczania gdyz natezenie ruchu dla
drogi powiatowej klasy Z nie generuje ilosci substancji ropopochodnych przekraczajgcych
obowigzujgce normy.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej o tacznej dtugosci kanatow 486,9mb (oraz
14mb przykanalikow). Kanaty o srednicach @315, @400 mm zostaly zaprojektowane z rur PVC
o sztywno$ci obwodowej SN8 (dopuszcza sie wykonanie z rur PP o tej samej sztywnosci
obwodowej). Rury kanalizacyjne nalezy uklada¢ w przygotowanym wykopie na warstwie
podsypki piaskowej gr. 10cm oraz nalezy wykonaé zasypke z piasku — grubos¢ przykrycia rur
30cm.
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Wohpusty uliczne zaprojektowano z prefabrykatow betonowych @500 z osadnikiem,
zwienczone wpustem zeliwnym o wymiarach 400x600 klasy obcigzenia D400. Studzienki
wyposazone bedg w przej$cia szczelne do montazu przykanalika PVC-U @200 SN8 (lub PP).
Wpusty zeliwne studzienek wodosciekowych utozone zostang w poziomie $cieku
dwurzedowego z betonowej kostki brukowej.

Studnie rewizyjne/potaczeniowe zaprojektowano o srednicach @1000, @1200, @1500.
Studnie zostang wykonane jako betonowe oraz zostang zwienczone wilazami zeliwnymi na
klase obcigzenia B125.

W zwigzku z budowa kanalizacji deszczowej planuje sie roboty budowlane obejmujgce

elementy wylotéw oraz wlotéw istniejacych przepustéw pod korong drogi.
Roboty budowlane w ramach przebudowy wylotu przepustu pod korong drogi w km 3+550,45
obejmujg rozebranie istniejgcej zelbetowej $cianki czolowej, montaz betonowej studni
potgczeniowe] g1500mm z wlazem zeliwnym klasy B125 na wylocie przepustu w potaczeniu
z projektowang kanalizacjig PVC @315mm, wykonanie odcinkow wylotowych kanalizacji
21000mm z PP I=1,5m oraz g400mm z PVC |=3,35m, wykonanie zelbetowej Scianki czolowej
grubosci 30cm w ksztalcie litery ,L” o wymiarach 3,50 x 1,40 x 3,09m.
Roboty budowlane w ramach przebudowy elementéw wlotu i wylotu przepustu pod korong drogi
w km 3+967,4 obejmujg oczyszczenie czesci przelotowej przepustu z namutu, wydtuzenie wlotu
0 1,0m rurg betonowg g500mm, wykonanie zelbetowej $cianki czotowej na wlocie grubosci
30cm o wymiarach 2,50 x 2,60m, montaz betonowej studni potaczeniowej g1500mm z wtazem
zeliwnym klasy B125 na wylocie przepustu w potaczeniu z projektowang kanalizacjg PVC
2315mm.
Roboty budowlane w ramach przebudowy elementéw wlotu i wylotu przepustu pod korong drogi
w km 4+071,8 obejmujg oczyszczenie czesci przelotowej przepustu z namutu, wydtuzenie wlotu
01,0m rurg PVC g500mm SN8, wykonanie zelbetowej Scianki czolowej na wlocie grubosci
30cm o wymiarach 2,80 x 2,61m, montaz betonowej studni polaczeniowej 1200mm z wlazem
zeliwnym klasy B125 na wylocie przepustu w potaczeniu z projektowang kanalizacjg PVC
2315mm, wykonanie odcinka wylotowego kanalizacji PVC @315mm [=1,75m, wykonanie

zelbetowej scianki czolowej na wylocie grubosci 30cm o wymiarach 3,50 x 2,84m.
3.5. Urzadzenia obce

W rejonie planowanej inwestycji zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu takie jak:
napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia oraz napowietrzna sie¢ oswietlenia
drogi wraz z podwieszonymi $wiattowodami na stupach energetycznych (Swiattowdd whasnosci
firmy AVANET), napowietrzna sie¢ teletechniczna, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sieé
wodociggowa oraz sie¢ gazowa.

Wszelkie prace przy zblizeniu do istniejgcych sieci uzbrojenia terenu wykonywane bedg

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz uzyskanymi warunkami technicznymi
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i uzgodnieniami (cze$¢ 4 - Zalgczniki Projektu Budowlanego - warunki techniczne TAURON
DYSTRYBUCJA S.A. wraz z notatkami stuzbowymi, uzgodnienie przetozenia sieci
Swiattowodowej firmy AVANET).
Ponadto nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zapiséw zawartych w Protokole z narady
koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (czes¢ 4 -
Zatgczniki Projektu Budowlanego, pismo znak GN.6630.50.2023 z dnia 29.03.2023 r.)

w szczegolnosci w zakresie uwag do w/w protokotu.

4. Charakterystyczne parametry techniczne obiektow budowlanych

4.1. Kubatura
Nie dotyczy.

4.2. Zestawienie powierzchni

Lp. RODZAJ POWIER%CHNIA
[m~]
1. | Poszerzenie jezdni — podbudowy i beton asfaltowy 920
2. | Chodnik dla pieszych z betonowej kostki brukowej gr. 8cm 1200
3. | Zjazdy z betonowej kostki brukowej gr. 10cm 208
4. | Zjazdy z kruszywa (nawierzchnia z klihca) 260
5. | Zjazdy z betonu asfaltowego 40
6. | Pobocze drogi - mieszanka kruszyw klinowana klincem 580
7. | Sciek dwurzedowy z betonowej kostki brukowej gr. 8cm 123,6
8. | Umocnienia na wylotach kanalizaciji 14,5
£ ACZNA POWIERZCHNIA ) 3310.1
PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW ’

4.3. Wysoko §¢, dlugo §¢, szeroko $¢, srednica
Przebudowywana i rozbudowywana droga posiada nastepujace parametry:
o dlugosé —639,6m

o szerokos¢ jezdni— 6,0 m

e szerokos¢ pobocza lewostronnego — 1,00m
e szerokosci chodnika przy krawedzi jezdni 2,0m

¢ Kanalizacja deszczowa:

e dlugos¢ kolektora — 486,9m
e dlugos¢ przykanalikow — 14m
e S$rednica przewoddéw kanalizacji deszczowej: 8315mm, g400mm, przykanaliki 2200mm
4.4. W Charakterystyczne parametry sieci elektroene  rgetycznej
Typ sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV:

e AsXSn 4x70mm?2 — dtlugos¢ catkowita trasy = 138m, srednica = 0,0312m;
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Typ sieci oSwietlenia napowietrznej nN 0,23kV:
e AsXSn 2x35mm?2 — dtlugos¢ catkowita trasy = 138m, srednica = 0,0194m;
Typ budowanych przytaczy sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV:
o AsXSn 4x16mm?2 — dlugo$é catkowita trasy = 120m, $rednica = 0,016m;
Typ budowanego stupa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV:
e E-10,5/6 — wysokos¢ 10,5m, szerokosé = 0,375m, gteboko$é = 0,375m;
Typ instalacji elektrycznej kablowej nN 0,4kV:

o YKY 4x10mmz2 — dlugos$¢ catkowita trasy = 2m, srednica = 0,0168m

Projektuje sie rozbiérke sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN od stupa
nr TRA225644 (38) do stupa nr TRA225647 (34). Projektuje sie budowe stupa
elektroenergetycznego nN nr TRA225645 (37), nr TRA225646 (36) oraz TRA225647 (34)
w nowym miejscu oraz podwieszenie sieci elektroenergetycznej napowietrznej AsXSn4x70
i sieci o$wietlenia AsXSn2x35 po nowej trasie (w/w stupy 34, 36, 37 zostang przebudowane —
P-10"ZN” na P-10,5/6”E” oraz O-10,5/10"E”).

Istniejace przytacza napowietrzne skréci¢ lub rozebraé, a nastepnie poprowadzié nowe
przewody AsXSn4x16 tgczac sie z istniejgcg konsolg przytagczeniowa na budynku.

Istniejacy odcinek instalacji elektrycznej YKY4x10 skréci¢ i poprowadzi¢ do zestawu ztgczowo-
pomiarowego ZKS23 + ZPL1 zamontowanego na stupie nr TRA225646 (36).

Na stupach elektroenergetycznych podwieszone sg $wiattowody nalezgce do firmy Avanet,
ktorych zawiesia zostang przelozone na stupy po wymianie i zmianie ich usytuowania. Linia
Swiattowodowa posiada niezbedne zapasy przewodow (petle) dzieki czemu nastgpi tylko

przewieszenie na nowe stupy elektroenergetyczne.
4.5. Liczba kondygnaciji
Nie dotyczy.

4.6. Inne dane niz wskazane w lit. a—d niezb edne do stwierdzenia zgodno $ci

usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpo Zzarowej
Nie dotyczy.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o0 sposobie posadowienia obiektu

Na podstawie opinii geotechnicznej i badaniach podioza gruntowego w obrebie
planowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.

Zgodnie z 84 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463) ze wzgledu na

stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne oraz charakter obiektu i jego poziom
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posadowienia, zakwalifikowano przebudowe i rozbudowe przedmiotowej drogi do | kategorii
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych (grunty niewysadzinowe). W trakcie
budowy, przy stwierdzeniu innych od przedstawionych  warunkéw gruntowych, nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ projektanta w celu ponownego zakwalifikowania obiektu do
odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

Projektowane obiekty posadowiono bezposrednio.

6. Liczba lokali mieszkalnych iu 2zytkowych

Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dost epnych dla os6éb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezb ednych warunkéw do korzystania z obiektéw
uzyteczno $ci__publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorod zinneqo
przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach
0s0b_niepetnosprawnych, sporz _adzonej w _Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006r., w tym osoby starsze

Dostosowano obnizenia kraweznikow drogowych do 1cm wzgledem nawierzchni w miejscach
zachowania ciggtosci ruchu pieszych. W zakresie inwestycji brak projektowanych przejs¢ dla

pieszych przez jezdnie.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakt eryzujace wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jeqo wykorzystywanie oraz na zdrowie lu dzi
i obiekty s asiednie

9.1. Zapotrzebowanie i jako $ci wody oraz ilo $€, jako$¢ i sposOb odprowadzania

Sciekéw oraz wod opadowych

Obiekt nie wymaga zaopatrzenia w wode.

Odwaodnienie drogi zapewniajg spadki poprzeczne i podiuzne odprowadzajgce wode
opadowa do rowu przydroznego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzgdzen wodnych, wody
opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne z jezdni drog
i chodnikéw, ze wzgledu na charakter odwadnianych powierzchni, tj. droga gminna klasy L,
moga by¢ wprowadzane do wad lub do ziemi bez oczyszczania.

tadunek zanieczyszczen zawiesing 0golng oraz substancjami ropopochodnymi nie

przekracza wartosci dopuszczalnych. W zwigzku z powyzszym wody opadowe i roztopowe
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z odwadnianych powierzchni nie wymagajg podczyszczenia zaréwno pod katem zawiesin
ogolnych, jak i pod katem substancji ropopochodnych. Z przedsiewziecia nie bedg emitowane

$cieki bytowe.

9.2. Emisja zanieczyszcze n gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych,

Z podaniem ich rodzaju, ilo  $§ci i zasi egu rozprzestrzeniania si €

Przedsiewziecie nie spowoduje powstania nowego zrodia emisji gazéw i pytdw
w regionie, gdyz dotyczy istniejgcego odcinka drogi powiatowej. Projektowane przedsiewziecie
pozostaje bez wplywu na wielkos¢ emisji zanieczyszczen komunikacyjnych z omawianego

odcinka drogi.
9.3. Rodzajiilo $¢ wytwarzanych odpadow
Nie dotyczy.

9.4. Wiasciwo $§ci akustyczne oraz emisja drga n, a takze promieniowania,
w szczegolno $ci jonizuj acego, pola elektromagnetycznego i innych zakibce A,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich

rozprzestrzeniania si €

Zarbwno w porze dnia jak i nocy nie przewiduje sie oddzialywania akustycznego
przedmiotowego odcinka drogi na sasiadujacy teren na poziomie dopuszczalnych wartosci
ustalonych dla wszystkich rodzajow terendéw chronionych akustycznie w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 112).

9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniej gcy drzewostan, powierzchni e ziemi,

w tym gleb e, wody powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew oraz krzewow. Zakres rob6t obejmuje
teren obecnie stanowigcy bezposrednie otoczenie istniejgcej drogi powiatowej i ja sama.

Zaprojektowane dziatlania nie bedg mialy wplywu na iloS¢ zanieczyszczen
wprowadzanych do jednolitej czesci wod powierzchniowych, a takze nie zaburzg rownowagi
miedzy poborem a zasilaniem woéd. Nie bedag rowniez negatywnie wptywaé na stan wéd pod
katem czynnikdw biologicznych i morfologicznych, a zatem nie wptyng na osigganie celéw
Srodowiskowych ustalonych dla JCWP.

Projektowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia s tanu lub potencjatu
ekologicznego wdAd powierzchniowych oraz nie pogorsz y stanu ilo $ciowego
i chemicznego dla wod podziemnych, a zatem nie zost ~ ana zagrozone cele $rodowiskowe

okre slone dla jednolitej cz es$ci wod oraz obszaréw chronionych.
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10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mo___ zliwo $ci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzen ia W energi e i ciepto,
w _tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze
zrodet _odnawialnych, kogeneracj e, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegolno $ci gdy opiera si_e catkowicie lub cz _es$ciowo na enerqii
z odnawialnych zrédet enerqii

Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mo  zliwo $ci wykorzystania urz adzen,
ktére automatycznie requluj a temperatur e oddzielnie w poszczeqodlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane i

Nie dotyczy.

12. Informacjie o zasadniczych elementach  wyposa zenia  budowlano-
instalacyjneqo, zapewniaj acych u zytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem

Nie dotyczy.

13. Dane dotycz ace warunkow ochrony przeciwpo zarowej, stosownie do zakresu
projektu.

Przedmiotowa droga spetnia warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi
pozarowe. Zgodnie z warunkami technicznymi droga:
e utrudnia rozprzestrzenianie sie pozaru lub innego miejscowego zagrozenia,
e umozliwia dostep stuzb ratowniczych do miejsca w/w zdarzenia,
e nie powoduje wydtuzenia czasu dojazdu stuzb ratowniczych oraz nie ogranicza dostepu do

zaopatrzenia wodnego do celéw ratowniczych.
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CZESC RYSUNKOWA

Profil podtuzny drogi wraz z kanalizacjg deszczowg —rys. nr 1
Przekroje normalne drogi — rys. nr 2

Rysunki wylotow W1 i W2 —rys. nr 3

Rysunki wylotu W3 —rys. nr 4

Rysunki wylotu W4 —rys. nr 5

Rysunek stupa elektroenergetycznego —rys. nr 6

Szczego6t zakonczenia chodnika dla pieszych i potgczenia z drogg — rys. nr 7
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