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Nr i nazwa elementu
projektu
budowlanego:

ANDRZEJ OLSZOWSKI Al4
UStUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE

ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
tel. (18) 353 72 13, 693 333 422
aldprojekty@gmail.cor

-

3.1. PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

o Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K
wkm 3+464 - 4+103,6 (639,6m) polegajaca na budowie
chodnika dla pieszych - strona prawa, przebudowie
zjazdow indywidualnych, remoncie nawierzchni zjazdéw,
poszerzeniu jezdni asfaltowej, wykonaniu pobocza
lewostronnego

¢ Budowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie

w ramach inwestycji pn.:

~Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K
Dabrowa Tarnowska - Sutkow w m. Gruszow Wielki polegajaca

na budowie chodnika wraz 2z odwodnieniem oraz
poszerzeniem jezdni”

Wojewodztwo: matlopolskie
Powiat: dabrowski
Adres inwestycji: Jednostka ewidencyjna: 120402_5 Dabrowa Tarnowska -
obszar wiejski
Obreb: [0004] Gruszow Wielki
Dziatki inwestycyjne: wg PZT str. 3

Kategoria obiektu
budowlanego:

IV - zjazdy, XXV - drogi, XXVI - sieci

Dane inwestora:

Zarzad Powiatu Dabrowskiego
reprezentowany przez
Zarzad Drogowy w Dabrowie Tarnowskiej
ul. Warszawska 48, 33-200 Dabrowa Tarnowska

P

ROJEKTANT / SPRAWDZAJACY - STR. 2

Miejsce i data
opracowania:

Gorlice, marzec 2024 r. Nr egzemplarza: 1




Imie, Nazwisko

Funkcja/specjalnosé¢ Numer uprawnieii Pieczqtka i podpis Data
Projektant mgr inZz. Andrzej OLSZOWSKI 22.03.
specjalnos¢

drogowa MAP/0078/ZHOD /04 2024
Sprawdzajacy mgr inZz. Rafal BASIAGA 22.03
specjalnos¢ MAP/0323/PWBD/17 2024
drogowa
Projektant mgr inz. Urszula Szrajner-Sobol 22.03
specjalnos¢ MAP/0358/PWBS/15 2024
sanitarna
Sprawdzajacy mgr inz. Paulina Urbanik 22.03
specjalnos¢ MAP/0516/PWOS/14 2024
sanitarna
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Dokumenty dotgczone do projektu

Oswiadczenie projektanta

Autor dokumentacji projektowej oSwiadcza, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, projekt techniczny pn.:
¢ Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K w km 3+464 - 4+103,6 (639,6m)
polegajaca na budowie chodnika dla pieszych - strona prawa, przebudowie zjazdow

indywidualnych, remoncie nawierzchni zjazdow, poszerzeniu jezdni asfaltowej, wykonaniu
pobocza lewostronnego

¢ Budowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie

¢ Rozbidrka i budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN oraz sieci napowietrznej
osSwietlenia drogi (usuniecie kolizji z istniejaca infrastruktura)

w ramach inwestycji pn.:

~Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K Dabrowa Tarnowska - Sutkow
wm. Gruszow Wielki polegajaca na budowie chodnika wraz zodwodnieniem oraz
poszerzeniem jezdni”

stanowigcy element projektu budowlanego, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zostat skoordynowany w zakresie opracowan
projektowych wszystkich specjalnosci obejmujgcych przedmiotowe zadanie, jak réwniez jest
kompletny z punktu widzenia celu ktoremu ma stuzy¢ oraz zostat wykonany prawidtowo i moze

by¢ skierowany do realizacji.

in: Imie, Nazwisko _
Funkeja Numer uprawnien: Data:
Pr°"?klta",t, mgr inZ Andrzej OLSZOWSKI
specjalnosc
drogowa MAP/0078/ZHOD/04 22.03.2024

Piecztka i podpis projektanta



Dokumenty dotgczone do projektu

Oswiadczenie sprawdzaj aceqo

Sprawdzajgcy dokumentacji projektowej oswiadcza, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, projekt techniczny pn.:

¢ Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K w km 3+464 - 4+103,6 (639,6m)
polegajaca na budowie chodnika dla pieszych - strona prawa, przebudowie zjazdow
indywidualnych, remoncie nawierzchni zjazdow, poszerzeniu jezdni asfaltowej, wykonaniu
pobocza lewostronnego

¢ Budowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie

¢ Rozbiorka i budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN oraz sieci napowietrznej
osSwietlenia drogi (usuniecie kolizji z istniejaca infrastruktura)

w ramach inwestycji pn.:

~Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K Dabrowa Tarnowska - Sutkow
wm. Gruszow Wielki polegajaca na budowie chodnika wraz zodwodnieniem oraz
poszerzeniem jezdni”

stanowigcy element projektu budowlanego, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zostat skoordynowany w zakresie opracowan
projektowych wszystkich specjalnosci obejmujgcych przedmiotowe zadanie, jak réwniez jest
kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ oraz zostat wykonany prawidtowo i moze

by¢ skierowany do realizacji.

. Imig, Nazwisko )
Funkcja: Numer uprawnien: Data:
Sprawdzajacy mgr inz. Rafal BASIAGA
specjalnosé MAP/0323/PWBD /17 22.03.2024
drogowa

Piecztka i podpis sprawdzagego



Dokumenty dotgczone do projektu

Oswiadczenie projektanta

Projektant dokumentacji projektowej oswiadcza, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, projekt techniczny pn.:
¢ Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K w km 3+464 - 4+103,6 (639,6m)
polegajaca na budowie chodnika dla pieszych - strona prawa, przebudowie zjazdow

indywidualnych, remoncie nawierzchni zjazdow, poszerzeniu jezdni asfaltowej, wykonaniu
pobocza lewostronnego

¢ Budowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie

¢ Rozbidrka i budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN oraz sieci napowietrznej
oSwietlenia drogi (usuniecie kolizji z istniejaca infrastruktura)

w ramach inwestycji pn.:

~Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K Dabrowa Tarnowska - Sutkow
wm. Gruszow Wielki polegajaca na budowie chodnika wraz zodwodnieniem oraz
poszerzeniem jezdni”

stanowigcy element projektu budowlanego, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zostat skoordynowany w zakresie opracowan
projektowych wszystkich specjalnosci obejmujgcych przedmiotowe zadanie, jak réwniez jest
kompletny z punktu widzenia celu ktoremu ma stuzy¢ oraz zostat wykonany prawidtowo i moze

by¢ skierowany do realizacji.

in: Imie, Nazwisko _
Funkeja Numer uprawnien: Data:
Projfeklta nt mgr inz. Urszula Szrajner-Sobol
specjalnosc
sanitarna MAP/0358/PWBS/15 22,03.2024

Piecztka i podpis projektanta



Dokumenty dotgczone do projektu

Oswiadczenie sprawdzaj aceqo

Sprawdzajgcy dokumentacji projektowej o$wiadcza, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy

Z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, projekt techniczny pn.:

¢ Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K w km 3+464 - 4+103,6 (639,6m)
polegajaca na budowie chodnika dla pieszych - strona prawa, przebudowie zjazdow
indywidualnych, remoncie nawierzchni zjazdow, poszerzeniu jezdni asfaltowej, wykonaniu
pobocza lewostronnego

¢ Budowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie

¢ Rozbiorka i budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN oraz sieci napowietrznej
osSwietlenia drogi (usuniecie kolizji z istniejaca infrastruktura)

w ramach inwestycji pn.:

~Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K Dabrowa Tarnowska - Sutkow
wm. Gruszow Wielki polegajaca na budowie chodnika wraz zodwodnieniem oraz
poszerzeniem jezdni”

stanowigcy element projektu budowlanego, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zostat skoordynowany w zakresie opracowan
projektowych wszystkich specjalnosci obejmujgcych przedmiotowe zadanie, jak réwniez jest
kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ oraz zostat wykonany prawidtowo i moze

by¢ skierowany do realizacji.

in Imig, Nazwisko '
Funkdja Numer uprawnien: Data:
Sprav«{dlz aja,1<,:y mgr inz. Paulina Urbanik
specjalnosc
sanitarna MAP/0516/PWO0S/14 22,03.2024

Piecztka i podpis sprawdzagego



Dokumenty dotgczone do projektu

Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 4 czerwca 2004 r.

S OKREGOWA
S| Z B A

%{/ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MOIIB.OKK.7131/83/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14
ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pdzn.
zm.), § 9 ust. 1 1 § 22 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pézn. zm.) oraz
art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan Andrzej Jozef Olszowski - technik budowlany

urodzony dnia 10.09.1965 r. w Nowym Saczu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0078/ZHOD/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalnosci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwala Nr 30 z dnia 3 czerwca
2004 r. stwierdzita, ze Pan Andrzej Olszowski posiada pokrewne wyksztalcenie dla specjalnodci, w ktérej nadano
uprawnienia objete niniejsza decyzja oraz praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Zakres nadanych
uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

QOd niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem
Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Kom'SJ} Kwalifikacyjnej:
/ é (PP 5 /-
1. dr inz. Janugz Cie$linski Przewodniczacy Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa
2. mgr inz. Maigorzata Borsukowska - Stefaniczek ' N " 3
. dr inz. Stanistaw Karczmarczyk dr inz. Zygmunt Rawicki
3. mgr inZ. Piotr Kutynski i S’
Otrzymuja:

1.  Pan Andrzej Olszowski

ul. Dozynkowa 20B

33-300 Nowy Sacz

Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

b

10
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Tres¢ § 5 ust. 3a pkt 1 i 2 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne; i Budownictwa
zdnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 z péin. zm.) przesqdza, ze niniejsze upravwnienia stanowiq podstawe
do projektowanie i kierowania robotami budowlanymi w ograniczorzp>m zakresie w specjalnosci

drogowej,

Zgodnie z § 5 ust. 3a pkt 1 i 2 powolanego w niniejszej decyzji rozporzagdzenia uprawnienia
budowlane w ograniczonym zakresie w specjalnosci drogowej, stanowiq podstcrwe do:
1) Projektowania:
a) drog wewnetrznych,
b) drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepiséw
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie,
¢) drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postojéw statkéw powietrznych na terenie
lotnisk,
d) rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a-c

2) Kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu obiektow, o ktGrych mowa w pkt. 1.

11
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Kopia zaswiadczenia o wpisie projektanta na liste czionkdw izby samorzadu zawodoweqgo

e ® POLSKA
' I 7 B A
== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-VWA-785-ABH *

Pan Andrzej Olszowski o numerze ewidencyjnym MAP/BO/1214/01

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-06 09:52:11 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnogci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa,

12
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Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych projektanta sprawdzajgceqo

7N OKREGOWA

WSS | Z B A
U=t INZYNIEROW
_—=\ 1 BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0003/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust.1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pdin. zm.),
§101 § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Rafal Maciej Basiaga
magister inzynier
kierunek: Budownictwo
ur. dnia 14.09.1983 r. w Nowym Sgczu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0323/PWBD/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne; Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Borsukowska-Stefaniczek

3. Czlonek Skladu Orzekajgcego
inz. Roman Chmiel

N | MALOPOLSKA Krakéw, dnia 29 grudnia 2017 r.
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Dokumenty dotgczone do projektu

Kopia zaswiadczenia o wpisie projektanta sprawdzajacego na liste cztonkdw izby samorzadu zawodowego

® POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-F1X-RRS-JT6 *

Pan Rafat Maciej Basiaga o numerze ewidencyjnym MAP/BM/0265/13

adres zamieszkania Kaminka Wielka 759, 33-334 Kamionka Wielka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-24 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

Kopia zadwiadczenia o wpisie projektanta na liste cztonkdw izby samorzadu zawodowego

WALOPOLSKA
OKREGOWA
I o A

Krabow, éni 26 crerwe:
B A

INZYNIERGW

EUDOVNICTIVA

MAP OHIEKK 00844602 13

DECYZIA

wstavy 7 dnia 15 prodnia 2000 1 0 amoradach Awadowych srchitekton orar
w3t 4G pht J,an. 14 ast | pht 4 i bustawy
e 2m g, § DL 18w 3 maporsadenia Minisirs
sprawic samodziclnyeh funkcji techisicemych
51, o ussaleniu. ye rostaby spelnione wannki w zakresic p7sgolOwaRLY
asodawege orar o zopeniu cgramin 1 upvawiienia budowlane # wynshicm posytywnym

S podsawic an 34 ot | pit
inpymicnins budmentun (D L :
pednia Flipca 1994 ¢ Pravo budowls
Infrastnklory +

W budownictie (0:

Pani Urszula Szrajner-Sobol
mugister inzynicr

Kicramck inzynicria Srodow ivka

wr. dnta 21.12.1973 r. w Gorhicach
wtrrymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANFE

numer ewidency jiy MAPAOISIPWRS/1S

o projchtowania i Kicro

w specialnoici instalacyjnci w rakresic sicci

cicplayeh, wentylac jnych. gazowych, woduciggowych i kanatizacy jaych
bz ogranicech.

UZASADNIE

W rwiazhu 7 uwzgicdnienicn w Cakodcs 23damia sroey, fa poditavic 11 107 § 4 K pa
desyrin Zahses nadanysh uprswnin budow lanych wikazana na odwrocie decysji

sepalé sis od wassdnienia

Foucrenic

O ninicarej decyrji shary odwolaic 6 Krajowe) Kominji Kwatifikscyine} Polskie] 1zby Inniesow Budownictwa
W Warspasic, 78 poirediictwem Obrggows] Komiyi Kwalifikocyjoe] Mahpolskic] Okrepency beby Inryniendn
Hudowniiwa w Krskowie w terminie 14 dnr 0d daty je dorecsenia

Sl Urevkay
R K walfaacy

sy Oty Kormaos hwatif scyse
 Zygemans e ek

Z B8
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym
MAP-5AD-SFY-DRD *
jest czlonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

Pani Urszula Szrajner-Sobol o numerze ewidencyjnym MAP/I1S/0287/15

adres zamieszkania ul. Karwacjanéw 11, 38-300 Gorlice

Inej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Sci cywi

ubezpieczenie od odpowiedzialno:

Szezegblowy zakres uprawnicn

do projektowsnia i kicrowaais robotami budowlanymi
w specjalnosci instalucyjnej w zukresie siee alacji i wrsgdzen
cicpinych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych | kanalizacy jaych
bez ogranicren

L Na mocy wrt. 12 wxt. 1 pkt § - 5, art. 13 wst. 3 i 4 usdany - Prawe budowianc

(1ekst jednolity: Dz, U, 2 2013 r., poz. 1909 2 pakn. zm.), w zakresic objetym wy2e] wymieni
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3 kervwania wytwarzaniem konsirukcyjnych elementine budowlanyeh oraz nadzory i kentroli

1ech J wyrwarzania (yck elementin
O wykompwania nudzory inwestorskiegn,

S sprawosania kontroli wechniczn wrzvmania obiskriw budowlonch

1. Na mocy § 14 ust. 2 Ministra Infrastruktury i Resw oju 7 dni

h funkcji icrnych w bude Dz U,z 20 £, poz. 1278), viniejsee

11 wrseinis 2014 . w spranie
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d. i dzialki lub tereny, w sakresie
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Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa.

% 1, Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztotenie

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektrol

weryfikowanym przy pomocy waznego kwa

Zgodnie z art. 781 K.c.

Budownictwa.
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. - Kopig decvzliilo nadaniu uprawnien budowlanych projektanta sprawdzajacego
Kopia zaswiadczenia o wpisie projektanta sprawdzajacego na liste cztonkéw izby samorzadu zawodowego

g;?;g BSVS{(: Kl IR RN Szezegdlowy zakres uprawnief
28 A . )
ot INZYNIEROW do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
SJe BUDOWNICTWA w specjalnogei instalacyjnej v zakresie sieci, instalacji i urzadzen
iepinych, wentylacyinych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnyeh
MAP OilB/KKA0054-0605/14 bez ograniczen
DECYZJA
Na podstawic an. 24 ust, | gkt 2 ustawy 2 dnid 15 grudnia 2000 1. o semorzaduch zawadowych archiiekibu orax 1. Na moey art. 12 ust 1 pkt I - 5 art. 13 ust. 3 & 4 ustawy - Prawo budowlane
inzynicréw budownicows (fekst jednotity: Dr U. 1 2013 r., poz 932 1 poin sm.), art. (2 ust, | pkt 1.5, ust. 2§ ust S (tekst jednolity: Dz. U. 2 2013 r,, poz. 1409 z pézu. 2m.), w zakresie cbjetym wyZej wymicniong

wil, €c pkt 3,3, 13 ust. 1,3 16, an. 14 ust. | pkt 4 fic b ustawy z dnfa 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ek jednoliny:

DU, 3 2043 r. poz. 1409 3 poin. wm), § 10§ § |4 ust. 3 rorporzadzenls Ministra Infrastkrury | Rozwaju z dnia jatno$eiy, niniejsze up ienia stanowig pod: ¢ do:
1} wrzenia 2014 . w sprawie samodai nkeji technit w ictwie (D2 U. x 2014 1, poz 1176) oraz
arL. 104 ustawy x daia 14 crerwea 1966 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (leks! fednolity: Dz U.x 2013 1., por. 1) projek it spra ia projektd i i b 5% i sy

267 ¢ phin tm ). A
nadzoru autorskiego,

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna 2)  kierowania budowq lub innymi reborami budowlanymi,
Lol 3 Kierowania wy ien konsirukcyj pw budowlanych oraz nadzaru 1 koniroli
Pani mgy inz. Paulina Justyna Urbanik huticanef wytwarzania tych el bw,
urodzona dnia 12.10.1983 r, w Lesku 4)  wykonywania nadzoru inweslorskiego.
uzyskalé 35 spr ia kontroli technicziej wirzymaria obiektéw budowlanych.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

. ini R ju z doia 11 w1 ia 2014 r. w i
numer ewidencyjny MAP/0S16/PWOS/4 11, Na mocy § 14 ust. 3 Ministra Infrastruktury | Rozwoju z duia wrzesnia 2014 r. w sprawic
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UZASADNIENIE budowlanym, takim jok: sieci, instalacje i urzqdzenia ciepine, wentylacyne, gazowe, wodociggawe

sy o 2 ” i kanalizacyjne.
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopalskicj Okrggowe] l2by Inzynieréw Budowniciwa w Krakowie na podstawic
protokaldw 2 ifikacyjnego arat z przcp egzaminu, sivierdzita, e Pani Palina Urbanik
posiada wymagane prawem wyKstialcenic i prakiykg zawodowq konjeczng do uzyskanid uprawnich budowlanych
w wyzc} wymicnione) specjalnodc | uzyskals pozytywny wynik egzaminu na uprawnienta budoywlane, Zgodnie z § 10 wiw ia up ieni do projl ia w odpowied
Saczegdlowy zakres nadanych uprawnich budowlanych wskazano na adwrocie decyzji. 3 3 L.

pecial prawniajg do dzania projekiu ia dzialki lub tereny, w zakresic

POUCZENE —— <
i danej specialnodei.

O sini 5 e do Ko Ko Polsic] aky ey i
Ui i § laby Intynieri Dudawnichws w Krakawic w temmisie 14 oni nd daty Jej Gaseezenia.

Skiad Oracks

ey
Okrggore Koitji Kunlilikacyjnef.

1 i - 1. Praswoduiczacy Okrggows) Komisji Knalifikseyjnej
1. Pracsyodnicaacy Okiggowsj Kamisfi Kunlifiseyjng] e ‘
6tinL Zypmont Rawickl drin. Zypmont Ravackd
2. Calonek Sktadu Orackajicego

2, Sifw el ke in. Staeisiaw Chiobak

in2 Stanistaw Cheobak
3. Calonek: Skiadu Onaekajyccgo

3. Calonek Skisdu Qrekajacege s
foust g int, Masia Do

mer o, Maria

@ € 2 3
= = @ 5
Iy § = €
© 2w I &
E &8 g Z
> L 3 3
2 = 3 = Y R
& 5 & LR
8 =F 4 : §:
o 2 E )
5 fo 8 £ zE
o 2 4 & ] B 2
a &5 2 E 2o
i 8m & g £ g9
n an B 2 3 23
— © o 2 ¥ 2
= 2 g™ 3 g 23
o o z 2 3 s 5 g3
< z . EE g = B 5 ¢
=) g @ 8o .g g = ce
= 2 = g
<« « = = %) 3 ) a3z & s 3 &35
o = = - o - < E E
- fas a 3 : 83 = 8
= U < o < s 3 a¥
W e o~ o 2 = il
- = = = 3 o 58 = B E
= w & & 5 S
= e E = YEO E = B cE 3 ] 32
o c Ea > c o i 8 o € 5
~NQ CUED' g & © Q ) g B E
a - = 2 NEE Ly B °g & 203 e s
o E & N o = e
8 & = € B e : ¢ O L. R
® § 7 g BE oo 05 = 8 gz
2 e:d T8 g9 €3 2 8 &
=B 2 @M R 8 53 = - 2
i E o 2 m = 3 g = 5 3 g
[ © 5 < o VT TN e o g = 2
; N E Nooh o & 2 s 2
’ - = c 3 ° 23 = : & .
g M 5 o o O g ;
E~N 238 o R z
3 N ¥ e c v @ B 8 - o
¥ S w2 5% SE < g z
o >0 8 58 o s s
= N 2 3 ® D @ €
X g = O o o'z o = E 3
= v g = N Zo 2
c N = @ 5] 3] EER 38
o ok X @ c > = 58 E =4
- - a8 5 2E5 £
t o8¢ PE 2 TES 5%
o oN 2 = ES =z 5= 58
- & =) o Sug bl
o o2 0 N R €98 Ts
c 2 wm o = & Sen Z
Z =78 BE % 538 g
ET ] 6 m 28 g o o
2 % E e 3 8 5 Jagt +3
w 8 0 E? E = Fcida o
8 S g 0 2 = ®IEeE
EEE 4 O cs5 & SEE8 Txe
5 & 0 8 2 83 EE€58 23
A L2 9 o Q3 3 RzR ]
& HNF o e 22 B s Xbx c o s
- g Y 5o B2BE B ERER ez
e ¥ +« @0 E e R 5 8= 58 >
5 T 9 0 = L e S £3 H
o om 2 TS =2 2 Soim .53

16



Projekt Techniczny

Cze$c¢ Opisowa

CZESC OPISOWA

1. Konstrukcja

1.1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Konstrukcje drogi, chodnikéw i zjazdow zaprojektowano jako podatna.

1.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Nie dotyczy.

1.3. Zalozenia przyj ete do oblicze n konstrukcji, w tym dotycz ace obci gzen, oraz
podstawowe wyniki tych oblicze n,

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano przy zalozeniu Kkategorii ruchu KR 3

i klasyfikacji ruchu projektowanego o sumarycznej liczbie rownowaznych osi standardowych
100 kN w catym okresie projektowym 0,50 < N100 < 2,5 [mIn osi 100 kN na pas obliczeniowy].
Nosnos¢ dolnych warstw konstrukcji okresla wtérny modut odksztalcenia ktéry powinien
wynosi¢ E, = 80 MPa. Dla konstrukcji nawierzchni wykonywanej w wykopie warunki wodne
poditoza gruntowego okreslono jako dobre, a grunty pod wzgledem wysadzinowosci okreslono
jako niewysadzinowe. Grupe nos$nosci poditoza gruntowego nawierzchni przyjeto G1. Dla
konstrukcji nawierzchni wykonywanej na nasypie warunki wodne podtoza gruntowego okreslono
jako dobre, a grunty nasypu pod wzgledem wysadzinowosci okreslono jako niewysadzinowe.
Grupe nosnosci poditoza gruntowego nawierzchni przyjeto G1. Konstrukcje nawierzchni przyjeto

na podstawie katalogu typowych nawierzchni podatnych i potsztywnych.

1.4. Dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w kraj owej praktyce — wyniki
ewentualnych bada n dos$wiadczalnych,

Nie dotyczy.

1.5. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elemen téw konstrukcji
obiektu

Konstrukcja przebudowywanej i rozbudowywanej drogi, chodnika dla pieszych

Konstrukcje projektowanego poszerzenia jezdni stanowi warstwa scieralna z betonu
asfaltowego (AC11S) ogrubosci 4 cm, warstwa wigzgca z betonu asfaltowego (AC16W)
o grubosci 5 cm, warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (AC22P) o grubosci
7 cm, warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem gr. 20 cm,
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR260%. Do potgczenia poszerzenia
Z istniejgcg nawierzchnig jezdni nalezy zastosowac¢ dodatkowo geokompozyt w postaci siatki
z wtdkna szklanego nasgczonego bitumem (na warstwie wigzacej).

Konstrukcja chodnika prawostronnego bedzie sie skladaé z nawierzchni z betonowej

kostki brukowej bezfazowej grubosci 8,0 cm (10,0 cm na zjazdach) na podsypce cementowo-
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Cze$c¢ Opisowa

piaskowej gr.3,0cm i podbudowie z mieszanki kruszyw 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie. Nasyp pod konstrukcje chodnika wykonany bedzie z gruntow niewysadzinowych.

Na odcinkach gdzie zostang wykonane poszerzenia jezdni nalezy wykonac roboty
ziemne konieczne do wykonania podbudowy na cafej szerokosci poszerzenia wraz
z szerokoscig pobocza — nawierzchnia pobocza grubosci do 16 cm. Na pozostatych odcinkach
(gdzie nie bedzie wykonywane poszerzenie jezdni po lewej stronie drogi) nalezy wykonac
Sciecie pobocza i uzupelnienie jego nawierzchni mieszankg kruszyw z klinowaniem klihcem
zageszczone mechanicznie o grubosci 15 cm. Zjazdy po stronie lewej drogi powiatowej
wymagajg remontu nawierzchni z klinca zageszczonego mechanicznie (o grubosci 15 cm)
natomiast zjazdy o nawierzchni betonowej zostang uzupelnione betonem asfaltowym,
a nawierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowej zostanie rozebrana iodtworzona
z dostosowaniem do krawedzi jezdni drogi powiatowej po poszerzeniu. Szeroko$¢ pobocza

lewostronnego 1,0m.

— Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniach

. 4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
. Siatka z witokna szklanego nasgczonego bitumem o wytrzymato$ci w obu kierunkach
nie mniej niz 80/80 kN/m
. 5 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
. 7 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P
. 20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg/3
0/63mm

« 15 cm — podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/63mm o CBR 2 60%

— Konstrukcja nawierzchni projektowanego chodnika

. 8 cm — betonowa kostka brukowa bezfazowa
. 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

« 20 cm — podbudowa z mieszanki kruszyw 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

— Konstrukcja nawierzchni zjazdow przez chodnik

. 10 cm — betonowa kostka brukowa bezfazowa
« 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
« 15 cm — podbudowa z mieszanki kruszyw 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

« 15 cm — podbudowa z mieszanki kruszyw 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

— Konstrukcja pobocza lewostronnego w miejscu poszerzenia jezdni

. 16 cm — nawierzchnia pobocza z mieszanki kruszyw 31,5/63mm zaklinowana klincem
5/20mm stabilizowane mechanicznie
« 20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg/3
0/63mm
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« 15 cm — podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/63mm o CBR 2 60%

— Konstrukcja pobocza lewostronnego w miejscu bez poszerzenia jezdni

. 15 cm — nawierzchnia pobocza z mieszanki kruszyw 31,5/63mm zaklinowana klincem
5/20mm stabilizowane mechanicznie
ELEMENTY DROGOWE

— Kraweznik  drogowy betonowy wibroprasowany 15x30x100cm ze $ciekiem

dwurzedowym z betonowej kostki brukowej gr. 8cm

« 30 cm — kraweznik drogowy betonowy wibroprasowany 15x30x100cm
. 3-5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
. 15 cm —fawa z betonu C12/15

« 14 cm — podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/63mm o CBR = 60%

— Obrzeze betonowe 8x30x100cm

« 30 cm — obrzeze betonowe 8x30x100cm
. 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
. 10 cm —tawa z betonu C12/15

Ponadto zastosowane bedag krawezniki najazdowe 15x25x100 cm (na zjazdach przez chodnik),
krawezniki obnizone do 1 cm umozliwiajgce poruszanie sie pieszych uzytkownikoéw oraz
krawezniki ukiadane na ptask (dla zjazdu lewostronnego o nawierzchni z betonowej kostki

brukowej).

Istniejace zjazdy o nawierzchni betonowej strona lewa uzupeinione zostang betonem

asfaltowym warstwag grubosci ok. 5cm.

Urzadzenia bezpiecze nistwa ruchu

W obrebie przepustéw pod koronag drogi w km 3+550,45 oraz w km 4+071,8 za obrzezem
trawnikowym chodnika zamontowane zostang balustrady ze szczeblinkami U-11a na dtugosci

po 8mb.

1.6. Informacje o konieczno $ci wykonania pomiardw geodezyjnych przemieszcze n
i odksztatce n

Nie dotyczy.

1.7. Ekspertyza techniczna obiektu (w przypadku prz  ebudowy, rozbudowy lub
nadbudowy obiektu budowlanego)
W stanie istniejgcym droga posiada obustronne pobocza nieutwardzone (gtéwnie gruntowe)
0 szeroko$ci minimalnej 1,0m. W ciggu drogi zlokalizowane sg zjazdy indywidualne do
istniejacych posesji oraz pol.
Planowana przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K Dabrowa Tarnowska — Sutkéw
w miejscowosci Gruszéw Wielki obejmuje odcinek o diugosci 639,6mb w kilometrazu 3+464 —

4+103,6. Droga klasy Z (zbiorcza).
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Predko$¢ projektowa V, = 50 km/h. Docelowo po przebudowie droga bedzie posiadata dwa
pasy ruchu o szerokosci 3,00m kazdy (dotychczas szerokos¢ jezdni wynosi od 5,0 do 6,0m).
Ze wzgledu na dobry stan nawierzchni drogi wykonane zostang niezbedne poszerzenia jezdni
(prawo oraz lewostronne) celem osiagniecia wymaganej szeroko$ci paséw ruchu.
W zakresie poszerzenia jezdni zostang wykonane roboty ziemne niezbedne do prawidtowego
wykonania konstrukcji jezdni ztozonej z podbudowy pomocniczej, warstw podbudowy
zasadniczej, warstwy wigzacej i Scieralnej z betonu asfaltowego. Potgczenie istniejgcej
nawierzchni z poszerzeniami bedzie wykonane przez frezowanie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej na odpowiednig szerokos$¢ i glebokos¢. Siatka wzmacniajgca zostanie roziozona na
szerokosci zfrezowanej nawierzchni oraz poszerzenia (na warstwie wigzacej), zostanie
wykonane skropienie emulsjg asfaltowa i utozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego.
W miejscu pobocza prawostronnego zaprojektowano chodnik dla pieszych z betonowej kostki
brukowej w km 3+490,8 (od istniejacego zjazdu na teren szkoly do dz.533/1) do km 4+102,2.
Chodnik usytuowany bedzie przy krawedzi jezdni po poszerzeniu. Szeroko$é¢ uzytkowa
chodnika 2,0m.
Chodnik ograniczony bedzie betonowymi kraweznikami drogowymi od strony jezdni (krawezniki
najazdowe w miejscu zjazdow przez chodnik). Wzdtuz kraweznika utozony zostanie $ciek
dwurzedowy z betonowej kostki brukowej celem poprawy warunkéw odprowadzania wod
opadowych iroztopowych zjezdni i chodnika. Od zewnetrznej strony chodnik bedzie
ograniczony betonowymi obrzezami trawnikowymi. Elementy drogowe zostang utozone na
tawach betonowych.

Ze wzgledu na projektowany chodnik dla pieszych konieczna jest przebudowa
istniejacych zjazdow indywidualnych do posesji w granicy projektowanego pasa drogowego.
Przebudowa zjazdéw obejmuje rozbiérke nawierzchni, elementéw odwodnienia jak przepustow
ze Sciankami czotowymi (jesli wystepuja), wykonanie kraweznikow najazdowych obnizonych,
wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Poszczegdine zjazdy
zostang uzupetnione za czescig zjazdu przez chodnik do granicy pasa drogowego mieszanka
kruszyw lub betonowa kostkg brukowa (w zaleznosci od rodzaju nawierzchni przed wykonaniem
robot).

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obie ktu budowlanego,
w formie dokumentaciji bada n podio za gruntowego [ projektu
geotechnicznego, oraz sposob zabezpieczenia przed w  plywami eksploatacii
gérniczej

Obiekt nie wymaga zabezpieczenia przed wpltywami eksploatacji gérnicze;j.

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego stanowi dodatkowy

zalgcznik projektu technicznego (dotgczono przed czescig rysunkowa projektu technicznego).
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3. Dokumentacja geologiczno-in zynierska

Nie dotyczy.

4. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewn etrznych i zewn etrznych
przegrod budowlanych

Nie dotyczy.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoéiza _ leznosci _urz adzen
i wyposa zenia_zwi gzaneqo z przeznaczeniem obiektu i jego rozwi _azaniami
budowlanymi — w _przypadku zamierzenia budowlanego d otycz aceqo_obiektu
budowlanego ustugoweqo lub produkcyjneqo

Nie dotyczy.

6. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawi __azujace do warunkéw
terenu, wyst epujace wzdlu z trasy obiektu budowlaneqgo, oraz rozwi _gzania
techniczno-budowlane w_miejscach charakterystycznyc h lub o szczegdlnym
znaczeniu __dla__ funkcjonowania obiektu albo istothe z e wzgledow
bezpiecze nstwa, z uwzgl ednieniem _wymaganych stref ochronnych —

w przypadku zamierzenia budowlanego dotycz  aceqo obiektu budowlaneqo

liniowego

Kanalizacja deszczowa, wyloty kanalizacji deszczowe i, elementy przepustéw pod koron a

drogi, odcinkowe umochienie rowu przydro Zneqo lewostronneqo

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej o tgcznej dtugosci kanatow 486,9mb (oraz 14mb
przykanalikow). Kanaly o $rednicach @315, @400 mm zostaly zaprojektowane zrur PVC
0 sztywnosci obwodowej SN8 (dopuszcza sie wykonanie z rur PP o tej samej sztywnosci
obwodowej). Rury kanalizacyjne nalezy uklada¢ w przygotowanym wykopie na warstwie
podsypki piaskowej gr. 10cm oraz nalezy wykonaé zasypke z piasku — grubos¢ przykrycia rur
30cm.

Whpusty uliczne zaprojektowano z prefabrykatow betonowych @500 z osadnikiem, zwienczone
wpustem zeliwnym o wymiarach 400x600 klasy obcigzenia D400. Studzienki wyposazone beda
w przejScia szczelne do montazu przykanalika PVC-U @200 SN8 (lub PP). Wpusty zeliwne
studzienek wodosciekowych ulozone zostang w poziomie Scieku dwurzedowego z betonowej
kostki brukowe;j.

Studnie rewizyjne/potaczeniowe zaprojektowano o $rednicach @1000, @1200, F1500. Studnie
zostang wykonane jako betonowe oraz zostang zwienczone wilazami zeliwnymi na klase
obcigzenia B125.

W zwigzku z budowg kanalizacji deszczowe] planuje sie roboty budowlane obejmujace
elementy wylotow oraz wlotow istniejgcych przepustédw pod korong drogi.

Roboty budowlane w ramach przebudowy wylotu przepustu pod korong drogi w km 3+550,45
obejmuja rozebranie istniejacej zelbetowej $cianki czotowej, montaz betonowej studni

potaczeniowej g1500mm z wtazem zeliwnym klasy B125 na wylocie przepustu w potaczeniu
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z projektowang kanalizacjig PVC ©315mm, wykonanie odcinkéw wylotowych kanalizacji
©1000mm z PP I=1,5m oraz g400mm z PVC [=3,35m, wykonanie zelbetowej scianki czotowej
grubosci 30cm w ksztalcie litery ,L” o wymiarach 3,50 x 1,40 x 3,09m.
Roboty budowlane w ramach przebudowy elementéw wlotu i wylotu przepustu pod korong drogi
w km 3+967,4 obejmujg oczyszczenie czesci przelotowej przepustu z namutu, wydtuzenie wlotu
0 1,0m rurg betonowg g500mm, wykonanie zelbetowej $cianki czotowej na wlocie grubosci
30cm o wymiarach 2,50 x 2,60m, montaz betonowej studni polaczeniowej g1500mm z wlazem
zeliwnym klasy B125 na wylocie przepustu w potaczeniu z projektowang kanalizacjg PVC
2315mm.
Roboty budowlane w ramach przebudowy elementéw wlotu i wylotu przepustu pod korong drogi
w km 4+071,8 obejmujg oczyszczenie czesci przelotowej przepustu z namutu, wydtuzenie wlotu
01,0m rurg PVC g500mm SN8, wykonanie zelbetowej Scianki czolowej na wlocie grubosci
30cm o wymiarach 2,80 x 2,61m, montaz betonowej studni polaczeniowej 1200mm z wlazem
zeliwnym klasy B125 na wylocie przepustu w potaczeniu z projektowang kanalizacjg PVC
2315mm, wykonanie odcinka wylotowego kanalizacji PVC @315mm [|=1,75m, wykonanie
zelbetowej Scianki czotowej na wylocie grubosci 30cm o wymiarach 3,50 x 2,84m.
Beton do wykonania $cian czotowych przepustow klasy C20/25, zbrojenie w postaci podwojnej
siatki z pretéw zebrowanych 12mm o oczkach 20x20cm, zbrojenie podtuzne gzymsoéw z pretow
zebrowanych 10mm, zbrojenie poprzeczne z pretow 8mm. Stal klasy A-IIIN.
Wyloty kanalizacji deszczowej (W1-W4) zostang umocnione przez obrukowanie skarp i dna
kamieniem famanym grubo$ci 20cm uktadanym na betonie.
umocniony zostanie odcinek istniejgcego rowu lewostronnego tji. dno i skarpy ptytami
azurowymi kotkowanymi do podtoza (60x40x8 cm oraz 90x60x10 cm).

Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnych powinny by¢ prowadzone zgodnie z
przepisami zawartymi w PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania” oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t ziemnych.
Glebokosci posadowienia rurociggdw przedstawiono na profilu podtuznym projektowanej drogi.
Zasypke wykopoéw do 30cm nad rurociagiem wykonywac recznie, gruntem luznym z jego
recznym ubiciem, pozostalg czes¢ wykopdéw w miare warunkow zageszczaé mechanicznie.
Grunt uzyty do zasypania wykopu powinien odpowiada¢é wymaganiom PN-B-03020 i nie

zawierac bryt, gruzu czy smieci.
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Rozbidrka i budowa napowietrznej sieci elektroenerg etycznej nN oraz sieci napowietrznej

os$wietlenia droqi

Na podstawie projektu technicznego rozbiérki i bud owy sieci napowietrznej o  $wietlenia
ulicznego oraz projektu technicznego rozbiorki i bu dowy sieci elektroenergetycznej

napowietrznej niskiego napi ecia.

7. Rozwiazania niezb ednych elementéw wyposa zenia budowlano-instalacyjnego,
w szczeqgolno $ci instalacji i urz adzen budowlanych:

Nie dotyczy.

8. Sposbdb powi gzania instalacji i urz _adzen budowlanych obiektu budowlanego,
0 ktérych mowa w_ pkt 7, z sieciami_zewn _etrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zato zeniami przyj etymi do oblicze n instalacji oraz podstawowe
wyniki tych oblicze 1, z doborem rodzaju i wielko _$ci urz adzen.

Nie dotyczy.

9. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urz adzen instalaciji
technicznych, w _tym przemystowych i ich zespotow tw orzacych cato §¢
techniczno-u_zytkow 3, decyduj aca o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyk e i odno $ne parametry instalacji i
urzadzen technologicznych, maj acych wptyw na architektur e, konstrukcj e,
instalacje i urz_adzenia techniczne zwi_gzane z tym obiektem

Nie dotyczy.

10. Dane dotycz ace warunkdéw ochrony przeciwpo zarowej, stosownie do zakresu
projektu

Nie dotyczy.

11. Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy.
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DODATKOWY ZAt ACZNIK PROJEKTU

TECHNICZNEGO
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CZESC RYSUNKOWA
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