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4. ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

o Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K

wkm 3+464 - 4+103,6 (639,6m) polegajaca na budowie
chodnika dla pieszych - strona prawa, przebudowie
zjazdéow indywidualnych, remoncie nawierzchni zjazdéw,

poszerzeniu jezdni

lewostronnego

asfaltowej, wykonaniu pobocza

¢ Budowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie

e Rozbiorka i

budowa

napowietrznej sieci

elektroenergetycznej nN oraz sieci napowietrznej
oswietlenia drogi (usuniecie kolizji planowanej inwestycji
drogowej z istniejaca infrastruktura)

w ramach inwestycji pn.:

»Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K
Dabrowa Tarnowska - Sutkow w m. Gruszow Wielki
polegajaca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem oraz

poszerzeniem jezdni”
Wojewddztwo: malopolskie
Powiat: dabrowski
Adres inwestycji: Jednostka ewidencyjna: 120402_5 Dabrowa Tarnowska - obszar
wiejski
Obreb: [0004] Gruszow Wielki
l.)ZlaH“ . wg PZT str. 3
Iinwestycyjne:

Kategoria obiektu
budowlanego:

IV - zjazdy, XXV - drogi, XXVI - sieci

Dane inwestora:

Zarzad Powiatu Dgbrowskiego
reprezentowany przez
Zarzad Drogowy w Dabrowie Tarnowskiej
ul. Warszawska 48, 33-200 Dgbrowa Tarnowska

Miejsce i data
opracowania:

Gorlice, 7 sierpnia 2023 r.

Nr egzemplarza:
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

¢ Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K

wkm 3+464 - 4+103,6 (639,6m) polegajaca na budowie
chodnika dla pieszych - strona prawa, przebudowie
zjazdow indywidualnych, remoncie nawierzchni zjazdoéw,
poszerzeniu jezdni asfaltowej, wykonaniu pobocza

lewostronnego

¢ Budowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie

e Rozbiorka i budowa napowietrznej sieci
elektroenergetycznej nN oraz sieci napowietrznej
oSwietlenia (usuniecie kolizji planowanej inwestycji

drogowej z istniejgcq infrastrukturg)

w ramach inwestycji pn.:

+Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K

Dabrowa Tarnowska

- Sutkow w m. Gruszow Wielki

polegajaca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem oraz

Adres inwestycji:

poszerzeniem jezdni”
Wojewddztwo: malopolskie
Powiat: dabrowski

Jednostka ewidencyjna:

Obreb:

120402_5 Dabrowa Tarnowska - obszar
wiejski
[0004] Gruszéw Wielki

Dziatki inwestycyjne:

wg PZT str. 3

Kategoria obiektu
budowlanego:

IV - zjazdy, XXV - drogi, XXVI - sieci

Zarzad Powiatu Dabrowskiego

] reprezentowany przez

Dane inwestora: i L.

Zarzad Drogowy w Dabrowie Tarnowskiej

ul. Warszawska 48, 33-200 Dabrowa Tarnowska
Imie, Nazwisko, Numer uprawnien: Pieczqtka i podpis:
Projektant
sporzqdzajqgcy mgr inz. Andrzej OLSZOWSKI
informacje:
MAP/0078/ZHOD/04

Adres projektanta ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
sporzqdzajqcego:

Miejsce i data
opracowania:

Gorlice, 7 sierpnia 2023 r.




Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.

2.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno §¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow
- wytyczenie w terenie trasy chodnika dla pieszych zgodnie z projektem,
- roboty ziemne,
- rozbidrka i budowa sieci uzbrojenia terenu bedacych w kolizji z inwestycja,
0 wykonanie wykopow pod ustroje stupow
demontaz elementéw czesci sieci napowietrznej wraz ze stupami
montaz elementéw czesci sieci napowietrznej wraz ze stupami
inwentaryzacja powykonawcza,
zasypanie wykopéw,
wykonanie pomiaréw kontrolnych,
0 préby pomontazowe.
- montaz elementéow kanalizacji deszczowej, wykonanie wylotdw, umocnienie odcinka
rowu lewostronnego,
- wykonanie warstw podbudowy na poszerzeniach jezdni oraz pod chodnikiem i zjazdami,
- ulozenie kraweznikow ze sciekiem dwurzedowym oraz obrzezy na tawach betonowych,
- wykonanie nawierzchni jezdni na poszerzeniach, chodnika i zjazdow,
- uzupetnienie pobocza,
- montaz balustrad szczebelkowych,
- wykonanie prac porzadkowych.

O O0OO0OO0Oo

Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych podlegaj  acych adaptacji lub rozbidrce.
W zwigzku z koniecznoscig usuniecia Kolizji istniejgcej infrastruktury z planowang

inwestycja, rozbiorce podlega czesc¢ sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN wraz z trzema
stupami.

3.

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub ter enu, ktére mog a stworzy €
zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.

Istniejaca sie¢ elektroenergetyczna

Istniejagca sie¢ gazowa

droga

Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét, skala i rodzaj
zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst epowania.
Kontakt z narzedziami i maszynami budowlanymi (koparki, spycharki, réwniarki, walce,
samochody) — roboty ziemne, wykonywanie podbudow i nawierzchni itp.
Ruch drogowy — mozliwos¢ potrgcenia szczegodlnie na wykonywaniu robét drogowych
w sgsiedztwie paséw ruch.
Zasypanie ziemig - prace wykonywane w glebokich wykopach (montaz podziemnych
elementéw sieci).
Mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym — sie¢ elektroenergetyczna pod napieciem,
Wykonywane prace na wysokosci przy rozbiorce i budowie sieci elektroenergetycznej
napowietrznej,
Zagrozenie przy robotach dzwigowych oraz przy roztadunku bebnow z kablami
Mozliwos¢ zaptonu lub wybuchu gazu podczas prowadzenia rob6t w bezposrednim
sgsiedztwie czynnego gazociggu.

SposOb prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst apieniem do robot
szczegOlnie niebezpiecznych.
Szkolenie stanowiskowe w zakresie BHP, udzielenia pierwszej pomocy, ochrony zdrowia
oraz zapobiegania pozarom.
Informacja o ryzyku zawodowym.
Okreslenie postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia wedtug udzielonego
instruktazu dotyczacego postepowania w przypadku ewakuaciji.
Konieczno$¢  stosowania przez pracownikébw  $Srodkébw  ochrony indywidualnej
i zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, czyli odziezy roboczej i ochronnej,

4



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

odpowiedniego obuwia, rekawic ochronnych, kaskéw i kamizelek ostrzegawczych
Z elementami odblaskowymi.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze ristwom wynikaj acym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegol nego zagro zenia zdrowia lub
w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj ace bezpieczng i sprawn g komunikacj e,
umo zliwiaj gcq szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Materiaty, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne powinny by¢ przechowane
i przemieszczane na terenie budowy zgodnie z zasadami bezpieczehstwa okreslonymi przez
producenta wyrobow, w: karcie informacyjnej, aprobacie technicznej, $wiadectwie dopuszczenia
wyrobu do stosowania w budownictwie.

W miejscu wyznaczonym przez Inwestora w bliskim sasiedztwie dzialki inwestycyjnej
winien by¢ wygrodzony teren, gdzie zostanie zgromadzony sprzet, maszyny drogowe
i samochody.

Materiaty sypkie winny byé sktadowane wzdluz dzialek inwestycyjnych poza korong
drogi nie utrudniajgc ruchu pojazdéw, wzglednie przed wbudowaniem na wydzielonych
i oznakowanych dziatkach roboczych.

Oznakowanie rob6t w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonag
czasowg zmiang organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t. Pozostate oznakowanie
powinno odpowiada¢ zasadom BHP.

Kierownik budowy powinien:

— zapewni¢ mozliwosé zaalarmowania Stazy Pozarnej,

— zapewni¢ sprawny sprzet gasniczy,

— zorganizowa¢ punkt pierwszej pomocy,

— zapewni¢ osSwietlenie placu budowy oraz drog i dojs¢, a oswietlenie powinno zapewnié
réwniez mozliwos¢ tatwego odczytania tablic i znakdw ostrzegawczych umieszczonych na
placu budowy i w jego okolicy,

— wyposazy¢ pracownikOw w sprzet ochrony osobistej,

— dopilnowaé odpowiedniego przygotowania stanowisk pracy,

— dopilnowa¢ usuniecia zbednych materiatéw, elementdw z przejsé i dojsé,

— dopilnowa¢ biezacej kontroli sprawnosci sprzetu,

— dopilnowa¢ wiasciwego sktadowania materiatow.

7. Uwagi ko ncowe

Przed rozpoczeciem prac budowlanych, kierownik robét winien opracowaé tzw. ,, plan
bioz”, czyli plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robdt stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 Dz. U. nr 120 poz. 1126.

Wszystkie roboty prowadzi € pod $cistym nadzorem technicznym i BHP.

Opracowat:



