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Zakres rzeczowy podstawowych materiałów i urządzeń realizowanej inwestycji 

 

Sieć napowietrzna nN 
 

1. Przebudowa (demontaż i budowa) stanowiska słupowego nN z żerdzi wirowanej typu 
E – 1 kpl., 

2. Budowa stanowiska słupowego nN z żerdzi wirowanej typu E – 2 kpl., 
3. Przebudowa istniejącego odcinka sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego 

napięcia wykonanego przewodem izolowanym typu AsXSn4x70mm2 o długości 
133/139m na AsXSn4x70mm2 o długości 133/139m po nowej trasie, 

4. Przeniesienie istniejącego złącza licznikowego ZPL-1 ze zdemontowanego 
stanowiska na stanowisko projektowane oraz budowa uziemienia złącza  

 
Przył ącze napowietrzne nN 
 

1. Budowa przyłącza napowietrznego nN typu AsXSn4x16mm2 o długości 21/23m. 
2. Budowa przyłącza napowietrznego nN typu AsXSn4x16mm2 o długości 24/26m. 
3. Budowa przyłącza napowietrznego nN typu AsXSn4x16mm2 o długości 30/32m. 
4. Budowa przyłącza napowietrznego nN typu AsXSn4x16mm2 o długości 35/37m. 
5. Budowa przyłącza napowietrznego nN typu AsXSn4x16mm2 o długości 11/12m 

 
Demonta że 
 

1. Demontaż stanowiska słupowego nN przeznaczonego do przebudowy - 1 szt.                 
(1 x ŻN-10)  

2. Demontaż stanowiska słupowego nN – 2 szt. (2 x 1 x ŻN-10) 
3. Demontaż przyłącza napowietrznego nN typu AsXSn4x16mm2 o długości 20m. 
4. Demontaż przyłącza napowietrznego nN typu AsXSn4x16mm2 o długości 24m. 
5. Demontaż przyłącza napowietrznego nN typu AsXSn4x16mm2 o długości 29m. 
6. Demontaż przyłącza napowietrznego nN typu AsXSn4x16mm2 o długości 35m. 
7. Demontaż przyłącza napowietrznego nN typu AsXSn4x16mm2 o długości 12m. 
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Gorlice dn. 2024-03-22 

 

 

Oświadczenie 

Niniejszym oświadczam, że dokumentacja  projektowa pn: 

Rozbiórka sieci elektroenergetycznej napowietrznej oraz budowa sieci 

elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia w ramach zadania pn.: 

"Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K Dąbrowa Tarnowska - Sutków 

w m. Gruszów Wielki polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem oraz 

poszerzeniem jezdni" 

została wykonana zgodnie z umową, wymaganiami ustaw i obowiązującymi w tym  
zakresie przepisami i normami, standardami obowiązującymi w TD S.A. oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

Zespół projektowy: 

 
Funkcja Imię i nazwisko Nr uprawnień bud. i specjalność Podpis 
Projektant Henryk Mrówka UAN-2-8346-171/87 

specjalność instalacyjno-inżynieryjna 
w zakresie instalacji elektrycznych 
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Gorlice dn. 2024-03-22 

 

 

Oświadczenie 

Niniejszym oświadczam, że dokumentacja  projektowa pn: 

Rozbiórka sieci elektroenergetycznej napowietrznej oraz budowa sieci 

elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia w ramach zadania pn.: 

"Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K Dąbrowa Tarnowska - Sutków 

w m. Gruszów Wielki polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem oraz 

poszerzeniem jezdni" 

została wykonana zgodnie z umową, wymaganiami ustaw i obowiązującymi w tym  
zakresie przepisami i normami, standardami obowiązującymi w TD S.A. oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

Zespół projektowy: 

 
Funkcja Imię i nazwisko Nr uprawnień bud. i specjalność Podpis 
Sprawdzający Dominik Bek MAP/0030/PWBE/18 

specjalność instalacyjna w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych 
bez ograniczeń 
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I.  WSTĘP 

1. Zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny usunięcia kolizji sieci 

elektroenergetycznej napowietrznej nN w ramach inwestycji pn: "Przebudowa i rozbudowa 

drogi powiatowej nr 1321K Dąbrowa Tarnowska - Sutków w m. Gruszów Wielki polegająca 

na budowie chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni". Projekt obejmuje: 

a) w ramach przebudowy sieci nN: 

 przebudowa (demontaż i budowa) stanowiska słupowego nN nr TRA225647 (34) 

na żerdzi wirowanej typu E, 

 budowa stanowisk słupowych nN nr TRA225645 (37) oraz nr TRA225646 (36) 

z żerdzi wirowanej typu E,  

 przebudowa istniejącego odcinka sieci linii napowietrznej wykonanego przewodem 

izolowanym typu AsXSn4x70mm2 o długości 133/139m na AsXSn4x70mm2 

o długości 133/139m po nowej trasie, 

 przeniesienie istniejącego złącza licznikowego ZPL-1 ze zdemontowanego 

stanowiska słupowego na projektowane stanowisko słupowe nr TRA225646 (36) 

oraz budowa uziemienia złącza ZPL-1, 

 demontaż stanowiska słupowego przeznaczonego do przebudowy nr TRA225647 

(34) (1 szt. żerdź ŻN-10), 

 demontaż stanowisk słupowych nr TRA225645 (37) typu P-10 (ŻN) oraz 

nr TRA225646 (36) typu P-10 (ŻN), 

b) w ramach przebudowy przył ączy napowietrznych nN: 

 demontaż przyłącza napowietrznego typu AsXSn4x16mm2 o długości 20m oraz 

budowa nowego przyłącza napowietrznego typu AsXSn4x16mm2 o długości 

21/23m do budynku nr 115 (na dz. nr 546) w związku z demontażem i budową 

stanowiska słupowego nr TRA225645 (37), 

 demontaż przyłącza napowietrznego typu AsXSn4x16mm2 o długości 24m oraz 

budowa nowego przyłącza napowietrznego typu AsXSn4x16mm2 o długości 

24/26m do budynku nr 124 (na dz. nr 647) w związku z demontażem i budową 

stanowiska słupowego nr TRA225645 (37), 

 demontaż przyłącza napowietrznego typu AsXSn4x16mm2 o długości 29m oraz 

budowa nowego przyłącza napowietrznego typu AsXSn4x16mm2 o długości 

30/32m do budynku nr 126 (na dz. nr 157) w związku z demontażem i budową 

stanowiska słupowego nr TRA225646 (36), 

 



Rozbiórka sieci elektroenergetycznej napowietrznej oraz budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia w 
ramach zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K Dąbrowa Tarnowska - Sutków w m. Gruszów Wielki polegająca na 

budowie chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni" 
 

F.P.U. „Amper” Łukasz Mrówka, ul. Kpt. Jana Klimkowicza 22, 38-300 Gorlice 
12 

 demontaż przyłącza napowietrznego typu AsXSn4x16mm2 o długości 35m oraz 

budowa nowego przyłącza napowietrznego typu AsXSn4x16mm2 o długości 

35/37m do budynku nr 126A (na dz. nr 157) w związku z demontażem i budową 

stanowiska słupowego nr TRA225646 (36), 

 demontaż przyłącza napowietrznego typu AsXSn4x16mm2 o długości 12m oraz 

budowa nowego przyłącza napowietrznego typu AsXSn4x16mm2 o długości 

11/12m do budynku nr 125 (na dz. nr 543/1) w związku z demontażem i budową 

stanowiska słupowego nr TRA225645 (37), 

 

2. Podstawa opracowania 

 Umowa z inwestorem, 

 Uzgodnienie z inwestorem, 

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

 Wizja lokalna. 

 

3. Normy, przepisy i opracowania zwi ązane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017               

poz. 1332, z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa Prawo energetyczne z dn. 10 kwietnia 1997; 

 PN-E-05 125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa; 

 N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”; 

 PN-76/E-05125 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”; 

 Aktualnie obowiązujące i zatwierdzone do stosowania projekty i opracowania 

typowe; 

 Katalogi aparatury i urządzeń elektrycznych. 
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II.  OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

Przedmiotowe usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej będzie wymagało: 

a) w ramach przebudowy sieci nN: 

 przebudowy (demontaż i budowa) stanowiska słupowego nN nr TRA225647 (34) 

typu P-10 (1xŻN) na stanowisko z żerdzi wirowanej E typu ROK-10,5/10, 

 budowa stanowisk słupowych nN nr TRA225645 (37) typu P-10,5/6 oraz 

nr TRA225646 (36) typu P-10,5/6  z żerdzi wirowanej E,  

 przebudowa istniejącego odcinka sieci linii napowietrznej wykonanego przewodem 

izolowanym typu AsXSn4x70mm2 o długości 133/139m na AsXSn4x70mm2 

o długości 133/139m po nowej trasie, 

 przeniesienie istniejącego złącza licznikowego ZPL-1 ze zdemontowanego 

stanowiska słupowego na projektowane stanowisko słupowe nr TRA225646 (36) 

oraz budowa uziemienia złącza ZPL-1, 

 demontażu stanowiska słupowego przeznaczonego do przebudowy nr TRA225647 

(34) typu P-10(1xŻN) 

 demontażu stanowisk słupowych nr TRA225645 (37) typu P-10 (1xŻN) oraz 

nr TRA225646 (36) typu P-10 (1xŻN) 

 

b) w ramach przebudowy przył ączy napowietrznych nN: 

 demontażu przyłącza napowietrznego typu AsXSn4x16mm2 o długości 20m oraz 

budowa nowego przyłącza napowietrznego typu AsXSn4x16mm2 o długości 

21/23m do budynku nr 115 (na dz. nr 546) w związku z demontażem i budową 

stanowiska słupowego nr TRA225645 (37), 

 demontażu przyłącza napowietrznego typu AsXSn4x16mm2 o długości 24m oraz 

budowa nowego przyłącza napowietrznego typu AsXSn4x16mm2 o długości 

24/26m do budynku nr 124 (na dz. nr 647) w związku z demontażem i budową 

stanowiska słupowego nr TRA225645 (37), 

 demontażu przyłącza napowietrznego typu AsXSn4x16mm2 o długości 29m oraz 

budowa nowego przyłącza napowietrznego typu AsXSn4x16mm2 o długości 

30/32m do budynku nr 126 (na dz. nr 157) w związku z demontażem i budową 

stanowiska słupowego nr TRA225646 (36), 

 demontażu przyłącza napowietrznego typu AsXSn4x16mm2 o długości 35m oraz 

budowa nowego przyłącza napowietrznego typu AsXSn4x16mm2 o długości 
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35/37m do budynku nr 126A (na dz. nr 157) w związku z demontażem i budową 

stanowiska słupowego nr TRA225646 (36), 

 demontaż przyłącza napowietrznego typu AsXSn4x16mm2 o długości 12m oraz 

budowa nowego przyłącza napowietrznego typu AsXSn4x16mm2 o długości 

11/12m do budynku nr 125 (na dz. nr 543/1) w związku z demontażem i budową 

stanowiska słupowego nr TRA225645 (37), 

 

2. Przebudowa sieci nN 

W celu wykonania projektu zgodnie z warunkami technicznymi usunięcia kolizji sieci 

elektroenergetycznej nr TD/OTR/OME/K/WT/JG/243/2022 w zakresie sieci 

elektroenergetycznej należy: 

Przebudować stanowisko słupowe nN nr TRA225647 (34) typu P-10 (1xŻN) na stanowisko 

z żerdzi wirowanej E typu ROK-10,5/10. Należy również dokonać demontażu stanowisk 

słupowych nr TRA225645 (37) typu P-10 (1xŻN) oraz nr TRA225646 (36) typu P-10 (1xŻN) i 

w ich miejsce wybudować stanowiska słupowe nN z żerdzi wirowanej E typu P-10,5/6  

zgodnie z rys. PZT.  

Przebudowa oraz demontaż/montaż stanowisk słupowych będzie wymagała demontażu oraz 

ponownego podwieszenia odcinka sieci linii napowietrznej wykonanego przewodem 

izolowanym typu AsXSn4x70mm2 (oraz oświetlenia przewód AsXSn2x35mm2) o długości 

133/139m po nowej trasie (lokalizacji stanowisk słupowych). 

Na istniejącym stanowisku słupowym nr TRA225646 (36) znajduje się złącze licznikowe 

ZPL-1, które należy przenieść na projektowane stanowisko słupowe oraz uziemić. 

Całość prac związanych z przebudową sieci elektroenergetycznej nN (bez uwzględnienia 

przyłączy) mieści się na działkach nr 543/1, 545, 546, 548, 549, 550, 554, 555/2. 

 

3. Przebudowa przył ączy nN 

W celu wykonania projektu zgodnie z warunkami technicznymi usunięcia kolizji sieci 

elektroenergetycznej nr TD/OTR/OME/K/WT/JG/243/2022 w zakresie przyłączy 

elektroenergetycznych napowietrznych nN należy: 

 dokonać demontażu przyłącza napowietrznego typu AsXSn4x16mm2 o długości 

20m do budynku nr 115 (na dz. nr 546) oraz wybudować nowy przyłącz 

napowietrzny typu AsXSn4x16mm2 o długości 21/23m, 
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 dokonać demontażu przyłącza napowietrznego typu AsXSn4x16mm2 o długości 

24m do budynku nr 124 (na dz. nr 647) oraz wybudować nowy przyłącz 

napowietrzny typu AsXSn4x16mm2 o długości 24/26m, 

 dokonać demontażu przyłącza napowietrznego typu AsXSn4x16mm2 o długości 

29m do budynku nr 126 (na dz. nr 157) oraz wybudować nowy przyłącz 

napowietrzny typu AsXSn4x16mm2 o długości 30/32m, 

 dokonać demontażu przyłącza napowietrznego typu AsXSn4x16mm2 o długości 

35m do budynku nr 126A (na dz. nr 157) oraz wybudować nowy przyłącz 

napowietrzny typu AsXSn4x16mm2 o długości 35/37m,  

 dokonać demontażu przyłącza napowietrznego typu AsXSn4x16mm2 o długości 

12m do budynku nr 126A (na dz. nr 157) oraz wybudować nowy przyłącz 

napowietrzny typu AsXSn4x16mm2 o długości 11/12m,  

 

4. Instalacja ochrony  przeciwpora żeniowej nN 

 Ochrona podstawowa  - ochrona przed zagrożeniami występującymi w wyniku 

dotyku do elementów urządzeń elektrycznych pod napięciem. Realizuje się ją 

poprzez izolację roboczą linii kablowej oraz uniemożliwienie człowiekowi dotyku do 

elementów pod napięciem – instalację osłon i rozdzielnic. 

 Ochrona przy uszkodzeniu (ochrona dodatkowa) – ochrona przed skutkami 

porażenia w przypadku dotknięcia do elementów elektrycznie czynnych (które 

normalnie są odizolowane a chwilowo np. w wyniku awarii znalazłyby się pod 

napięciem) realizowana jest głównie poprzez zminimalizowanie wartości prądu 

rażeniowego, zminimalizowanie czasu przepływu prądu przez ciało człowieka lub 

poprzez całkowite uniemożliwienie tegoż przepływu. W tym celu należy 

zastosować: 

- samoczynne szybkie wyłączanie napięcia 

- stosowanie urządzeń o II klasie ochronności 

 

5. Uwagi ogólne 

Przed przystąpieniem do robot zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej wytyczenie w 

terenie lokalizacji projektowanych urządzeń, a po ich wybudowaniu inwentaryzację 

powykonawczą. 

Przed oddaniem wybudowanych urządzeń do eksploatacji należy dokonać pomiarów 

rezystancji izolacji przewodów i kabli nN, pomiarów rezystancji uziemień oraz pomiarów 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Po wykonaniu pomiarów sporządzić stosowne 
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protokoły. Użyte do budowy materiały i urządzenia powinny posiadać odpowiednie atesty lub 

opinie badawcze wydane przez upoważnione jednostki badawcze. 

Prace prowadzić zgodnie z przepisami budowy urządzeń elektroenergetycznych, 

zgodnie z normami: N SEP-E-003 05100, N SEP-E-004 05125. 
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III.  OBLICZENIA TECHNICZNE 

1. Dobór słupów  

Obliczenia przeprowadzono dla linii napowietrznej w ykonanej przewodami 

izolowanymi typu AsXSn4x70mm 2 + AsXSn2x35mm 2 (tor główny) oraz AsXSn4x35mm 2 

(odgał ęzienia) 

Słup przelotowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

�� ≥ �� +�� + �� 

gdzie: ��  – dopuszczalne obciążenie słupa ��  – obciążenie wiatrem przewodów ��  – 20% wartość naciągu podstawowych przyłączy prostopadłej do kierunku linii ��  – obciążenie wiatrem oprawy 

Słup rozgał ęźno-odporowo-kra ńcowy  
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��� = ���� + ��� �� = 	�� + ��� + �� + 	� 

�� = 2
3 ∙  	�� + 	� + ��� +�� + �� 

��� – dopuszczalne obciążenie słupa ��,�� –składowe obciążenia słupa 	��  – naciąg podstawowy przewodu linii głównej 	��  – naciąg podstawowy przewodu linii odgałęźnej 	�   – wartość naciągu podstawowych przyłączy ���  – obciążenie wiatrem przewodów linii głównej ���  – obciążenie wiatrem przewodów linii odgałęźnej �� – obciążenie wiatrem słupa ��  – obciążenie wiatrem oprawy 

 

Tabela 1. Naprężenia i naciągi dla przęseł napowietrznej linii. 

Ilość × przekrój żył  � – naprężenie 
�� - naciąg 

długość przęsła [m] 
do 30 30-45 45-65 

AsXSn 4x70mm2 �[���] 15 20 27,5 
��[��	] 418 557 696 

AsXSn 4x35mm2 �[���] 20 25 32,5 
��[��	] 274 342 445 

AsXSn 2x35mm2 �[���] 27,5 35 - 
��[��	] 2192 244 - 

 

Tabela 2. Naprężenia i naciągi dla przyłączy. 

Ilość × przekrój żył � – naprężenie 
�� – naciąg 

długość przyłącza [m] 
5 10 15 20 25 30 35 

AsXSn 4 × 16mm² �[���] 5 5 10 15 15 20 25 
��[��	] 32 32 64 96 96 128 170 

 

a) słup nr TRA225645 (37) �� = 600 [
�	] ��� = 106�
�
� + 0 +  88 [
�	] = 194 [
�	] �� ≥ ��� 
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Zaprojektowany słup P-10,5/6 spełnia wymagania wytr zymało ściowe 

 

b) słup nr TRA225646 (36) ��� = 1000 [
�	] ��� = 108�
�
� + 25 [
�	]  +  296 [
�	] = 429 [
�	] �� ≥ ��� 

Zaprojektowany słup P-10,5/6 spełnia wymagania wytr zymało ściowe 

 

c) słup nr TRA225647 (34) �� = 600 [
�	] �� = 274 �
�	� + 17 �
�	� + 25�
�	� + 96�
�	� = 412 �
�	� 
�� = 2

3 ∙  557�
�	� + 96�
�	� + 130�
�	�+60�
�	� + 25�
�	� = 682 �
�	�  
 ��� = 108�
�
� + 25 [
�	]  +  296 [
�	] = 429 [
�	] 

���� = �412� + 682� = 797 [
�	] 
Zaprojektowany słup ROK-10,5/10 spełnia wymagania w ytrzymało ściowe 
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2. Rezystancje uziomu  

 

Dane: � - rezystywność gruntu po uwzględnieniu współczynnika poprawkowego � = �� ∙  �� = 1,6 ∙ 73 ≈ 117 ���� � - długość bednarki FeZn30x4 � = 12��� �� - długość uziomu pionowego � = 3 ��� 
 - ilość uziomów pionowych 
 = 4 

 

Rezystancja uziomu poziomego prostoliniowego obliczona wg wzoru: 
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�� = ��
2�� ∙ ln� ��

ℎ
�� 

gdzie: 

- �� - rezystywność gruntu na głębokości układania uziomów poziomych 

- �� - długość przewodu prostoliniowego (bednarki)  

- 
�-  średnica drutu lub zastępcza średnica dla bednarki (
� =  �	
  )  

- � -  szerokość przewodu płaskiego 

- ℎ -  głębokość ułożenia przewodu poziomego 

 

�� = 117
2� ∙ 12 ∙ ln� 12�

1 ∙ 19,1 ∙ 10��� =  13,85 [Ω]  

Rezystancja pojedynczego uziomu pionowego (dla pręta ocynkowanego ø16mm o długości 

l=3m) wynosi: 

                                                     �� = ��
2��� �ln �8��
� � − 1� 

gdzie: 

- ��- rezystywność gruntu 

- �� - długość uziomu pionowego 

- 
� – średnica pręta uziomowego 

                                                      �� = 117
2� ∙ 3 �ln � 8 ∙ 3

16 ∙ 10��� − 1� = 39,19 [Ω]  

 

Rezystancja składowa uziomu (otokowego + 4 prętów) wynosi: 

�
 = ��  ⋅  ���� ⋅ �� + 
 ⋅ �� ⋅ �� 

gdzie: 

- ��  - rezystancja uziomu poziomego prostoliniowego 

- �� – rezystancja pojedynczego uziomu pionowego 
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- 
 – ilość uziomów pionowych 

- ��- współczynnik wykorzystania uziomu pionowego  

- ��- współczynnik wykorzystania uziomu poziomego 

 

�
 = 39,19 ⋅ 13,85
39,19 ⋅ 0,45 + 4 ⋅ 13,85 ⋅ 0,7 =  9,62 [Ω] 

�
 ≤ 10[Ω] 
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IV.  WYKAZ MATERIAŁÓW  

1. Wykaz materiałów dla sieci napowietrznej zasil. TRA10 GRUSZÓW WIELKI 3, obw. 1 

 

Lp Materiał typ J.M. Nr słupa 

R
az

em
 

T
R

A
22

56
44

 (
38

) 

T
R

A
22

56
45

 (
37

) 
  

T
R

A
22

56
46

 (
36

) 

T
R

A
22

56
47

 (
34

) 

1 Żerdź wirowana E 10,5/10 szt.    1 1 

2 Żerdź wirowana E 10,5/6 szt.  1 1  2 

3 Ustój U1 szt.  1 1  2 

4 Ustój U2b szt.    1 1 

5 Śruba hakowa SOT21.1 szt.  1 1 1 3 

6 Hak nakrętowy PD2.2 szt.    1 1 

7 Hak mocowany taśmą SOT39 szt.  3 2 2 7 

8 Uchwyt odciągowy 4x(50-120) SO 118.1201S szt.    2 2 

9 Uchwyt odciągowy 4x(16-35) SO80S szt.  3 2 2 7 

10 Uchwyt przelotowo-narożny SO 130 szt.  1 1  2 

11 Zaciski przebijający izolację dwustronnie SL11.118 szt.  12 12 12 36 

12 Opaska PER15 szt.  2 2 3 7 

13 Uchwyt dystansowy przewodów BIC50-90 szt.    1 1 

14 Osłonka końca przewodów PK99.095 szt.    4 4 

15 Kolanko do rur RL37  szt.   2  2 

16 Rura ochronna odporna na UV RL37 mb   10  10 

17 Uchwyt kabla na słup E SO79.6 szt.   4  4 

18 Klamerka COT 36 szt.  6 4 4 14 

19 Taśma stalowa COT 37 mb  15 10 10 35 

20 Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mb   20  20 

21 Pręt stalowy ocynkowany ø16mm L=3m  szt.   4  4 

22 Szafka licznikowa ZL (istniejąca)  szt   1  1 

23 Przewód napowietrzny AsxSn4x16mm2 mb  23 32  55 



Rozbiórka sieci elektroenergetycznej napowietrznej oraz budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia w 
ramach zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K Dąbrowa Tarnowska - Sutków w m. Gruszów Wielki polegająca na 

budowie chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni" 
 

F.P.U. „Amper” Łukasz Mrówka, ul. Kpt. Jana Klimkowicza 22, 38-300 Gorlice 
24 

Wykaz materiałów z demontażu 
Lp Nazwa JM Ilo ść 

1. Słup ŻN-10 szt. 3 

2. Przewód AsXSn4x16mm2 mb 49 

3. Inne drobne materiały   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


