PRZEKROJ NORMALNY Z PRAWOSTRONNYM POSZERZENIEM JEZDNI
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Sciecie i uzupetnienie pobocza
lewostronnego mieszankq kruszyw
31,5-63mm z zaklinowaniem klificem
5-20mm, stabilizowane mechanicznie

Warstwa Scieralna_nawierzchni z AC 11 S| 4cm
Siatka z wtdkna szklanego nasqczonego bitumem o
wytrzymato§ci w obu kierunkach nie mniej niz 80/80 kN/m
Warstwa wigzqca nawierzchni z AC 16 W| 5cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P| 7cm
Warstwa voag.aoé\ Bwn.aaog_. z mieszanki 20em
_ooaz_ua niezwigzanej z kruszywem oS /3
Podbudowa pomocnicza z mieszanki 15
80MPa niezwiqzanej o CBRY60% | ' =™

Istniejgce podfoze gruntowe zageszczone mechanicznie,

na podstawie badad podfoza — grunty niewysadzinowe

Kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30cm ze Sciekiem
dwurzedowym z betonowej kostki brukowej gr. 8cm

Podsypka cem—piaskowa 1:4|3—5cm

tawa z betonu C12/15, V=0,11m*/mb

15¢cm

Podbudowa pomocnicza z
mieszanki niezwiqzanej o CBR>607%

PRZEKROJ NORMALNY 7 OBUSTRONNYM POSZERZENIEM JEZDNI

Obrzeze trawnikowe betonowe 8x30cm

3cm

Podsypka cem—piaskowa 1:4

10cm

tawa z betonu C12/15 V=0,017m3/mb

PRZEKROJE NORMALNE

Betonowa kostka brukowa bezfazowa 8cm(”

3cm |Podsypka cem—piaskowa 1:4

Podbudowa z mieszanki kruszyw
20cm|0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie

* nawierzchnia na zjazdach z betonowej kostki
brukowej grubosci 10cm

Podbudowa na zjazdach przez chodnik

- 2x 15cm mieszanka kruszyw 0/31,5mm

zageszcezone mechanicznie
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16cm| kruszyw 31,5-63mm z zaklinowaniem klificem
5-20mm, stabilizowane mechanicznie

Uzupetnienie pobocza lewostronnego mieszankg

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

20em niezwigzanej z kruszywem 08 /3 _oodz_uo
15em Podbudowa pomocnicza z mieszanki
niezwigzanej o CBR»60% 80MPa

Istniejqce podfoze gruntowe zaggszczone mechanicznie,
na podstawie badafi podfoza — grunty niewysadzinowe
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