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3.3 PROJEKT TECHNICZNY

Zarzad Powiatu Dgbrowskiego

INWESTOR:
reprezentowany przez
Zarzad Drogowy w Dgbrowie Tarnowskiej
ul. Warszawska 48
33-200 Dgbrowa Tarnowska
OBIEKT: siec elektroenergetyczna napowietrzna niskiego napiecia
jedn. ewid. 120402 _5 Dgbrowa Tarnowska - obszar wiejski,
LOKALIZACIA:
obr. 0004 Gruszow Wielki,
dz. ewid. nr 330, 545/1 (545), 546/1 (546), 548/1 (548), 549/1 (549), 550/1 (550),
554/1 (554), 543/4 (543/1), 545/2 (545), 546/2 (546), 548/2 (548), 549/2 (549),
647, 157/2, 157/3, 555/2, 555/1, 557
TEMAT: Rozbidrka sieci elektroenergetycznej napowietrznej oraz budowa sieci
elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napiecia w ramach
zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K
Dabrowa Tarnowska - Sutkdw w m. Gruszéw Wielki polegajaca na
budowie chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni"
. Kategoria obiektu budowlanego:
BRANZA: ELEKTROENERGETRYCZNA XXV
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Rozbidrka sieci elektroenergetycznej napowietrznej oraz budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napiecia w
ramach zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K Dabrowa Tarnowska - Sutkéw w m. Gruszéw Wielki polegajaca na
budowie chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni"

Zawartosé opracowania
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Zaswiadczenie o nadaniu uprawnien zawodowych projektanta wraz z zaswiadczeniem o
przynaleznosci do odpowiedniej organizacji Samorzadu ZawOdOWEJO ........cccuvveeerirrreeinrreeeanirneeennnne 4-6

Zaswiadczenie o nadaniu uprawnien zawodowych sprawdzajgcego wraz z zaswiadczeniem o

przynaleznosci do odpowiedniej organizacji Samorzgdu ZawOdOWEJO .........ccvveeerrireeeinieeeesniineeeennens 7-8
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Schemat sieci zgodny z PZT bez podktadu geodezyjnego - rys. 1

Schemat ideowy sieci - rys. 2

Szkic projektowanego stanowiska stupowego TRA225645 (37) typu P-10,5/6 (E) —rys. 3
Szkic projektowanego stanowiska stupowego TRA225646 (36) typu P-10,5/6 (E) —rys. 4
Szkic projektowanego stanowiska stupowego TRA225647 (34) typu ROK-10,5/10 (E) —rys. 5
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Rozbidrka sieci elektroenergetycznej napowietrznej oraz budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napiecia w
ramach zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K Dabrowa Tarnowska - Sutkéw w m. Gruszéw Wielki polegajaca na
budowie chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni"

Zakres rzeczowy podstawowych materiatdw i urzgdzen realizowanej inwestycii

Sie ¢ napowietrzna nN

1. Przebudowa (demontaz i budowa) stanowiska stupowego nN z zerdzi wirowanej typu
E-1kpl.,

2. Budowa stanowiska stupowego nN z Zzerdzi wirowanej typu E — 2 kpl.,

3. Przebudowa istniejgcego odcinka sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego
napiecia wykonanego przewodem izolowanym typu AsXSn4x70mm?o diugosci
133/139m na AsXSn4x70mm? o diugosci 133/139m po nowej trasie,

4. Przeniesienie istniejgcego ztgcza licznikowego ZPL-1 ze zdemontowanego
stanowiska na stanowisko projektowane oraz budowa uziemienia ztgcza

Przyt gcze napowietrzne nN

Budowa przytgcza napowietrznego nN typu AsXSn4x16mm? o diugosci 21/23m.
Budowa przylacza napowietrznego nN typu AsXSn4x16mm? o diugosci 24/26m.
Budowa przytgcza napowietrznego nN typu AsXSn4dx16mm? o diugosci 30/32m.
Budowa przytgcza napowietrznego nN typu AsXSn4dx16mm? o diugosci 35/37m.
Budowa przylacza napowietrznego nN typu AsXSn4x16mm? o diugosci 11/12m

arwbdE

Demonta ze

=

Demontaz stanowiska stupowego nN przeznaczonego do przebudowy - 1 szt.
(1 x ZN-10)

Demontaz stanowiska stupowego nN — 2 szt. (2 x 1 x ZN-10)

Demontaz przytacza napowietrznego nN typu AsXSn4x16mm? o diugosci 20m.
Demontaz przytacza napowietrznego nN typu AsXSn4x16mm? o diugosci 24m.
Demontaz przytacza napowietrznego nN typu AsXSn4x16mm? o diugosci 29m.
Demontaz przytacza napowietrznego nN typu AsXSn4x16mm? o diugosci 35m.
Demontaz przytacza napowietrznego nN typu AsXSn4x16mm? o diugosci 12m.

Noohkwbd
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Rozbidrka sieci elektroenergetycznej napowietrznej oraz budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napiecia w
ramach zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K Dgbrowa Tarnowska - Sutkéw w m. Gruszow Wielki polegajaca na
budowie chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni"

URZAD WOIEWODZK!
3B-400 KROSNO

Wydsdal Planwania Prasstrzennego, )
URBANL.. | ¥ jibochfGHITREZURY v BTOSDO o dnia 1987.089.298 . =

| NADZOKU BUDOWLANEBGO
N UAN=2-8346-171/87 )

v

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielagch funkcji technicznych w budownictuwte

Na podstawie § . 2 ust.¥ Pkt 1. oo i §13ust Tpkt L M g

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terencwej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzieloych funkcji techmicznych w budownictwie  (Dz. U. ‘Nr 8, poz. 46) stwierdza
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Rozbidrka sieci elektroenergetycznej napowietrznej oraz budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napiecia w
ramach zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K Dgbrowa Tarnowska - Sutkéw w m. Gruszow Wielki polegajaca na
budowie chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni"

1. Sporzadzania pro jektow instalacji
elektrycznyche.

QrEsymudRl

1. Ob.Henryk Mréowka
18-243 Harklowa 380
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Rozbidrka sieci elektroenergetycznej napowietrznej oraz budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napiecia w
ramach zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K Dgbrowa Tarnowska - Sutkéw w m. Gruszow Wielki polegajaca na
budowie chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni"
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:s
MAP-MLS-LCF-O5Y *

Pan Henryk Mrowka o numerze ewidencyjnym MAP/IEf6726/02

adres zamieszkania ul. Nadbrzeina 2/28, 38-300 Gorlice

jest czfonkiem Malopolskisj Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczriym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-11-21 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgoy Rady Matopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zzodnie zart. TE Ko

5 1 Do zachowsnia elektronicne] formy oynnosc prawne] wystancs ziofenie ofsiatoeniz woli w postaci elektroniczrej | opatrzenie go
kwiifikowarym podpisem elektroniczrym.

§ 2 Oowisdczenie woli dodone w formie elektroniczne] jest rownowaine 1 cswiadczeniern woli doformym w formie pisemne].

\Umpﬁk:qq poprawnoec danych w ninisjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numens wergfikacygjneso zaswisdczenia na
sronie Polskiej by Indynientw Budownicthws weowpiiborgpl lub kontaktujac sie = bivrem wiaScwe] Okrezowej by Indynierow
Budowmictwa.
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Rozbidrka sieci elektroenergetycznej napowietrznej oraz budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napiecia w
ramach zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K Dgbrowa Tarnowska - Sutkéw w m. Gruszow Wielki polegajaca na
budowie chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni"

MALOPOLSKA Krakoéw, dnia 25 czerwca 2018 r.
OKREGOWA
il 7 B A
~ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OlIB/KK/0054-0036/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach /,awndnwych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (fekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (teksl_;ednoht) Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z péin. zm.), § 10
i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, 7e zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Dominik Piotr Bek
magister inzynier
kierunek. Elektrotechnika
ur. dnia 01.11.1984 r. w Gorlicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0030/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenic
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskicj Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z tredcia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 1j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
oreanu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi admlmstmcp publaczneJ o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia od\w}ama
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna
W przypadku zloZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Wiceprzewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyine
mgr inz Ryszard Damijan

()

Cztonek Skladu Orzekajacego
mer in2. Malgorzata Boryczko

s

Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Krzysztof Gajewski




Rozbidrka sieci elektroenergetycznej napowietrznej oraz budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napiecia w
ramach zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K Dgbrowa Tarnowska - Sutkéw w m. Gruszow Wielki polegajaca na
budowie chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni"

® POLSKA
L 1 2 B A

INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-XKN-HWG-FZW *

Pan Dominik Piotr Bek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0290/18

adres zamieszkania ul. Wegierska 75, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-23 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca humeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Rozbidrka sieci elektroenergetycznej napowietrznej oraz budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napiecia w
ramach zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K Dabrowa Tarnowska - Sutkéw w m. Gruszéw Wielki polegajaca na
budowie chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni"

Gorlice dn. 2024-03-22

Oswiadczenie

Niniejszym oswiadczam, ze dokumentacja projektowa pn:

Rozbiérka sieci elektroenergetycznej napowietrznej oraz budowa sieci
elektroenergetycznej napowietrznej niskiego nagcia w ramach zadania pn.:
"Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K ybrowa Tarnowska - Sutkéw
w m. Gruszéw Wielki polegapca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem oraz

poszerzeniem jezdni"

zostata wykonana zgodnie z umowg, wymaganiami ustaw i obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami i normami, standardami obowigzujgcymi w TD S.A. oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Zespot projektowy:

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien bud. i specjalnos¢ Podpis

Projektant Henryk Mréwka UAN-2-8346-171/87

specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych

F.P.U. ,Amper” tukasz Mréwka, ul. Kpt. Jana Klimkowicza 22, 38-300 Gorlice



Rozbidrka sieci elektroenergetycznej napowietrznej oraz budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napiecia w
ramach zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K Dabrowa Tarnowska - Sutkéw w m. Gruszéw Wielki polegajaca na
budowie chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni"

Gorlice dn. 2024-03-22

Oswiadczenie

Niniejszym oswiadczam, ze dokumentacja projektowa pn:

Rozbiérka sieci elektroenergetycznej napowietrznej oraz budowa sieci
elektroenergetycznej napowietrznej niskiego nagcia w ramach zadania pn.:
"Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K ybrowa Tarnowska - Sutkéw
w m. Gruszéw Wielki polegapca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem oraz

poszerzeniem jezdni"

zostata wykonana zgodnie z umowg, wymaganiami ustaw i obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami i normami, standardami obowigzujgcymi w TD S.A. oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Zespot projektowy:

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien bud. i specjalnos¢ Podpis

Sprawdzajgcy | Dominik Bek MAP/0030/PWBE/18

specjalnosé instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

F.P.U. ,Amper” tukasz Mréwka, ul. Kpt. Jana Klimkowicza 22, 38-300 Gorlice
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Rozbidrka sieci elektroenergetycznej napowietrznej oraz budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napiecia w

ramach zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K Dabrowa Tarnowska - Sutkéw w m. Gruszéw Wielki polegajaca na

budowie chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni"

l. WSTEP

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny usuniecia kolizji sieci

elektroenergetycznej napowietrznej nN w ramach inwestycji pn: "Przebudowa i rozbudowa

drogi powiatowej nr 1321K Dgbrowa Tarnowska - Sutkéw w m. Gruszéw Wielki polegajgca

na budowie chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni". Projekt obejmuje:

a)

b)

w ramach przebudowy sieci nN:

przebudowa (demontaz i budowa) stanowiska stupowego nN nr TRA225647 (34)
na zerdzi wirowanej typu E,

budowa stanowisk stupowych nN nr TRA225645 (37) oraz nr TRA225646 (36)
z zerdzi wirowanej typu E,

przebudowa istniejgcego odcinka sieci linii napowietrznej wykonanego przewodem
izolowanym typu AsXSn4x70mm? o dlugoéci 133/139m na AsXSn4x70mm?
o dtugosci 133/139m po nowej trasie,

przeniesienie istniejgcego zlgcza licznikowego ZPL-1 ze zdemontowanego
stanowiska stupowego na projektowane stanowisko stupowe nr TRA225646 (36)
oraz budowa uziemienia ztgcza ZPL-1,

demontaz stanowiska stupowego przeznaczonego do przebudowy nr TRA225647
(34) (1 szt. zerdz ZN-10),

demontaz stanowisk stupowych nr TRA225645 (37) typu P-10 (ZN) oraz
nr TRA225646 (36) typu P-10 (ZN),

w ramach przebudowy przyt gczy napowietrznych nN:

demontaz przylacza napowietrznego typu AsXSndx16mm?® o diugosci 20m oraz
budowa nowego przyltgcza napowietrznego typu AsXSndx16mm® o diugosci
21/23m do budynku nr 115 (na dz. nr 546) w zwigzku z demontazem i budowa
stanowiska stupowego nr TRA225645 (37),

demontaz przylacza napowietrznego typu AsXSn4dx16mm?® o diugosci 24m oraz
budowa nowego przytacza napowietrznego typu AsXSn4x16mm? o dlugosci
24/26m do budynku nr 124 (na dz. nr 647) w zwigzku z demontazem i budowg
stanowiska stupowego nr TRA225645 (37),

demontaz przylacza napowietrznego typu AsXSn4x16mm? o diugosci 29m oraz
budowa nowego przytacza napowietrznego typu AsXSn4x16mm? o dlugosci
30/32m do budynku nr 126 (na dz. nr 157) w zwigzku z demontazem i budowg
stanowiska stupowego nr TRA225646 (36),

F.P.U. ,Amper” tukasz Mréwka, ul. Kpt. Jana Klimkowicza 22, 38-300 Gorlice

11
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e demontaz przylgcza napowietrznego typu AsXSn4x16mm? o diugosci 35m oraz
budowa nowego przylgcza napowietrznego typu AsXSndx16mm® o diugosci
35/37m do budynku nr 126A (na dz. nr 157) w zwigzku z demontazem i budowa
stanowiska stupowego nr TRA225646 (36),

e demontaz przylgcza napowietrznego typu AsXSn4x16mm? o diugosci 12m oraz
budowa nowego przytacza napowietrznego typu AsXSn4x16mm? o dlugosci
11/12m do budynku nr 125 (na dz. nr 543/1) w zwigzku z demontazem i budowa
stanowiska stupowego nr TRA225645 (37),

2. Podstawa opracowania
e Umowa z inwestorem,
e Uzgodnienie z inwestorem,
e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e Wizja lokalna.

3. Normy, przepisy i opracowania zwi gzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017
poz. 1332, z pdzniejszymi zmianami);

e Ustawa Prawo energetyczne z dn. 10 kwietnia 1997;

o PN-E-05 125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa;

e N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”;

e PN-76/E-05125 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”;

e Aktualnie obowigzujgce i zatwierdzone do stosowania projekty i opracowania
typowe;

o Katalogi aparatury i urzadzen elektrycznych.
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II. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Przedmiotowe usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej bedzie wymagato:

a)

b)

w ramach przebudowy sieci nN:

przebudowy (demontaz i budowa) stanowiska stupowego nN nr TRA225647 (34)
typu P-10 (1xZN) na stanowisko z zerdzi wirowanej E typu ROK-10,5/10,

budowa stanowisk stupowych nN nr TRA225645 (37) typu P-10,5/6 oraz
nr TRA225646 (36) typu P-10,5/6 z zerdzi wirowanej E,

przebudowa istniejgcego odcinka sieci linii napowietrznej wykonanego przewodem
izolowanym typu AsXSn4x70mm? o dlugoéci 133/139m na AsXSn4x70mm?
o dtugosci 133/139m po nowej trasie,

przeniesienie istniejgcego zlgcza licznikowego ZPL-1 ze zdemontowanego
stanowiska stupowego na projektowane stanowisko stupowe nr TRA225646 (36)
oraz budowa uziemienia zlacza ZPL-1,

demontazu stanowiska stupowego przeznaczonego do przebudowy nr TRA225647
(34) typu P-10(1xZN)

demontazu stanowisk stupowych nr TRA225645 (37) typu P-10 (1xZN) oraz
nr TRA225646 (36) typu P-10 (1xZN)

w ramach przebudowy przyt gczy napowietrznych nN:

demontazu przylgcza napowietrznego typu AsXSn4x16mm?® o dtugosci 20m oraz
budowa nowego przylgcza napowietrznego typu AsXSndx16mm® o diugosci
21/23m do budynku nr 115 (na dz. nr 546) w zwigzku z demontazem i budowa
stanowiska stupowego nr TRA225645 (37),

demontazu przylgcza napowietrznego typu AsXSn4x16mm?® o dtugosci 24m oraz
budowa nowego przylgcza napowietrznego typu AsXSndx16mm® o diugosci
24/26m do budynku nr 124 (na dz. nr 647) w zwigzku z demontazem i budowg
stanowiska stupowego nr TRA225645 (37),

demontazu przylacza napowietrznego typu AsXSn4x16mm? o diugosci 29m oraz
budowa nowego przytacza napowietrznego typu AsXSn4x16mm? o dlugosci
30/32m do budynku nr 126 (na dz. nr 157) w zwigzku z demontazem i budowg
stanowiska stupowego nr TRA225646 (36),

demontazu przylacza napowietrznego typu AsXSn4x16mm? o diugosci 35m oraz

budowa nowego przylgcza napowietrznego typu AsXSndx16mm® o diugosci
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35/37m do budynku nr 126A (na dz. nr 157) w zwigzku z demontazem i budowa
stanowiska stupowego nr TRA225646 (36),

e demontaz przylgcza napowietrznego typu AsXSn4x16mm? o diugosci 12m oraz
budowa nowego przyltgcza napowietrznego typu AsXSndx16mm® o diugosci
11/22m do budynku nr 125 (na dz. nr 543/1) w zwigzku z demontazem i budowg
stanowiska stupowego nr TRA225645 (37),

2. Przebudowa sieci nN

W celu wykonania projektu zgodnie z warunkami technicznymi usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej nr TD/OTR/OME/K/WT/IG/243/2022 w zakresie sieci

elektroenergetycznej nalezy:

Przebudowaé stanowisko stupowe nN nr TRA225647 (34) typu P-10 (1xZN) na stanowisko
Z zerdzi wirowanej E typu ROK-10,5/10. Nalezy réwniez dokona¢ demontazu stanowisk
stupowych nr TRA225645 (37) typu P-10 (1xZN) oraz nr TRA225646 (36) typu P-10 (1xZN) i
w ich miejsce wybudowa¢ stanowiska stupowe nN z zerdzi wirowanej E typu P-10,5/6

zgodnie z rys. PZT.

Przebudowa oraz demontaz/montaz stanowisk stupowych bedzie wymagata demontazu oraz
ponownego podwieszenia odcinka sieci linii napowietrznej wykonanego przewodem
izolowanym typu AsXSn4x70mm?® (oraz o$wietlenia przewod AsXSn2x35mm?) o dtugosci

133/139m po nowej trasie (lokalizacji stanowisk stupowych).

Na istniejacym stanowisku stupowym nr TRA225646 (36) znajduje sie zigcze licznikowe

ZPL-1, ktére nalezy przenie$¢ na projektowane stanowisko stupowe oraz uziemié.

Calo$¢ prac zwigzanych z przebudowsa sieci elektroenergetycznej nN (bez uwzglednienia
przylaczy) miesci sie na dziatkach nr 543/1, 545, 546, 548, 549, 550, 554, 555/2.

3. Przebudowa przyt aczy nN

W celu wykonania projektu zgodnie z warunkami technicznymi usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej nr  TD/OTR/OME/K/WTIIG/243/2022 w  zakresie  przylaczy

elektroenergetycznych napowietrznych nN nalezy:

e dokonaé¢ demontazu przytacza napowietrznego typu AsXSn4x16mm? o diugosci
20m do budynku nr 115 (na dz. nr 546) oraz wybudowaé nowy przytacz
napowietrzny typu AsXSn4x16mm? o diugosci 21/23m,
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dokona¢ demontazu przylgcza napowietrznego typu AsXSn4dx16mm?® o diugoéci
24m do budynku nr 124 (na dz. nr 647) oraz wybudowaé nowy przytacz
napowietrzny typu AsXSn4x16mm? o diugosci 24/26m,
dokona¢ demontazu przylgcza napowietrznego typu AsXSndx16mm?® o diugoéci
29m do budynku nr 126 (na dz. nr 157) oraz wybudowaé nowy przylacz
napowietrzny typu AsXSn4x16mm? o diugosci 30/32m,
dokonaé demontazu przytacza napowietrznego typu AsXSn4x16mm? o dtugosci
35m do budynku nr 126A (na dz. nr 157) oraz wybudowaé nowy przylacz
napowietrzny typu AsXSn4x16mm? o diugosci 35/37m,
dokonaé demontazu przytacza napowietrznego typu AsXSn4x16mm? o dtugosci
12m do budynku nr 126A (na dz. nr 157) oraz wybudowaé nowy przytacz
napowietrzny typu AsXSn4x16mm? o diugosci 11/12m,

4. Instalacja ochrony przeciwpora zeniowej nN

Ochrona podstawowa - ochrona przed zagrozeniami wystepujacymi w wyniku
dotyku do elementéw urzadzen elektrycznych pod napieciem. Realizuje sie ja
poprzez izolacje roboczg linii kablowej oraz uniemozliwienie cziowiekowi dotyku do
elementdéw pod napieciem — instalacje oston i rozdzielnic.

Ochrona przy uszkodzeniu (ochrona dodatkowa) — ochrona przed skutkami
porazenia w przypadku dotkniecia do elementéw elektrycznie czynnych (ktére
normalnie sg odizolowane a chwilowo np. w wyniku awarii znalazlyby sie pod
napieciem) realizowana jest gtdwnie poprzez zminimalizowanie wartosci pradu
razeniowego, zminimalizowanie czasu przeptywu pradu przez ciatlo cztowieka lub
poprzez catkowite uniemozliwienie tegoz przeptywu. W tym celu nalezy
zastosowac:

- samoczynne szybkie wylgczanie napiecia

- stosowanie urzadzen o Il klasie ochronnosci

5. Uwagi ogdlne

Przed przystapieniem do robot zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej wytyczenie w

terenie

lokalizacji projektowanych urzadzen, a po ich wybudowaniu inwentaryzacje

powykonawcza.

Przed oddaniem wybudowanych urzadzen do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaréw

rezystancji izolacji przewodow i kabli nN, pomiaréw rezystancji uziemieh oraz pomiarow

skutecznoséci ochrony przeciwporazeniowej. Po wykonaniu pomiaréw sporzadzié stosowne
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protokoty. Uzyte do budowy materiaty i urzagdzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub

opinie badawcze wydane przez upowaznione jednostki badawcze.

Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami budowy urzadzeh -elektroenergetycznych,
zgodnie z normami: N SEP-E-003 05100, N SEP-E-004 05125.
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[I. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dobor stupéw

Obliczenia przeprowadzono dla linii napowietrznej w  ykonanej przewodami

izolowanymi typu AsXSn4x70mm 2 + AsXSn2x35mm 2 (tor gtéwny) oraz AsXSn4x35mm 2
(odgat ezienia)
Stup przelotowy
180°-178°
Pu
Pu > P, +P, + P,
gdzie:

Pu — dopuszczalne obcigzenie stupa

Pp — obcigzenie wiatrem przewodow

Pr — 20% wartos¢ naciagu podstawowych przytaczy prostopadtej do kierunku linii
Po — obcigzenie wiatrem oprawy

Stup rozgat ezno-odporowo-kra Acowy
180°-175°

LG M)
\/

Pz

Pu

Puw

LO
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Puw = +/Pu? + Pz?

Pu = Ny, + Pyy + P, + N,

2
Pz =3+ Npg+ Ny + Pog +B + Py

Puw — dopuszczalne obcigzenie stupa

Pu, Pz —skladowe obcigzenia stupa

N,4 — nacigg podstawowy przewodu linii gtownej
N,, — nacigg podstawowy przewodu linii odgatezne;
N, — wartos¢ naciagu podstawowych przytaczy

P,y — obcigzenie wiatrem przewodow linii gtownej
P,, — obcigzenie wiatrem przewodéw linii odgatezne;

P, — obcigzenie wiatrem stupa

P, — obcigzenie wiatrem oprawy

Tabela 1. Naprzenia i nachgi dla przeset napowietrznej linii.

iy o 0 — naprezenie dtugosc przesta [m]
llos¢ x przekréj zyt .
F,, - naciag do 30 30-45 45-65
15 20 27,5
AsXSn 4x70mm’ g[MPa] -
E,[daN] 418 557 696
20 25 32,5
AsXSn 4x35mm” o[MPa] .
E,[daN] 274 342 445
2 o[MPa] 27,5 35 -
AsXSn 2x35mm
E,[daN] 2192 244 -
Tabela 2. Naprzenia i nacihgi dla przytaczy.
L o o — naprezenie dtugosc¢ przytacza [m]
llos¢ x przekroéj zyt )
F,, —naciag 5 10 15 20 25 30 35
o[MPal] 5 5 10 | 15 | 15 20 25
AsXSn 4 x 16mm?
F,[daN] 32 32 64 96 96 128 170

a) stup nr TRA225645 (37)
Pu = 600 [daN]
Puo = 106[dan] + 0 + 88 [daN] = 194 [daN]

Pu = Puo
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Zaprojektowany stup P-10,5/6 spetnia wymagania wytr ~ zymato $ciowe

b) stup nr TRA225646 (36)
Puw = 1000 [daN]
Puo = 108[dan] + 25 [daN] + 296 [daN] = 429 [daN]
Pu = Puo

Zaprojektowany stup P-10,5/6 spetnia wymagania wytr ~ zymato $ciowe

c) stup nr TRA225647 (34)
Pu = 600 [daN]

Pu = 274 [daN] + 17 [daN] + 25[daN] + 96[daN] = 412 [daN]

2
Pz = 3 557[daN] + 96[daN] + 130[daN] +60[daN] + 25[daN] = 682 [daN]

Puo = 108[dan] + 25 [daN] + 296 [daN] = 429 [daN]

Puwo = /4122 + 6822 = 797 [daN]

Zaprojektowany stup ROK-10,5/10 spetnia wymaganiaw  ytrzymato $ciowe
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2. Rezystancje uziomu

[ J000mm -

ETEmn

J0dmrn

150mm L 1313mm

Dane:
p - rezystywno$¢ gruntu po uwzglednieniu wspoétczynnika poprawkowego
p=kp - p,=16-73 =117 [Qm]

L - dlugos$¢ bednarki FeZn30x4

L =12[m]
L, - dlugos¢ uziomu pionowego
l=3[m]
n - ilo§¢ uzioméw pionowych
n=4

Rezystancja uziomu poziomego prostoliniowego obliczona wg wzoru:
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_ o L?
Ri=gm <th>

gdzie:

- p, - rezystywnos¢ gruntu na gtebokosci ukltadania uzioméw poziomych
- L, - dlugos¢ przewodu prostoliniowego (bednarki)

- d,- Srednica drutu lub zastepcza srednica dla bednarki (d, = %)

- b - szerokos¢ przewodu ptaskiego

- h - glebokos¢ utozenia przewodu poziomego

117 < 122

R, = 1 = 13,85 [0
‘T ome12 1-19,1-10—3> ]

Rezystancja pojedynczego uziomu pionowego (dla preta ocynkowanego g16mm o diugosci

[=3m) wynosi:

gdzie:
- py- rezystywnosc¢ gruntu
- L, - dtugo$¢ uziomu pionowego

- d,. — $rednica preta uziomowego

P 1( 83 ) 1| = 39,19 [0
r_2n-3[n 16-10-3 ]_ 1910]

Rezystancja sktadowa uziomu (otokowego + 4 pretéw) wynosi:

R, - R,

R, =
“ Rymptn-Rm

gdzie:
- R; - rezystancja uziomu poziomego prostoliniowego

- R, — rezystancja pojedynczego uziomu pionowego

F.P.U. ,Amper” tukasz Mréwka, ul. Kpt. Jana Klimkowicza 22, 38-300 Gorlice

21



Rozbidrka sieci elektroenergetycznej napowietrznej oraz budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napiecia w
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- n—ilo§¢ uziomoéw pionowych
- 111- wspoitczynnik wykorzystania uziomu pionowego

- 11,- WspOtczynnik wykorzystania uziomu poziomego

B 39,19 - 13,85
"~ 39,19-0,45+4-13,85-0,7

R, = 9,62[Q]

R, < 10[Q]
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IV. WYKAZ MATERIALOW
1. Wykaz materiatéw dla sieci napowietrznej zasil. TRA10 GRUSZOW WIELKI 3, obw. 1

Lp Materiat typ J.M. Nr stupa

Lo —~ Con) ) E

(o] N~ (o] < [}

(3 (3 ) ) o

< 0 © ~ @

< < < <

(e} [(e} (o] (o]

Lo Lo Lo Lo

N N N N

(g} (g} (9] (9]

< < < <

04 04 04 04

= = [ [
1 Zerdz wirowana E 10,5/10 szt. 1 1
2 Zerdz wirowana E 10,5/6 szt. 1 1 2
3 Ustoj Ul szt. 1 1 2
4 Ustoj U2b szt. 1 1
5 Sruba hakowa SOT21.1 szt. 1 1 1 3
6 Hak nakretowy PD2.2 szt. 1 1
7 Hak mocowany tasma SOT39 szt. 3 2 2 7
8 Uchwyt odciggowy 4x(50-120) SO 118.1201S szt. 2 2
9 Uchwyt odciggowy 4x(16-35) S080Ss szt. 3 2 2 7
10 Uchwyt przelotowo-narozny SO 130 szt. 1 1 2
11 Zaciski przebijajacy izolacje dwustronnie SL11.118 szt. 12 12 12 36
12 Opaska PER15 szt. 2 2 3 7
13 Uchwyt dystansowy przewodow BIC50-90 szt. 1 1
14 Ostonka konca przewodow PK99.095 szt. 4 4
15 Kolanko do rur RL37 szt. 2 2
16 Rura ochronna odporna na UV RL37 mb 10 10
17 Uchwyt kabla na stup E S079.6 szt. 4 4
18 Klamerka COT 36 szt. 6 4 4 14
19 Tasma stalowa COT 37 mb 15 10 10 35
20 Bednarka ocynkowana FezZn 30x4 mb 20 20
21 Pret stalowy ocynkowany g16mm L=3m szt. 4 4
22 Szafka licznikowa ZL (istniejgca) szt 1 1
23 Przewodd napowietrzny AsxSn4x16mm? | mb 23 32 55
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Rozbidrka sieci elektroenergetycznej napowietrznej oraz budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napiecia w
ramach zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K Dabrowa Tarnowska - Sutkéw w m. Gruszéw Wielki polegajaca na
budowie chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni"

Wykaz materiatéw z demontaiu

Lp Nazwa JM llo §¢
Stup ZN-10 szt. 3
Przew6d AsXSn4x16mm? mb 49
Inne drobne materiaty
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