SCHEMAT BETONOWEJ STUDZIENKI
WODOSCIEKOWEJ @500
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1 — wpust uliczny zeliwny z kotnierzem 3/4
klasa obcigzenia D400

pierécieri odcigzajgcy 150mm

pierscien odcigzajgcy 200mm

nadstawki

podstawa studni (osadnik) h=50cm
przejscie szczelne (uszczelka)
przykanalik PVC 8200 (lub PP)

podfoze pod studzienki gr.20cm, piasek

przykfadowe wigczenie

przykanalika — 4
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NORMY:

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kandlizacyjne

PN-EN 124:2000 Zwieficzenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kofowego
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WIDOK Z GORY

$92,5

Zatozona gfeboko$¢ studzienki z osadnikiem ok.1,30m.
Wysokos¢ catkowita studni wodosciekowych zalezna od rodzaju
pofqczenia z innymi elementami uzbrojenia kandlizacji deszczowej.

Dopuszcza sie studzienki wodosciekowe o wysokosci catkowitej
wiekszej niz 1,30m.

Zarzad Powiatu Dgbrowskiego Jednostka  Andrzej Olszowski
reprezentowany przez projekiowa: A 14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane

Zarzad Drogowy w Dabrowie Tarnowskiej ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
ul. Warszawska 48

33-200 Dgbrowa Tarnowska

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K Dabrowa
Tarnowska - Sutkéw w m.Gruszéw Wielki polegajgca na budowie
chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni

Element projektu: 3.1 Projekt techniczny

Specjalnosc: Projektant: Nr uprwanien: Podpis:
sanitarna  [mgr inZ. Urszula Szrajner-Sobol MAP/0358/PWBS/15
Specjalnosc: Projektant: Nr uprwanien: Podpis:
sanitarna mgr inz. Paulina Urbanik MAP/0516/PWOS/14

o Schemat betonowej studzienki wodosciekowej @500

Data sporzgdzenia rysunku: Skala: Nr 4

03.2024 r. 1:25 rysunku:




