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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowany kosztorys dotyczy zadania inwestycyjnego pn.."Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K Dgbrowa Tarnowska - Sut-
kéw w m. Gruszéw Wielki polegajaca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni" - etap | km 3+464 - 3+619.
Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie dgbrowskim, jednostka ewidencyjna 120402_5 Dabrowa Tarnowska obszar wiejski, obreb 0004 Gru-
széw Wielki.

Roboty dotyczace kanalizacji deszczowej obejmuja:

- roboty pomiarowe,

- roboty ziemne: wykopy pod studnie wodosciekowe, rewizyjne / potaczeniowe, pod rury kanalizacyjne,

- wykonanie podsypki rur kanalizacyjnych,

- montaz studni jw. oraz utozenie rur kanalizacyjnych wraz z ich potaczeniem,

- wykonanie wylotow kanalizacji deszczowej: zelbetowe $cianki czotowe, umocnienia dna i skarp wylotéw,
- préba szczelnosci kanalizacji,

- zasypanie i zageszczenie wykopow,

- umocnienie dna i skarp odcinka rowu przydroznego lewostronnego ptytami azurowymi.

Roboty dotyczace przebudowy i rozbudowy drogi i budowy chodnika obejmuja:

- roboty pomiarowe,

- roboty rozbiérkowe elementéw drég, nawierzchni zjazdéw, elementéw przepustéw pod zjazdami i przepustéw pod korong drogi, balustrady ru-
rowej, frezowanie czesciowe istniejgcej nawierzchni jezdni (potaczenie z poszerzeniem jezdni), ciecie nawierzchni jezdni oraz rozbiorka na-
wierzchni jezdni (na niewielkich odcinkach),

- roboty ziemne - usuniecie warstwy ziemi urodzajnej z darnia, korytowanie pod chodnik i poszerzenie drogi, wykopy zwigzane z remontem po-
bocza lewostronnego i nawierzchni zjazdéw lewostronnych,

- formowanie nasypow,

- wykonanie podbudowy poszerzenia drogi, podbudowy chodnika i zjazdéw przez chodnik z mieszanki kruszyw niezwigzanych,

- wykonanie elementéw drogowych: taw betonowych, obrzezy trawnikowych, kraweznikéw drogowych i najazdowych, $cieku przykrawezniko-
wego z dwéch rzedéw betonowej kostki brukowej,

- wykonanie nawierzchni chodnika i zjazddw przez chodnik z betonowej kostki brukowej bezfazowej,

- wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni drogi z betonu asfaltowego ze skropieniem miedzywarstwowym emulsjag asfaltowa oraz utoze-
niem siatki z wtékna szklanego,

- remont nawierzchni zjazdéw lewostronnych, pobocza lewostronnego oraz uzupetnienie za chodnikiem cze$¢i zjazdéw mieszankg niezwigza-
ng z kruszyw z zaklinowaniem klincem,

- montaz balustrad U-11a,

- humusowanie skarp z obsianiem nasionami traw.

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 26102 Uzytkownik: Szymon R



Przedmiar Etap |.KST

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K D gbrowa Tarnowska - Sutkéw w miejscowo  $ci Gruszow Wielki
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/D.01.01.0|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d1j1 0119-03 réwninnym
analogia analogia: roboty pomiarowe przy robotach drogowych oraz kanalizacji de-
szczowej wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
0.155 km 0.155
RAZEM 0.155
2|D.01.02.0 [KNR 2-01  |Reczne $cinanie i karczowanie sredniej gestosci krzakow i podszycia ha
d.1|1 0109-05
0.03 ha 0.030
RAZEM 0.030
3|D.01.02.0 [KNR 2-01  |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1j1 0110-03
2 mp 2.000
RAZEM 2.000
4/D.01.02.0 |[KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 m3
d.1|2 0206-03 w gr.kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-03 legto$¢ 3 km
analogia analogia: usuniecie za pomoca koparki podsiebiernej i wywiezenie urobku
na odlegto$¢ 3 km w postaci darniny z ziemig urodzajng
70 m3 70.000
RAZEM 70.000
5/D.01.02.0 [KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1|4 0101-02
160 m 160.000
RAZEM 160.000
6/D.01.02.0 [ KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wy- m2
d.1|5 0102-01 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
7/D.01.02.0 [KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem ma- m2
d.1l|4 0104-03 teriatu z rozbiérki na odl. do 1 km Nawierzchnia spekana.
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
8/D.01.02.0 [KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/4 0813-03 piaskowej
analogia analogia: rozebranie kraweznikéw drogowych 15x30 cm oraz kraweznikéw
na zjazdach (na ptask)
61 m 61.000
RAZEM 61.000
9/D.01.02.0 [KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m
d.1|4 0818-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
10/D.01.02.0 |[KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1|4 0812-03
analogia
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
11/D.02.01.0 |[KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d1j1 0218-01 odktad w gruncie kat.I-1l Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu.
z.sz.2.3.11
9905
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
12|D.01.02.0 |[KNR 2-31  |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.1/4 0816-02 analogia: rozebranie rury betonowej §r. 1000 mm przepustu pod korong dro-
analogia gi
Krotnosé = 2
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
13/D.01.02.0 |KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe m3
d.1|4 0816-04
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
14/D.01.02.0 |[KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- m3
d.1l|4 1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
2 Budowa kanalizacji deszczowej
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15/D.02.01.0 |[KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 m3
d.2|1 0206-03 w gr.kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-03 legto$¢ 5 km
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
16/D.02.01.0|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 1.20 m3 na m3
d.2|1 0218-04 odktad w gruncie kat.I-1l Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu.
z.5z.2.3.11
9905
65 m3 65.000
RAZEM 65.000
17|D.03.01.0 |[KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2|0 0511-03 analogia: podtoza pod betonowe studnie kanalizacji deszczowej z piasku o
analogia grub. 20 cm zageszczone mechanicznie (piasek z odktadu)
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
18|D.03.01.0 |[KNR-W 2-18|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie | stud.
d.2|0 0513-01 o glebok. 3m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
19|D.03.01.0 |KNR-W 2-18|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.2|0 0513-02 za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-2*2 [0.5m] -4.000
stud.
RAZEM -4.000
20|D.03.01.0 |KNR-W 2-18|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie | stud.
d.2|0 0513-05 o gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
21/D.03.01.0 |[KNR-W 2-18|Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.2|0 0513-06 za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-1 [0.5m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
22|D.03.01.0 |KNR-W 2-18|Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfo- szt.
d.2|0 0524-02 nu
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
23|D.03.01.0 |[KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2|0 0501-01 analogia: podsypka urobek z odktadu (piasek)
analogia
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
24(D.03.01.0 |[KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|0 0408-03
25 m 2.500
RAZEM 2.500
25/D.03.01.0 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. 315 mm m
d.2|0 0408-05
36 m 36.000
RAZEM 36.000
26(D.03.01.0 |[KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.2|0 0408-06
4 m 4.000
RAZEM 4.000
27|D.02.01.0 |[KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 1.20 m3 na m3
d.2|1 0218-04 odktad w gruncie kat.I-Il
analogia analogia: zasypanie wykopoéw gruntem z odktadu kanalizacji deszczowej
oraz wykopow po osadzeniu studni betonowych kanalizacji deszczowej
65 m3 65.000
RAZEM 65.000
28/D.02.01.0|[KNR 2-01  |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|1 0236-03
65 m3 65.000
RAZEM 65.000
3 Poszerzenie jezdni, budowa chodnika lewostronnego, remont nawierzchni zjazdéw lewostronnych, re-
mont pobocza lewostronnego
29/D.02.01.0|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 1.20 m3 na m3
d.3|1 0218-04 odktad w gruncie kat.I-1l Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu.
z.sz. 2.3.11 |analogia: wykopy na odktad zwigzane z poszerzeniem jezdni,wykopy pod
9905 konstrukcje nawierzchni chodnika, remont nawierzchni zjazdéw i pobocza
analogia lewostronnego
145 m3 145.000
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RAZEM 145.000
30|D.02.02.0 |kalkulacja |Zakup i dostarczenie w miejsce wbudodowania gruntu przydatnego do wy- m3
d.3|1 indywidualna |konania nasypow
4 m3 45.000
RAZEM 45.000
31/D.02.02.0 |KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w grun- m3
d.3|1 0235-01 cie kat. -l
190 m3 190.000
RAZEM 190.000
32|D.02.02.0 [KNR 2-01 |Zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. m3
d.3|1 0237-03 -1
190 m3 190.000
RAZEM 190.000
33|D.04.01.0 |[KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- m2
d.3|1 0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
510 m?2 510.000
RAZEM 510.000
34|D.04.02.0 |[KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m2
d.3|2a 0114-05 czeniu 15 cm
analogia analogia: podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej grubosci po za-
geszczeniu 15 cm
235 m?2 235.000
RAZEM 235.000
35/D.04.02.0 |[KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zagesz- m2
d.3|2b 0114-05 czeniu 20 cm
0114-06 analogia: podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
analogia
185 m?2 185.000
RAZEM 185.000
36|/D.08.01.0 [KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w grun- m
d.3|1 0401-05 cie kat.I-1I
155 m 155.000
RAZEM 155.000
37/D.08.02.0 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun- m
d.3|1 0401-01 cie kat.I-1I
135 m 135.000
RAZEM 135.000
38|D.08.01.0 [KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|1 0402-04
17.1 m3 17.100
RAZEM 17.100
39|D.08.02.0 |[KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3|1 0402-03
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
40/D.08.01.0 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- m
d.3|1 0403-03 mentowo-piaskowej
134 m 134.000
RAZEM 134.000
41|D.08.01.0 |[KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- m
d.3|1 0403-03 mentowo-piaskowej
analogia analogia: krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22x100 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
21 m 21.000
RAZEM 21.000
42|D.08.01.0 |[KNR 2-31  |Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na pod- m
d.3|1 0608-03 sypce cementowo-piaskowej - 2 rzedy
analogia analogia: utozenie $cieku dwurzedowego z betonowej kostki brukowej gr.
8cm na podsypce cementowo-piaskowej wzdtuz kraweznika drogowego
przy chodniku prawostronnym (tawa betonowa pod $ciekiem dwurzedowym
wykonana przy ukfadaniu kraweznika drogowego)
137 m 137.000
RAZEM 137.000
43|D.08.02.0|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- m
d.3|1 0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
135 m 135.000
RAZEM 135.000
44/D.04.02.0 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m2
d.3|2b 0114-05 czeniu 20 cm
0114-06 analogia: warstwa podbudowy pod nawierzchnie chodnika z mieszanki kru-
analogia szyw 0/31,5 mm o grubos$ci po zageszczeniu 20 cm
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
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45/D.04.02.0 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m2
d.3|2a 0114-05 czeniu 15 cm
analogia analogia: warstwa dolna podbudowy pod nawierzchnie zjazdéw przez chod-
nik z mieszanki kruszyw 0/31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm
13 m?2 13.000
RAZEM 13.000
46/D.04.02.0 | KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zagesz- m2
d.3|2b 0114-05 czeniu 15 cm
analogia analogia: warstwa gérna podbudowy pod nawierzchnie zjazdéw przez chod-
nik z mieszanki kruszyw 0/31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm
13 m?2 13.000
RAZEM 13.000
47|D.05.03.2|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemento- m2
d.3|3a 0502-03 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
48|D.05.03.2 | KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8 cm na podsypce cemento- m2
d.3|3a 0502-03 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia analogia: kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 10 cm uktadana na pod-
sypce cementowo-piaskowej - na zjazdach
13 m?2 13.000
RAZEM 13.000
49|D.04.03.0 |[KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbu- m2
d.3|0 0202-01 dowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji O,
8 kg/m2
105 m?2 105.000
RAZEM 105.000
50({D.04.07.0 |[KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepisz- m2
d.3|1la 0110-01 czu asfaltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
0110-02
105 m?2 105.000
RAZEM 105.000
51/D.04.03.0 | KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbu- m2
d.3|0 0202-02 dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
105 m?2 105.000
RAZEM 105.000
52|D.05.03.0 |[KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2
d.3|5b 0311-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 5 cm
0311-02
105 m?2 105.000
RAZEM 105.000
53|D.05.03.2 |KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2
d.3|6g 0203-01 analogia: utozenie siatki z wiokna szklanego nasgczonego bitumem o wy-
analogia trzymatosci nie mniejszej niz 80/80 kN/m
205 m?2 205.000
RAZEM 205.000
54|D.04.03.0|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbu- m2
d.3|0 0202-02 dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
205+37 m?2 242.000
RAZEM 242.000
55(D.05.03.0 |[KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2
d.3|5a 0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
0311-06
205 m?2 205.000
RAZEM 205.000
56(D.05.02.0 | KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubos$¢ po m2
d.3|1 0204-05 zageszczeniu 15 cm
0204-06 analogia: nawierzchnia remontowanych zjazdéw lewostronnych oraz uzupet-
analogia nienie zjazdéw prawostronnych za chodnikiem
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
57|D.05.03.0 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2
d.3|5a 0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubosc¢ po zageszcz. 5 cm
0311-06 analogia: remont nawierzchni zjazdéw utwardzonych betonowo-bitumicz-
analogia nych
37 m?2 37.000
RAZEM 37.000
58(D.05.02.0 |[KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubos$¢ po m2
d.3|1 0204-05 zageszczeniu 15 cm
0204-06 analogia: nawierzchnia remontowanego pobocza lewostronnego mieszankg
analogia kruszyw klinowanych klincem zageszczona mechanicznie, grubosé 15cm w
miejscu remontu pobocza, 16cm w miejscu pobocza przy poszerzeniu jezd-
ni
145 m?2 145.000
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RAZEM 145.000
4 Wyloty kanalizacji, elementy przepustéw pod koron g drogi
59|D.02.01.0|[KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.4|1 0218-01 odktad w gruncie kat.I-Il
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
60(D.03.01.0 |[KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.4|0 0501-03 analogia: podtoze z piasku 0-4 mm o grubosci 20 cm
analogia
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
61|D.03.01.0 |kalkulacja  |Odcinek wylotowy z kanalizacji (wylot W1), rura PP §r. 1000 mm uktadana m
d.4|0 indywidualna|na gotowej podsypce
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
62|D.03.02.0|[KNR 2-33  |Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych ruro- m3
d.4|0 0606-01 wych
analogia analogia: wykonanie zelbetowych $cian czotowych dla poszczegéinych wy-
lotéw kanalizacji oraz wlotéw przepustow pod korong drogi (beton C20/25,
zbrojenie podwadjna siatka z pretéw zebrowanych 12mm oczka ok.
20x20cm, gzyms prety zebrowane 10mm i 8mm, stal A-I1IN):
- Scianka czotowa z gzymsem w miejscu wylotu W1 i W2 (ksztalt L) o wy-
miarach 3,5m x 1,4m x 3,09m o grubosci 30 cm,
4.3 m3 4.300
RAZEM 4.300
63/D.02.01.0|[KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 1.20 m3 na m3
d.4|1 0218-04 odktad w gruncie kat.l-l
analogia analogia: zasypanie czesci przelotowych przepustéw oraz $cian czotowych
przepustéw gruntem z odktadu
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
64/D.02.01.0 [ KNR 2-01  |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4|1 0236-03
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
65/D.06.01.0 [ KNR 2-01  |Brukowanie skarp, przekopéw i nasyp6w na podsypce z piasku lub pospotki m2
d.4|1 0512-04 z zalaniem szczelin zaprawa cementowg
analogia analogia: umocnienia dna i skarp na wylotach kanalizacji W1-W4 w postaci
kamienia tamanego grubosci 20 cm uktadanego na betonie ze spoinowa-
niem
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
5 Urzadzenia bezpiecze nistwa ruchu i znaki drogowe
66/D.07.01.0 |kalkulacja |Dostawa i montaz balustrad szczeblinkowych U-11a z segmentéw 200x150 m
d.5|1 indywidualna|(110) cm, z rury stalowej $r. 60,3 mm, poprzeczki z rury stalowej $r. 48,3
mm oraz szczeblinek rury $r. 20 mm - sposéb zabezpieczenia powtokami
ochronnymi lub kolorystyka uzgodniona z Inwestorem
8 m 8.000
RAZEM 8.000
6 Umocnienie dna i skarp rowu przydro  Znego lewostronnego ptytami a zurowymi
67|D.06.01.0 KNR 2-11  |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata o wym. m2
d.6|1 0411-01 90x60x10
analogia analogia: umocnienie dna ptytami azurowymi 60x40x8cm
12.6 m?2 12.600
RAZEM 12.600
68|D.06.01.0 KNR 2-11  |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata o wym. m2
d.6|1 0411-01 90x60x10
analogia analogia: umocnienie skarp ptytami azurowymi 90x60x10 cm
37.8 m?2 37.800
RAZEM 37.800
7 Humusowanie i obsianie nasionami traw
69(D.06.01.0 |[KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.7|1 0510-01
220 m?2 220.000
RAZEM 220.000
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