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Opis techniczny

do projektu czasowej organizacji ruchu na czas Wwdprzylacza cieptowniczego

w pasie drogowym ulicy Leszciagkiego 32 w Bydgoszczy.

1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora
Wytyczne wykonawcy
Mapy sytuacyjne w skali 1:500

Obowigzujgce przepisy i normy:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o0 ruchuwgdwym
(Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 zZpodzm.);

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Weivanych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawz@akow i sygnatow
drogowych (Dz. U. z 2002r. Nr 170 poz. 1393);

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003oku
w sprawie szczegb6towych  warunkow technicznych  dlaak&w
I sygnatldbw drogowych oraz uwdzei: bezpieczéstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drodze (Dz. U. z 320ONr 220
poz. 2181)dcznie z zajcznikaminr 1, 2, 3 i 4;

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wsnéa 2003 roku
w sprawie szczegOtowych warunkéw zdeania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru na tym zagdzeniem (Dz. U z 2003r.
Nr 177 poz. 1729);

Wizja w terenie

Inwentaryzacja istniegego oznakowania



2. Cel opracowania

Celem niniejszego projektu tymczasowej organizagjhu jest zabezpieczenie prowadzenia
prac budowlanych zwranych z budow przylcza cieptowniczego w pasie drogowym ulicy
Leszczyiskiego 32 w Bydgoszczy metpdozkopows przy zachowaniu dotychczasowego
poziomu bezpiecZstwa dla ruchu pieszego, rowerowego i samochodowelgezpdérednim

obszarze prowadzenia prac budowlanych.

3. Stan istniejacy

Ulica Leszczyiskiego w Bydgoszczy
Klasa administracyjna: droga gminna
Klasa funkcjonalna: lokalna
Obecne ograniczeniegakosci na odcinku prowadzenia prac:
* ulica pot@ona w obszarze zabudowanym
Jezdnia utwardzona, nawierzchnia jezdni wykonanasfaltobetonu, przekréj uliczny,

obustronne chodniki — ¢gciowo utwardzone.

4. Stan projektowany

Zaprojektowano zabezpieczenie robot prowadzonycamach wykonania budowy pragza
cieptowniczego w pasie drogowym ulicy Leszegkiego 32 za poma@czapor drogowych
oraz znakow pionowych o wielkoi o rzd wickszej od obecnie zastosowanych w terenie
jako stata organizacja ruchu. Prace z uwagi nalime kolizje z uradzenia podziemnymi
oraz wymagane sprawdzenie szczeétngolgczenia w catéci przed jego zasypanienedy
prowadzone metadrozkopow przy catkowitym zamkriciu fragmentu ul. Leszcagkiego

w jednym etapie prac. Z uwagi na obg@zeroké¢ ul. Leszczyiskiego i przebieg nowego
przylacza w pasie jezdni nie przewidujes shormalnego wykorzystania jezdni dla ruchu
pojazdow poza pojazdami defEajacymi na zaplecza posesji tam gdziglhe to maliwe
pod warunkiemze nie lgdzie to utrudniato prowadzenia prac budowlanychuviagi na
zamkniecie fragmentu ulicy nagssednich skrzyowaniach wprowadzono oznakowanie :
znaki D-4 oraz tablice tekstowe z akformacp. Szczego6ty oznakowania prac budowlanych
przedstawiono na zgdzonym planie sytuacyjnym.

W projekcie czasowej organizacji ruchu wymtja prace zlokalizowane w bezgpednie]

bliskosci jezdni jak i prace prowadzone w pasie chodnikowy



Tablice informacyjne

W celu poinformowania kierowcow o celu, zakresikiesie prac przed dojazdem do miejsca
prac na ul. Leszczygkiego w Bydgoszczy od strony ul. Bielickiej i tdgory naley ustawt
tablice informacyjne z téeig wedtug wzoru z zatznika nr 2 przedstawionego w punkcie ,V

. Plan tymczasowej organizacji ruchu”. Tabliceomfiacyjne powinny zawieéainformacg

wiasciwe i dotycaca zakresu prowadzonych prac budowlanych oraz rzeistgmo okresu

ich trwania.

Znaki tymczasowe zastosowane w terenieagsle do realizacji niniejszego projektu nate
wykong jako:

- klasa wielkéci znakéw pionowych o jeden gd wicksza nk dotychczas zastosowane w
terenie, na ul. Leszcagkiego, zastosowaznaki due

- pokrycie znakéw tymczasowych wykonane z folibtzdskowej | generacji

Odlegta¢ ustawienia poszczegoélnych znakéw od czota frommwpdzenia robot natg
odczyt& z rysunku z wykorzystaniem zastosowanej skali@:50

Planowany termin realizacji rob6t: 30.04.2017 — 312.2017

Sposéb  wygrodzenia  oraz  ustawienie  znakow  drogowycprzedstawiono

na rysunkach szczegétowych w punkci€.—,Plan tymczasowej organizacji ruchu”.

II. Wymagania techniczne do realizacji projektu

1. Wszystkie znaki pionowe | ugdzenia zabezpieczgie haley wykon&
i zamontowad zgodnie ZRozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla k@ma
i sygnatbw drogowych oraz wudze: bezpieczéstwa ruchu drogowego
I warunkéw ich umieszczania na drogacWykonanie znakow i ich ustawienie

w terenie powinno hyprzeprowadzone przez wyspecjalizowdirme.

2. Zapory drogowe zabezpieczeg miejsce robot natg umieszczéana wysokéci od 0,9 m

do 1,1 m mierzc od poziomu nawierzchni drogi do goérnej kealzi zapor.

3. Zapory drogowe powinny midica wykonane z folii odblaskowej.



4. Oznakowanie pionowe oraz bariery drogowe powinngé lbyytelne, a konstrukcje
wsporcze do umieszczeniu na nichagizn bezpieczaéstwa ruchu drogowego powinny
zapewnia stabilng¢.

5. Urzadzenia bezpiechstwa ruchu gyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robot
na drodze musz by¢ dobrze widoczne zarobwno w  dzie jak

i W nocy oraz utrzymane w nalgym stanie przez okres trwania robot.

6. Osoby wykonujce czynnéci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny¢ by
ubrane w odzie ostrzegawczg o0 barwie pomareczowej lub  zoltej

i wyposaone w elementy odblaskowe.

lll. Plan orientacyjny
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IV. Uwagi koncowe

Po zakdczeniu rob6t zwizanych z realizagj przylacza cieptowniczego natg usumnyé
czasow organizag} ruchu, a teren budowy przywrécdo stanu z okresu poprzedgaggo
prowadzone prace. Teren prac po ich Aakeniu naley zgtost do odbioru Zargdcy drogi
(ZDMIKP w Bydgoszczy).

Podczas wdrdenia projektu czasowej organizacji ruchu w terenienalezy uwzglednié

wszystkie uwagi zawarte w zatwierdzeniu projektu prez ZDMiKP oraz zalecenia

inspektorow tej jednostki.

autor projektu : K. Semrau



V. Plan tymczasowej organizacji ruchu

1. Rysunki szczegotowe tymczasowej organizacji ruskala 1:500

2. Przyktadowy schemat tablicy informacyjnej



