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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500
- Warunki techniczne wydane przez KPEC:
= qar EE/976/2016 z dnia 26.07.2016r.,
- Katalogi preizolowanych sieci cieplnych
- Wizja lokalna dla potrzeb projektowania
- Warunki techniczne wykonania i odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych zrur i
elementow preizolowanych, wyd. COBRTT ,, Instal” 2002r.
- Normy 1 normatywy techniczne projektowania.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy przylacza cieptowniczego
wraz z kanalizacjg teletechniczng do  budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul.
Leszczynskiego - dzialki nr: 254; 45; 46; 48 obreb 95

Przedmiotowe dziatki (254, 45; 46; 48 obreb 95)

- nie s3 zlokalizowane na terenie objetym forma ochrony zabytkow,

- nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,

- nie podlegaja wptywowi eksploatacji gornicze;j.

Zakres opracowania przewiduje:

- budowe przylacza cieplowniczego wraz z kanalizacjg teletechniczng do budynku
mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Leszczyfiskiego w Bydgoszczy w systemie rur i
elementow preizolowanych z instalacjg alarmowsa w systemie impulsowym

= proj. $rednica przylacza: 2xDN76,1/140 L~74,5mb,
proj. Srednica przytacza: 2xDN60,3/125 L~12,5mb,

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

3.1. Budowa przylacza cieplowniczego

Przylacze cieplownicze do budynku mieszkalnego =zlokalizowanego przy ul.
Leszczynskiego w Bydgoszczy wykona¢ w technologii w systemie rur i elementéw
preizolowanych z instalacjg alarmowsg w systemie impulsowym.

Podlaczenie do sieci cieplnej nalezy wykonaé z istniejgcej sieci cieptowniczej 2xDN200.
Whigcie wykonaé poprzez montaz trojnika preizolowanego wznosnego DN200/DN65/DN200.
Tras¢ budowy przylacza przedstawiono na planie zagospodarowania terenu (rys nr 1 - PZT).

Na projektowanym przylgczu zabudowa¢ studnie zaworowe:

-ST1 - Studnia zaworowa z zaworem preizolowanym odcinajgcym 2xDN65/140 i
odpowietrzeniem,

-ST2 - Studnia zaworowa z zaworem preizolowanym odcinajgcym  2xDN65/140 i
odwodnieniem,

- ST3 - Studnia zaworowa z zaworem preizolowanym odcinajgcym 2xDN50/125.

Wykonie materialowe studni: studnie zaworowe ozn. ST1- wykona¢ z kregdw betonowych
DN1200 (- zgodnie z rysunkiem profilu podluznego i rysunkiem szczegbtowym). Plyte
zelbetowg wraz z wlazem D-400 antywlamaniowym” montowa¢ na pierscieniach
odciazajacych.



Wystepujace kolizje projektowanego przytacza cieplnego z rur preizolowanych z istniejgcym
uzbrojeniem naniesiono na planie i profilu.

W przypadku zbyt bliskiego prowadzenia rurociggdéw sieci cieptowniczej w stosunku do
eksploatowanych kabli energetycznych nalezy kable umiesci¢ w rurach ochronnych typu AROT.
Projektowane przylacze sieci cieplnej nalezy wprowadzi¢ do wezla cieplnego. W zakresie
przylaczy nalezy przewidzie¢ odcinek sieci cieplnej wraz z gldwnymi zaworami odcinajacymi
(w wykonaniu kotnierzowym; PN25) za spigciem sieciowym w pomieszczeniu wezla cieplnego.

Laczne zapotrzebowanie ciepla na cele c.0.; c.t.; c.w.u..: Q=213kW

Zgodnie z zaleceniami WOSIGK wzdluz pasa zieleni /istniejacy drzewostan/

projektowane przylacze cieplownicze wykona¢ metoda bezroskopowa np: przewiert sterowany z
miejscowymi wykopami na zatamaniach trasy oraz w miejscu wpiecia.
W miejscach wskazanych na PZT oraz profilu podluznym przylacze cieplownicze ukladaé w
rurach ochronnych. Jako elementy dystansowe zastosowaé typowe ptozy typu np.: ,,B/C” o
wysokosci 25mm Materiat PEHD. Odleglos¢ pt6z od poczatku i korica przepustu L=0,15m. W
celu uszczelnienia przestrzeni migdzy rurg ostonowg a przewodowa nalezy zastosowaé po obu
stronach manszety typu ,,U” o wymiarach zaleznych od srednicy przewodu i rury ostonowej.

Whpigcie projektowanego przylacza do istniejacej sieci cieplownicze] wykonaé¢ w na
dzialce miejskiej na terenie w zarzadzie ZDMiKP - wykop miejscowy - prace ziemne prowadzié
na warunkach zarzadcy terenu dziatki.

3.2. Rozwiazania szczegblowe

Czynnikiem grzewczym w sieci wysokoparametrowej jest woda o parametrach
obliczeniowych zmiennych szczytowo 130/60 °C w sezonie grzewczym oraz statych 70/35 °C w
okresie letnim dla przygotowania cieplej wody uzytkowe;j.

Oslong izolacji na polaczeniach spawanych wykona¢ z muf termokurczliwych z polietylenu
sieciowego radiacyjnie. Zabrania si¢ stosowania do izolacji gotowych elementéw izolacyjnych
typu: otuliny, tupki ze sztywnej pianki poliuretanowe;j.

Zabezpieczenie otworéw montazowych w mufach wykonaé poprzez zastosowanie wtapianych
stozkéw korkow z polietylenu.

3.3. Rurociagi

Przylacze cieplownicze zaprojektowano z rur stalowych przewodowych ze szwem St-
37,0 z izolacjg termiczng z pianki poliuretanowej. Jako plaszcz ostonowy dla sieci podziemnej
stosuje si¢ rury z twardego polietylenu HDPE.

Przylacze cieplownicze zaprojektowano wykorzystujac uklad samokompensacii.
Rurociggi preizolowane przystosowane sa do bezposredniego ukladania w gruncie. Przyjeto
montaz rur w wykopie. Wszystkie prace montazowe wykonaé zgodnie z ,,Wykonawstwem
preizolowanych sieci cieplnych” oraz informacjami umieszczonymi na etykietkach elementéw
sieci. Laczenie rur za pomoca spawania przez uprawnionych spawaczy. Wszystkie polaczenia
spawane nalezy skontrolowa¢ radiograficznie. Izolacja potaczen spawanych przy pomocy muf
zgrzewanych, a izolacje¢ termiczng wykonuje sie przez spienienie komponentéw na budowie.
Prace powinny wykonywaé osoby przeszkolone przez producenta rur preizolowanych.

Y.aczenie rur przez spawanie oraz ztgczki przytaczeniowe.
Polaczenie rur preizolowanych za pomocg muf potgczeniowych.



Odpowietrzenie przylacza cieplnego w najwyzszym punkcie —studnie zaworowe, wezel cieplny.
3.4. Proby sieci

Cato$¢ sieci nalezy poddaé prébie na cisnienie 2,4 MPa na zimno oraz na goraco na
parametry robocze sieci przez okres 72 godzin.

3.5. System alarmowy

Projektowane przewody sieci cieplnej wyposazone sa w system alarmowy impulsowy.
Sygnalizacja sieci oparta jest na przewodach miedzianych zatopionych w piance izolacyjne;j.
Laczenie przewodow powinno byé wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta rur. ,,Montaz
przewoddéw i elementow sygnalizacji alarmowej system impulsowy”. System alarmowy podlega
odbiorowi.

3.6. Strefy kompensacyjne

W celu umozliwienia przemieszczenia si¢ kolan kompensacyjnych oraz redukcii
naprezen od ich ugie¢ nalezy wykonaé strefy kompensacyjne z materialdéw elastycznych na
odcinakach ich pracy. Do wykonania stref kompensacyjnych nalezy uzyé nastepujacych
materialow:

= ogolnie dostepnych plyt z welny mineralne] o grubosci 0,05m i gestosci 80 do 100
kg/m’®, stosowanych do wykonania stref dla rurociggow o $rednicy plaszcza ostonowego do
D=0,315m. Maty od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ folig polietylenowa,

" ptyt z migkkiej pianki poliuretanowej o grubosci 0,04m (dla wszystkich $rednic)

Przed obsypaniem rurociggéw nalezy plyty zamocowa¢ miekkim drutem o przekroju 1 mm.

3.7. Roboty ziemne

Po wytyczeniu trasy przylacza do sieci cieplne] mozna przystapi¢ do robét drogowych,
ziemnych. Ze wzgledu na istniejagce uzbrojenie wigkszos$¢ robot ziemnych nalezy wykonywaé
recznie. Szeroko$¢ dna wykopu dla przewodow przylgcza cieplowniczego powinna zapewnié 15
cm miedzy rurociggami i 20 cm odstepu do Sciany wykopu. Rurociagi nalezy uktadaé na
podsypce wykonanej z drobnego piasku min. 10 cm /piasek kopany/.

Przestrzen t¢ nalezy wypehic¢ podsypka z piasku i zaggszczaé r¢cznie, az do wysokosci 10 cm
ponad gérny plaszcz przewodu. Nad kazdym przewodem powyzej 30 ¢cm nalezy ulozyé tasme
ostrzegawcezg .

3.8. Warunki gruntowe

W rejonie ulicy Leszczynskiego w Bydgoszezy znajduja sie urzadzenia podziemne, nad

ktérymi ciggng si¢ pasma gruntéw nasypowych o migzszosci zaleznej od glebokosci utozenia
tych urzadzed podziemnych. Pod wzgledem zageszczenia grunty nasypowe sg  bardzo
zroznicowane.
Ponizej warstwy nasypu podloze gruntowe zbudowane jest z piskow drobnych, piaskéw srednich
i piaskow grubych. W wigkszej ilodci wystgpujg piaski srednie. Wystepowanie poszczegdlnych
rodzajow piaskow jest rézne, ale najczesciej piaski drobne wystepujg w goérnej czesci podioza
gruntowego. Zageszczenie piaskdw jest Srednie (Ip=0,5).



Warunki wodne:

Zwierciadto wody gruntowe] ustabilizowalo si¢ w zakresie glebokosci 1,5-2,0m. Zbadany
poziom wody gruntowej nalezy uzna¢ jako niski. W niekorzystnym okresie klimatycznym
poziom wody gruntowej moze si¢ podnie$¢ o 0,5 m.

Whnioski geotechniczne:

Podloze gruntowe w rejonie ulicy Leszezynskiego w Bydgoszczy ma zrdznicowang strukture
geotechniczng z powodu wybudowanych tu urzadzen podziemnych. Pierwotnie bylo to podioze
piaszczysto-zwirowe z cienkg warstwa gleby réwniez z udziatem glin morenowych. Obecnie nad
urzadzeniami podziemnymi ciggng si¢ pasma gruntéw nasypowych o migzszosci zaleznej od
glebokosci utozenia tych urzadzen. Zaggszczenie gruntéw nasypowych jest zmienne, ale
najczesciej w gore podloza (ku nawierzchni) zwicksza sie.

Kategoria geotechniczna: - pierwsza kategoria geotechniczna
Rodzaj warunkdw gruntowych: - proste warunki gruntowe

3.9. Kanalizacja teletechniczna

Zgodnie z wytycznymi Dzialu Telemetrii, Automatyki i Informatyki KPEC w
Bydgoszczy nad projektowang siecig cieplng nalezy utozy¢ przewody kanalizacji teletechniczne;j
2x PEHDA40. Laczenie przewodu za pomocg muf zgrzewanych elektrooporowo. Budowe
kanalizacji teletechnicznej nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, warunkami
technicznymi. W/w roboty nalezy zsynchronizowa¢ z budowa sieci cieplnej. Wszelkie materiaty
powinny posiada¢ stosowne atesty, homologacje, certyfikaty stwierdzajgce ich jakos¢ i
przydatnos¢ w budownictwie telekomunikacyjnym. Wykonawca powinien zapoznaé sie z
uwagami zawartymi w klauzulach uzgodnien i stosowaé sie do nich w trakcie prowadzenia
robot. Przewody dla instalacji telemetrycznej nalezy podda¢ probie szczelnosci. Przewody
teletechniczne PEHD zaslepi¢ w pomieszczeniu wezta cieplnego.

3.10. Uwagi wykonawcze

Przewody sieci cieplownicze] prowadzone s3 na terenie o duzym nasileniu istniejagcego

uzbrojenia. Roboty ziemne prowadzi¢ recznie w rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi,
siecig telekomunikacyjng, wod-kan i gazociggami.
W miejscu skrzyzowan projektowane] sieci cieptowniczej z kablami energetycznymi nalezy
kable ostoni¢ rurami dwudzielnymi AROT ¢ 110 mm lub ¢ 160 mm. Skrzyzowanie sieci
cieplowniczej z istniejagcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem wlasciwych gestorow
przewoddéw i kabli.

3.11. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1c¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz. 1409 z p6zn. zm.) budowy
przylacza cieplowniczego swoim zakresem obejmuje obszar dziatek na ktérych przylacze
cieptownicze zostanie utozone tj. dz. nr (254; 45; 46; 48 obreb 95). Brak oddziatywania na
dziatki sgsiednie. Przylgcze cieptownicze ukladane jest w pasach drogowych oraz dziatkach
prywatnych, na ktére Inwestor uzyskat zgode wlascicieli. Obszar oddziatywania zostal okreslony



na podstawie warunkow technicznych, norm branzowych, wymagaf technicznych COBRTI
INSTAL.

3.12. Odbudowa nawierzchni drogowej

Konstrukeje jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy odbudowaé nastepujgco:

w Sladzie wykopu i klinie odlamu wyznaczonego wg zatacznika nr 2 podbudowe wykonaé z
kruszywa odpowiadajacego normie PN-EN 13242+A1, o uziarnieniu 0/63mm i grubosci
warstwy min. 32cm, warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grubosci 6 cm, warstwa
Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gruboscei 5 cm wbudowana mechanicznie na szerokosci
naruszonego pasa ruchu, w jednej dzialce roboczej dla wszystkich przytaczy. Styk
odbudowywanej nawierzchni z nawierzchnig istniejgcg uszezelnic¢ tasma bitumiczng.
Szerokos¢ wykopu pod cieptociag wynosi¢ bedzie 1,0m.
Wykop pod cieplociag wykonany bedzie w gruntach piaszczystych.
Przyjeto kat tarcia wewnetrznego wynosi: © = 15-37° Dla celéw obliczeniowych przyjeto
O =37°
Zgodnie z zatacznikiem nr.2 ZDMIKP kat dla zasiegu odbudowy klina odtamu wyniesie :
f=45°+37/2=63,5°
Zasieg odbudowy klina odtamu wynosi:
b=100cm
z=101 cm

z+b+z=101+100+101 = 302cm.

Grunt piaszczysty na podsypke gr.10cm przyja¢ w wys. 50%+50% - wykorzysta¢ grunt rodzimy.
Wykop nalezy zasypywaé cienkimi warstwami, kazda oddzielnie zageszczajac. Obsypke
kanalow nalezy wykona¢ 30cm ponad wierzch rury i zage$ci¢c do wspdlczynnika
(zmodyfikowana préba Proctora) 1s=95%. Zasypke nalezy wykonywaé warstwami 30cm i
zageszczal. Zageszczenie warstw zasypki do przedostatnie] warstwy nalezy wykonaé ze
wskaznikiem zageszczenia 1s=97%. Ostatnig warstwe zagesci¢ do Is = 1,0.

Grunty rodzime nadajg sie do zasypywania wykopéw. Urobek gruntéw piaszczystych nalezy
skladowa¢ obok wykopéw. Grunty nasypowe nalezy odwozi¢ na staly odklad w miejsce
wskazane przez wykonawce.

Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowe] wystgpi¢é moze konieczno$¢ odwodnienia
wykopu iglofiltrami (obustronnie) o glebokosci do 6m i rozstawie 1m oraz wspomagajaco
drenazem poziomym z rur PVC perforowanych utozonych obustronnie wzdtuz scian wykopu. W
trakcie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ bezpieczne dojscie i awaryjny dojazd do posesji. W
trakcie wykonawstwa nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP w zakresie zabezpieczenia i
oznakowania wykopow, montazu, transportu i skladowania materialéw zgodnie z
Rozporzadzeniem MB i PMB (Dz. U. nr 13/72 poz. 47) w sprawie BHP przy robotach
budowlano-montazowych.

Cato$¢ zadania wykona¢ zgodnie z decyzjg nr UP -180/2017 z dnia 01.03.20171.

3.13. Uwagi koricowe

e Calos¢ robot zwigzanych z realizacjg sieci wykonywaé wg:
Katalogu preizolowanych sieci cieplnych, projektowanie i wykonawstwo.
Instrukeji ,,Montaz przewodow 1 elementéw sygnalizacji alarmowej system impulsowy”.
- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych wyd. COBRTT ,,Instal” W-wa 2002 r



- PN-92/M-34031 — Rurociagi pary i wody gorgcej

- PN-B-10405; 1995r. — Sieci cieplne zewnetrzne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

- PN-B-10736 — Roboty ziemne . Warunki techniczne wykonania.

e W czasie wykonywania rob6t nalezy zachowac ostrozno$¢ i przestrzegac

przepiséw BHP i przeciwpozarowych

e Elementy sieci podlegajace odbiorowi:
polgczenia spawane i zlgczki
préba cisnieniowa rur i muf
system sygnalizacji alarmowe]
Zasypanie odcinka sieci wymaga zgody inspektora nadzoru,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy

e Przylacze cieptownicze nalezy przeplukaé mieszanka powietrzno — wodng  wykorzystujac
jako zbiornik powietrza drugi przewdd i wykorzystujac wode uzytg do proby na cisnienie

e W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji nalezy skontaktowaé si¢ z autorem
projektu

e Wykonawca rob6t obowiagzany jest zna¢ technologie rur preizolowanych wybranego przez
Inwestora producenta i posiada¢ zaswiadczenia o przeszkoleniu.

e Nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie calg sie i miejsca polgczen.

e Teren po robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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INFORMACIJA BIOZ

1. Podstawa prawna
Niniejsza ,,informacje o bioz” sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U nr 120 poz. 1126).

2. Podstawa opracowania
2.1. Zlecenie Inwestora.

3. Dane lokalizacyjne
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Bydgoszczy przy ul. Leszczynskiego. Budowa
infrastruktury podziemnej prowadzona jest w terenach terenie utwardzonym.

4. Istniejace obiekty budowlane — uzbrojenie terenu

Roboty pod niniejsza inwestycje bedg prowadzone terenie utwardzonym pod istniejgcg
nawierzchnig précz uzbrojenia podziemnego nie wystgpujg inne obiektéw budowlane.

- sieci wod-kan,

- sie gazowa,

- sieci energetyczne,

- sieci telekomunikacyjne,

5. Zalozenia programowe projektowanej zabudowy
Zgodnie ze zleceniem inwestora i warunkami KPEC Sp. z 0.0. nalezy wybudowa¢ przylacze
cieptownicze do budynku w Bydgoszczy przy ul. Leszczynskiego.

6. Wykaz elementéw podlegajacych rozbiérce lub adaptacji
Rozbiodrce podlega istniejgca nawierzchnia pasa drogowego i chodnikéw w pasie wykopu pod
projektowane rurociagi.

7. Elementy zagospodarowania

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzaja nastgpujace elementy zagospodarowania
planu w trakcie realizacji inwestycji:

- wykop pod rurociggi szerokosci 2,0 m i gtebokosci maksymalnie 2,0m,

- pracujacy sprzet (dowodz materiatdéw, wywdz ziemi)

- skladowanie materiatéw do budowy (rur betonowych i kregdéw studziennych).

8. Informacje dotyczace zagrozen podczas realizacji

Podczas realizacji budowy rurociggéw sieci cieplej wystapig nastepujace zagrozenia:

- mozliwo$¢ zasypania z powodu osunig¢cia ziemi Zle zabezpieczonego wykopu,

- mozliwo$¢ wpadnigcia do wykopu (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez caty
okres trwania robot przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

- mozliwo$¢ zderzen z pracujacym sprzgtem (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez
caly okres trwania robdt przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

- mozliwo$¢ przygniecenia rurami w wykopie i na skladowisku (dla ludzi, zwierzat i maszyn
samojezdnych przez caly czas trwania robdt w miejscu wykonywania prac i zapleczu budowy)

9. Plac budowy — wydzielenie i oznakowanie
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie 14 dni przed ustalonym w umowie terminie
przekazania terenu budowy:



- o$wiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy,
kierownicy robot),

- liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imie, nazwisko, imiona
rodzicoéw, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, date
wydania i przez kogo wydany),

- liste samochodéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr
dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowg. W dniu
przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i1 administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatdéw whasnych i usunie
nieodplatnie opomiarowanie punktéw poboru mediow w sposéb uzgodniony z dostawca
(uzytkownikiem).

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z
prowadzenia robdt jak wyiej

Fakt przystapienia i prowadzenia rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony
z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach. w celu
zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia nalezy:

- wykopu wykonywa¢ zgodnie z instrukcja wykonywania wykopéw umocnionych,

- w trakcie wykonywania prac wszelki sprzet i materiaty zwigzane z budowg winny znajdowac
si¢ tylko na placu budowy,

- przejscia i przejazdy do posesji wykonane beda tylko kladkami tymczasowymi,
oporeczowanie wykonane zgodnie z wymogami,

- zajecie polowy pasa drogowego pozwoli na czesSciowy jednokierunkowy dojazd do posesji
jak réowniez do placu budowy, szczegolnie w przypadku zagrozenia wypadkiem, pozarem,
awarig lub innych zagrozen,

- nalezy zapewni¢ szybkie 1 bezawaryjne srodki tacznoscei oraz $rodki transportu przez caly
okres trwania budowy,

- nalezy wyznaczy¢ osobe z zalogi odpowiedzialna za organizacje w wypadku zagrozenia
wypadkiem, pozarem, awarig lub innych zagrozen zastepujaca kierownika budowy w momencie
jego nieobecnosci.

Okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych
w miarg mozliwosci pod$wietlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Koszt
zabezpieczenia prowadzonych robot nie podlega odrgbnej zaptacie.

Roboty zwigzane z wykonaniem sieci rurociggéw nalezy prowadzi¢ na wydzielonym i
oznakowanym placu budowy tzn:

- budowg nalezy prowadzi¢ od poczatku do konca, czyli do przywrdcenia nawierzchni do
stanu pierwotnego,

- przy zalozeniu jak wyzej tymczasowy ruch na drodze dojazdowe] do osrodka bedzie
najmniej uciazliwy dla mieszkancow i ruchu pojazdéw,

- zuwagi na zakres robét nie beda wymagane tymczasowe ktadki i mostki,

- nalezy ustali¢ niezbedny plac budowy zachowujgc mozliwos¢ dojazdu do poszczegoélnych
posesji bedacych w strefie wykonywania robét,

- plac budowy nalezy oznakowa¢ barierkg z elementow stalych zabezpieczajgcg wejscie na
plac budowy i wpadniecie do wykopu w sposob przypadkowy,
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- plac budowy nalezy oznakowaé tablicami informacyjnymi co 20 m z napisem ,,PLAC
BUDOWY - WSTEP WZBRONIONY” i ,GLEBOKIE WYKOPY” oprocz tablicy
informacyjnej budowlanej,

- plac budowy od zmierzchu do $witu nalezy o$wietli¢, a napisy ostrzegawcze jak wyzej
winny by¢ widoczne i czytelne,

- na ulicach sgsiednich dojazdowych nalezy rozmiesci¢ oznakowanie drogowe zgodnie z
projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych BHP.
W szczegolnosci Wykonawea ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Szkolenie z zakresu BHP zatrudnionych do n/n robét pracownikéw nalezy przeprowadzic¢
przed rozpoczgciem prac tacznie ze szkoleniem o ochronie p.poz.. O przeprowadzeniu szkolenia
pracownikéw kierownik robét dokonuje odpowiedni wpis do dziennika budowy.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie kosztorysowej. Prace szczegdlnie
niebezpieczne nadzoruje kierownik budowy, a przy pracach zanikowych réwniez inspektor
nadzoru jakosciowego.

Szkolenie o ochronie przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt wskaze pracownikom miejsce zagrozen
pozarowych w trakcie wykonywania prac:

- wykopy w poblizy linii elektroenergetycznych,

- wykopy w poblizu przewodow gazowych,

- inne roboty wykonywane przy otwartym ogniu.

Nalezy wskaza¢ pracownikom sposéb postepowania w wypadku pozaru, lokalizacje sprzetu
p.poz. oraz sposob jego uzycia. Szkolenie powyzsze nalezy przeprowadzi¢ oprocz sezonowych
szkolen przeprowadzonych z pracownikami. Wykonawca bedzie posiadal sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy w pomieszczeniach
biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materialy fatwopalne
beda skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji roboét albo personel wykonawcy. Wykonawca
odpowiedzialny bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie
powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdéw niebezpiecznych.

Powiazania prawne

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace
oraz przepisy wydane przez wiadze miejscowe, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i jest w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wilasnosei i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelienie wszystkich wymagad prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzgdzef, materialéw lub metod 1 w sposdb ciagly
bedzie informowaé inspektora o swoich dzialaniach przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w.w. wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub
prawne to w calosci obcigzg one wykonawce.
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Ochrona wlasnos§ci publicznej i prawnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosei
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dzialan ze strony wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnoséci prywatnej lub publicznej to wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzona wlasnos$é. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnoéci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne
oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez inwestora.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania robdt.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
ochrony $rodowiska naturalnego.

W czasie trwania rob6t wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwoséci dla oséb lub wiasnosci prywatnej i spolecznej, a wynikajgcych ze
skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dzialania,

- mial szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie
moze powodowa¢ zniszczen w Srodowisku naturalnym. Oplaty i kary za przekroczenia w trakcie
realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska
obcigzajg wykonawcg,

wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajgce z zaniedban w czasie
realizacji robot obcigzaja wykonawce.
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fyr@iﬁ@; WARUNKI PRZYEACZENIA OBIEKTU T
Yomuaperstsidonoe | DO MIEJSKIEJS SIECT CIEPLOWNICZEJ

ul. X5 J. Schulmz §
85-315 Bydgosecs

Bydgoszcz, 26.07.2016 1.

Przedsiebiorstwoe Budowlane
P.BR. Spétks akeyjna
ul. 22 Stycznia 53
89-300 Wyrzysk

Dotyczy: warunkéw przylaczenia do misjskiej sieci cieplowniezej budynku mieszkalnego przy
ul. Leszezyhiskiego /dz. nr 46, 48 obr. 95/ w Bydgoszezy.

W oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 1. w sprawie
szezegdtowych warunkéw funkcjonowania systemoéw cieptowniczych, zamieszezone w Dzienniku
Ustaw Nr 16 Poz. 92, podajemy warunki przylaczenia do miejskisj sieci cieplownicze] ww.
budynku mieszkalnego o tacznym zapotrzebowaniu ciepta okolo 8,213 MW.

1. Zasilanie obiektu: z sieci cieplnej 2xDn200 (w zalqezeniu plan sytuacyjny).

3. Srednice przylacza: od pkt. wigezenia na wysokosé budynku 2xDn65; podejscie do wezla
ustali projektant.

4, Sie€ cieplownicza w miejscu przylaczenia pracuje w sezonie grzewczym na parametrach
temperaturowych 130/60°C, zmiennych w funkcji temperatury powietrza zewnetrznego.
Parametry czynnika grzewczego w okresie lata sg stale i wynosza 70/35°C.

5. Cisnienie do wykorzystania dla wezla cieplnego przyjaé nie wigeej jak: 16,0 m.shw,

6. Wezel cieplny zaprojektowaé i wykonaé w taki sposéb, aby zabezpieczyé stuzbom
eksploatacyjnym KPEC Sp. z o.0. dhugos¢ montazows L = 500 mm:
- w celu montazu gléwnego licznika ciepta.
- w celu montazu regulatora réznicy cisnien i przeptywu w migjseu jego projektowanej
lokalizacji.

7. Dla wezidéw cieplnych bedacych na majatku KPEC Sp. z 0.0. przetwornik przeptywu
gtéwnego licznika ciepla powinien by¢ zamontowany na rurociagu powrotnym wysokich ’
parametréw od strony sieci cieptowniczej. g Seyron Pawlak
Lprawnignia budowiang do projektowss i
. . . . . derewanls robatad Sudewignymi bez ograniczes
8. W przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zblpfﬁégﬁg&ﬁm nstalacyjiel W 2 el %@cté;gsx;i%‘
i uzytecznosci publicznej, nalezy stosowaé urzadzenia do pomiaru ilosci cm@?ﬁqj&g&?&%{‘vx%nk?;/n::mfvyiwﬁch_
przygotowania cieplej wody uzytkowe;. er marid E1IDINTR7/OWORIOA

24 ZGUDNOSE
Z ORYGINALEM

124



9. Dostawe i montaz regulatora réznicy ci$nien i przeptywu oraz licznika/6w ciepla dla wezla
wykona KPEC Spétka z 0.0. w Bydgoszczy.

10. Na przylaczu w pkt. wigezenia i na podejsciu do wezta projektowad zawory odeinajace
w studzience.

11. Sieci cieplownicze projektowane w technologii rur preizolowanych powinny byé
wyposazone w instalacje alarmows typu impulsowego. Sposéb polaczenia projektowanego
systemu alarmowego z istnigjacym systemem alarmowym nalezy uzgodnié w Dziale
Zarzadzania Infrastruktura KPEC Sp. z 0.0. w Bydgoszezy.

12. Pomieszczenie na wezet cieplny w przytaczanym obiekcie nalezy zlokalizowa¢ od strony
wskazanego w pki. 2 odcinka sieci cieplnej.

13. Granice eksploatacji i wlasnogci pomigdzy KPEC Spélka z 0.0. w Bydgoszezy a odbiorea
ciepta okredli umowa przylaczeniowa.

14. Usytuowanie projektowanych sieci cieptowniczych nalezy uzgodnié na naradzie
koordynacyjnej organizowanej przez Zespot Uzgadniania Dokumentacji Technicznej
dla miasta Bydgoszezy.

15. Projekty sieci i przylaczy cieplowniczych prowadzomych w pasie drogi / ulicy musza
zawieraé postanowienie ZDMIKP lub decyzje wiadajgcego droga, okreslajgcs warunki
realizacji.

16. Dokumentacje techniczng przylacza, wezta i instalacji wewnetrznych nalezy uzgodnié
w Dziale Zarzadzania Infrastrukturg KPEC Bydgoszez.

17. Okres waznosci warunkéw technicznych wygasa po dwoch latach od daty ich wydania.

ZAL 1K
Zalgcznik Nr 1 -~ Szezegélowe warunki techniczne podigezenia do m.s.c.™
Zataeznik Nr 2 =, Szezegblowe warunki technicane podlgezenia do m.s.c. - Branga — aparatura kontrolng-pomiarowa -automatyka.”
Zalgeznik Nr 3 -, Szezegblowe warunki techniczae przy projekiowaniu instalacji ektrycenych w wezlach 0.
Zafacznik Nr 4 - Warunki techaiczne ukiadania przewoddéw teletechnicanych™
Zaigeanik Nr 5 - Wytyesne dia pomieszczen wezbdw cieplnych™.
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P
Bydgoszcz, dnia 30 marca 2017

Prezydent Miasta Bydgoszezy
MPG.Z2.431.0308.2017

Protokét
odpis

Przedmiot: Przylacze cieptownicze z kanalizacja teletechn.

Potoienie:
wlica o numer e obreb numer dziatki
Leszczyhskiego 95

Zlecenie: "DARCO"
Pismo z dnig 2017-03-15

DOKUMENTACJA byta przedmiotem narady koordynacyjnej w dniu 30.03.2017r. w formie zebrania
zainteresowanych podmiotow, w zakresie lokalizacji urzadzer (projektowanych) podziemnych i nadziemnych z
uwagami jak podano nizej.

Przy ewentualnym dalszym postepowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powolywad sie na nr niniejszego
pisma .

Weszelkie odstgpstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ w ZUDP.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art. 28b - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287 ze zmianami)
Zarzadzenie Nr 478/2015 z dnia 7 wrzesnia 2015 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Zarzadzenie Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Zarzadzenie Nr 5/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy.

Uczestnicy Narady - UWAG! i ZALECENIA:

A Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej - Halina Czeczot

B.Wydziat Administracji Budowlanej - Arleta Ledniak

C.Powiatowy inspektorat Nadzoru Budowlanego.

D.Zarzgd Drég Miejskich | Komunikacji Publiczne] - Dominik Malcer

1.Miejska Pracownia Urbanistyczna - Elibieta Lis

2.Enea Operator-Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz - Wiestaw Stryszvk

3.Poiska Spélka Gazownictws,Z-d w Bydgoszczy - Ryszard Rapel, Dawid Kawczyriski

4.Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Zbigniew Bartosz -Projekt wykonawczy uzgodnié pod
wzgledem technicznym w Komunalnym Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej (KPEC).
5.Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel

8.Miejskie Wodociagi i Kanalizacja - Rafaf Keskrawiec, Malgorzata Dylas

7. Wydziat Gospodarki Komunainej

8.Netia $.A. -Andrzej Grycmacher

5 CHEMW iK

10.PGE G i EK Oddziat Zespdt Elektrocieptowni

Zobowigzuje sig inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy mozliwosé
uszkodzenia znakow geodezyjnych (punkty poligonowe, repery) oraz powstania awarii sieci energet,
wod-kan, telet, gazowej, a takze pokrycia wszelkich kosztéw z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowaé
normatywne odlegtosci siecl. .
ormatywne odlegtodci od wiw sieci i, Suyimon Paviak
tiprawnienis budowiane Yo projskiowanid
¢ kigrowania robstarsd DUdoiaNIn Al
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wodosiagowy Bl
e e BOIRICHE

75, FREPNOSE
Z ORYGINALEM




L1UC U1 YT YNEVLINYS  VZNYYE L SAY N

SUSOO/2800/dNN
ushulkaszmuy ) yakmoBisopom
‘Wakmozal L
. RO Sjganez M foulkamaisu osoefdeds s-

Yenims 264 BUBMaBEiad op sueARAN
i BSMONZSE] BuAZigjey 7l Bl O<7<Ncg<m&w

SU/SOMILGLONY
4AUKSRZRUER ) UAMOBERIOPAM

Vol “rofder
\mkuehiopha MiSEIdo SyUBMBIRN | ousmepolald 59 Buolmmdn

. Aeymed uowAzg “zut 1NYL v_m—,omn_
Sid00d HdN dN — ONSMZYN

‘97 ¥N 70 09IMSWAZOZST] N AZ¥d AZOZSOOUAR M "SZSIN
1AQNE 00 YNZOINHOLITTAL “WISNI Z Zvah INTID T2o¥mzaq LYWL

20230BpAg G10-G8 ‘G DZIYIS T sy n

z +dg [aujdery plyebious omysioigdispazig supunioy HOSSIMNI

0081 VIVHS
NNZYAL VINVAMOHEYAOdSODVZ IMArOMd

BuzoLyoelee] Bhezieuey
Z ZBIM 3Zolumoydaln
azokjAzid auemopiefold

VONIOTT

aeld ploKIpo OhBLEIRIEISe HeunIBm
14OUBHS 09 "RUIAZIN0ED OTIUBWANO] BIPRISO 0

foulAzapost LMNOPD BUBZRNeLId | BiuazZIDMIpe
ofis| op Au;

1640 si5ed M Ag

'gos0ds 5127 w4 soead 2EpEs USIUIM SoMBUOHA M

//mmd b
\e/ive
Sy

\ PR T Y 7Y

ENGUSC
Snﬁgﬁmmx

AU 00y poisoy AI62)
P)sell eluspAzald 'dnz

MOIONIDOT UDABEMOSIZTTRTZ BIUEIOSZ JNUIOL M
Aio73obpAg M §1-6 [anzplizpig it Azid
AZazS0BDAG M [BUAZED0SD IIMCDRIG [iSIBlA SIaIZPaIS M
fauczpamadazid {sulAseuiplooy Apeiey wappupezd BiAg

R ..ﬁm.,_q.N.Wa:Z B mm..umu.cmE_iOD
1o% 9050
>\NrUN 0ODUAS VLISVIN LNIUAZINd

6 198980 Lo igzin

- ;
O0ZNCX
fozolumofdds 1ns1s
faokfeinst op, o1031d/0
¢/ 61l

osepepin zoy

anjlzowsiy 153

POIBW UDALDMOSO}S 20JO LIAMOFULRIG

i
§T T FE T
=5
W =RNES Y
o sR2F D <
xeH =
© o reg . « éﬂw
< SLES S« f
| podl IR PO
=] 2oL et mﬁ i
WD BT 2
iy Wl A s
froiro i R Y .
N < BC S
b [ b
% R8s 03/ O
S %mﬂm
W =T e Faay
E8ETn ()
B wmEzoal :
GEEzE~: (D
EEEEZ5s ng
5852
L eETET
50sb caymso:oimn Biugy! :ul%cﬁ
S1soups zazid zﬁwom\” T8z yBlugp naouq fezomouoskmod 19024 0y uamuy
MUDMOZAIDIUSMUIDZ 2000 Nnjuszak i 1, pSSH ®p Dluszsosbz MILIG npomod 2 Yok g %
. Wi e/ yokagy
m.%@mﬁg suwsizpod Apomazid | i K UgiefEpod mopomsz.d nbaigazsd © fopunio fsuged
BUDIMOPNG A1IBIdo 3141928, Mwﬁ@_ £y sr0w odow oubmosnido 39 ‘215 pbazsyspz

G9—L0—+Z¢ 'BI~0F—6¥¢ (ZS0) X0/ '19)
V1039 JIvIig G00—-98 ‘L pPmoudieg ‘in

'S "LNVIH039,
yoAuzoyniboyuoy| |

yokulAzeposn bnisn omisuo

FEANZHToEIS ot e eE

4ONZ # auoupobzn 13s SudsoptElosd BuIBMILY
Azozsobphg m [amoinafoid

ifoojuswnyoq pjuowpobzn ;odsaz

RAMOJS,

BZ 8

o [enifnyuszeidas Aqoso Sidpod | oxsimzou ‘g

INQOSDZ MQEDIISIDW FOUSPIME Op
obsuzauyd3) NioJedo piuosidm pyog

1ov0d .

:obuzotuyney

K2588BA7 MOTSL I B TR
fopjuswnyoq »epoiss Mzpoln

AZJZSOOGAE M YNPAZIC03D VINMOOVYL YXSIIIN

10450110y | oBsulA2zaposh NQusDz ObEMOMISUDT MODIIDIOW
ouspive Op Aupsidm \AcNchom\w 1040do DISIMDZ f_u\w:‘_um‘_
UDAIOYA ‘UoAuzoybiboyDy | UoAulAzapoab obid nyiuAM m

AUBMTDDIAC 01867 JUSLUN®OP AzS[aIUil 27 818 DZIPOIMSOY

youL

wppJehs
ouemosiim

1/10Z°C0'80 'piup ‘zozsobphkg  oupuodAm
Wy sAm pogin 9 'S 000Z OMNd

971 192490

7600 ‘S600°17L0L9Y0 ‘M 'upap
lZ0Z'CHGL0Ze Adpur zsnyly
LL0TCLS0 2Ty O OdN

obssyfzozsae7 N ‘zozsobphg

00G L VIVAS

10818pa2Z.d

IAMOIUNID (LUDIDE0LGR?NSS Yo7,10G0 DIUSIDISN QUDUOWAM BIN

SR e ou veis

HOAMOLHINOdd MOT130 00 VdvYI

<y
B



POLECONY+PRIORYTET+POTW.ODBIORU

[

PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE
PBR S.A.

url: www.pbrwyrzysk.pl

Wenzesy

BYDGOSZCZ, 20.03.2017r.

Przedsigbiorstwo Obstugi Inwestycji DARCO
ul. Mazurska 7
85 — 710 Bydgoszcz

L. Dz. PP/ 265/2017
dotyczy: inwestycji przy ul. Leszczyfiskiego w Bydgoszezy, dz. nr 46,48

Przedsigbiorstwo Budowlane ,,PBR” S.A. w zalgczenin przesyla ogwiadczenie o

Adres siedziby:

;ngjgos%;z;;:kss wyrazeniu zgody na lokalizacje przylacza cieplowniczego z miejskiej sieci cieplnej na
dzialach nr 46 oraz 48 przy ul. Leszczyfiskiego w Bydgoszczy. Informujemy, ze

Telefony:; . . . ,

0-67-286-22-31 procedura uzyskania pozwolenia na budowe nie zostala zakonczona.

0-67-286-22-33
0-604-273-266

Fax: Z powazaniem
0-67-286-22-35
E-mail: Zalgczniki:
brwyrzysk.pl - =PZT —1 szt.

- oswiadczenie — 1 szt. mgr Ind Boman Dyds
Numery | ,
Identyfikacyijne: .
= EKD: 4521 7 Przecsisbiorsive Sudowiane
-KRS 0000169169 . e LR PBE" "i:m%ﬂ Akcving

. R A : i 53, 89-300 Wyrzysk
-NIP: 764-22-57-649 Otrzymujg it ul. 22 Sycnia 83, 89-300
-REGON: 570878439 1. Adresat REGON: 570876439
Tol. (087)-286-22-31 Fa, (067)-266-22-35
2. a/a : £xmch: prOpbiwyimyii &

Konto bankowe:
RB S.A. P-i
40 175010130000000006352626

Kapitat zaktadowy:
258.750 PLN - w cafodci
pokryty

7 ORYGI ﬁvg% EM

PBR S.A. Wyrzysk | 1



40.02.. 20! 21: Bydgoszez
OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze jestem wta$cicielemMwspéiwlaseicielem/zarzadeg dziatek

zlokalizowanych w Bydgoszczy przy ul. Leszczyriskiego
* nr46; 48 obreb 95

Wyrazam zgode na czasowe zajecie terenu pod budowe przytacza
cieptowniczego wraz z kanalizacjg teletechniczng do przedmiotowego budynku.

Akceptuje, przedstawiong trase przylacza cieptowniczego do budynku
mieszkalnego w Bydgoszczy przy ul. Leszczynskiego / dziatki nr: 46; 48 obreb 95/

Uwagi:

huuatog. dlo byt miieshialneqe. 1. 2. 4; 4
[y glm«gydaﬁeyg A Bydlpasiesy. mie 2ostaic. salonzona.

Z powazaniem
o Frzedsigblorcivo Sudowlans PR@
i

= #PBE" Sr4ia Akeving
3] ul. 22 Stycznio 53, 89-300 Wyrzysk :
EvGLvEn NIP: 764-22-37 449 . o
REGON: 510876439  sveeveresen. ...megr. mzKReman Dui

Tel. (067)-286-22-31 Fax, (047)-2686-22-35
E-mgii: por@pbtwyrayak pl By

4B
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B ncaaing

KOMUNALNE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPGLKA Z 0.0.
85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Jozefa Schulza 5
Centrala: 52 30 45 200

Sekretariat: 52 30 45 247
fax: 52 30 45 470

www.kpec.bydgoszcz.pl
biuro.zarzadu@kpec.bydgoszez.pl
sekretariat@kpec.bydgoszcz.pl

Biuro Obstugi Klienta:
tel. 52 30 45 400
bok@kpec.bydgoszcz.pl

BYDGoSZer

EE/MW/346/1446/2017

Bydgoszcz, dnia 28 lutego 2017 r.

Przedsigbiorstwo Obshugi Inwestycji
»DARCO” Edward J. Rojszyk

ul. Mazurska 7

85-710 Bydgoszcz

Dotyczy: uzgodnienia trasy przylacza cieplowniczego do budynku mieszkalnego przy ul.
Leszczynskiego w Bydgoszezy (dz. nr 46, 48, obreb 95)

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.02.2017 r. Dziat Zarzadzania Infrastrukturg Komunalnego
Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Spétka z 0.0. w Bydgoszczy przekazuje w zatgezeniu projekt
zagospodarowania terenu, z naniesionym uzgodnieniem przebiegu trasy przylacza cieplowniczego.

Zal.: 1

Otrzymuja:

1. Adresat
2.EE a/a

Wykonat: MW, tel. (52) 30-45-384

INZ, SBHWaN Pawias
vprawnienis hudowianesdo projaktowania
« Kierowania robetami budowls Vit bez ograniceen
+ spacialnosel nstalsoying] w zsitesh seol, instalaey
iurzadzen . slealnyeh, wentylacyiyoly

wadaclagowych | Kanalizs
mrewid WHD/INT RTINS /N

ZA ZGOBN

£ ORYGINALEM

Oddzialy Spéiki

86-010 Koronowo
ul. Al. Wolnosci 3D
tel. 52 34 82 173

86-050 Solec Kujawski
ul. Garbary 4
tel. 52 34 82 174

KRS 0000033107 NIP  554-030-90-86
PKO Bank Poliski S.A.: 34 1440 1215 0000 0000 1377 5176

89-200 Szubin
ul. Nakielska 25
tel. 52 39 10 915

89-100 Nakio n/Notecig
ul. Rudki 9-13
tel. 52 38 65 245

PRZEDSIEBIORSTWOQ

FAIR PLAY

REGON 090523340 Kapitat zakladowy: 45 900 000,00 zt

Bank Pocztowy S.A.: 45 1320 1117 2048 0747 2000 0001
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PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZ

Bydgoszcz, 01-03-2017r.

Numer: UP-4005/12045/17
Nr wplywu - 4755

DECYZJA NR UP 180/2017

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1440), a takze upowaznienia Prezydenta
Miasta Bydgoszczy znak WOA1.0052.658.2015 z dnia 27 sierpnia 2015r. oraz art. 104 k.p.a.
po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: Przedsigbiorstwo Obstugi Inwestycji DARCO z siedzibg

ul. Mazurska 7, 85-710 Bydgoszcz dzialajacego z pelnomocnictwa inwestora: Komunalne

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg ul. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz

witiesionego dnia: 20-02-2017r. uzupelhionego 28-02-2017r. zezwala si¢ inwestorowi:

1. Na zlokalizowanie w pasie drogowym ulicy Leszczynskiego do dz. 46, 48 na terenie dzialek
drogowych nr 45, 47, 254 obr 95, w Bydgoszezy - przylacza cieplowniczego tj. urzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, w okresie od dnia 01-03-2017r. do dnia 31-12-2019r.

2. Zobowiazuje si¢ wnioskodawce, przed przystapieniem do prowadzenia robét, do:

2.1 uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robGt w pasie drogowym
na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 cyt ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi
na umieszczenie w/w przylacza cieplowniczego na podstawie art. 40 ust. 11 2 pkt 2 cyt
ustawy.

2.2 npzgodnienia z zarzadca drogi projektu zbiorczego odbudowy konstrukcii  drogi
po_wybudowaniu wszystkich przylaczy, tj. cieplowniczego, wody, kanalizacji sanitarnej
1 deszczowej do budynku przy ul. S. Leszczynskiego 30-32 w Bydgoszczy

3. Ustala si¢ nastepujace warunki umieszczenia inwestycji oraz przywrécenia pasa
drogowego do stanu pierwotnego:

a) w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa
drogowego, inwestor (gestor urzadzenia) na wilasny koszt dokona przelozenia lub
zabezpieczenia uzgadnianej sieci.

b) Inwestor (gestor urzadzenia) ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzefi, nawierzchni
w pasie drogowym zwigzanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem
istniejgcym.

¢) konstrukcj¢ jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy odbudowaé nastepujgco:
w sladzie wykopu i w klinie odtamu wyznaczonego wg zakacznika nr 2 podbudowe wykonaé
z kruszywa odpowiadajacego normie PN-EN 13242+A1, o uziarnieniu 0/63 mm i grubosci
warstwy min. 32 cm, warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 6cm, warstwa
Scieralnaz betomu asfaltowego AC 11S grubosci 5cm, whbudowana mechanicznie
na szerokosci naruszomego pasa ruchu, w jednej dzialce roboczej dla wszystkich
przylaczy. Styk odbudowanej nawierzchni z nawierzchnig istniejacg uszczelnié tasma

- bitumiczng (sposéb odtworzenia nawierzchni przedstawiono w zataczniku nr 1)

d) prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ZDMiKP tel. 582-27-92

e) na dlugosci zadania nalezy odbudowaé nowe elementy betonowe dopasowane wzorem
1 kolorem do stanu istniejgcego,

f) w przypadku zblizenia si¢ z wykopem do kraqumka na odleglos¢ mniejszg niz 0,5m — na
dlugosci wykopu nalezy odbudowaé nowy kraweziiik na tawie betonowej z oporem,

g) na diugosci zadania nalezy odbudowaé zielen przyuliczng zgodme inds At FS

Dprawnienia budowiade
ogrodniczej,  Kierowania ratiotami budey

h) nalezy wykona¢ badania zageszczenia gruntu dla kazdego metra zasﬁ%ﬁﬁt@%ﬁjﬂf
dna wykopu, »

%ﬁﬁ’ﬁ’f@ A

o projekiowania
‘i us\jm | bez ograniczed
5 :ﬁ@cz msﬁaiaﬁs’

ZA ﬁ@@i‘wﬁ@&f
Z ORYGINALEM
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1) do odbioru pasa drogowego nalezy w_formie elektronicznej przedtozyé inwentaryzacje
powykonawczg odbudowanych konstrukcji pasa drogowego,

J) nalezy wykona¢ w/w inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

k) nalezy zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie.

1) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie rob6t budowlano-montazowych w pasie
drogowym nalezy uzupehic o projekt organizacji ruchu.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art.39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych

(Dz.U. z 2016r. poz. 1440) zabronione jest lokalizowanie obicktéw budowlanych, umieszczania urzadzen
przedmiotéw i materialéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami Iub potrzebami ruchu drogowego
Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt przepisu zgodnie, z ktérym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie
w pasie drogowym obiektow budowlanych lub urzadzen, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu moze nastgpi¢ wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze
decyzji administracyjne;j.
Z przywolanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego
do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzil zakaz umieszczania w nim w/w
urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystgpienie w konkreinej sprawie szczegélnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mieé charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu 1 instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodza
przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym
ulicy Leszczynskiego do dz. 46, 48 przylacza cieplowniczego. Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie
na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujgcg w/w warunkéw.

Decyzja wydana jest na okres od dnia 01-03-2017r. do dnia 31-12-2019r. i jest zgodna z wolg strony.
Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystapieniem do fizycznego umieszczenia przylacza cieplowniczego
niezbedne jest wystgpienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadee drogi decyzji zawalajace]
na prowadzenie robdt i ustalajgcej za powyisze zajecie stosownej oplaty oraz decyzji zezwalajacej na umieszczenie
wiw przylacza cieplowniczego w pasie drogowym ulicy Leszczyiniskiego de dz. 46, 48 i ustalajacej za powyisze
oplaty.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji stronie przyshuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w Bydggszczy za
posrednictwem Dyrektora Zarzagdu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (adres: Zr
M1erk1ch 1 Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruniska 174a, 85-844 Bydgoszcz) w terrm /
jej otrzymania. Lo

Otrzymuja:
1. Przedsigbiorstwo Obstugi Inwestycji DARCO
ul. Mazurska 7
85-710 Bydgoszcz

2. ZDMIKP w Bydgoszczy ‘ ”mwmema budowlane do projek
i
Wydzial Zarzadzania Pasem Drogowym ;Vﬁéﬁiﬁégfggigf?s bu owlanymi i‘;é{? w%ﬁf&;g
ul. Torunska 174a i Urzgozar; %@G@Inyjf}fmi f%/ é?s;@gkg ;*:&J instalagji
85-844 Bydgoszcz — a/a Wadaciagowyen ’W fy*gy];ay%imwym
TEo@uin Wiim g

Kontakt : Dominik Malcer tel. 582-27-38

“k Sdvmon Fawiag

& m'ﬂmqmr
r;\

m zgs@@%@@éé
o @?% i h?fggﬁfﬁé %M




ZARZAD DROG MIEJSKICH
| KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 11-04-2017r.

Numer: UP-4005/12214/17
Nr wptywu - 7663

Przedsiebiorstwo Obstugi
inwestycji DARCO

ul. Mazurska 7

85-710 Bydgoszcz

Temat: odbudowa konstrukcji drogi po wybudowaniu przylaczy’zicka!izowanych w pasie
drogowym ulicy S. Leszczyniskiego w Bydgoszczy

W odpowiedzi na pismo z 04-04-2017r. uprzejmie informuje, ze zgodnie z warunkami
decyzji nr UP 180/2017 z 01-03-2017r. nalezy dokona¢ uzgodnienia projektu
zbiorczego odbudowy konstrukcji drogi po wybudowaniu wszystkich przytaczy, f.
cieptowniczego, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku mieszkalnego
przy ul. S. Leszczynskiego do dz. nr 46, 48 w Bydgoszczy na potrzeby budowy,
ktorej inwestorem jest PBR S.A. z siedziba ul. 22 Stycznia 53, 89-300 Wyrzysk.

nawierzchni.

OtrzmeJa
Adresat Y

2. PBR S.A. z siedzibg ul. 22 Stycznia 53, 89-300) '1'..

3. Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cxe 5

o5-315 Bycgosses HE BuprSH PawIaK
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85-315 Bydgoszcz
4. Wydziat Inzynierii Ruchu - w miejsced” i waniz
5. UPala
Kontakt: Dominik Malcer tel. §82-27-38
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85-844 Bydgoszcz, ul. Torunska 174a, tel. (0 ... 52) 582 27 23 » fax (0 ... 52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
NIP: 554-10-06-413 REGON: 090476971
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