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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Plan sytuacyjno — wysoko$ciowy w skali 1:500
Warunki techniczne wydane przez KPEC:
= nr EE/976/2016 z dnia 26.07.2016r.,
- Katalogi preizolowanych sieci cieplnych
- Wizja lokalna dla potrzeb projektowania
- Warunki techniczne wykonania i odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur i
elementéw preizolowanych, wyd. COBRTI ,, Instal” 2002r.
Normy i normatywy techniczne projektowania.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy przylgcza
cieplowniczego wraz z kanalizacjg teletechniczng do budynku mieszkalnego zlokalizowanego
przy ul. Leszczynskiego - dzialki nr: 254; 45; 46; 48 obreb 95

Przedmiotowe dziatki (254; 45; 46; 48 obreb 95)

- nie sg zlokalizowane na terenie objetym forma ochrony zabytkow,

- nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,

- nie podlegajg wptywowi eksploatacji gérnicze;.

Zakres opracowania przewiduje:

- budowg przylacza cieplowniczego wraz z kanalizacjg teletechniczng do budynku
mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Leszczynskiego w Bydgoszczy w systemie rur i
elementéw preizolowanych z instalacjg alarmowg w systemie impulsowym

= proj. Srednica przylacza: 2xDN76,1/140 L~74,5mb,
® proj. $rednica przylacza: 2xDN60,3/125 L~12,5mb,

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

3.1. Budowa przylgcza cieplowniczego

Przylacze cieplownicze do budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul.
Leszczynskiego w Bydgoszczy wykona¢ w technologii w systemie rur i elementéw
preizolowanych z instalacjg alarmowag w systemie impulsowym.

Podiaczenie do sieci cieplnej nalezy wykonaé z istniejacej sieci cieplowniczej 2xDN200.
Whpiecie wykonaé poprzez montaz trdjnika preizolowanego wznosnego DN200/DN65/DN200.
Trase budowy przylacza przedstawiono na planie zagospodarowania terenu (rys nr 1 - PZT).

Na projektowanym przytaczu zabudowac¢ studnie zaworowe:

-ST1 - Studnia zaworowa z zaworem preizolowanym odcmajqcym 2xDN65/140 i
odpowietrzeniem,

-ST2 - Studnia zaworowa z zaworem preizolowanym odcinajgcym 2xDN65/140 i
odwodnieniem,

- ST3 - Studnia zaworowa z zaworem preizolowanym odcinajgcym 2xDN50/125.

Wykonie materiatowe studni: studnie zaworowe ozn. ST1- wykonaé z kregéw betonowych
DN1200 (- zgodnie z rysunkiem profilu podluznego i rysunkiem szczegbtowym). Plyte
zelbetowa wraz z wlazem D-400 ,antywlamaniowym” montowaé na pierscieniach
odcigzajacych.
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Wystepujace kolizje projektowanego przyltacza cieplnego z rur preizolowanych z istniejacym
uzbrojeniem naniesiono na planie i profilu.

W przypadku zbyt bliskiego prowadzenia rurociagdw sieci cieptowniczej w stosunku do
eksploatowanych kabli energetycznych nalezy kable umiesci¢ w rurach ochronnych typu AROT.
Projektowane przylacze sieci cieplnej nalezy wprowadzi¢ do wezta cieplnego. W zakresie
przylaczy nalezy przewidzie¢ odcinek sieci cieplnej wraz z gléwnymi zaworami odcinajgcymi
(w wykonaniu kolnierzowym; PN25) za spieciem sieciowym w pomieszczeniu wezla cieplnego.

Laczne zapotrzebowanie ciepta na cele c.o.; c.t.; c.w.u..: Q=213kW

Zgodnie z zaleceniami WOSIGK wzdluz pasa zieleni /istniejacy drzewostan/

projektowane przylacze cieptownicze wykona¢ metodg bezroskopows np: przewiert sterowany z
miejscowymi wykopami na zatamaniach trasy oraz w miejscu wpigcia.
W miejscach wskazanych na PZT oraz profilu podtuznym przylacze cieptownicze uktadaé w
rurach ochronnych. Jako elementy dystansowe zastosowaé typowe ptozy typu np.: ,,E/C” o
wysokosci 25mm Material PEHD. Odlegtos¢ pt6z od poczatku i kofica przepustu L=0,15m. W
celu uszczelnienia przestrzeni miedzy rurg ostonowg a przewodows nalezy zastosowaé po obu
stronach manszety typu ,,U” o wymiarach zaleznych od $rednicy przewodu i rury ostonowe;j.

Whigcie projektowanego przylacza do istniejgcej sieci cieplowniczej wykonaé w na
dzialce miejskiej na terenie w zarzadzie ZDMiKP - wykop miejscowy - prace ziemne prowadzi¢
na warunkach zarzadcy terenu dziatki.

3.2. Rozwigzania szczegélowe

Czynnikiem grzewczym w sieci wysokoparametrowej jest woda o parametrach
obliczeniowych zmiennych szczytowo 130/60 °C w sezonie grzewczym oraz statych 70/35 °C w
okresie letnim dla przygotowania cieplej wody uzytkowe;.

Oslong izolacji na potaczeniach spawanych wykonaé¢ z muf termokurczliwych z polietylenu
sieciowego radiacyjnie. Zabrania si¢ stosowania do izolacji gotowych elementéw izolacyjnych
typu: otuliny, tupki ze sztywnej pianki poliuretanowe;.

Zabezpieczenie otworéw montazowych w mufach wykonaé poprzez zastosowanie wtapianych
stozkéw korkéw z polietylenu.

3.3. Rurociagi

Przylacze cieptownicze zaprojektowano z rur stalowych przewodowych ze szwem St-
37,0 z izolacjg termiczng z pianki poliuretanowej. Jako ptaszcz ostonowy dla sieci podziemnej
stosuje si¢ rury z twardego polietylenu HDPE.

Przylacze cieplownicze zaprojektowano wykorzystujac uktad samokompensacji.
Rurociagi preizolowane przystosowane sa do bezposredniego ukladania w gruncie. Przyjeto
montaz rur w wykopie. Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z ,,Wykonawstwem
preizolowanych sieci cieplnych” oraz informacjami umieszczonymi na etykietkach elementéw
sieci. Laczenie rur za pomocg spawania przez uprawnionych spawaczy. Wszystkie polgczenia
spawane nalezy skontrolowa¢ radiograficznie. Izolacja potaczen spawanych przy pomocy muf
zgrzewanych, a izolacje termiczng wykonuje si¢ przez spienienie komponentéw na budowie.
Prace powinny wykonywac osoby przeszkolone przez producenta rur preizolowanych.

Y.aczenie rur przez spawanie oraz ztaczki przylaczeniowe.
Polaczenie rur preizolowanych za pomocg muf potaczeniowych.



Odpowietrzenie przylacza cieplnego w najwyzszym punkcie —studnie zaworowe, wezet cieplny.
3.4. Proby sieci

Catos¢ sieci nalezy podda¢ probie na cisnienie 2,4 MPa na zimno oraz na gorgco na
parametry robocze sieci przez okres 72 godzin.

3.5. System alarmowy

Projektowane przewody sieci cieplnej wyposazone sa w system alarmowy impulsowy.
Sygnalizacja sieci oparta jest na przewodach miedzianych zatopionych w piance izolacyjnej.
Laczenie przewodoéw powinno byé wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta rur. ,,Montaz
przewodow i elementéw sygnalizacji alarmowej system impulsowy”. System alarmowy podlega
odbiorowi.

3.6. Strefy kompensacyjne

W celu umozliwienia przemieszczenia si¢ kolan kompensacyjnych oraz redukcji
naprezen od ich ugie¢ nalezy wykonaé strefy kompensacyjne z materiatéw elastycznych na
odcinakach ich pracy. Do wykonania stref kompensacyjnych nalezy uzy¢ nastepujacych
materialow:

= ogolnie dostepnych ptyt z welny mineralnej o grubosci 0,05m i gestosci 80 do 100
kg/m®, stosowanych do wykonania stref dla rurociggéw o $rednicy ptaszcza ostonowego do
D=0,315m. Maty od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ folig polietylenowa,

= plyt z migkkiej pianki poliuretanowej o grubosci 0,04m (dla wszystkich $rednic)

Przed obsypaniem rurociggdw nalezy ptyty zamocowaé miekkim drutem o przekroju 1 mm.

3.7. Roboty ziemne

Po wytyczeniu trasy przytacza do sieci cieplnej mozna przystapi¢ do robét drogowych,
ziemnych. Ze wzgledu na istniejace uzbrojenie wigkszo$¢ robét ziemnych nalezy wykonywacé
recznie. Szerokos$¢ dna wykopu dla przewoddw przytacza cieptowniczego powinna zapewnié 15
cm miedzy rurociggami i 20 cm odstgpu do Sciany wykopu. Rurociggi nalezy uklada¢ na
podsypce wykonanej z drobnego piasku min. 10 cm /piasek kopany/.

Przestrzen t¢ nalezy wypehi¢ podsypka z piasku i zaggszczaé recznie, az.do wysokosci 10 cm
ponad gémy plaszcz przewodu. Nad kazdym przewodem powyzej 30 cm nalezy utozyé tasme
ostrzegawczg .

3.8. Warunki gruntowe

W rejonie ulicy Leszczynskiego w Bydgoszezy znajduja sie urzadzenia podziemne, nad

ktérymi ciaggna si¢ pasma gruntéw nasypowych o migzszosci zaleznej od glebokosci ulozenia
tych urzadzen podziemnych. Pod wzgledem zageszczenia grunty nasypowe sa  bardzo
zréznicowane.
Ponizej warstwy nasypu podloze gruntowe zbudowane jest z piskéw drobnych, piaskoéw $rednich
i piaskéw grubych. W wiegkszej ilosci wystepuja piaski $rednie. Wystepowanie poszczeg6lnych
rodzajow piaskow jest rozne, ale najczesciej piaski drobne wystepuja w gornej czesci podioza
gruntowego. Zageszczenie piaskow jest srednie (Ip=0,5).



Warunki wodne:

Zwierciadlo wody gruntowej ustabilizowalo si¢ w zakresie glebokosci 1,5-2,0m. Zbadany
poziom wody gruntowej nalezy uzna¢ jako niski. W niekorzystnym okresie klimatycznym
poziom wody gruntowej moze si¢ podnies¢ o 0,5 m.

Whioski geotechniczne:

Podloze gruntowe w rejonie ulicy Leszczynskiego w Bydgoszczy ma zréznicowang strukture
geotechniczng z powodu wybudowanych tu urzadzen podziemnych. Pierwotnie bylo to podtoze
piaszczysto-zwirowe z cienkg warstwa gleby roéwniez z udziatlem glin morenowych. Obecnie nad
urzadzeniami podziemnymi ciggng si¢ pasma gruntéw nasypowych o migzszosci zaleznej od
glebokosci ulozenia tych urzadzen. Zageszczenie gruntdw nasypowych jest zmienne, ale
najczesciej w gore podioza (ku nawierzchni) zwieksza sie.

Kategoria geotechniczna: - pierwsza kategoria geotechniczna
Rodzaj warunkéw gruntowych: - proste warunki gruntowe

3.9. Kanalizacja teletechniczna

Zgodnie z wytycznymi Dziatu Telemetrii, Automatyki i Informatyki KPEC w
Bydgoszczy nad projektowang siecig cieplng nalezy ulozy¢ przewody kanalizacji teletechnicznej
2x PEHDA40. Laczenie przewodu za pomocg muf zgrzewanych elektrooporowo. Budowe
kanalizacji teletechnicznej nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami
technicznymi. W/w roboty nalezy zsynchronizowa¢ z budows sieci cieplnej. Wszelkie materialy
powinny posiadaé stosowne atesty, homologacje, certyfikaty stwierdzajace ich jakos$¢ i
przydatno$¢ w budownictwie telekomunikacyjnym. Wykonawca powinien zapoznaé sie z
uwagami zawartymi w klauzulach uzgodnien i stosowac si¢ do nich w trakcie prowadzenia
robét. Przewody dla instalacji telemetrycznej nalezy poddaé prébie szczelnosci. Przewody
teletechniczne PEHD zas$lepi¢ w pomieszczeniu wezta cieplnego.

3.10. Uwagi wykonawcze

Przewody sieci cieptowniczej prowadzone sg na terenie o duzym nasileniu istniejacego

uzbrojenia. Roboty ziemne prowadzi¢ recznie w rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi,
siecig telekomunikacyjng, wod-kan i gazociggami.
W miejscu skrzyzowan projektowanej sieci cieplowniczej z kablami energetycznymi nalezy
kable ostoni¢ rurami dwudzielnymi AROT ¢ 110 mm lub ¢ 160 mm. Skrzyzowanie sieci
cieptowniczej z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem wiasciwych gestorow
przewodow i kabli.

3.11. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz. 1409 z pézn. zm.) budowy
przytacza cieplowniczego swoim zakresem obejmuje obszar dziatek na ktérych przylacze
cieptownicze zostanie utozone tj. dz. nr (254; 45; 46; 48 obrgb 95). Brak oddzialywania na
dziatki sgsiednie. Przylacze cieplownicze ukladane jest w pasach drogowych oraz dziatkach
prywatnych, na ktére Inwestor uzyskat zgode wiascicieli. Obszar oddziatywania zostat okreslony



na podstawie warunkoéw technicznych, norm branzowych, wymagan technicznych COBRTI
INSTAL.

3.12. Odbudowa nawierzchni drogowej

Konstrukcje jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy odbudowaé nastepujgco:

w $ladzie wykopu i klinie odlamu wyznaczonego wg zalgcznika nr 2 podbudowe wykonaé z
kruszywa odpowiadajacego normie PN-EN 13242+A1, o uziarnieniu 0/63mm i grubosci
warstwy min. 32cm, warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grubosci 6 cm, warstwa
Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 5 cm wbudowana mechanicznie na szerokosci
naruszonego pasa ruchu, w jednej dzialce roboczej dla wszystkich przytaczy. Styk
odbudowywanej nawierzchni z nawierzchnig istniejgcg uszczelnié tasma bitumiczna.
Szeroko$¢ wykopu pod cieptociag wynosié bedzie 1,0m.
Wykop pod cieplocigg wykonany begdzie w gruntach piaszczystych.
Przyjeto kat tarcia wewngtrznego wynosi: @ = 15-37° Dla celow obliczeniowych przyjeto
O =37°
Zgodnie z zatgcznikiem nr.2 ZDMIKP kat dla zasi¢gu odbudowy klina odtamu wyniesie :
f=45°+37/2=63,5°
Zasieg odbudowy klina odtamu wynosi:
b=100 cm
z=101 cm

z+b+z=101+100+101 = 302cm.

Grunt piaszczysty na podsypke gr.10cm przyjaé¢ w wys. 50%+50% - wykorzystaé¢ grunt rodzimy.
Wykop nalezy zasypywaé cienkimi warstwami, kazda oddzielnie zageszczajac. Obsypke
kanaléw nalezy wykona¢ 30cm ponad wierzch rury 1 zagescic do wspotczynnika
(zmodyfikowana proba Proctora) 1s=95%. Zasypke nalezy wykonywa¢ warstwami 30cm i
zageszczaé. Zaggszczenie warstw zasypki do przedostatniej warstwy nalezy wykonaé ze
wskaznikiem zaggszczenia 1s=97%. Ostatnig warstwe zagesci¢ do Is = 1,0.

Grunty rodzime nadajg si¢ do zasypywania wykopow. Urobek gruntéw piaszczystych nalezy
sktadowa¢ obok wykopéw. Grunty nasypowe nalezy odwozi¢ na staty odktad w miejsce
wskazane przez wykonawce.

Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej wystgpi¢ moze konieczno$é odwodnienia
wykopu iglofiltrami (obustronnie) o glgbokosci do 6m i rozstawie 1m oraz wspomagajgco
drenazem poziomym z rur PVC perforowanych utozonych obustronnie wzdtuz scian wykopu. W
trakcie prowadzenia robét nalezy zapewni¢ bezpieczne dojscie i awaryjny dojazd do posesji. W
trakcie wykonawstwa nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP w zakresie zabezpieczenia i
oznakowania wykopéw, montazu, transportu i skladowania materialow zgodnie z
Rozporzadzeniem MB i PMB (Dz. U. nr 13/72 poz. 47) w sprawie BHP przy robotach
budowlano-montazowych.

Calo$¢ zadania wykonaé zgodnie z decyzja nr UP -180/2017 z dnia 01.03.2017r.

3.13. Uwagi koncowe

e Calos¢ robdt zwigzanych z realizacja sieci wykonywac wg:

- Katalogu preizolowanych sieci cieplnych, projektowanie i wykonawstwo.

- Instrukcji ,,Montaz przewoddow i elementéw sygnalizacji alarmowej system impulsowy”.

- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow
preizolowanych wyd. COBRTI ,,Instal” W-wa 2002 r
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- PN-92/M-34031 — Rurociagi pary i wody goracej

- PN-B-10405; 1995r. — Sieci cieplne zewnetrzne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

- PN-B-10736 — Roboty ziemne . Warunki techniczne wykonania.

e W czasie wykonywania rob6t nalezy zachowa¢ ostroznos¢ i przestrzegac
przepiséw BHP i przeciwpozarowych
Elementy sieci podlegajace odbiorowi:
polaczenia spawane i ztaczki
préba cisnieniowa rur i muf
system sygnalizacji alarmowej
Zasypanie odcinka sieci wymaga zgody inspektora nadzoru,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy

e Przytacze cieptownicze nalezy przeptuka¢ mieszankg powietrzno — wodng  wykorzystujac
jako zbiornik powietrza drugi przewod i wykorzystujac wode uzytg do proby na cisnienie

e W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji nalezy skontaktowaé si¢ z autorem
projektu

e Wykonawca rob6t obowigzany jest zna¢ technologie rur preizolowanych wybranego przez
Inwestora producenta i posiadaé¢ zaswiadczenia o przeszkoleniu.

e Nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie calg sie i miejsca polgczen.

e Teren po robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Opracowat:

ins. Szymon Pawiak
Uprawnienia budgwlane do projs
i klerowania robatar \budowlanymi bez ¢




SPECYFIKACJA ELEMENTOW PRZYLACZA CIEPLNEGO:

Nr wezla
Patrz
Schemat

Wyszczegoélnienie-symbol katalogowy

Tlos¢ sztuk

1

2

3

1.1

Trojnik  wznosny  preizolowany  alarmem
DN200/DN65/DN200 - przelot zaslepic¢

Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

L=1,5m

2

1.2

Rura prosta preizolowana z alarmem DN65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=1,0m

1.3

Zawor odcinajacy preizolowany z alarmem
DN65/140 z odpowietrzeniem

Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

L=1,5m

14

Rura prosta preizolowana z alarmem DN65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=1,0m

1.5

Kolano preizolowane z alarmem DN65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
Kat =90, L=1,0m

12

1.6

Rura prosta preizolowana z alarmem DN65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=0,5m

1.7

Rura prosta preizolowana z alarmem DN65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0m

14

1.8

Rura prosta preizolowana z alarmem DN65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=5,0m

1.9

Rura prosta preizolowana z alarmem DN65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=1,0m

1.10

Rura prosta preizolowana z alarmem DN65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=4,0m

1.11

Zawor odcinajacy preizolowany z alarmem
DN65/140 z odwodnieniem

Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

L=1,5m

1.12

Rura prosta preizolowana z alarmem DN65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=1,0m




Tréjnik  wzno$ny  preizolowany  alarmem
DN65/DN50/DN65 - przelot zaslepic¢
1.13 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=1,5m
Rura prosta preizolowana z alarmem DN50/125
2.1 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0 m
Zawor odcinajacy preizolowany z alarmem
DN50/125
2.2 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=1,5m
Rura prosta preizolowana z alarmem DN50/125
2.3 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=5,0m
Nr wezla
Patrz Hos¢
Schemat Wyszczegdlnienie-symbol katalogowy sztuk
1 2 3
Pierscien gumowy dla rury DN50/125 4
Z}gcze mufowe termokurczliwe dla rury DN200/315 4
Ztacze mufowe termokurczliwe dla rury DN65/140 48
Z1acze mufowe termokurczliwe dla rury DN50/125 6
Tasma ostrzegawcza ~180m
Koncoéwka termokurczliwa DN65/140 2 szt.
Koncowka termokurczliwa DN50/125 2 szt.
Zawor kulowy kolnierzowy DN50, PN25 - wezel cieplny 2 szt.
Zawor kulowy kolnierzowy DN15, PN25 - wezel cieplny 2 szt.
Manometr z zaworem monometrycznym - wezel cieplny 1 szt.
Rura do telemetrii PEHD DN40 180m
Puszka przylaczeniowa ztacze PP (UB) 1 szt.
Studnia zaworowa wg rysnr 7, 819 3 szt.
Poduszki kompensacyjnej /40x200x1000mm 30 szt.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Bydgoszcz, ul Leszczyfiskiego
MPG.D.422.0573.2017

Arkusz mapy: 320.1543,2021

Jedn. ew. 046101_1.0095, 0094

Obréb: 126 W%vac@:xgl\.

wrrysowano
PUWG 2000 s. 6 Uk?ad wys. Aristerdam Bp

Wykonano:  Bydgoszcz, dnia: 08.03.2017r
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