symbol 7 warstwa grubosé symbol| layer thickness

-WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM | WARUNKAMI ISTNIEJACYMI e B = D1 DACH Rw=38dB [em] D1 |FLAT ROOF Rw=38dB [em]
NA PLACU BUDOWY A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE | PRZEKAZAC INFORMACJE O f N‘J;_ +26,50 f D2 |membrana PVC D2 |membrane PVC
ROZBIEZNOSCIACH PROJEKTANTOWI; | | wetna mineralna 16+8 Mineral wool 16+8
- CONTRACTOR IS OBLIGED TO ANALYSE DESIGN CREFULLY AND TO EXAMIN ALL EXISTING SITE CONDITIONS f f
AND TO CHECK DIMENSIONS ON SITE AND IF THERE WILL BE ANY DISCREPANCIES TO NOTIFY DESIGNERS | | blacha trapezowa T135 13,5 Vapour barrier PE foil
-WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO f f Trapezoidal sheet T135 13,5
BUDOWLANE | WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEJ; I SIlos POPIOLGW LOTNYCH | 1 POSADZKA PRZEMYSLOWA [cm]

| |

- ALL WORKS TO BE CARRIED OUT IN ACCORDANCE WITH RELEVANT POLISH BUILDING LAW REQUIREMENTS FLY ASHES SILO

AND OTHER LOW-BASED AND TECHNICAL-BASED REQUIREMENTS T sios rororon Plyta fibrobetonowa wg konstrukciji 25 S1 |INTERNAL RETAINING WALL

-RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ BOILER ASHES SILO 2x papa lub folia hydroizolacyjna z warstwa ochronng i slizgowa Fibre reiforced concret slab as per structutral design 25
ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI; Chudy beton 10 Torch on felt x2 or waterproofing foil with a protective and sliding
- ALL DRAWINGS TO BE READ IN CONJUNCTION WITH DESCRIPTION AND WITH ALL RELEVANT CONSULTANT'S layer
DRAWINGS AND DESCRIPIONS
- WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE CERTYFIKATY | APROBATY Sz2 SCIANA OPOROWA [cm] Lean concrete 10
DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE; : - ;

Sciana zelbetowa wg konstrukcji / beton licowy kl. SB2 30

- ALL SOLUTIONS, TECHNIQUES AND MATERIALS ARE TO HAVE RELEVANTS CERTIFICATES AND
APPROVALS FOR CONSTRUCTION PURPOSES

- ZAGADNIENIA OCHRONY POZAROWEJ | WYMAGANIA BUDOWLANE WG OPRACOWANIA ZABEZPIECZEN PPOZ;
- ALL FIRE-PROTECTION REQUIREMENTS AS PER FIRE-PROTECTION DESCRIPTION AND SPECIFICATION

Sz2 |[EXTERNAL RETAINING WALL

sz1 SCIANA LEKKIEJ OBUDOWY Rw=38dB [cm] W%Lﬁmuﬁwa mmmomn_wmmmﬁm_:_:n wall as per structutral design / exposed 30

piyta warstwowa z rdzeniem z weiny mineralnej 12

- DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW | URZADZEN POROWNYWALNYCH LUB O PARAMETRACH T oD 5
LEPSZYCH OD PRZYJETYCH, POD WARUNKIEM UZYSKANIA PISEMNEJ AKCEPTACJI ASTER | INWESTORA; g Sz1 [EXTERNAL PANEL WALL Rw=38dB
- MATERIALS AND EQUIPENT OTHER THAN SPECIFIED OR BETTER CAN BE USED UPON WRITTEN ASTER'S blacha trapezowa 4 candwich pancls (mineral wool core) 1

: ineral wool 90kg/m2 5
- FUNDAMENTY | COKOLY DLA POSADOWIENIA URZADZEN | KONSTRUKGJI TECHNOLOGICZNYCH WRAZZ minera’wool SFkgim
ICH OPODESTOWANIEM ITP. MOGA BYC REALIZOWANE PO OTRZYMANIU Z ASTER SZCZEGOLOW oS covey | corrugated steel sheet 4
POLACZEN, GABARYTOW PODSTAW OPARCIA URZADZEN ORAZ INNYCH WYMOGOW WYNIKAJACYCH Z DTR CAVENT S0

URZADZEN PRZEWIDZIANYCH DO ZABUDOWY. WYPELNIENIE PRZESTRZENI MIEDZY FUNDAMENTEM LUB
COKOLEM A URZADZENIEM WYDA ASTER W PROJEKCIE WYKONAWCZYM TOM IV — CZESC
TECHNOLOGICZNA,;

- FOUNDATIONS AND PLINTHS FOR TECHNOLOGICAL EQUIPMENT WITH TECHNICAL ACCESS WALKWAYS ETC.

SILOS KRZEMIANOW
SILICATE SILO

f f
f f
f f
f |
@\ wywietrzak dachowy s_m,ﬁoo SILOS WAPNIA W L3 ©

f |
f f
f

f

CAN BE BUILT AFTER RECEIVING FROM ASTER ALL RELEVANT CONNECTION DETAILS, EQUIPENT BASE SIZES, . vent #1000 LIME SILO DRABINA L1
AND ALL OTHER REQUIREMENTS INCL. DTR. SPACES BETWEEN FOUNDATIONS OR PLINTHS AND EQUIPMENTS 3|5 wypetnienid i uszczelnienie przestrzeni “LADDERLT
TO BE FILLED BASED ON INFORMATION ISSUED BY ASTER IN CONSTRUCTION DESIGN VOL. IV - Slg pomiedzy Silosami wg rozwigzan ASTER
TECHNOLOGICAL DESIGN. o8 filling and |sealing the space between DETAL nr 2.8/3
312 3% 395,/ the silos by ASTER solutions cokét C2 DETAIL No. 2.8/3

- PRZED REALIZACJA NALEZY ZAADAPTOWAC PODANE ROZWIAZANIA (W NINIEJSZYM | ZWIAZANYCH Z NIM DETAL nr2.8/10 | 1200 | | plinth C2
PROJEKTACH) DO WYMOGOW WYNIKAJACYCH Z DTR | GABARYTOW URZADZEN ZAKUPIONYCH PRZEZ 'ASTER' DETAIL No. 2.8/10 L‘ , f o™
| ZATWIERDZONYCH PRZEZ INWESTORA PP cokel C1 , 5%

- . . 2k 1
- BEFORE COMMENCEMENT ALL SOLUTIONS (IN THIS AND ALL OTHER RELEVANT PROJECTS) HAVE TO BE PEESEK f '
ADJUSTED TO DTR REQUIREMENTS AND TO EQUIPMENT SIZES ACQUIRED BY ‘ASTER' AND CONFIRMED BY T SN ° | —
CLIENT; : 7 g

| | /|
- PO WYBORZE PRODUCENTA PLYT WARSTWOWYCH NALEZY ADAPTOWAC PRZYJETE ROZWIAZANIA DO CONSTRUKCUA STALOMA - \oﬁir, - [

wg proj. konstrukcji ,
WYMOGOW SYSTEMU PRODUCENTA. KOLOR RAL 8010 | Y | DETAL nr 2.8/9
- AFTER COMPOSITE PANELS MANUFACTURER'S SELECTION ALL TECHNICAL SOLUTIONS HAVE TO BE STEEL STRUCTURE as per structural design | 4 | / D1 DETAL No. 280
ADAPTED TO SELECTED MANUFACTURER'S REQUIREMENTS AND SPECIFICATION. COLOUR RAL 9010 1 A 7/ 8% 0. <.
. [ o
- WSZYSTKIE OBROBKI BLACHARSKIE NALEZY WYKONAC W KOLORZE ANALOGICZNYM DO KOLORU PLYTY | | A 590 | —
e . 2 2 . — /‘,I,l LN /
WARSTWOWEJ, PRZY KTOREJ BEDZIE MONTOWANA, Z WYJATKIEM OBROBEK WOKOL OTWOROW SLUP STALOWY wg. proj. konstrukcj W RHS 160X160X6 W | , N———— 1 P « 4778
DRZWIOWYCH, BRAM, OKIEN ITP., KTORE NALEZY WYKONAC W KOLORZE 7016. KOLOR RAL 9010 : elementy_konstrikeyjne dostosowat | , AN 1™\ e _
STEEL COLUMN as per structural design | po wybraniu dostawcy bramy RHS160X160X6 | , \ , \ , 74l —_— 1
- ALL FLASHINGS TO BE SAME COLOUR AS ADJACENT COMPOSITE PANELS. ALL FLASHINGS TO DOOR, GATES, COLOUR RAL 9010 f o L f , i \ | \ ya d e ——— I KONSTRUKCJA STALOWA wa bro. konstrukeii
WINDOWS OPENINGS TO BE RAL 7016 COLOUR. | RHSTEOXIBOXS M| | , , \ | \ v i ya ya | | O PLoR RAL 7024
i . | | ) 7 | N\ [ A\ \\ | 7 [ \\ \? ,l,-m,l,‘/ﬂ .
- W MIEJSCACH STYKU PLYTY WARSTWOWEJ Z KONSTRUKCJA NALEZY ZASTOSOWAG TASME AH ) | | | ! , | "\ PZ | S |~ |~ | STEEL STRUCTURE as per, structural design
USZCZELNIAJACA POLIETYLENOWA, SAMOPRZYLEPNA, RHE160X160X6 W RHS160X[160X6 f f el \ N\ Nl P | A |~ = ,
- IN ALL COMPOSITE PANELS / STRUCURAL ELEMENTS CONNECTIONS SELF-ADHESIVE POLYETHYLENE s | = \ e f f - N Z ) . .
INSULATION TAPE TO BE USED I | f f | DRABINALI [+5.60 +5.60 SLUP STALOWY ve. Bl rmnmﬁc%m
- WSZELKIE LACZENIA OBROBEK BLACHARSKICH ORAZ MIEJSCA MOCOWANIA PLYT WARSTWOWYCH DO SCIANA ZEWNERZNA wg opisu_warstw | v+o-20 | B S —— e = " LADDERLT STEEL COLUMN as per structural design
SELUPOW KONSTRUKCYJNYCH POWINNY ZOSTAC USZCZELNIONE TASMA IZOLACYJNA, EXTERNAL WALL acc. walls specification | | | W | - s COLOUR RAL 7024
- IN ALL FLASHINGS AND COMPOSITE PANELS TO STEEL ELEMENTS CONNECTIONS INSULATION TAPE TO BE | | i | ol | | DETAL nr 2.8/6 = a
USED | | a 10 _H-l5=l, 7 DETAL No. 286
- SPORZADZENIE DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ OBEJMUJACEJ WYKONANIE OBUDOW ZEWNETRZNYCH W | o | | +2.40] | [ S
RAMACH WYBRANEGO SYSTEMU (ELEWACJE, DACH) tACZNIE Z ZESTAWIENIEM MATERIALOW LEZY W DETAL nr 2.8/4 | 3 , | b i /_+M.No L+N.B /_+N.B L+N.No \
ZAKRESIE WYKONAWCY OBIEKTU. DETAIL No. 2.8/4 i DYLATACIA 2em i [ DYLATACJA 2cm 200X 150X12 ! — >/m SCIANA ZELBETOWA beton C35/45 (B45) ge SCIANA ZELBETOWA beton C35/45 (B45)
- WORKSHOP DETAILED DESIGN OF ALL EXTERNAL ENVELOPE ELEMENTS OF SELECTED SYSTEM [/ f EXPASION-JOINF-25 EXPANSION JOINF Som f S N A = AEFORCED CONCRETE WALL concrete C35/45 (545) o\ /||| FENFORCED CONCRETE WAL concrete C35/45 (B45)
(ELEVATIONS, ROOF) WITH ALL MATERIAL SCHEDULES IS TO BE PREPARED BY CONTRACTOR ca. +26.50 OPASKA ZWIROWA , 7 \< % ﬁ , | || A /oo DYLATACIA Zem S S Y OPASKA. ZHIROWA
[ [ g
- WSZYSTKIE WATPLIWOSCI WYJASNIAG Z NADZOREM AUTORSKIM:; CRAVEL BELT g =iy sose | S 1o30 EXPANSION JOINT Zem sty S| DYLATACAA Zem GRAVEL BELT
_ . i +020  _|+0.20 o +0.20 +0.20 +0.20 EXPANSION JOINT 2cm .
- ALL ISSUES TO BE CLARIFIED WITH AUTHOR'S SUPERVISION |Rzedne wg proj. drogowego LAN| , % |Rzedne wg proj. drogowego
_ |Levels acc. to road design 1 N\ [Levels acc. to road design
Z_m m—A>_IO<<>O x<mCZ_AO<< UOQSQ:DD NQ_UOWOED — m.lV / 7 Y 7 \L\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ f\n,.\; v2 TN Tt Tt Tt 7707700 777277077277 077 0074770772720 7070727 427077207 7272477 02 027277272002 ¢77427¢77¢77272¢72¢27 4272772774274 27427¢27¢27277472¢27 4274772722222 72¢27¢27¢77¢77¢72¢27¢274272772¢722222477¢274727277¢72¢722¢2742722722¢72227 7z, {Im
- DO NOT SCALE FROM DRAWINGS wg proj. konstrukeji U Vox -0.80 1 G280 W -0.80 -0.80 o
- STOLARKA | SLUSARKA WG ZESTAWIENIA STOLARKI | SLUSARKI; e o ire e naund il "_195 s \K \W& L} T,\,i — i 7 77777 7
- DOORS AND WINDOWS AS PER RELEVANT DOORS/WINDOWS SCHEDULE r——————- 7 _1.65 ,—V L e o [ ) I s e Ll o Lededci el d ,
Lt p — 4w e e
= -1.20 -1.20 | -1.20 CHUDY BETON min. 10cm -1.20 | PRZEKROJ 1-1
LEAD/PLAIN CONCRETE min. 10cm

CHUDY BETON min. 10cm
LEAD/PLAIN CONCRETE min. 10cm

CHUDY BETON min. 1dcm

LEAD,/PLAIN CONCRETE| min. 10cm ..W. E O T/ Q\/\ 1-1
& &

SILOS POPIOLOW
BOILER ASHES SILO

SILOS POPIOLOW LOTNYCH
FLY ASHES SILO

OBOWIAZUJACE SA OPISY W JEZYKU POLSKIM.
OPISY CZCIONKA ARIAL ITALIC SA JEDYNIE TLUMACZENIEM OPISOW POLSKICH NA JEZYK ANGIELSKI.

mw+o.mon+wm,oo

INFRASTRUKTURA Pr UNIA EUROPEJSKA Nﬁ;&ﬂ
| SRODOWISKO atura FUNDUSZ SPOJNOSCI G

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

@ - OZNACZENIA PRZEGROD PIONOWYCH WG OPISU | ZESTAWIENIA PRZEGROD BUDOWLANYCH
WALLS SPECIFICATION AS PER BUILDING COMPARTMENTS SCHEDULE

. M
wywietrzak dachowy ¢1000 |

vent #1000 \\

()

wywietrzak dachowy ¢1000 @ - OZNACZENIA PRZEGROD POZIOMYCH WG OPISU | ZESTAWIENIA PRZEGROD BUDOWLANYCH
wypetnienie |i uszczelnienie przestrzeni /si #1000 FLOORS AND ROOFS SPECIFICATION AS PER BUILDING COMPARTMENTS SCHEDULE
pomiedzy silosami wg rozwigzan ASTER

DETAL nr 2.8/2 filling and sealing the space between

the silos by ASTER solutions
DETAIL No. 2.8/ W

% - ELEMENTY ZELBETOWE
DETAL nr 2.8/2 2 REINFORCED CONCRETE ELEMENTS
DETAIL No. 2.6/2

+12.00 D1 f |+12.00 D1 +12.00 rs  -RURA SPUSTOWA @110-125mm  RAIN WATER PIPE @110 -125mm
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malowany na_kolor RAL 9010 plint | | phind OF EQUIPMENT SUPPLIERS A
STEEL STRUCTURE as per structural design f f f 2. DETALE WG RYSUNKU NR 10168EUCD656 w
PAITED RAL 9010 , , | 2. DETAILS BY DRAWING NO 10168EUCD656 = \
E | - e | e ) SWER
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kolor RAL 9010 — Sz1
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