
Strona 1 z 5 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT 

 

 

 

 

 

Czyszczenie wpustów ulicznych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strona 2 z 5 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z czyszczeniem drogowych urządzeń odwadniających. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót na drogach gminnych. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z oczyszczeniem i utrzymaniem w stanie stałej drożności urządzeń odwadniających,  

a mianowicie: 

a) oczyszczenie osadników wpustów ulicznych, 

b) oczyszczenie kratek i wpustów ściekowych mostowych, 

c) udrożnienie studni chłonnych, 

d) oczyszczenie wylotów sączków podłużnych i poprzecznych. 

Utrzymanie urządzeń odwadniających w stałej drożności ma decydujące znaczenie dla 

właściwego utrzymania dróg, ich trwałości i zabezpieczenia przed różnorodnymi 

uszkodzeniami. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Czyszczenie drogowego urządzenia odwadniającego - usuwanie naniesionego materiału 

zanieczyszczającego, w postaci piasku, namułu, błota, szlamu, liści, gałęzi, śmieci, itp., 

utrudniającego prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. 

 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie wykonywanych robót oraz za ich zgodność z  SST i poleceniami 

Inspektora nadzoru 

 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Stosowany sprzęt powinien być sprawny technicznie i wyposażony w ostrzegawcze sygnały 

świetlno-błyskowe barwy żółtej, widoczne ze wszystkich stron. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do czyszczenia urządzeń odwadniających powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- pomp wysokociśnieniowych, 

- samochód asenizacyjny lub samochodów ssących do czyszczenia kanałów, studzienek, 

przepustów,  oraz przyrządów takich jak: 

- wiadra kanałowe, czyszczaki talerzowe, spirale kanałowe, szufle do wyciągania osadu  

z osadników itp. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4.2. Środki transportu 

Do wywiezienia zebranych zanieczyszczeń Wykonawca użyje środków transportowych 

spełniających wymagania określone w punkcie 5. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 

SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

 

5.2. Oczyszczenie osadników wpustów ulicznych 

Wykonawca oczyści kratki wpustowe z wszelkich zanieczyszczeń ręcznie, przy użyciu tzw. 

sztyc i dłut, a po oczyszczeniu i zdjęciu kratek dokona oczyszczenia aż do spodu osadników. 

Studzienki ściekowe mogą być oczyszczane ręcznie przy użyciu łopat i szufli do wyciągania 

osadu z osadników wpustów ulicznych lub przy użyciu samochodów specjalnych próżniowo-

ssących, przystosowanych do czyszczenia kanalizacji, względnie przez oczyszczanie 

strumieniem wody pod ciśnieniem przy równoczesnym przemywaniu kolektorów 

kanalizacyjnych i przykanalików, którymi nagromadzone osady zostaną przeniesione poprzez 

kanały. Studzienki rewizyjne zaleca się czyścić łącznie z kolektorami kanalizacyjnymi, 

metodami podanymi w punkcie 5.4, z ew. ręcznym odspojeniem stwardniałych 

zanieczyszczeń. Wydobyte zanieczyszczenia należy ładować do: 

a) dowolnych środków transportu, jeśli zanieczyszczenia są w stanie stałym i nie wydzielają 

nieprzyjemnych zapachów, 

b) pojemników z hermetycznym wiekiem albo do samochodów z przykrywaną skrzynią, jeśli 

nieczystości po długim okresie zalegania są gnijące lub cuchnące, i wywieźć je na 

składowisko odpadów. 

 

5.3. Oczyszczenie kratek i wpustów ściekowych mostowych 

Oczyszczenie kratek i wpustów ściekowych mostowych można wykonać ręcznie za pomocą 

cienkich zaostrzonych narzędzi w kształcie płaskownika lub za pomocą wody pod ciśnieniem, 

tak aby zapewnić swobodny odpływ wody z jezdni mostu. 

 

5.4. Udrożnienie studni chłonnych 

Udrożnienie studni chłonnych należy wykonać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu łopat 

lub ładowarek czerpakowych z zastosowaniem wciągarek, przez usunięcie najwyższej 

warstwy z piasku, zamulonej nagromadzonym osadem i namułem oraz zastąpienie jej nową 

warstwą z grubego piasku (i ew. z wymianą warstwy pośredniej i najniższej, jeśli zostały 

zanieczyszczone lub naruszone przy udrożnieniu). Wybrany osad lub zużyty materiał 

filtracyjny należy wywieźć dowolnym środkiem transportu na składowisko odpadów. 
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5.5. Oczyszczenie wylotów sączków podłużnych i poprzecznych 

Oczyszczenie polega na odkryciu wylotów sączków przez wycinkę roślinności, darniny lub 

innych zanieczyszczeń zgromadzonych przy wylotach. Przy sączkach podłużnych, należy 

ręcznie oczyścić kratkę wylotową cienkimi zaostrzonymi narzędziami i wybrać, z wnętrza 

końcowego odcinka rurociągu drenarskiego, nagromadzone zanieczyszczenia. Przy większej 

ilości usuniętych zanieczyszczeń należy je wywieźć dowolnym środkiem transportu na 

składowisko. 

 

5.6. Składowiska odpadów 

Wywożenie zanieczyszczeń należy dokonywać na składowiska odpadów, zlokalizowane na: 

- wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich), 

- składowiskach własnych, urządzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez 

właściwe władze ochrony środowiska. Jeśli Inspektor nadzoru lub upoważniony 

przedstawiciel Zamawiającego zezwoli na czasowe krótkotrwałe składowanie zanieczyszczeń 

w pobliżu oczyszczonych urządzeń odwadniających, to miejsce składowania należy wybrać w 

taki sposób, aby spływy deszczowe nie mogły przemieszczać zanieczyszczeń z powrotem do 

miejsc, z których je pobrano lub wprowadzać nieczystości do wód gruntowych  

i powierzchniowych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ciągłą kontrolę poprawności 

oczyszczania urządzeń odwadniających, zgodnie z wymaganiami pkt 5. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową oczyszczenia poszczególnych urządzeń odwadniających jest dla 

oczyszczenia: 

a) kratek wpustowych, studzienek rewizyjnych i ściekowych - szt. (sztuka) oczyszczonej 

kratki i studzienki, 

b) studni chłonnych - szt. (sztuka), 

c) wylotów sączków - szt. (sztuka). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

1. Osobami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli realizacji usługi przez Wykonawcę 

w imieniu Zamawiającego są Inspektor nadzorujący wykonanie prac (IN) lub osoba 

upoważniona przez Zamawiającego. 

2. Kontrole świadczonej usługi dokonywane będą na bieżąco. 

3. W razie żądania Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania 

niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu 30 min., dokładnej informacji o miejscu i 

czasie wykonywania usługi, w celu przeprowadzenia kontroli bieżącej. 

4. W przypadku stwierdzenia faktu niezgodnego ze standardami wykonania prac lub ich 

wykonania tylko na części powierzchni lub w ograniczonym zakresie wówczas Inspektor 

Nadzoru lub osoba upoważnione przez Zamawiającego wyznaczy Wykonawcy 

nieprzekraczalny termin wykonania prac lub poprawek. Ich nie wykonanie we wskazanym 

czasie spowoduje nie uznanie wykonanych prac i odmowę zapłaty za niewykonane prace. 

5. Z dokonywanych kontroli będą sporządzane protokoły, które w przypadku stwierdzenia 

uchybień będą podstawą do nałożenia przez Zamawiającego kar umownych określonych 

w umowie. 

6. Wykonawca jest zobowiązany na każde pisemne, faksem lub telefoniczne żądanie IN lub 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego delegować swojego upoważnionego 
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przedstawiciela celem uczestniczenia w kontroli wykonanych prac. IN lub upoważniony 

przedstawiciel Zamawiającego ma prawo wydawać polecenia Wykonawcy dot. 

wykonania prac. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostki obmiarowej (1 m, 1 szt.) obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• dostawę i pracę sprzętu do robót, 

• oczyszczenie odpowiedniego urządzenia odwadniającego, 

• zebranie i wywóz zanieczyszczeń, 

• odtransportowanie sprzętu z placu budowy, 

• kontrolę i pomiary. 

 

 

 

 

 

 

 


