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KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LUBUSKIE) OKREGOWEJ

IZBY INZYNIERCW BUDOWNICTWA
w Gorzowle Wikp.

ul. K. Wielkiego 10, 66-400 GORZOW WLKP.
tel. 095/ 720 15 38, fax 095/ 720 15 37

sygn. akt. LUKG-OKK/ UPR/ 7131/ D-24/ 2004

Gorzow Wlkp. dnia 25.11.2004 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow Dz, 12 = 2001 v, e 3 poz. 42 2 pécn. zn) i art, 12 ust, 3. art. 13 ust. 1 pkt. 1. art, 14 ust. | pkt,
2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane fiekst jednolity: Dz Uz 2003 v, nr 207 poz. 2016 = pdZn. zm ) oraz § 9
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (D= UL = 7993 r. nr 8 poz. 3§ = péZn. zm.j oraz at. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm. )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Radostawowi Ostraszewskiemu
magistrowl inzynierowi

urodzonemu dnia 28.05.1974 r. w Gorzowie Wikp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny LUKG / 0024/ POOD / 04

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci
drogowej
Szezegolowy zakres uprawnien okreslony jest na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie
Wlkp. na podstawie protokolow z posiepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg nr 3 z dnia 25.11.2004 v, stwierdzita, ze Pan Radoslaw Ostraszewski posiada
wymagane prawem wykszialcenie i praktvke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozvtywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.

Pouczenie

0Od niniejszej decvzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwemn Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Gorzowie Wikp. w terminie czternastu dni od dnia je{}o;:gcﬁ:ﬁi‘a;
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Otrzymuja: <

1. Pan Radoslaw Ostraszewski, ul. Wroblewskicgo 42a/8: 66-400 Gorzow Wikp.
2. Okregowa Rada lzby

3 Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego, ul. Krueza 38/42 ; 00-926 Warszawa
4. afa



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Kensulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/118/08 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 112
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PIOTROWI KLEPCZYNSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 15 kwietnia 1977 r. w Mragowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0105/POOD/08

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie ;

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejesiru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zadwiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsziynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski 4 3\ (

S}

.mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz

Ly

. mgr inz. Sylwester Raczkiewicz {\,Z-




Pan Piotr Klepczynski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 wust. 1| pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosei
niniejszych uprawnien.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWEJS KO |§JI KWALIFIKACYJNEY
— s
mgr inz. A\ndréej Stadiorowski
Otrzymuje: 7

1. Pan Piotr Klepczynski

11-700 Mragowo, ul. Sienkiewicza 12/27
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa
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INZYNIEROW
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-L8G-Y2U-R48 *

Pan Radostaw Ostraszewski o numerze ewidencyjnym LBS/BD/2022/05
adres zamieszkania Jenin, ul. Gronowa 3, 66-450 Bogdaniec
jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-09 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Qkregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.




® POLSKA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-WUV-WH7-1RG *

Pan Piotr Klepczyriski o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0028/14

adres zamieszkania Jenin ul. Woj. Polskiego 23, 66-450 Bogdaniec

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-07 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pamocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa

réwnowasne pad wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwe] Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.




Budowa ul. E. Orzeszkowej w m. Barlinek

SPIS ZAWARTOSCI

OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania
2. Podstawa opracowania

3. Lokalizacja i stan istniejgcy
3.1 Zdjecia stanu istniejgcego
3.2 Podktady geodezyjne

3.3 Uzbrojenie terenu

4. Rozwigzania projektowe

5. Plan sytuacyjny

5.1. Przekrdj poprzeczny
5.1.1. Przekréj charakterystyczny
5.1.2. Konstrukcja nawierzchni

6. Odwodnienie
7. Roboty ziemne

8. Urzgdzenia obce
9. Organizacja ruchu
10. Wskazowki ogdlne

CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny

1.1 Plan orientacyjny

Plany sytuacyjne

2.1 Plan sytuacyjny

Przekroje konstrukcyjne

3.1 Przekrdj konstrukeyjny  A-A
Detale

4.1 Detal progu zwalniajgcego
4.2 Detal zjazdu

Przekrdj podiuzny

5.1 Przekroj podiuzny - os nr 1

skala 1:10 000

skala 1:500

skala 1:50

skala 1:50/20
skala 1:50/20.

skala 1:500/50

© © © oo ®mbh D B Dowo W w
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Budowa ul. E. Orzeszkowej w m. Barlinek

OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest budowa drogi gminnej w ciggu ul. Orzeszkowe] w

miejscowosci Barlinek, poprawa komfortu poruszania sie pieszych i pojazdéw.

Zakres opracowania cbejmuje:
- wykonanie niezbednych rozbidrek,
- budowe jezdni,
- budowa chodnika,
- budowe miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych,

- budowe zatoki autobusowe;j.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

e Umowa z Inwestorem,

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

e Wizja lokalna.
3. Lokalizacja i stan istniejgcy

Obiekty objete projektem znajdujg sie w m. Barlinek, w ciggu:

egm.: Barlinek , ul. E. Orzeszkowej dziatka nr: 269/9, 269/3, 2146/13, 270/2, 271/3, 272/2,
27318 .

Istniejgca jezdnia wykonana jest z kostki betonowej oraz piyt betonowych, chodniki wykonane

sg z kostki betonowe;.

3.1 Zdjecia stanu istniejacego

Zdjecie nr 1- stan istniejqcy

Strona 3



Budowa ul. E. Orzeszkowej w m. Barlinek

3.2 Podklady geodezyjne
Dokumentacja opracowana zostata na podstawie podktadu mapy w skali 1:500 i wizji lo-
kalnej.

3.3 Uzbrojenie terenu
W sgsiedztwie projektowanych obiektow znajduje sie :

- urzgdzenia energetyczne,
- urzadzenia teletechniczne,
- urzadzenia wodno-kanalizacyjne,

- urzgdzenia gazowe.

4. Rozwiagzania projektowe

Budowana jezdni, chodnik oraz zjazdy powinny by¢ wykonane z zastosowaniem nastepu-
jacych zasad:
- krawezniki i obrzeza stanowigce opor dla projektowanej nawierzchni powinny byé ustawione
W sposob ptynny,
- wyniesienie krawgznika na styku jezdni ze zjazdami nie powinno by¢ wigksze niz 2cm,
- zatamania przy zjazdach i przejéciach dla pieszych powinny byé wykonane w taki sposob aby
pochylenie podiuzne tzw. ramp nie przekraczato 10% na max. diugo$ci 10m., w obrebie przejaz-
doéw przez zjazdy wyniesienie kraweznika i obrzezy nie powinno byé wigksze niz 1cm.
- pochylenie podiuzne nie powinno przekraczaé 6%,
- szerokos¢ chodnika powinna wynosi¢ min. 1,5m- oddalonego od jezdni min. 2,0 m przylegtego
do jezdni,

- miejsca postojowe réwnolegte do jezdni powinny posiadac 6m diugosci oraz 2,5m szerokosci.

5. Plan sytuacyjny

Jezdnia

- szeroko$¢ 5,0m

- nawierzchnia z kostki betonowej typu BEHATON - szary

- pochylenie poprzeczne daszkowe i czesciowo jednostronne 2%
Chodnik

- szerokos¢ min. 1,5 do 2,5m,

nawierzchnia z kostki betonowej CEGLA - kolor szary |

- pochylenie poprzeczne jednostronne 2%.

UWAGAI
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Budowa ul. E. Orzeszkowej w m. Barlinek

Na chodnikach przylegajgcych bezposrednio do jezdni i przy stanowiskach postojowych
oraz w ciggu peronu, zaprojektowano opaske szerokosci 20cm z kostki betonowej typu

CEGtLA koloru grafitowego.

Sposob utozenia kostki na chodniku graniczgeym bezposrednio z jezdnig i stanowiskami postojowymi
Zjazdy indywidualne

szerokos¢ min 3,5 m

- nawierzchnia z kostki betonowej BEHATON koloru grafitowego,

- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi skosem 1,5:1,5 lub tukami o
promieniu R=3m

- pochylenie podituzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej

uksztattowania.
Zjazdy publiczne

- szerokos¢ 50m

- nawierzchnia z kostki betonowej BEHATON - kolor grafitowy,

- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi tukiem o promieniu R=5,0m
- pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej

uksztattowania

Na skrzyzowaniu ulic Chopina i Orzeszkowej zaprojektowano wyniesione skrzyzowanie
z kostki betonowej BEHATON koloru czerwonego oraz dwa wyniesione przejscia dla pieszych o
tej samej nawierzchni, po jednym na kazdej z ulic (lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym -
rys. 2.1)
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Budowa ul. E. Orzeszkowej w m. Barlinek

5.1. Przekréj poprzeczny
5.1.1. Przekrdj charakterystyczny

Przekréj konstrukeyjny A-A

Chodnik - 20m
Jezdnia - 50m
Chodnik - 20m

Rodzaj kraweznikow i usytuowanie wysokosciowe w stosunku do nawierzchni wykonac
zgodnie z planem sytuacyjnym rys. 2.1 i przekrojami konstrukeyjnymi rys. 3.1. do 3.4. Funda-
ment pod krawezniki zaprojektowano w postaci fawy betonowej z oporem z betonu C12/15.

W ciggu ul. Orzeszkowej krawezniki ustawic tak, aby wystawaty 6cm ponad nawierzchnie jezdni.
tawy betonowe powinny by¢ wykonane na zageszczonym podiozu. Beton C12/15 powi-
nien by¢ w uprzednio wykonanych szalunkach uktadany warstwami i zageszczany ubijakami
rgcznymi. Zageszczenie betony w oszalowaniu zwieksza jego szczelnosé, a co za tym idzie wy-
trzymato$¢ i trwatosé. Przy budowie faw nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypel-

nione bitumiczng masg zalewows.

5.1.2. Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia
8cm - Kostka betonowa BEHATON - kolor szary bez fazy
5cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20cm - Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwia-
zanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
15cm - Mieszanka kruszywa zwigzana cementem C 1,5/2.0

Chodnik (oddalony od jezdni)

8cm - Kostka betonowa CEGLA kolor szary bez fazy
5cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10em - 10 cm mieszanka kruszywa zwigzanego cementem
C1,5/2,0
Chodnik wzmocniony (przy jezdni)
8cm - Kostka betonowa CEGLA kolor szary bez fazy
5cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10ecm - Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwia-
zanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
10cem - 10 cm mieszanka kruszywa zwigzanego cementem
C 1,520
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Budowa ul. £. Orzeszkowef w m. Barlinek

Zjazdy
8cm - [Kostka betonowa BEHATON kolor grafitowy
5cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15em - Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa zwigza-
nego CS0/3 0/31.5 stahilizowanego mechanicznie
10cm - Mieszanka kruszywa zwigzana cementem C 1,5/2,0

Wyniesione skrzyZzowanie i przejécia dla pieszych

8cm - Kostka betonowa BEHATON kolor czerwony
5cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
1t5cm - Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa zwigza-
nego C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
10cm - Mieszanka kruszywa zwigzana cementem C 1,5/2,0

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowana mechanicznie - dopuszczony przekru-
szony beton,
— technologia whudowania.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej gruboséci, takiej aby
jej ostateczna grubosé po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé poje-
dynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbu-
dowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiagniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszy-
wa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaga-
nych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy
moze nastgpi¢ po odbicrze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadac wilgotnosci
optymalnej okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnosé mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka po-
winna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke na-
lezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac przyjete-
mu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy.

Materiat na dolng pecdbudowe musi speinia¢ nastgpujace wymagania:

- krzywa uziarnienia zblizona do pola dobrego uziarnienia dla mieszanki 0/31,5mm wg PN-S
06102 krzywa 1 — 2 rys. 1 (cho¢ dopuszcza sie wieksza ilos¢ nadziarna >31,5mm do 15%)
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowg zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa — do za-
stosowania

6. Odwodnienie
Uksztattowanie wysokosciowe projektowanych obiektéw okreslono w nawigzaniu do:
o istniejgcej krawedzi jezdni,
e pofozenia przylegtego terenu,
o warunkéw wynikajgcych z odprowadzenia wod deszczowych.
Wody opadowe z projektowanych nawierzchni odprowadzane sg za pomocg spadkéw poprzecz-
nych i podtuznych nawierzchni w tereny zielone oraz do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy realizowac z uzyciem nastepujacego sprzetu:
e koparek,

e samochdd samowytadowczy,
o walcdw,
e zageszczarek ptytowych
Uwaga: zageszczenie warstw podioza i warstw podsypkowych nalezy wykonaé zgodnie z
Polskg Normg PN-5-02205 (Drogi samochodowe Roboty Ziemne Wymagania i badania).
Wykonane koryto pod poszczegdlne elementy projektu nalezy zabezpieczyé przed inge-

rencjg wody opadowej, w tym celu niezwlocznie powinno sie przystapi¢ do wykonania warstw
konstrukcyjnych.

UWAGA : Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé przy wykenywaniu robét w po-
blizu istniejacych urzadzen podziemnych.
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8. Urzgdzenia obce

Roboty ziemne w bezposredniej kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykonywac recznie.
Wszystkie prace zwigzane z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonywaé zgod-

nie z uwagami z zaleceniami zarzgdcow istnigjgcych sieci. Przed przystgpieniem do realizacji

zadania Wykonawca powinien uzgodni¢ zakres prac, rodzaj uzytego sprzetu z gestorami sieci.

Prace w zakresie drég powinny by¢ skoordynowane z zarzadcami poszczegdinych sieci.

9. Organizacja ruchu

Stafa organizacja ruchu jest przedmiotem odrebnego opracowania.

10. Wskazdowki ogdlne

Wszystkie prace nalezy przeprowadzié zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami,
przepisami branzowymi, uzgodnieniami, specyfikacjami technicznymi i w koordynacji z
zarzadcami sieci.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
gestora sieci, przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych w bezposredniej lokalizacji
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy zgiosié ten faki danemu zarzgdcy sieci z przed-
stawieniem zakresu robét i uzytego do jego realizagji sprzetu.

Wyznaczenie wysokosciowe obiektéw nalezy dostosowaé do istniejgcej niwelety krawedzi
jezdni, w powigzaniu z przekrojami konstrukeyjnymi i planem sytuacyjnym.

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajg parafowania przez projektanta lub osobe przez nie-
go upowazniona.

Obiekt winien wytyczy¢ geodeta uprawniony w oparciu o wspétrzedne tyczenia punktow
gtownych trasy drogi i tras uzbrojenia (x i y) oraz o panstwowe repery wysokosciowe.

Catos¢ wykonanych robot zainwentaryzowaé geodezyjnie i przekazac uzytkownikowi do
eksploatacji.

Wykonawca przed realizacjg zadania powinien szczegotowo zapoznaé sie z zapisami specyfika-
cji technicznych, wszystkie prace, ktdre wykraczajg ilogciowo poza zakres wyszczegdlniony w
przedmiarach robot, bgdz w tabeli elementéw rozliczeniowych powinny by¢ przed ich wykona-
niem skonsultowane z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Po przekazaniu placu budowy przed wprowadzeniem cigzkich maszyn budowlanych
Wykonawca powinien szczegdtowo wytyczyé obiekt budowlany (zgodnie z ST), przeanalizowaé
zgodnos$¢ robot z zapisami TER i dopiero po ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru przystapié

do realizacji poszczegéinych obiektéw budowlanych.
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Prawidiowa realizacja przedsiewziecia zwigzana jest z przestrzeganiem ostrych reziméw
technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materialow budowlanych. Wynika to
z obowigzujgcych aktow normatywno-prawnych, w tym przepisow dotyczgcych ochrony srodowi-
ska naturalnego, ktérych znajomoscig musi sie wykazac¢ zaréwno Wykonawca jak i przedstawi-

ciele Inwestora.
W szczegolnosci nalezy pamigtaé aby:

-utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

-zachowac kolejno$¢ realizacji zadan zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych,
-wytyczy¢ geodezyjnie granice pasa drogowego,

-pobra¢ z osrodka przed rozpoczeciem robot Kopie mapy zasadniczej, oraz zapoznac sie z
lokalizacjg istniejgcego oraz planowanego na ZUD uzbrojenia terenu,

-wytyczy¢ obiekt drogowy,

-dokonac weryfikacji wytyczonych obiektéw w terenie,

-przed przystgpieniem do realizacji robét Kierownik Budowy powinien zweryfikowaé wytyczo-
ne przez Geodete obiekty w terenie, a w przypadku jakichkolwiek niezgodnosci skonsultowaé
sie przed ich realizacjg z Inspektorem Nadzoru i Projektantem,

- stosowac sie do przepiséw i norm w zakresie ochrony $rodowiska,

-unika¢ powodowania nadmiernego hatasu, emisji spalin lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie realizacji inwestycji,

-chronic istniejacg roslinnosé, a w szczegoblnosci drzewa i krzewy przed ich zniszczeniem w
toku realizacji zadania,

-zapewni¢ prawidtowy recykling i odzysk materiatéw rozbiorkowych. Odpady nie nadajgce sie
do przerébki winne zostaé odebrane przez stuzby komunalne i zneutralizowane,

- W miare postepowania robét ziemnych kierownik budowy powinien na biezace dokonywaé
obserwacji podtoza gruntowego,

- obiekt nalezy realizowa¢ na podiozu gruntowym spetniajgcych wymogi podtoza -G-1.

,/‘.

Projekz‘?ﬂf:. 7]

mgr inZ. Rados{aw !

..............................
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