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1. Wstep

1.1 Cel opracowania

Niniejsza ,Opini¢ geotechniczgf wykonano na zlecenie biura projektowego ALFA
PROJEKT Tomasz Plonka, z siedgilbe Wroctawiu, przy ul. Streskiej 4a/21.

Celem opracowania jest ustalenie warunkow posadeaviprojektowanej konstrukcji
nawierzchni modernizowanej ulicy Zautek Zielony wolvie, gmina Wotéw, wojewodztwo
dolncslaskie.

W dokumentacji okrdono przydatné¢ gruntéw wystpujacych w poditau na potrzeby
budownictwa oraz wskazano kategageotechniczpprojektowanej inwestyciji.

1.2 Podstawa prawna i wykorzystane materiaty

Podstaw prawry dokumentacji stanowi
[1]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 lprawo budowlane(Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pézn. zm.)

[2]. Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodbkrskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 rw sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlany¢bz. U., poz. 463)

[3]. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieglzia 2 marca
1999 r.w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odfaa drogi
publiczne i ich usytuowani€Dz. U. Nr 43, poz. 430)

Do opracowania opinii wykorzystano:
[4]. Norme PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7- Projektowanie geatezne —
Czes¢ 1: Zasady ogolne.
[5]. Norme PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7- Projektowanie geatezne —
Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie pogiogruntowego.
[6]. Norme PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne -aCranie i
klasyfikowanie gruntow - @# 1: Oznaczanie i opis.

[7]. Norme PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne -aCramie i
klasyfikowanie gruntow - @# 2: Zasady klasyfikowania.

[8]. Norme PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2:2012 Badania geotedmsc -
Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow -¢€z2: Zasady klasyfikowania.

[9]. Norme PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

[10]. Norme PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowieniepteednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[11]. Norme PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zielvyenagania i
badania.

[12]. Zarys geotechniki. Witun Z., WKit, 2005 r.
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[13]. Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7- éaika Wysokiski L.,
Kotlicki W., Godlewski T., ITB, 2011 .

[14]. Instrukcg badai podica gruntowego budowli drogowych i mostowych.
IBDiM, 1998 r.

[15]. Szczegotow mape geologiczp Polski w skali 1:50 000, arkusz Wotbéw, z
objasnieniami. Bartczak E., tabno A. Pswowy Instytut Geologiczny, 2002

[16]. Mape zasadnicz w skali 1:500, z zaznaczpnlokalizacy punktow
badawczych.

1.3 Charakterystyka projektowanej inwestyciji

W ramach projektowanego zadania przewidugepszebudow istniepcej, lokalnej drogi
dojazdowej (ul. Zautek Zielony) do budynkéw miedplyah o nawierzchni gruntowej. Prace
modernizacyjne polegabeda na budowie nowej nawierzchni oraz wykonaniu odwedia z
ewentualnym odprowadzeniem wod opadowych do gr(sttidnie chtonne).

1.4 Potozenie, morfologia, charakterystyka ogélna terenu bad an

Obszar bada obejmuje uli¢ Zautek Zielony, potoona na terenie osiedla budynkéw
jednorodzinnych w Wotowie, gmina Wotdw, powiat waiski, wojewddztwo dolngaskie.

Wedtug podziatu fizycznogeograficznego J. Kondragkiomawiana inwestycja znajduje
sig w granicach mikroregionu Obmnia Wotowskiego, ktory stanowi pétnocno-zachodni
fragment makroregionu Nizinylaskie;.

Pod wzgtdem geomorfologicznym rejon ten nafedo erozyjnego tarasu pradolinnego.
Powierzchnia terenu jest lekko nachylona w kierurmgdinocno-zachodnim, wyniesiona od
ok. 112,1 do 113,5 m n.p.m.

2. Opis zastosowanych metod badawczych

2.1 Badania polowe

Przed przysipieniem do geotechnicznych badpolowych zapoznano iz zakresem
projektowanej modernizacji, przeanalizowano istiwej materialy archiwalne [15] |
przeprowadzono wigjterenu. Lokalizacja i gbokas¢ otworow badawczych zostata okiena
przez Zleceniodawc Zatazono,ze podige zostanie rozpoznane 6 w punktach abagkasci 2,5
— 3,5 m, rozmieszczonych w granicach istiuej jezdni.

Badania polowe przeprowadzono w dniu 21 sierpnigd20Punkty badawcze wytyczono
w terenie metagldomiarow prostodtnych nawazanych do istniecych szczegétow terenowych,
w oparciu o magp zasadnicgz [16] otrzymanm od Zleceniodawcy. Rzine otworéw obliczono z
interpolacji punktow wysoka@&iowych zaznaczonych na mapie zasadniczej. Lokgdizainktow
badawczych przedstawiono na ,Mapie dokumentacyj(egt. nr 1).

Zgodnie z zatgeniami wykonanoacznie 17 mb wierae geotechnicznych za pompc
recznej sondy penetracyjnejwidrami o srednicy 100 i 70 mm. W trakcie wykonywania
otworow na bieaco prowadzono badania makroskopowe gruntéw w e#lwpisu i klasyfikacji
wg norm [6][7][8] oraz obserwacje hydrogeologiczzraierzajce do ustalenia poziomu wody
gruntowej. Z kadego z otworow pobrano probki gruntu kategorii JBb ,,C” wg PN-EN 1997-

2 [5], do dalszych baddaboratoryjnych.

GeoJust s.c. 53-314 Wroctaw, pl. Powstaw Slgskich 8/1 3



Opinia geotechniczna ustalgja warunki posadawiania konstrukcji nawierzchni cyli przeznaczonej do
przebudowy — Wotéw, ul. Zautek Zielony.

W otworach nr 3 i 5 zbadano stofiezag:szczenia gruntow gruboziarnistych
(niespoistych) sonddynamiczi lekka (DPL). Procedur badania oraz interpretacyvynikdw
prowadzono w oparciu 0 wytyczne norm i literatuachHowej [5][9][12][13]. Ze wzgldu na
rozluznienie gruntu w dnie otworu nie interpretowano wigrych 10 cm sondowani&redni
stopieh zag:szczenia Ip) dla wydzielonych warstw gruntow gruboziarnistyobliczono ze
wzoru:

Dla zZle uziarnionych piaskowQy<3) powyej wody gruntowej [5]:
1p=0,15 + 0,260 |g\llo|_s'r

Dla zle uziarnionych piaskowQ,<3) ponizej wody gruntowej [5]:
1p=0,21 + 0,230 |g\llo|_s'r

Dla pozostatych gruntéw gruboziarnistych [9]:
1p=0,429 |OgN10|_s'r+ 0,071
gdzie: Ip — stopié zag:szczenia
N1oL —$rednia liczba udaréw na 10 cm ggu sondy

Wyniki sondowa zamieszczono na ,Karcie wynikow badsond, dynamiczn lekka”
(zat. nr 4).

Po zakaczeniu bada otwory zlikwidowano, zasypag je urobkiem z ubiciem, zgodnie z
ich profilem geologicznym.

2.2 Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne pobranych probek gruntu wgkanw laboratorium mechaniki
gruntdw firmy GeoJust s.c., wg wytycznych specydjkdaechnicznych CEN ISO TS 17892.
Badania ohjty oznaczenie sktadu granulometrycznego gruntéw baggiarnistych oraz
wilgotnosci naturalnej.

2.3 Kameralne prace dokumentacyjne

Wyniki prac terenowych opracowano kameralnie sgidzapc niniejszy tekst i zatzniki
graficzne. Na podstawie genezy, litologii i wadiowiodacych parametrow geotechnicznych
(stopnia zagszczenia i wskaika konsystencji), ustalonych w badaniach polowyghunty
wystepujace w podiau podzielono na warstwy geotechniczne. Model budgeglogicznej
przedstawiono na przekrojach geotechnicznych (z&t).

Parametry geotechniczne poszczegoélinych warstw d@witg¢ naturalna, gstasc
objctosciowa, spojnéc, kat tarcia wewrtrznego, edometryczny modggisliwosci pierwotnej)
wyprowadzono metad ,doswiadczenia poréwnywalnego”, na podstawie korelacji
zamieszczonych w normie PN-B-03020:1981 [10] irditarze [12], z warkei stopnia
zagzszczenia i stopnia plastyczwolub wyznaczono w badaniach laboratoryjnych.

Zestawienie wyprowadzonych parametréow geotechnwdznyvydzielonych warstw
zamieszczono w ,Tabeli parametrow geotechnicznyzht. nr 5).

W oparciu o wyniki bada makroskopowych i laboratoryjnych oraz wytycznyarmy
PN-S-02205:1998 [11] dokonano oceny wysadzirkmivopodiaza, a na podstawie
Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrdaa 2 marca 1999 r. [3] okileno
grupe NGSNGSCI.
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3. Wyniki prac terenowych i laboratoryjnych

3.1 Budowa geologiczna

Na podstawie wynikéw przeprowadzonych wigragaz analizy dogpnych materiatow
archiwalnych [15] ustalonoze podiae terenu bada budup plejstoc@éskie piaski tarasow
nadzalewowych z przewarstwieniami piaskow zailonygln ilastych.

3.2 Warunki geotechniczne

Oznaczenie i Kklasyfika¢j gruntbw wykonano na  podstawie  normy
PN-EN ISO 14688 [6][7][8], w oparciu 0 anaiznakroskopow i badania laboratoryjne. Na
kartach otwordéw i przekrojach, w nawiasach kwadsgtth podano rownie symbole gruntéw
wedtug wycofanej normy PN-B-02480:1986.

Otwory rozmieszczone wzdtuistniepcej drogi zlokalizowane byly w granicach
istniejace] jezdni o nawierzchni gruntowej. Wierzchnvarstwe o migzszaci 0,3 — 0,5 m
stanowi nasyp budowlanyzyty do utwardzenia drogi — mieszanina piasiedniego z
kamieniami (kruszywem tamanym), w stanie gagzonym (warstwilga).

Pod nasypem budowlanym oraz w rejonie otworéw nr2li 6 bezpérednio od
powierzchni wystpuja nasypy zaliczone do niebudowlanych (warsigb), powstate w sposéb
niekontrolowany w wyniku niwelacji terenu, uzupenia i napraw gruntowej nawierzchni ulicy
oraz z zasypania wykopow po aémiu uzbrojenia podziemnegoa $ nasypy skladage st z
mieszaniny gruntéw mineralnych (piasku zailonegiinygilastej, piaskusredniego,zwiru) z
domieszlg humusu i kamieni, barwy ciemnazowej, bazowej i szarej. Nasypy niebudowlane
wystepuja do gkbokasci 0,5 — 0,7 m, w miejscach przebiegu uzbrojenialzpmnego
prawdopodobnie do gbokasci ok. 2,0 m. Nasyp zbudowany z gruntow sypkich yestanie od
srednio zagszczonego do zagzczonego, partie zbudowane z gruntdw spoistychamuyi
konsystengj plastyczn.

Na podstawie genezy, litologii, stopnia zsgczenia i konsystencji, grunty rodzime
podzielono na trzy warstwy geotechniczne:

Warstwa |[2

Plejstocéskie osady taraséw nadzalewowych - piaski drobraawy jasnoszarej, i
nawodnione. Stan gruntu okleno na podstawie obserwacji pgst wiercenia nasrednio
zag:szczony ) p=60%.

Piaski warstwyl2 wystpuja w rejonie otworu nr 1 od gbokasci 2,7 m i do osignictej
glebokdsci 3,5 m nie zostaly przewiercone.

Warstwa Il2

Plejstocéskie osady tarasOw nadzalewowych - piaski grubaskpisrednie i piaski
srednie z domieszk zwiru, barwy zéttobrazowej, szarej i szarofmowej, mato wilgotne,
wilgotne i nawodnione. Stan gruntu oo na podstawie obserwacji pgai wiercenia oraz
bada sond, dynamiczi nasrednio zagszczony|p=50%.
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Warstwa C2

Plejstocéskie osady tarasOw nadzalewowych - piaski zailopaski zailone na
pograniczu glin ilastych i gliny ilaste, barwy cieobrzowej przewarstwionej szgrwilgotne.

Wskanik konsystencji okrdono na podstawie bafla makroskopowych na
twardoplastyczny na granicy plastycznelge0,75 (.=0,25).

Gliny warstwyC2 wystkpuja w rejonie otworéw nr 2, 5, 6 w przelocie od 1,0,3 m do
20-2,4m.

3.3 Ocena wysadzinowo s$ci podto za
W strefie bezpgéredniego oddziatywania nawierzchni na paetovystpuja:

Warstwa Maga

Nasypy budowlane — sktadajsic gtownie z gruntow sypkich frakcji piaszczystej,
zwirowej i kamienistej. Grunty tego typu gruntaminiewysadzinowymi.

Warstwa Mao

Nasypy niebudowlane — na podstawie analizy uziaraiestwierdzono,ze nasypy
niebudowlane z otworu nr 5 zawiegdj8,4 % frakcji <0,075 mm. Wg PN-S-02205:1998 [&i]
to grunty watpliwe. Ze wzgkdu na obecni@ domieszek acgci organicznych przgo, ze
rozpatrywane nasypy natedo gruntébwwysadzinowych

Warstwa Il2

Piaskisrednie i piaski grube zawiesaponizej od 0,2 do 13,2 frakcji <0,075 mma ®
gruntyniewysadzinowe.

Warstwa C2

Probki piasku zailonego i gliny ilastej pobranetwaréw nr 2 i 6 zawierajod 37,7 do
44,0% frakcji <0,075 mm. o gruntybardzo wysadzinowe.

Grunty zaliczone do warstwp zalegag gieboko, nie ma wpltywu na nénos¢ podiaza
drogi.

3.4 Warunki hydrogeologiczne

W podiazu modernizowanej drogi wygiuje chagly poziom wod gruntowych o
zwierciadle swobodnym, nawiercony natgkasci 1,7 — 2,7 m p.p.t.

Warstwe wodondna budup piaski srednie i piaskisrednie z domieszk zwirdw.
Wspotczynnik filtracji obliczony ze wzoru ,amerykskiego”, na podstawie wykresow
uziarnienia pobranych prébek gruntu wynosi od SHdan/d.

Prace terenowe prowadzono w okresie sednim stanie wod podziemnych i
powierzchniowych. Poziom zwierciadta veulegé sezonowym wahaniom w zakresie £ 0,5 m
od stanu z dnia wykonywania bada

Po intensywnych opadach deszczu lub roztopabégu woda opadowa infiltraga z
powierzchni mae tworzy lokalne gczenia na stropie glin warstv@e.
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3.5 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanegoi o  cena przydatno S$ci
gruntow wyst epujacych w podto zu na potrzeby budownictwa

W podiazu modernizowanej drogi wygiuja gtdwnie grunty néne: mineralne nasypy
niebudowlane (gruboziarniste) w stanie co najmdrigginiozagszczonym oraz grunty rodzime —
piaski w stanie srednio zagszczonym, piaski ilaste i gliny ilaste o konsysjenc
twardoplastycznej na granicy plastycznej. Nasypyaralne staborsme (drobnoziarniste o
konsystencji plastycznej) wygtuja lokalnie i mog by¢ tatwo wymienione. Woda gruntowa
wystepuje ponkej poziomu projektowanych prac ziemnycha & warunki korzystne do
posadawiania konstrukcji nawierzchni modernizowainegi.

Proponuje si zaliczenie omawianej inwestycji ddkategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

4. Whnioski

1. Podiaze badanego terenu jest uwarstwione i charakterysigljprostt budows geologicza.
Pod nasypami wyspuja plejstocéskie osady tarasow rzecznych — piaski zngj granulacji w
staniesrednio zagszczonym oraz gliny ilaste i piaski zailone o katewncji twardoplastycznej
na granicy plastycznej.

2. Grunty antropogeniczne - nasypy hiebudowlane wardi\gb o konsystencji plastycznej s
gruntami stabongymi.

3. Grunty rodzime oraz nasypy budowlane warsiga stanows nosne podtae budowlane.

4. Woda gruntowa wyspuje w postaci agtego, swobodnego poziomu nalgbkaosci od 1,7 do
2,7mp.p.t.

5. Poziom zwierciadta m ulegé sezonowym wahaniom w zakresie + 0,5 m od stanoiz d
wykonywania bada

6. W poblizu projektowanej inwestycji nie ma punktéw monitgamvych pozwalajcych na
doktadry ocerg waha zwierciadta wod gruntowych. Wielk6 waha zwierciadta podano
orientacyjnie, na podstawie poréwnania z terenami modobnych warunkach
hydrogeologicznych.

7. Wedtug klasyfikacji na cele budowy drog [3] warunkiodne nalgy zaliczyt do
przecetnych w rejonie otworu nr 4 i dobrych w pozostatghszarze.

8. W strefie bezp&redniego oddziatywania nawierzchni na pagtavystpuja gtdwnie grunty
zaliczone do grupy soosci G1 w kadych warunkach wodnych. Nasypy niebudowlane ayale
zaliczy¢ do grupy nénosci G3 w dobrych warunkach wodnych.

9. W miejscach wyspowania w strefie oddziatywania nawierzchni na poet nasypow
niebudowlanych o konsystencji plastycznej zaleeaich wymiarg lub wzmocnienie przez
stabilizacg spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnym popioteimyim).
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10.W rejonie otworéw nr 1, 3 i 4 wygbuja korzystne warunki do odprowadzenia wod
opadowych do gruntu. Wspotczynnik filtracji warstwyzepuszczalnej wynosi od ok. 5 do 50
m/d.

11.Projektowana inwestycja, ze wzdu na jej charakter (wykonywanie wykopow do
gtebokasci 1,2 m i nasypow do wysoka 3,0 m) oraz proste warunki gruntowe zaliczads |
kategorii geotechnicznej [2].

12.Zakres wykonanych bafla geotechnicznych jest wystarcgey do prawidiowego
zaprojektowania konstrukcji nawierzchni. Dla | kgadi geotechnicznej obiektu budowlanego
geotechniczne warunki posadawiania przedstawisv gormie ,Opinii geotechnicznej” [2]. Nie
jest wymagane opracowanie ,Dokumentacji adaodiaza gruntowego” oraz ,Projektu
geotechnicznego”.

Opracowat: mgr Grzegorz Buratgki
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GEOJUST S.C.

Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego

nr arch.:

53/14

zat. nr 3.1

Obiekt: Woltéw, ul. Zautek Zielony - przebudowa ulicy
Miejscowosé: Wotdéw Zleceniodawca: System wiercenia: reczna sonda penetracyjna
Gmina: Wotdw ALFA PROJEKT Tomasz Ptonka Dozér geologiczny: Krzysztof Malicki
Wojewodztwo: dolnoslaskie 50-540 Wroctaw, ul. Stronska 4a/21 Geolog dokumentujacy: mgr Grzegorz Buratyniski
= .. _ 'E . ; 2 ;‘ 285l Opis makroskopowy 'g 5 s g
B ) Z 8 S 2 o E§N§ = = N b= o
gR2gp|l 55 2 g E|2E% 3 g g & 7y =
Nos 5 e 4] ENES 3 = =% <=
SE2E=2|8& g = : |DEEF o 3 |28 | S B S
© 3828 8| S z < = 23g 2 5 592 = e
25=55| g8 5 2 |3 [B2oa ) ) 2 S |85 |¢: = e
<5555 3% = 3 S Fggz Rodzaj gruntu i barwa g £ |82 %Z_ - n
$8%: (25| & |2 |2 EEy = | 2| §E|E5) § | %
5 =N =D &~ s 2123z Z = 2 SS | &N g @
[Cal-» N N =)= 3 <
[mpp[mnpm]| [mppy| [mppg | [m] Skala 1:50 a o2 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Data wykonania: 2014-08-21
Otwor nr 1 Rzedna terenu: 1132 mn.p.m.
Glebokos¢ otworu: 3,5m
drcofis . . . " .
Grunt antropogeniczny - nasyp niebudowlany (piasek $redni z e3¢
0,004 | 04 ! kamieniami i humusem), brazowa w 20 g8 MgQh Mgb
1< , . o
§ y  Grunt antropogeniczny - nasyp niebudowlany (glina ilasta z | |siz
04-1,7 | 13 ] piaskiem $rednim, humusem i kamieniami), brazowa w PLoE 8 MgQh Mgb
c 2
2,0 —| MSa ) . ) 3
1,727 | 1,0 1 Py Piasek $redni, szara w szg | G1 |RyQp’| II2
AVA 4 1
2,7 |
(110,5) 3—
2,735 | 0,8 —] Fsa Piasek drobny, jasnoszara nw szg | G1 |R Qp3 12
s s y 1 [Pd] , T
4]
Data wykonania: 2014-08-21
Otwor nr 2 Rzedna terenu: 112,6 m n.p.m.
Gtebokos¢ otworu: 3,5m
Grunt antropogeniczny - nasyp niebudowlany (piasek $redni z . §~§
0,0-0,7 | 0,7 humusem, piaskiem zailonym i domieszka kamieni), w szg |ge5e MgQh Mgb
czarnobrazowa : e
. .. 3
1C0 0,712 | 0,5 Piasek gruby, z6ttobrazowa mw szg | G1 |RpyQp’| II2
1224 | 49 Glina ilasta, ciemnobrazowa przewarstwiona szarg, w 3/3 | tplpl | G3 RTQp3 C2
B
2,0
AVA 4
2,4 |
(110,2) -
3: MSa . . ) 3
2,4-35 | 1,1 [Ps] Piasek sredni, szara nw szg | G1 |R;yQp’| II2
4




GEOJUST S.C.

Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego

nr arch.:

53/14

zal. nr 3.2

Obiekt: Woltéw, ul. Zautek Zielony - przebudowa ulicy
Miejscowosé: Wotdéw Zleceniodawca: System wiercenia: reczna sonda penetracyjna
Gmina: Wotdw ALFA PROJEKT Tomasz Ptonka Dozér geologiczny: Krzysztof Malicki
Wojewodztwo: dolnoslaskie 50-540 Wroctaw, ul. Stronska 4a/21 Geolog dokumentujacy: mgr Grzegorz Buratyniski
] . <
= . _ 'E N ; S ?§ a Opis makroskopowy 'g 2 s g
£:9%% |2 E| Z z | =|§:az e =8| % 3
R 1 g g 2203 g g & 5 2
[T by [=} = g ] ~ o =
f2szz|88a g B HeEgR o g |os | S B S
o EEEE8| Bg S o | B 12E38 2 | 2 |ET|39| § g
25=55| g8 5 2 |3 [B2oa ) ) 2 S |85 |¢: = e
IR ° 5 | 2 [F§2z Rodzaj gruntu i barwa S < |82 €% = £
88%% 25| & | |3E:Ey = | 28859 § | E
5 N ®| - S | ®|23z2 2| 8 | ¥ |ax| £ %
[CAN-va N N =)= 8 s
[mp.p.t] [mn.p.m.] | [m p.p.t] [m p.p.t] [m] Skala 1:50 5 © ;D B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Data wykonania: 2014-08-21
Otwor nr 3 Rzedna terenu: 113,0 m n.p.m.
Glebokos¢ otworu: 25m
] Grunt antropogeniczny - nasyp budowlany (piasek $redni z
0,005 | 05 ] thuczniem), szara mw 29 91 MgQh| Mga
Grunt antropogeniczny - nasyp niebudowlany (piasek $redni z &5z 5
05-09 | 04 - K humusem i kamieniami), brazowa w 9 g = %i MgQh Mgb
1 )
c — I0=49 |
1,1 |
— grMSa ; . ’ ] - ;
0,9-2,1 1,2 T (pssz Piasek $redni z domieszka zwiru, ciemnobrazowa mw szg G1 3
m RrQp’| 112
2]
AVA 4 —
2.1 | MSa T
(110,9) 2,1-25 | 04 = [Ps] Piasek $redni, szara nw szg | G1
En
4]
Data wykonania: 2014-08-21
Otwor nr 4 Rzedna terenu: 112,8 m n.p.m.
Gtebokos¢ otworu: 25m
Grunt antropogeniczny - nasyp budowlany (piasek $redni z
0,004 | 0,4 Huczniom), szara mw zg | G1 |MgQh| Mga
C 17 grMSa ) . ) ) L
1,0 | 0417 | 13 — Ps+2] Piasek sredni z domieszka zwiru, zottobrazowa mw szg | G1
] 3
] RrOp”| II2
AVA 4 1
1,7 |
(111,1) —
— MSa ; . .
1,725 | 0,8 7 [Ps] Piasek $redni, szara nw szg | G1
En
4




GEOJUST S.C.

Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego

nr arch.:

53/14

zat. nr 3.3

Obiekt:

Woltéw, ul. Zautek Zielony - przebudowa ulicy

Miejscowosé: Wotdéw Zleceniodawca: System wiercenia: reczna sonda penetracyjna
Gmina: Wotdw ALFA PROJEKT Tomasz Ptonka Dozér geologiczny: Krzysztof Malicki
Wojewodztwo: dolnoslaskie 50-540 Wroctaw, ul. Stronska 4a/21 Geolog dokumentujacy: mgr Grzegorz Buratyniski
; - =
2 o _ 'E . ; «é: é‘ ?§ A Opis makroskopowy 'g Q 3 g
598 _|=E = z e g TH| E 2
o] — k<) = 5 g 2e3 3 S B =)
NPEET| 8% 4 288 z > a = o0 <=
ScEcE|E & 8 S HeEgR & ] D08 | ot 2 S
L 88=2| &g s - B 12558 ‘g < |E89/389 ] 2
2525 g8 g 2| g [Eege . . g 3 |85 |¢z| £ s
€EE 5| 3% ] N S Fgzz Rodzaj gruntu i barwa S = 82 \gZ_ - o
$8%: (25| & |2 |2 EEy = | 2| §E|E5) § | %
5 FN ) ~ s 2 g 82z = g | &8 axn 2 2
© = = S (YT ES| ¢ 8
[mp.p.t] [mn.p.m.] | [m p.p.t] [m p.p.t] [m] Skala 1:50 5 © ;D B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Data wykonania: 2014-08-21
Otwor nr 5 Rzedna terenu: 112,5 m n.p.m.
Gtebokos¢ otworu: 25m
_ Grunt antropogeniczny - nasyp budowlany (piasek $redni z
0003 | 03 | Huczniom), szara mw zg | G1 |MgQh| Mga
- . . . . B8
0313 1.0 I Grunt an.trqpogenu..:zny nasyp nlebudowlany.(plasek zailony w szg |385¢ Mth Mgb
c 1— ze zwirem), ciemnobrazowa przewarstwiona szarg, 2253
10 7 lb=47 | ©
1320 | 07 | T ST(S‘B']C' Glina ilasta, brazowoszara w | 3/3 |tolipl| G3 |R;0p°| C2
|
\Va 4 - w
22 2,025 | 0,5 - 'Eﬂpi? Piasek éredni, szarobragzowa szg | G1 RTQp3 112
(110,3) — nw
En
4]
Data wykonania: 2014-08-21
Otwor nr 6 Rzedna terenu: 112,1 m n.p.m.
Gtebokos¢ otworu: . 2,5m
1 Grunt antropogeniczny - nasyp niebudowlany (piasek $redni z S g = §
0.0:05 1 0.5 1 humusem i Zzuzlem), bragzowa w 579 |8 3 a%Mth Mgb
0510 | 05 | Piasek $redni, jasnoszara mw s29 | G1 |R;Qp’| II2
17
B ]
1,2 | clsa ) ) L.
' 1,0-1,7 | 0,7 3 pal Piasek zailony, zéttobrazowoszara w 1/2 | tpl/pl | G3
- ROp’| C2
2 sasiCl L
1,723 | 0,6 |— [©] Glina ilasta, brazowoszara w 3/3 | tplipl | G3
\VA 4 —
23 2,3-25 | 0,2 —MSa [Ps] Piasek $redni, szara nw szg | G1 RTij II2
{1U9,0) —
En
4




Karta wynikéw badan sonda dynamiczng lekka DPL

nr arch.: 53/14

zat. nr4
GEOJUST S.C. (wg PN-EN 1997-2:2009)
Obiekt: Woltéw, ul. Zautek Zielony - przebudowa ulicy
Miejscowosé: Wotdéw Zleceniodawca: Nr fabryczny sondy: 0288/2007
Gmina: Wotow ALFA PROJEKT Tomasz Ptonka Dozér geologiczny: Krzysztof Malicki
Wojewodztwo: dolnoslaskie 50-540 Wroctaw, ul. Stronska 4a/21 Geolog dokumentujacy: mgr Grzegorz Buratyniski
= . ’é . %‘)é g Interpretacja E
[ o = 5 % ® =
S5ESZ| 2 2E5d g
2 &N g § 2 Egoa Liczba uderzen lub potobrotow na 10 cm wpedu sondy ( Nyg,) 3
$ES 5w 2 = 3 2 z Niogr |Niorswor| o Is g‘)
285 |2 Bigy g
S Nl elgszE £
Q &~ S
mrrdmenn] | stz |0 [10 20 130 40 50 %] =
1 2 [ 3 4 5 6 7 8 9
Data wykonania: 2014-08-21
Otwor nr 3 Rzedna terenu: 113,0 m n.p.m.
Glebokos¢ otworu: 25m
- Mga
—q
—{[nNPs, Mgb
AN
] 20 19 49 10,94
—] 9rMSa B
| [Ps+2] 112
2]
AVA 4
2,1 — MSa
(110,9) T P
37
4]
— Data wykonania: 2014-08-21
Otwor nr 5 Rzedna terenu 112,5 m n.p.m.
Gtebokos¢ otworu: 25m
] M,
a
3 g
B ey I N Mgb
15 9 | 9 |47 |093
- = 6 | 6
- w© ¢z
27
—| MSa
22 3 Py 112
(110,3) —
37
4




nr arch.: 53/14

Tabela parametrow geotechnicznych

zat. nr 5
GEOJUST S.C.
. , . . Data : wrzesien 2014
Obiekt: Woltbw, ul. Zautek Zielony - przebudowa ulicy .
Opracowat: mgr Grzegorz Buratynski
wartas¢ ustalona w badaniach makroskopowych lub na poéstveerwacji pogpu wiercenig
& PARAMETRY GEOTECHNICZNE wartas¢ ustalona w badaniach polowych - sondowania DPISIBFSLVT, FV1
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE wartas¢ ustalona w badaniach laboratoryjn
= wartaici wyprowadzon wartai¢ ustalona na postawie korelacji opublikowanych wirazh i literaturz
E » § _ i-f § © 5 B Wilgotnoé¢ naturaina | Gestasé objetosciowa '% g % g :2 w3
g < N 3<| 5 g ] £ 9 | c & |28
=) N & © S5 Q 3 c 2 2 =] b NooT 283
2 = 23 g8l 3 & S > S > S g 2 L2 | BeQ [S2s
= < £35S & 0 2 = = c = c c 2> 8 9o 290 | 828
= 3 ggg 2o &8 o 2 =] B8 o 3 :o% c 8 ® 8o g:m
_y 2 53 §ao| & < 2 g 2 = s £ | 952 | 252 | =224
52 Opis litologiczno - genetyczno - stratygraficzny & 539 SZ| 8 z 5 bt © z ® gy a2 g5 §82
a3 s £2a sal g 3 g 5 = 5 = &2 g€ s & 258
= o D o =] = = o bt T =D
g i ez 824 2 4 8 | g | & | § & 2z 87 °F
> ] e S = kel
© = o3 Q 5 o
@ g £5 b Ic I w, w, P o Cy c ¢ E cod
[%] [%] [%] | [tm’] [kPa] [kPa] [l [MPa]
Grunty antropogeniczne - nasypy budowlane w postaci piasku z orMSaMg
domieszka kamieni (kruszywo), barwy szarej M ga [nB(Ps,K)] 70 12.8 1.88 34,2 131
Grunty antropogeniczne - nasypy niebudowlane - mieszanina C(?g(;f;sslg:\'ﬁw g
gruntéw mineralnych (piasku zailonego, gliny ilastej, piasku Mgb| [N(G.PsH a)] 47 0.70 0.30 grunty antropogeniczne, nasypowe -
$redniego, zwiru) z domieszka humusu i kamieni, barwy 9 grciSa;\Ag; ' ' bardzo zré6znicowane
ciemnobrazowej, brazowej i szarej .
arotle), Drazowe | szare ["N(Pg.2)]
R Qp 3 | Plejstocenskie osady tarasovy nadzalewgwych - piaski drobne, | 2 FSalPd] 60 23,2 1,02 30,9 75
T barwy jasnoszarej
Plejstocenskie osady taraséw nadzalewowych - piaski grube, ﬁ:: [[Ilz;]]
R o piaski $rednie i piaski $rednie z domieszka zwiru, barwy 112 50 4,0 22,1 1,85 2,00 33,0 95
TP grMSa
z6ttobrazowej, szarej i szarobrazowej [Ps+Z]
Plejstocenskie osady taras6w nadzalewowych - piaski zailone, cisa [Pg]
R : piaski zailone na pograniczu glin ilastych i gliny ilaste, barwy | C 2 al-g C 0,75 0,25 14,0 2,15 15,0 14,0 25
TP sasiCl [G]
ciemnobrazowej przewarstwionej szarg




GEOQJUST S.C.

Objasnienia symboli i znakéw u zytych na

przekrojach i kartach otworéw
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-EN ISO 14688-2:2006

nr arch.: 53/14

zat. nr 6

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)
Gr Zwir
saGr Zwir piaszczysty

grSa Piasek ze zwirem (pospétka)

CSa Piasek gruby

MSa Piasek Sredni

FSa Piasek drobny

SiGr Zwir pylasty

clGr Zwir ilasty (pospotka ilasta)

sasiGr  Zwir pylasto-piaszczysty

sisaGr  Zwir piaszczysto-pylasty (pospétka ilasta)

grsiSa  Piasek pylasty ze zwirem

grclSa  Piasek ilasty ze zwirem

siSa Piasek zapylony

clSa Piasek zailony

orSi Pyt ze zwirem

saclSi  Glina pylasta

sasiCl  Glina ilasta

Si Pyt

clSi Pyt ilasty

saSi Pyt piaszczysty

Cl It

saCl It piaszczysty

siCl It pylasty sicl przewarstwienia
FRAKCJE

Frakcja gtéwna: drugorzedna: Wymiary czastek [mm]:

Bo Glazy bo > 200

Co Kamienie co 63 — 200

Gr Zwir gr 2,0-63

Sa Piasek sa 0,063 -2,0

Si Pyt si 0,002 - 0,063

Cl It cl <0,002

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

Or grunt organiczny:
Niskoorganiczny (humus) 2% < Cowm < 6%
Organiczny (namut, gytia) 6% < Com < 20%

Wysokoorganiczny (torf) 20% < Com

GRUNTY ANTROPOGENICZNE

xMg grunt antropogeniczny
X kazda kombinacja sktadnikéw
SYMBOLE GENETYCZNE
Mg  antropogeniczne E eoliczne:
(0] organiczne: Epo wydmowe
Or rzeczne E. lessyig. lessopodobne
Os bagienne GL lodowcowe:

(o} jeziorne
On zastoiskowe

GLv morenowe
GL fluwioglacjalne

M osady morskie GLk zastoiskowe
R rzeczne: EL eluwia

Rcu  korytowe D deluwia

Rrp  tarasow zalewowych C koluwia

Rr taraséw nadzalewowych
Ro deltowe

Wy  zwietrzeliny:
Whgu rumosze

L jeziorne Wke rezidua
SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

Q Czwartorzed J Jura S Sylur

Qh Holocen T Trias (@) Ordowik

Qp Plejstocen P Perm Cm  Kambr

Tr Trzeciorzed C Karbon Pr Prekambr

Cr Kreda D Dewon

SYMBOLE WARSTW GEOTECHNICZNYCH
grunty gruboziarniste (niespoiste):

| piaski zapylone i drobne 1 luzne
I piaski srednie i grube 2 $rednio zageszczone
11 pospoiki i zwiry 3 zageszczone

X - symbol skaty

w >

(el wNe]

324,12

0,5
1,0
15

grunty drobnoziarniste (spoiste):

morenowe skonsolidowane 1
morenowe nieskonsolidowane

miekkoplastyczne
i b. miekkoplastyczne

i pozostate skonsolidowane 2 plastyczne
nieskonsolidowane 3 twardoplastyczne
ity 4 zwarte

grunty organiczne

numer punktu badawczego (otworu, wykopu)
rzedna terenu (w m n.p.m.)

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturalnej strukturze — kategoria prébki A (A)
probka o naturalnej wilgotnosci — kategoria prébki B (B)
probka o naturalnym uziarnieniu — kategoria probki C (C)
prébka do badan zanieczyszczenia gruntu — C (CH)
probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

wiercenia i gtebokos¢ (w m p.p.t.)

nawiercony poziom wody gruntowej i glebokosc¢
38 (wmp.p.t)

2/12'8 piezometryczny poziom wody ustalony w czasie

grunt nawodniony

grunt mokry
5,5 saczenie wody i gtebokos¢ (w m p.p.t.)

OZNACZENIE RODZAJU BADA N | SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy (PP)
$cinarka obrotowa, sonda krzyzakowa (TV, FVT)

DPL rodzaj sondowania i strefa przebadana sond  a:
DPL — dynamiczng lekka SLVT — udarowo-obrotowg
DPM — dynamiczng $rednig SPT — dynamiczna, cylindryczng,
DPH - dynamiczng ciezkag CPT - statyczng CPT
_ | DPSH -dynamiczna b. ciezkg CPTU — statyczng CPTU
9,0 gtebokos¢ otworu
S otwor suchy / rzedna ustabilizowanego
zwierciadta wody (w m n.p.m.)
INNE OZNACZENIA
Ib=45% stopien zageszczenia
Ic=0,70  wskaznik konsystencji
IL=0,30 stopien plastycznosci (I.=1-Ic)
cy =125  wytrzymato$¢ na Scinanie bez odptywu [kPa]
111, B3 symbole warstw geotechnicznych
— granice warstw geotechnicznych
SYMBOLE UZYTE NA KARTACH OTWOROW
wilgotno $¢:
su suchy
mw  mato wilgotny
w wilgotny
m mokry
nw nawodniony
konsystencja:
bmpl bardzo miekkoplastyczna 1c< 0,25
mpl  miekkoplastyczna 0,25<1¢< 0,50
pl plastyczna 0,50 <1c< 0,75
tpl twardoplastyczna 0,75<1c< 1,00
zZW zwarta Ic> 1,00
zageszczenie:
bin bardzo luzny 0% < Ip < 15%
In luzny 15% < Ip < 35%
szg $rednio zageszczony 35% < Ip < 65%
zg zageszczony 65% < Ip < 85%

bzg

bardzo zageszczony 85% < Ip < 100%
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Wykresy uziarnienia gruntow

(wg CEN ISO/TS 17892-4) zat. nr 8.1

GEOJUST S.C.
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Wykresy uziarnienia gruntow

(wg CEN ISO/TS 17892-4) zat. nr 8.2
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