1)PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY PROJEKTOWANEGO CIAGU PIESZ0—JEZDNEGO
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Istniejoca podmurdwka
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Sciek korytkowy 50x35x15¢m

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Warstwa Scieralna - kostka betonowa szara gr.8 cm

tawa z betonu C-12/15 (PN EN 206-1:2003) 60x20

QObrzeze betonowe odwrdcone 8x30cm

Podsypka cementowo—piaskowa (1:4) gr. 5cm

tawa z oporem z betonu C12/15

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa pomacnicza z kruszywa famanego 0/31,5
stab. mech. qr. 20 ¢cm
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0 Rm=25 MPa qr. 15 cm ¥

Obrzeze betonowe odwrScone 8x30cm

Podsypka cementowo—piaskowa (1:4) gr. Scm
tawa z oporem z betonu C12/15

*NA DRODZE NR 5, NA ODCINKU 04040.00 — 04100.00 BEZ STABILIZACJ

5)PRZEKROJ KONSTRUKCYINY PROJEKTOWANEGO CIAGU PIESZ0-JEZDNEGO

Istniejgca podmurdwka

DROGA NR 4 — ODCINEK O POCHYLENIU JEDNOSTRONNYM

2)DETAL — PRZEKROJ 7 KRAWEZNIKIEM WYSTAJACYM NA 2cm

PRZY BRAMACH | NA ODCINKACH BEZ PODMUROWKI
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3)DETAL - UMOCNIENIE SKARPY PLYTA AZUROWA | DOJSCIE PIESZE

(DROGA NR 1)
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Kraweinik betonowy 15x30

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 qr. 5 ¢m

tawa z betonu ¢-12/15 (PN EN 206-1:2003)
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Sciek korytkowy 50x35x15cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Warstwa $cieralng — kostka betonowa szara gr.8 cm

kawa z betonu C—12/15 (PN EN 206-1:2003)

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa pomacnicza z kruszywa famanego 0/31,5
stab. mech. gr. 20 em

Kraweznik betonowy najazdowy 15x30

Istniejgca brama
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Istniejgca podmurdwka

Krawginik betonowy 15x30
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 ¢m
tawa z betonu C-12/15 (PN EN 206-1:2003)

Ptyta azurowa wielootworowa 60x40x8cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Obrzeze betonowe odwrdcone 8x30cm

Warstwa Scieralna — kostka betonowa czerwona gr.8 cm

Podsypka cementowo—piaskowa (1:4) gr. Sem

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa z oporem z betonu C12/15

_uoﬂg%sﬂ_ pomagnicza z kruszywa famanego 0/31,5
stab. r. 10 cm

6)DETAL — PRZEKROJ Z KRAWEZNIKIEM UrOZONYM NA PrASK
| ZJAZDEM Z KRUSZYWA NA DRODZE NR 4
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kruszywa tamane 0/63
stab. mech. gr. 20 ¢m

Siek Korytkowy 50x35¢150m

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 c¢m

tawa z betonu C-12/15 (PN EN 206-1:2003)
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7)PRZEKRO KONSTRUKCYUNY PROJEK TOWANE
WYSPY DZIELACEJ NA DRODZE NR 5

4)DETAL — PRZEKROJ 7 KORYTKIEM ODWADNIAJACYM

(DROGA NR 1)
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Korytko odwadniajgce z rusztem stalowym

Kraweznik betonowy 15x30/

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

kawa z betonu C-12/15 (PN EN 206-1:2003)
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Wyspa dzielqca
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UWAGI:

Avmw — NA DRODZE NR 5, NA ODCINKU 0+040.00 — 0+100.00 BEZ STABILIZACJI

— WYNIESIENIE KRAWEZNIKOW NA ODCINKACH BEZ PODMURGWKI NALEZY DOPASOWAC
DO SYTUACJI ZASTANEJ W TERENIE, PRZY CZYM WYKONANE KRAWEZNIKI POWINNY BYC
WYNIESIONE NA WYSOKOSC 0D 3 DO 16CM.
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Inwestor;
Gmina Wotow

& Rynek 34

56-100 Wotow
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Istniejgca drzewo

ALFA PROJEKT

Tomasz P lonka

50-540 Wraoctaw, ul. Stranska 4a/21
tel. (071) 70 71203
fax. (071) 70 71256
e-mail: alfa.projekt@interia.pl

Jednostka projektowa:

—

Obiekt:

Ciag pieszc-jezdny przy ul. Zautek Zielony w Wotowie

Temat opracowania:

rzebudowa drogi w ciagu ul. Zaulek Zielony, dz. Nr 6/1, 6/42

0.60 L

Sciek korytkowy 50x35x15cm

Krawgznik betonowy 15x30 utozony na ptask

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa z betonu ¢—12/15 (PN EN 206-1:2003)
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0 Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Krawgznik betonowy 15x30
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
tawa z betonu C-12/15 (PN EN 206-1:2003)

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

kawa z betonu C-12/15 (PN EN 206-1:2003)

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 qr. 5 cm

tawa z betonu C-12/15 (PN EN 206-1:2003)

Kostka betonowa czerwona gr.8 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa z betonu C-12/15 (PN EN 206-1:2003)

AM-47 obrgb Woléw

Tytut rysunku:

Przekroje konstrukcyjne

Obrzeze betonowe odwrdcone 8x30cm

Podsypka cementowo—piaskowa (1:4) gr. Sem

tawa z betonu C-12/15 (PN EN 206-1:2003)

Krawgznik betonowy 15x30

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

kawa z betonu C-12/15 (PN EN 206-1:2003)

Lespdt projektowy:

Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia nr Podpis

Branza: Drogowa

Projektont: mgr inz. Tomasz Ptonka 130/D05/03

Opracowat: mgr inz. Mateusz Mendelewski

Sprawdzajacy: | mgr inz Marek Bacata 2/00S/03

Stadium: Data: Skala: Nr rys.~Ark.:
PB 10.2014 1:50 5.1




