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Element plastyczny w holu wejsciowym
s - Inspiracjg byta istniejgca kompozycja wykonana w technice sgraffita.
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Element plastyczny w holu wejsciowym / wariant I

Kompozycja plastyczna wycieta CNC w arkuszach blachy mosieznej o grubosci 8 mm, patynowane;,
miotkowanej, matowe wykonczenie, szlifowane krawedzie. Wzér i kolor wg legendy umieszczonej na
rysunkach szczegotowych. Catos¢ zamontowana do $ciany na szpilkach stalowych o $rednicy 1 cm na 10
cm dystansie, pod$wietlona od tytu punktowym oswietleniem LED.

W oparciu o projekt, wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ dokumentacje warsztatowg i przedstawic¢ do
akceptacji projektanta. Sposéb mocowania i uzyte materiaty muszg spetni¢ obowigzujgce przepisy prawa
budowlanego i warunkéw technicznych.



Element plastyczny w sali konferencyjne;j

Element plastyczny odzwierciedlajgcy uktad kraty grzejnikowej z poziomu -1 w powiekszeniu 150%, wycieta CNC w arkuszach
blachy mosieznej o grubosci 8 mm, patynowanej, mtotkowanej, matowe wykonczenie, szlifowane krawedzie. Wzor i kolor wg
legendy umieszczonej na rysunkach szczegotowych. Catos¢ zamontowana do $ciany na szpilkach stalowych o $rednicy 1 cm na 10
cm dystansie.

W oparciu o projekt, wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ dokumentacje warsztatowga i przedstawic do akceptacji
projektanta. Sposdb mocowania i uzyte materiaty musza spetni¢ obowigzujgce przepisy prawa budowlanego i warunkdéw
technicznych.



MONTAZ DO $CIANY:

SZPILKI STALOWE LUB MOSIEZNE @ 1 cm NA 10 CM
DYSTANSIE

LICZBA SZPILEK DO UZGODNIENIA Z GENERALNYM
PROJEKTANTEM
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Element plastyczny nad ladg w kawiarni

Kompozycja logotypow wycietych CNC w arkuszach blachy mosieznej o grubosci 8 mm, patynowanej,
miotkowanej, matowe wykonczenie, szlifowane krawedzie. Wzor i kolor wg legendy umieszczonej na rysunkach
szczegotowych. Catos¢ zamontowana do sciany na szpilkach stalowych o srednicy 1 cm na 10-20 cm dystansie.

W oparciu o projekt, wykonawca jest zobowigzany sporzgdzi¢ dokumentacje warsztatowq i

przedstawié¢ do akceptacji projektanta.
Sposéb mocowania i uzyte materiaty muszg spetni¢ obowigzujgce przepisy prawa budowlanego i
warunkow technicznych.
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