Przebudowa budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie wraz z rozbudowg i zmiang sposobu uzytkowania kondygnacji
podziemnej oraz budowg wiaty $mietnikowe;j

Aleja Zygmunta Krasinskiego 11a, 31-111 Krakéw
dziatka nr: 116/3 obreb: 145 Srédmiescie jednostka ewidencyjna: Krakéw 1261011

PROJEKT TECHNICZNY

URZADZENIE ZABEZPIECZAJACE KLATKE SCHODOWA PRZEZ

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Przebudowa budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w
Krakowie wraz z rozbudowg i zmiang sposobu uzytkowania
kondygnacji podziemnej oraz budowg wiaty $mietnikowej

ADRES OBIEKTU Al. Zygmunta Krasinskiego 11A, 00-391 Krakéw

BUDOWLANEGO

INWESTOR Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibg w Krakowie, al.
Krasinskiego 11a, 31-111 Krakdéw

KATEGORIA

OBIEKTU XVI

BUDOWLANEGO

GLOWNY PROJEKTANT
Bogumit Kidziak Architekt
Lwowska 17/5 00-660 Warszawa
tel.+48 535010937

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA MC PROJECT MICHAt CENDROWSKI

(BRANZA SANITARNA): Traktorzystow 24A/269 02-495 Warszawa
tel.+48 501 602 941

PROJEKTANCI INSTALACJE SANITARNE
Projektant: mgr inz. Michat Cendrowski N
nr upr. MAZ/0008/PWBS/17 N T
Sprawdzajacy: mgrinz. Cezary Bednarczyk %
nr upr. MAZ/0084/PWBS/20 fi \)

4

SPIS

ZAWARTOSCI
TOM 3 INSTALACJE SANITARNE

DATA

OPRACOWANIA WARSZAWA, listopad 2023




SPIS TRESCI

1 PRZEDMIOT INWESTYCH | LOKALIZACIA. ...ttt 1

2 PODSTAWA OPRACOWANIA. ..ottt ettt sttt 1

3 ZAKRES OPRACOWANIA. ...ttt seneaenesenenenanens 1

4 WENTYLACIAL. e 1
4.1 INFORMACIE OGOLNE.......oiiuiuetiiieectcte ettt sttt s e ae bbb a et b et s s s b s st sne 1
4.2 ZALOZENIA PROJEKTOWEL.....c.oiiiiiieietetetete ettt sttt s b s bbb s sesesesesesssnsnaens 1
4.3  OPIS POSZCZEGOLNYCH SYSTEMOW WENTYLACYJNYCH W BUDYNKU ......cevevrieercrereriiceeaens 2
43.1 ODDYMIANIE KLATEK SCHODOW YCH .....coiiiiiiiiiieieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseseseseseseees 2
4.4 WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE ......oveueveeeeteneeteeeeteeeteeseteeseseeteseesesessessssensssensesesessssesessessasesssseneas 3
4.4.1 SZACHTY INSTALACYINE ...ttt ssssssssssssssssssssssssnsssanesnnas 3
4.4.2 OCHRONA AKUSTYCZNA BUDYNKU ....cctiiitiiriienitenieeieesieesttesiee sttt esree e saee e eneees 3
443 WYTYCZINE P.POZ. ..ttt ettt ettt sttt et et e sbe e saee st esabeebe e beennes 4
4.4.4 REWIZJE DO URZADZEN NADSTROPOWYCH ......ocucviviieieceetereieeesie et 4
4.5 VL AT ERIALY s sssssssanas 4
4.5.1 PRZEWODY WENTYLACYJNE | KLIMATYZACYINE ..., 4
4.5.2 URZADZENIA WENTYLACYINE | KLIMATYZACYINE ..., 5
45.3 ELEMENTY WENTYLACYINE ...ttt ettt e ettt e e e e e e ennneeeeeeas 5
4.5.4 IZOLACJA TERMICZNA PRZEWODOW WENTYLACYINYCH ...ovreieecrcreieieeeceere e 5
455 R AT AV Y or Y= = | N 5
4.5.6 Zatozenia dla inNYCh DranZ ......cooiiiiice e e e e aaee e 6
T ST U Y C PP PP PRSP 6

5 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ......cccoovvoiiiiiiiiiiiieiieeeeeeieeeee e 6
Proby i 0dbiory tECHNICZNE .....ooeieeeeeeee e et e e e ette e e e e bt e e e e ebtee e e sataeeesnraeaesanes 6
LTAT AV Y or 4 TN o 1N o Lo ¥ 2NNt 6
WYEYCZNE BHP ...ttt e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeessesesenanes 7

6 WYTYCZNE BRANZOWE ...ttt tsieisis st ssssssasassss st sssssssssasasssssnsssssnnnanans 7
Branza BUdOWIANA: ...c..eieiee e e e st es 7
ST T aV2 =111 0 0 o4 o - USSPt 7

7 BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA .....oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeevereveeevevevevesesesessssssssssssasssssssnsasannns 8

8 UWAGI KONCOWE ...ttt sttt ettt 8

9  KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO IZBY .......covveveverreverrerererrererrrernnn 10

10 OSWIADCZENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAIACEGO .....ooeeeeeeeveereverereveseveresevessesesissevessssns 14

Strona 1



1 PRZEDMIOT INWESTYCJI | LOKALIZACJA
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie wraz z
rozbudowg i zmiang sposobu uzytkowania kondygnacji podziemnej oraz budowg wiaty $mietnikowej. Budynek

zlokalizowany jest w Krakowie przy ulicy Al. Zygmunta Krasinskiego 11A, 00-391.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

a) umowa z inwestorem

b) podktady architektoniczne
c) zatozeniaiwytyczne przekazane przez Inwestora
d) uzgodnienia miedzybranzowe
e) obowigzujgce normy projektowe PN-EN i przepisy

3 ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projekt techniczny wewnetrznych instalacji sanitarnych:

= wentylacji mechanicznej pozarowe;j

4 WENTYLACJA

4.1 INFORMACIJE OGOLNE

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:

— Wentylacje mechaniczng nawiewng

Niniejsze opracowanie nie obejmuje swoim zakresem:

— Wentylacji grawitacyjnej

4.2 ZAtOZENIA PROJEKTOWE

Temperatury obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto na podstawie normy PN-76-B-03420

lato

Il strefa klimatyczna

zima
Il strefa klimatyczna

Be

30°C

Be

-20°C

@

45%

¢

100%

Temperatury wewnetrzne pomieszczenn przyjete zostaly zgodnie

z

wymaganiami

zawartymi

w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002r. wraz z pdzniejszymi zmianami.
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4.3

4.3.1

OPIS POSZCZEGOLNYCH SYSTEMOW WENTYLACYJNYCH W BUDYNKU

ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH

Klatka schodowa oddymiana bedzie za pomoca klapy dymowej zlokalizowanej w dachu wg. opracowania
branzy architektura.

Zadaniem instalacji oddymiania jest usuwanie dymu oraz trujgcych gazéw w celu utatwienia ewakuac;ji i
usprawnienia przeprowadzenia akcji gasniczej.

Naptyw powietrza kompensacyjnego bedzie realizowany mechaniczne za pomoca uktadu z wentylatorem
napowietrzajgcym.

System oddymiania klatek schodowych bedzie uruchamiany w przypadku wykrycia dymu przez czujke
dymowa i przestanie sygnatu o wystgpieniu zagrozenia pozarem lub recznie poprzez przycisk RPO. Przyciski
zlokalizowane beda zgodnie z normg PnPN-B-02877-4 na wejsciu do budynku i najwyzszej kondygnacji.
Czujki dymowe nalezy zlokalizowaé na kazdej kondygnacji.

Punkty nawiewu zlokalizowane beda na najnizszej kondygnacji. Wydajnos¢ nawiewu zostanie
wyregulowana za pomocg falownika. Na klatce nalezy umiesci¢ przetwornik réznicy cisniel zasilany i
sterowany z centrali sterujgcej. Przetwornik powinien by¢ ustawiony na rdznice cisnien 50 Pa, pomiedzy
przestrzenig klatki schodowej, a przestrzenia przylegta do niej, lub otoczeniem zewnetrznym.

Wymiar nawiewu dobra¢ tak, aby predkosé nie przekraczata 5 m/s w strefie bezposredniego przebywania
ludzi. Nawiew zakonczy¢ siatka. Jego powierzchnia czynna ma stanowi¢ 70% powierzchni geometryczne;j.

Punkt poboru powietrza nalezy wyposazy¢ w przepustnice wieloptaszczyznowg z sitownikiem BF24.

Przepustnica normalnie znajduje sie w pozycji zamknietej, przez co zapobiega wychtadzaniu klatki
schodowej. Na kanale nawiewnym nalezy zainstalowa¢ kanatowg czujke dymu. W przypadku wykrycia
dymu przez czujke, przepustnica zostanie zamknieta a wentylator wytgczony.

Wilot zakonczy¢ siatka wentylacyjng o minimalnej powierzchni czynnej 70%

W przypadku prowadzenia kanatéw poza przestrzenig klatki schodowej, kanaty nalezy obudowac
zachowujgc parametry EIS120. W przypadku, gdy cze$¢ kanatu wentylacyjnego bedzie znajdowata sie poza
budynkiem, kanat od przepustnicy do przejscia przez przegrode zewnetrzng budynku zaizolowac¢ wetng
mineralng grubosci 120 mm, w ptaszczu z blachy stalowej oraz obudowaé zachowujgc parametry EIS120.

Usuwanie dymu i powietrza odbywad sie bedzie poprzez klape oddymiajgcg bez owiewek i bez kierownicy,
podstawa dachowa H=500 mm.

UWAGA:

Poszczegdlne uktady wentylacji pozarowej bedg zasilane z central dostawcy wentylatorow.

Sterowanie - Alarm Il stopnia - wykrycie dymu przez ktdrgkolwiek z czujek lub wcisniecie przycisku RPO.
. Przekazanie sygnatu o pozarze do centrali zasilajgco-sterujgcej,

o Otwarcie przepustnicy wieloptaszczyznowej na czerpni,
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4.4

4.4.1

4.4.2

. Otwarcie klapy oddymiajgcej
o Uruchomienie wentylatora nawiewnego,

Po uruchomieniu jednostki nawiewnej, przestrzen chroniona klatki schodowej zostanie wypetniona
powietrzem i nastgpi staty przeptyw w kierunku od wentylatora do klapy oddymiajgcej. W przypadku
zamknietych wszystkich drzwi w klatce wytworzy sie minimalne nadcisnienie. W przypadku otworzenia
drzwi na kondygnacji objetej pozarem i przedostaniu sie prébki dymu do klatki schodowej, dym bedzie
wypierany w kierunku klapy oddymiajgcej i usuwany poza kubature klatki.

Instalacje elektryczne

Wszystkie urzadzenia wchodzgce w skiad systemu oddymiania zasilane bedy z central zasilajgco-
sterujgcych. Na wypadek powstania pozaru przewidzieé¢ rezerwowe zrddto zasilania instalacji wentylacji z
zasilacza zgodnie z PN-EN 12101-10.

Zasilanie systemu kablami niepalnymi sprzed wytgcznika gtéwnego budynku.

Przed zamdwieniem wentylatoréw nawiewu pozarowego do klatek schodowych, w celu potwierdzenia
wydajnosci uktadow napowietrzajgcych nalezy wykonaé symulacje CFD.

Uwaga: szafa sterujaca systemem wentylacji pozarowej klatki schodowej wyposazona w czujke wiatru
oraz deszczu. Czujka zlokalizowana na dachu budynku.

WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE

SZACHTY INSTALACYJNE

Przy wykonywaniu otwordw w $cianach zelbetowych nalezy kierowac sie zasada:

— w przypadku $cian wydzielenia pozarowego, otwér musi zapewnia¢ dystans min 5cm z kazdej strony
kanatu zapewniajgcy zamurowanie kotnierza klapy pozarowej

— w przypadku pozostatych $cian, otwér musi zapewnia¢ dystans min 3cm z kazdej strony kanatu
zapewniajgcy wygodny montaz (dla kanatéw o obwodzie do 3m) oraz 7cm dla kanatéw o obwodzie
wiekszym niz 3m.

OCHRONA AKUSTYCZNA BUDYNKU
W celu ochrony akustycznej budynku projektuje sie:
— Ttumiki akustyczne przy wentylatorach po stronie ssawnej i ttocznej (dotyczy wentylatoréw osiowych).
— Podstawy ttumiace przy wentylatorach dachowych.
— Wibroizolatory przy centralach wentylacyjnych.
— Podktadki antywibracyjne z gumy przy urzgdzeniach mechanicznych

— Predkosci w kanatach wentylacyjnych dostosowane bedg do bezszumnych zakreséw przeptywow,
zabrania sie stosowania ksztattek wentylacyjnych o duzym wspétczynniku oporéw miejscowych, w miare
mozliwosci stosowac tuki z kierownicami.
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— Klapy przeciwpozarowe dobiera¢ w zakresach przeptywdow generujgcych szumy wtasne klap <45dB(A)
(nie dotyczy kondygnacji garazowych)

— Elementy dtawigce, tj. przepustnice poprzedzone prostkami, nie montowane bezposrednio za
ksztattkami.

— Wentylatory kanatowe montowane w skrzynkach blaszanych wytozonych wetng mineralng o grubosci
min 100mm (nie dotyczy pomieszczen technicznych).

— Wentylatory osiowe, wentylatory dachowe, wentylatory kanatowe, centrale wentylacyjne wyposazone
w krdcce elastyczne.

4.4.3 WYTYCZNE P.POZ.

Przy przejsciach przez strefy pozarowe oraz elementy wydzielenia pozarowego nalezy na instalacji
wentylacji mechanicznej zainstalowac klapy ppoz. EIS 120 lub EIS60 — zgodnie z czescig rysunkowa
opracowania. Klapy wyposazone beda w sitowniki 230 V oraz wyzwalacz termiczny, sprezyne napedowq
oraz wytgczniki kranncowe do sygnalizacji stanu potozenia przegrody klapy.

Wszystkie przebicia przegréd bedacych oddzieleniem pozarowym nalezy wypetnié wokét klap zgodnie DTR
klap przeciwpozarowych. W przypadku przebi¢ przegréod bedacych oddzieleniem pozarowym, przez ktére
prowadzone bedg kanaty o odpornosci pozarowej (bez klap ppoz), przestrzenie wokdt nalezy wypetnic
zgodnie z zaleceniami producenta systemu okfadzin kanatéw wentylacyjnych, np. instrukcjg systemu Conlit
Plus firmy Rockwool. Stosowaé wytgcznie materiaty posiadajgce aktualne aprobaty techniczne. Dopuszcza
sie stosowanie rozwigzan indywidualnie uzgodnionych z ITB lub rozwigzan indywidualnie uzgodnionych z
Projektantem i rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych budynku pod warunkiem
przedstawienia ich do opinii miejscowej komendy strazy pozarne;j.

4.4.4 REWIZJE DO URZADZEN NADSTROPOWYCH
Modularny strop podwieszony, umozliwia¢ bedzie dostep do:
— przepustnic z sitownikami

— klap ppoz z sitownikami

4.5 MATERIAtY

Wszystkie zastosowane materiaty muszg odpowiadac¢ obowigzujgcym normom i rozporzadzeniom, jak réwniez

muszg posiada¢ wymagane dokumenty dopuszczenia do stosowania — aprobaty, zaswiadczenia, certyfikaty.

4.5.1 PRZEWODY WENTYLACYJNE | KLIMATYZACYJNE

— Przewody wentylacyjne prostokgtne z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla
wymiarow kanatu i ciSnienia powietrza wraz z ksztattkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami),
materiatami uszczelniajgcymi, montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z przektadkami
ttumigcymi drgania.

— Przewody wentylacyjne okragte z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla wymiaréw
kanatu i ci$nienia powietrza wraz z ksztattkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami),
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4.5.2

4.5.3

4.5.4

4.5.5

materiatami uszczelniajgcymi, montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z przektadkami
ttumigcymi drgania.

Przewody wentylacyjne okragte, elastyczne, flex ttumigcy wraz z materiatami uszczelniajgcymi,
montazowymi, opaskami zaciskowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej.

Przewody wentylacyjne murowane wraz z wyczyszczeniem kanatéw, przeprowadzeniem préb
szczelnosci, czynnosciami konserwacyjnymi polegajagce na uszczelnieniu istniejacych kanatéw

pionowych.

Przewody wentylacyjne samonosne PROMADUCT EIS120

Nalezy stosowac materiaty izolacyjne w klasie ,,Rozprzestrzenianie ognia przez przewody i izolacje cieplne

przewoddw instalacyjnych stosowanych wewnatrz budynku spetniajgce klase nierozprzestrzeniania ognia
oraz wykonane z wyrobéw klasy reakcji na ogieni: A1L ; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO ; A2L-s3, dO ; BL-s1, dO ; BL-
s2, d0 oraz BL-s3, dO;”

URZADZENIA WENTYLACYJNE | KLIMATYZACYJNE

Wentylator nawiewny kanatowy

ELEMENTY WENTYLACYJNE

Kratka wentylacyjna wyciggowa/nawiewna z przepustnicg prostokatna aluminiowa, malowana lakierem
proszkowym na kolor uzgodniony z architektem wnetrz wraz z kompletem materiatéw montazowych.

Ttumiki akustyczne kulisowy, kanatowy, prostokatny i okragte wraz z kompletem materiatéw
montazowych.

Zawér wentylacyjny wywiewny/nawiewny z blachy stalowej, malowany lakierem proszkowym na kolor
uzgodniony z architektem wnetrz wraz z kompletem materiatéw montazowych.

Scienna czerpnia powietrza wraz z kompletem materiatéw montazowych

Wyrzutnia dachowa/$cienna powietrza wraz z kompletem materiatéw montazowych

IZOLACJA TERMICZNA PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH

Przewody wentylacyjne prowadzone wewnatrz budynku:

Izolacja cieplna przewoddw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej o gr. 40 mm na ptaszczu z folii
aluminiowej, wzmocnionej siatkg z wtékien szklanych wraz z kompletem materiatéw montazowych.

Kanat czepny izolacja cieplna przewodow wentylacyjnych matami z wetny mineralnej o gr. 50 mm na
folii aluminiowej wzmocnionej siatkg z wtdkien szklanych wraz z kompletem materiatéw montazowych.

Przewody wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku:

Izolacja cieplna przewoddéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej o gr. 80 mm z pfaszczem z
blachy stalowej ocynkowanej wraz z kompletem materiatéw montazowych.

WYTYCZNE BHP

wszystkie zastosowane materiaty i urzagdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie

montaz przewoddw i urzgdzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
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— zatoga obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych przepiséw BHP

— Podczas prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003r. (,,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlanych”)

4.5.6 ZALOZENIA DLA INNYCH BRANZ

Wytyczne dla branzy elektrycznej

- Wykonac zasilanie urzadzen (wentylator napowietrzajacy)

Wytyczne konstrukcyjno-budowlane

— wykonaé przebicia w dachu i scianach zelbetowych na przejscia kanatéw wentylacyjnych

— wykonad konstrukcje wsporcze pod urzadzenia wentylacyjne.

4.6 UWAGI

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z DZ.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002r ,W sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”.

— Instalacje wykonaé¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt nr 5.

— Prace montazowe przy budowie instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw
zastosowanych rodzajéw rur oraz obowigzujgcymi przepisami wykonania i odbioru.

— Prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogoéw ogdlnych i szczegdétowych dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

5 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

PROBY | ODBIORY TECHNICZNE

Préby i odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z:
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”— COBRTI Instal, zeszyt 1-12

Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen

WYTYCZNE P.POZ.

izolacje oraz zastosowane materiaty ttumigce powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych

przejécia instalacyjne w S$cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé¢ odpornosé
ogniowa réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia

przepusty instalacyjne w Scianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ odpornosc
ogniowa réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia

wszystkie materiaty powinny posiadac atest do stosowania ich w budownictwie
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WYTYCZNE BHP

wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego stosowania w budownictwie

montaz przewoddw i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie uprawnienia i

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

zatoga obstugujaca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujacych przepiséw BHP

Podczas prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003r.

(,,Bezpieczenistwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlanych”)

6 WYTYCZNE BRANZOWE

BRANZA BUDOWLANA:

Nalezy wykonad przepusty przewoddw instalacyjnych przez sciany, stropy i dach.
Wykonac¢ uszczelnienie przejsé instalacji przez Sciany i dach.

Wykona¢ rewizje inspekcyjne w sufitach podwieszanych dla zaworéw odcinajgcych na instalacjach
rurowych oraz dla przepustnic, regulatoréw na wentylacji.

Zapewnic przestrzen dla urzadzen i elementdéw instalacji.
Zapewnic¢ dostep do obstugi i konserwacji urzadzen i elementéw instalacji.

Wykonaé¢ wszelkie roboty zwigzane z wycinaniem, wypetnianiem, wykonywaniem otworéw na
kanaty, rury i urzadzenia w $cianach, podtogach, stropach i nastepnie roboty wykonczeniowe.

Nalezy wykona¢ konstrukcje wsporczg pod urzgdzenia wentylacyjne i chtodnicze.
Pod urzadzenia dachowe wykona¢ cokoty / podstawy dachowe.

We wszystkich wskazanych w czesci rysunkowe]j drzwiach, nalezy zamontowac kratki transferowe lub

wykonaé podciecie.

Zapewnic¢ dostep rewizyjne do przepustnic regulacyjnych i sitownikéw klap p.poz. zamontowanych na

kanatach wentylacyjnych.

BRANZA ELEKTRYCZNA:

Nalezy doprowadzié instalacje elektryczng do wszystkich urzadzen
Nalezy zasili¢ kable grzewcze na rurociggach

Nalezy wykonad rozdzielnice zasilajgco — sterujgcg urzgdzeniami technologicznymi
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e Wykonac okablowanie (przewody zasilajgce i sygnatowe) do wszystkich urzadzen tego wymagajgcych
zgodnie z DTR poszczegdlnych urzadzen grzewczych oraz instalacje uziemienia rurociggow i
urzadzen.

e Zapewni¢ dostawe energii elektrycznej do urzadzen tego wymagajgcych zgodnie z DTR
poszczegdlnych urzadzen

7 BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA
Podczas realizacji robot Wykonawca musi przestrzegaé przepisdw dotyczacych BHP.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca musi zapewnié¢ i utrzymywaé w nalezytym stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne, sprzet i odpowiednia odziez stuzgce ochronie zycia i zdrowia oraz zapewniajgce bezpieczenstwo
0s6b zatrudnionych na budowie.

Podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest bezwzgledne stosowanie sie do zasad BHP
dotyczacych bezpieczenstwa pracy na wysokosci oraz czynnikédw niebezpiecznych. Zwraca sie szczegdlng
uwage na przestrzeganie przepiséw BHP przy pracy na wysokosci na dachu.

Strefy robot na wysokosciach powinny by¢ odpowiednio oznaczone i odgrodzone, a pracownicy powinni
posiadac¢ odpowiednie zabezpieczenia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni byé przeszkoleni pod
wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do rozporzadzenia w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180/04, poz. 1860), oraz posiadac aktualne
badania lekarskie stwierdzajgce mozliwo$¢ wykonywania prac na wysokosci.

Na catym terenie robdét obowigzywac bedzie nakaz noszenia kaskédw ochronnych dla wszystkich
pracownikéw i stuzb dozoru.

Przebywanie na terenie robdt osdb trzecich odbywac sie moze jedynie po wydaniu zezwolenia przez
kierownika robét i pod nadzorem osoby upowaznionej do przebywania na terenie.

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
06.02.2003 roku ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych”
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 wraz z pdzniejszymi zmianami).

8 UWAGI KONCOWE
Wszelkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami Technicznymi, Jakim
Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie", innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe." oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen,
certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg
by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi
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zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢é odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.

W czasie prac nalezy zapewnic spetnienie wymagan przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw
sanitarnych, przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych pracy przy
urzadzeniach elektrycznych, etc.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z czescig graficzng opracowania, wymienionymi normami oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” cz. Il - Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych oraz z ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.

Armature w piwnicy zabezpieczyé przed dostepem niepowotanych osob.

Ptukanie i préby wykonaé z zamontowanymi wstawkami wodomierzowymi i zaslepionymi kréécami
termometrow na przewodzie zasilajgcym i powrotnym. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby
zdemontowac¢ wstawki i w ich miejsce zainstalowa¢ wodomierze oraz zamontowac czujniki termometréw
oporowych , dokonac¢ potgczen przewodami licznika z wodomierzem i termometrami oporowymi,
odpowietrzy¢ licznik.

WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO MONTAZU, PROB, ROZRUCHU | EKSPLOATACII INSTALACJI C.O. Z
TERMOSTATYCZNYMI ZAWORAMI GRZEJNIKOWYMI.

Montaz, préoby i rozruch instalacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych t.11”. Ponadto powinny by¢ przestrzegane nastepujgce
dodatkowe zasady:

W czasie wykonywania proby szczelno$ci instalacji w stanie zimnym, potgczonej z ptukaniem, wszystkie
zawory przelotowe i grzejnikowe muszg byé catkowicie otwarte; zawory termostatyczne powinny mieé
natozone zamiast glowic termostatycznych kotpaki ochronne;

Ze wzgledu na znaczng wrazliwos$é termostatycznych zawordéw grzejnikowych oraz nowoczesnych
bezdtawicowych pomp obiegowych na mechaniczne zanieczyszczenia wody grzejnej instalacja wewnetrzna
c.0. powinna by¢ szczegdlnie starannie wyptukana;

Przed rozpoczeciem rozruchu i prébnej eksploatacji instalacji w stanie gorgcym nalezy dokonac wstepnej
regulacji urzadzen zgodnie z nastawami podanymi w dokumentacji technicznej: regulacja wstepna i jej
ewentualne korekty nie wymagajg spuszczania wody z instalacji.

UWAGA: Podane w niniejszym opracowaniu rozwigzania materiatlowe nalezy traktowac¢ jako
przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowainych pod wzgledem parametréw
technicznych, gabarytowych i eksploatacyjnych.
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PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY

9 KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

» MAZOWIECKA

OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Mazowiecka Okregowa Izba InZynier6w Budownictwa ‘Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 1.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 104 /17 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1-5, ust. 2,3 i4cpkt 3, art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speiione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Michal Cendrowski
ur. dnia 19 pazdziernika 1986 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0008 /PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfkacyjrym:

MAZ-IHB-TIS-HTW *

Pan MICHAL CENDROWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0541/17

adres zamieszkania ul. POWSINSKA 74 E / 7, 02-903 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewndniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

Izodniez art. T8 K.c.

5 1. Do zachowania elektronicznej formy crynnodci prawnej wystarcza zhozenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Diwizdczenie woli slofone w formie elektronicznej jest rownowaine z odwizdczeniem woli Zoionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwizsdezeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego rafwiadczenia na
stronie Polskie] lzby InZynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej kzby Iniyniercw
Budownichwa.
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PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY

* MAZOWIECKA

OKREGOWA
IZ)  BFgA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
R T R PR
Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 5 pazdziernika 2020 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 423/20 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1117 z p6zn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2,3 i
4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1 i 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1186, z p6Zn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Cezary Bednarczyk
ur. dnia 25 sierpnia 1985 roku w Ostrolece
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0084/PWBS/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniajg:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i

kontrole¢ techniczng wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-C1W-MF9-45] *

Pan CEZARY BEDNARCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0601/20

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie Jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym  podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-22 13:22:03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zeodnie z art. 781 K.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ziofenie oswiadczenia woli w postaci elektrenicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektroniczmym.
§ 2. Oswiadczenie woli 2ioione w formie elektroniczne] jest rdwnowaine 2 ofwiadczeniem woli ztodonym w formie pisemnej.

* weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby infyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.
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10 OSWIADCZENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym o$wiadczam, ze:

Projekt pt. ,Przebudowa budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie wraz z rozbudowg i zmiang
sposobu uzytkowania kondygnacji podziemnej oraz budowg wiaty Smietnikowej”,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Michat Cendrowski
upr. bud. nr. MAZ/0008/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Sprawdzajacy:

mgr inZ. Cezary Bednarczyk
upr. bud. nr. MAZ/0084/PWBS/20
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
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