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Centrale wentylacyjne

0 Wentylator
Ttumik akustyczny
E] ] Lwa min: 30 dB

| dp max: 30 Pa
Diugosc¢ zgodnie z rzutem

Em Klapa ppoz.
ﬂ Klapa zwrotna
] == Przepustnica regulacyjna
) I Kratka nawiewny/wyciggowa

~+-+E3+ t_  Frapol ST-W z przepustnica
f regulacyjng lub réwnowazna

«~ 0O > »0O ~ Anemostat nawiewny/wyciggowy

I ) Smay KK lub réwnowazna
I“ Jedn. wewnetrzna klimatyzaciji
% Jedn. zewnetrzna klimatyzacji

F—— Kanat wentylacyjny okragty

F——4 Kanat wentylacyjny prostokgtny

Wyrzutnia dachowa z wykorzystaniem istniejacych komindw.

Montaz wentylatora kanatowego W-WC-01 w przestrzeni poddasza, przed wpigciem w komin. . T ., . C o El i i >

Przed i za wentylatorem nalezy zastosowac tumiki akustyczne o diugosci min. 1m. Wyrzutnia dachowa z wykorzystaniem stniejacych kominow. al ' Wyrzutnia dachowa z wykorzystaniem stniejacych kominow. | . Kanat wentylacyjny zabezpieczony pozarowo
Montaz wentylatora kanatowego W-AK-01 w przestrzeni poddasza, przed wpigciem w komin. Montaz wentylatora kanatowego W-WC-02 w przestrzeni poddasza, przed wpigciem w komin. Wymi ary kanatu
Przed i za wentylatorem nalezy zastosowac ttumiki akustyczne o dtugo$ci min. 1m. Przed i za wentylatorem nalezy zastosowac ttumiki akustyczne o diugosci min. 1m.

600x350 WK: rzedna wierzchu kanatu

OK: rzedna osi kanatu
SK +3’O8 SK: rzedna spodu kanatu

rzedna mierzona od poziomu posadzki
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UWAGI OGOLNE:

= > <IN leE<m] T 2>
1. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH ROZPATRYWAC LACZNIE Z INNYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI |

Wyrzutnia dachowa. Wpiecie kanatu ;
ok};powego z kIubokawri)afni w przestrzeni EKSPERTYZA POZAROWA, ) ’

. 2. UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU SA INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO
poddasza w komin. OPRACOWANIA.

%j\\ 3. WSZELKIE MATERIALY UZYTE W PROJEKCIE, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAC
Wyrzutnia dachowa z wykorzystaniem istniejacych komindw. NORMOM BEZPIECZENSTWA PPOZ. | BHP; POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DO STOSOWANIA W

MontaZ wentylatora kanatowego W-WC-03 w przestrzeni poddasza, przed wpigciem w komin. BUDOWNICTWIE. ] ]
Przediza Wenty|at0rem na|ezy zastosowad thumiki akustyczne 0 d}ugosm min. 1m. 4. WSZYTKIE ROBOTY INSTALACYJNE WYKONAC WG. "WARUNKOW TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU
INSTALACJI WENTYLACYJINYCH".
5. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

v

Izolacja rurociggow:
Rurociagi izolowa¢ ciepinie zgodnie z PN-B-02421:2000 oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w

sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002
r.) z pdzniejszymi zmianami.

Uszczelnienia przej$¢ przez przegrody p.poz..

Uszczelnienia ogniowe na wszystkich przewodach instalacji grzewczych, chtodniczych, przewodach instalacji wodnej w
miejscu przej$¢ przez stropy i $ciany pozarowe nalezy wykona¢ materiatami posiadajacymi odpowiednie atesty. Czas odpornosci
ogniowej musi by¢ dostosowany do poszczegdinych $cian, przez ktére przechodzi instalacja. Uszczelnienia ogniowe musza,
zapewnia¢ szczelno$¢ $cian i stropow.

Uwagqi:
) Do wszytkich elementow instalacji wymagajacych serwisu, przegladu, legalizacji nalezy zapewnic odpowiedni dostep i
Wyrzutnie dachowe 8 szt otwory rewizyjne.

Powierzchnig netto min. 1,2m2 kaz - Na kanatach wentylacyjnych zamontowaé rewizje (zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych COBRTI INSTAL).
- W celu regulaciji wentylacji stosowa¢ nawiewniki i kratki wentylacyjne z przepustnicami, badz zastosowac przepustnice
regulacyjne na kanatach.
- Odcinajace klapy przeciwpozarowe na wentylacji bytowej projektowane sg z sitownikami.

Zabezpieczy¢ instalacje, transfery oraz otwory przed gryzoniom, ptakom i owadom.
Na rurociggach centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego nalezy zastosowa¢ kompensacje wydtuzen

termicznych.

|:> - Zastosowa¢ odpowiednig izolacje temiczng na przewodach
- Odprowadzenie skroplin z jednostki wewnetrznej uktadu klimatyzacji oraz parownikéw chtodni i mrozni do najblizszego
pionu. Rurociagi odprowadzenia skroplin przed wprowadzeniem do kanalizacji nalezy wyposazy¢ w zamknigcia wodne oraz przerwe

powietrzna. Prowadzenie rurociggéw grawitacyjnie lub z pompka skroplin.
Do klimatyzatoréw kanatowych nalezy przewidzie¢ rewizje sufitowe min. 60x60 cm z dostepem od strony podtgczeniowe;.

Ostateczna lokalizacja elementéw widocznych w sufitach podwieszanych oraz zabudowach zgodnie z Projektem

Architektury
- Podane w niniejszym opracowaniu rozwigzania materiatowe nalezy traktowac, jako przyktadowe. Dopuszcza sie
stosowanie rozwiazan rownowaznych pod wzgledem parametréw technicznych, gabarytowych i eksploatacyjnych.

Wszystkie prawa autorskie, w tym majatkowe, do niniejszego dokumentu, posiada Bogumit Kidziak Architekt.

Polskie Wydawnictwo Muzyczne korzysta z tych praw autorskich w trybie i w sposéb okreslony Umowa.
Przebudowa budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie wraz z

rozbudowg i zmiana sposobu uzytkowania kondygnacji podziemnej oraz budowa

wiaty $mietnikowej na dzialce nr. 116/3 obr. 145 Srodmiescie przy Al. Krasiniskiego

11a w Krakowie
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XVI
POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE .
W KRAKOWIE, AL. KRASINSKIEGO 11A, 31-111 KRAKOW

ARCHITEKT - GENERALNY PROJEKTANT : BRANZA ARCHITEKTURA ADRES do korespondencji

i Autor Projektu, Generalny Projektant: 00-660 Warszawa ul.Lwowska 17 lok.5

Cze rpnie dachowe 18 szt Bogumit Kidziak Architekt - mgr inz. architekt Bogumit Kidziak e-mail: pracownia@Kidziak.pl
nr. upr. Wa- 782/92 tel. 535 010 937 www.kidziak.pl

Powierzchnia netto min. 0,54m2 kazda
nazwa elementu projekiu budowlanego | PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

nazwa zamierzenia budowlanego PRZEBUDOWA BUDYNKU POLSKIEGO WYDAWNICTWA MUZYCZNEGO W KRAKOWIE
WRAZ Z ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA KONDYGNACJI PODZIEMNEJ
ORAZ BUDOWA WIATY SMIETNIKOWEJ NA DZIALCE NR. 116/3 OBR. 145 SRODMIESCIE
PRZY AL. KRASINSKIEGO 11A W KRAKOWIE

adres obiektu budowlanego KRAKOW, AL. ZYGMUNTA KRASINSKIEGO 11A
kategoria obiektu budowlanego Xvi

-nazwa jednostki ewidencyjnej, jednostka: Krakow

-nazwa i numer obrebu obreb: 145 Srodmiescie

ewidencyjnego

-numery dziatek ewidencyjnych, na

ktorych obiekt jest usytuowany dziatka nr: 116/3

Imig i nazwisko lub nazwa inwestora, POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE
adres inwestora Al. Krasinskiego 11A
31-111 Krakow

imie i nazwisko,

zakres  |pefniona funkcja specjanosq]  dal@ Podpis
opracowania projektowa i numer uprawnien budowlanychy OPracowania
Projektant i
Joan mor inz. MICHAL CENDROWSKI |,
INSTALACJE ., I . . . 2023
SANTARNE | SPEC- uprawnie bez ograniczen w spec. instalacji sanitarnych
numer upr. MAZ/0008/PWBS/17
. Projektant i
NI rew. Opis rew. Data rew. Spramezecy mor inz. GEZARY BEDNARCZYK | st
INSTALACJE ., I . . . 2023
SANTARNE |SPEC. uprawnier] bez ograniczen w spec. instalacji sanitarnych
00 - 11.2023 numer upr. MAZ/0084/PWBS/20
o . . . BRANA INSTALACJE SANITARNE
Aktualizacja podktadow architektonicznych.
01 ] . . . 09.2024 TYTUL RYSUNKU:
Dostosowanie instalacji do zmian w architekturze. Rzut dachu
WSPOLPRACA | OPRACOWANIE:
swamsneq50 | | istopad 2023

N RYS. PWM-PW-IS-RZ-1070-121-2170-01
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