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Wymagania normowe

Zgodnie z PN-B-02877-4/Az1:2006 "Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania." wymagana powierzchnia czynna KLAP
DYMOWYCH Acz. na klatce schodowej budynkéw niskich i sredniowysokich powinna wynosi¢ co najmniej 5 %, a w budynkach wysokich 7,5 % powierzchni rzutu poziomego podfogi tej klatki
schodowej. Ponadto w budynkach niskich i $redniowysokich powierzchnia jednego otworu pod KLAPE DYMOWA nie moze byé mniejsza niz 1,0 m?, a w budynkach wysokich 1,5 m?.

Wymagana wydajno$¢ wentylatora napowietrzajgcego obliczono na zasadach wiedzy technicznej wg ponizszego wzoru empirycznego:
Vhap.=h*A*1,5*0*60/n

gdzie:

Vhap- Wymagana wydajnos¢ napowietrzania, [m*h]

h- wysoko$¢ klatki schodowej, [m]

A- powierzchnia przekroju klatki, [m?]

a jezeli h=15=>a=1, jezeli h>15=>a=1+0,065*(h-15)

n- liczba kondygnacji (zaktada sie 3 m/ kondygnacje)

Obliczenie wymaganej powierzchni czynnej klap dymowych

Dane wejsciowe: Symbol Wartos¢ Jednostka Uwagi:
Klasa ZL IV nie
W budynku jest instalacja DSO nie
System detekcji sterowany z centrali mcr Omega PRO nie
Powierzchnia klatki schodowej do Acz klapy oddymiajacej Ako 31,50 [m?
Powierzchnia klatki schodowej do Q wentylatora Aw 24,79 m?
Liczba kondygnacji do Acz klapy oddymiajacej Nko 7
Liczba kondygnacji do Q wentylatora Nw 9 obliczana na podstawie wysokosci catkowitej
Wysokos¢ klatki schodowej do Acz klapy oddymiajacej Hko 24 [m]
Wysokos¢ klatki schodowej do Q wentylatora Hw 27
Kubatura klatki schodowej \% 657 m%
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania A 1,58 [m? 5% lub 7,5%

Dobor klapy dymowej dla klatki schodowej

Typ klapy mcr C

Dtugosé¢ klapy dymowe;j a 1,6 [m] Wymiary i powierzchnia czynna istniejgcej klapy

Szerokos$é klapy dymowej b 16 [m]

Powierzchnia geometryczna zaprojektowanej klapy dymowej Aq 2,56 [m]

Powierzchnia czynna oddymiania zaprojektowanej klapy A... 1,61 [m? wg katalogu, dobieramy klape bez owiewek i kierownicy




Obliczenie wydajnosci wentylatora napowietrzajacego
Wspotczynnik al 1,7475
Wspotczynnik o2 1,7475
Wymagana wydajnos¢ dla napowietrzania klatki schodowej Viap. 11 479,94 [m3/h] 3,188871979 | [m3ls] |
Cis$nienie wenatrz klatki schodowej Ap 2,25 klapa dymowa otwarta
Predkos¢ przeptywu na klapie dymowej Vid 1,25 [mis]
Krotno$¢ wymian powietrza w klatce schodowej n 17,48 1/h
Lokalizacja przepustnicy (klapy ppoz) na kanale
Wymiar klapy ppoz do uzgodnienia mm
Lokalizacja wentylatora (jesli nie znamy sprezu) inne
Szacowany sprez wentylatora do doboru 350 Pa
Centrala Omega Pro jako rezerwowe Zzrédfo zasilania tak
Srednica dobranego wentylatora d 630 mm

Opis sterowania

System oddymiania realizowany bedzie przez mechaniczny doptyw powietrza i klape dymowa o w/w parametrach. System oddymiania uruchamiany bedzie automatycznie, tj. wykrycie dymu w klatce
spowoduje wejscie centrali sterujgcej oddymianiem w stan alarmu pozarowego. Centrala mcr Omega po odebraniu sygnatu z czujki dymu spowoduje wystanie sygnatu i uruchomienie systemu oddymianial
automatycznie. Zapewniono mozliwo$é recznego uruchomienia systemu oddymiania poprzez reczne przyciski oddymiania RPO-01 (do mcr Omegi PRO), zlokalizowane na parterze, ostatniej kondygnacji]
oraz co trzeciej kondygnacji klatki schodowej (montaz przyciskow RPO-01 (do mcr Omegi PRO) wewnatrz klatki schodowej na wysokosci ok. 1,5m od posadzki danej kondygnacji przy wyjsciu
ewakuacyjnym). Napowietrzanie (kompensacja usuwanej mieszaniny gazéw pozarowych) realizowane bedzie poprzez wentylator nawiewny - punkt nawiewu zlokalizowany na najnizszej kondygnaciji klatki
schodowej. Uwaga: 1) W przypadku braku podanych strat na instalacji na etapie wykonywania niniejszych obliczen, przed zaméwieniem wentylatora nalezy zweryfikowa¢ sprez urzadzenia na podstawie|
projektu. 2) W przypadku braku zasilania gwarantowanego, dla wentylatorow o mocy do 1,5 kW istnieje mozliwos¢ zasilania za posrednictwem centrali mcr Omega PRO wyposazonej w akumulator|
gwarantujacy zasilanie w trakcie pozaru na czas 30 min. 3 )W przypadku braku systemu detekcji pozaru sterowanego z SSP nalezy zaméwi¢ system detekcji (RPO-01 (do mcr Omegi PRO) i czujki dymu),
ktéry bedzie sterowany za posrednictwem centrali mcr Omega PRO.

Przewietrzanie- funkcja opcjonalna

Istnieje mozliwos$¢ doposazenia systemu oddymiania w funkcje przewietrzania poprzez montaz przycisku przewietrzania LT. Nalezy przewidzie¢ centrale wiatrowo- deszczowg WRM z czujnikiem wiatru i
deszczu (montaz na zewnetrz- dach), ktéra w przypadku niekorzystnych warunkéw atmosferycznych zamknie klape dymowa, otwartg w funkcji przewietrzania




Zestawienie materiatow

Oddymianie klatki z kompensacja mechaniczna Q Sprez

[m%h] [Pa]
11500 350

- jednoska mcr Monsun 63/2-2,2-624/10-5/D25/BO

- potgczenie elastyczne

- klapa ppoz do uzgodnienia mm z sitownikiem BE24

- kanatowa czujka dymu wewnetrzna L=2,8 m

- klapa oddymiajgca mcr H=500 mm, bez owiewek i kierownicy C 160

- przeciwkotnierz

- wylgcznik serwisowy

- analogowy przetwornik réznicy cisnien

- centrala zasilajgco-sterujgca Omega PRO z falownikiem i akumulatorem
- stopy montazowe

- wibroizolatory
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