0 PODLOGA/
WYKLADZINA

WYKLADZINA,

REF. EGE, WATERCOLOR

DOT KIT : HIGHLINE PALETA 5575, TLO:
BC1, KROPKI: AC67

e OKLADZINA SCIENNA

USTROJ AKUSTYCZNY Z PERFOROWANYCH
PLYT, MONTAZ NA ZAKLADKE, Z TASMA LED
W SZCZELINACH LACZEN MIEDZY PLYTAMI
PLYTY W KOLORZE JASNEGO DREWNA NA
WZOR FINSA OAK WHITE

REF.: TAVAPERF, PERFORACJA ZGODNA Z
OPERATEM AKUSTYCZNYM
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TASMA LED W PROFILU ROZPRASZAJACYM/
WAZ LED
KRATOWNICA TYP SMD 2216, 60LED/m, 3000K
AKUSTYCZNA il -

PODWIESZANA KRATOWNICAZ BELEK
DREWNIANYCH 5x20cm, WELNA 11t
MINERALNA Z CZARNYM WELONEM NA \
STROPIE POWYZEJ W/G RYSUNKOW| |
OPERATU AKUST. A
DAB JASNY i\

° OSWIETLENIE

Ref. ERCO SKIM SURFACE-
MOUNTED DOWNLIGHT, KOLOR
CZARNY, NA ZWIESIACH

e SUFIT DEKORACYJNY

SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY, Z PLYT
FORNIROWANYCH — FORNIR IDENTYCZNY Z
FFORNIREM NA SCIENNYCH PANELACH
AKUSTYCZNYCH;

PLYTY MOCOWANE NA PODKONSTRUKCJI ZA POMOCA
NIEWIDOCZNYCH ELEMENTOW TYPU FASTMOUNT;
WYKONAC OTWORY REWIZYJNE NA INSTALACJE W
MATERIALE SUFITU

e OSWIETLENIE

Ref. ERCO COMPAR DOWNLIGHT
OVAL FLOOD, KOLOR CZARNY

a KRZESLA

KRZESLA NA METALOWYCH NOZKACH, W
PELNI TAPICEROWANE, Z
TAPICEROWANYMI PODLOKIETNIKAM,I
WYKONCZENIE: TKANINA W JASNYM
KOLORZE;

REF.: ANDREW WORLD FLEX ARMCHAIR
S01636, TAPICERKA Jacquard Five, Grade
3,2135;

PODSTAWA LAKIEROWANA r

G INSTALACJE

KRATKI WENTYLACYJNE | INNE ELEMENTY
INSTALACYJNE MONTOWANE W SUFICIE Z PANELI
DREWNIANYCH - LAKIEROWANE NA IGP
5903E83956S70 Hazel Wood

e TECHNOLOGIA SCENY

ELEMENTY MONTAZOWE TECHNOLOGII SCENY
LAKIEROWANE NA KOLOR IGP-HWF 591T E82484R10
Sparkling Coal, SPRZET CZARNY

@ SCIANKA MOBILNA

SCIANKA AKUSTYCZNA MOBILNA, Z DRZWIAMI, NA
SZYNACH MONTOWANYCH POWYZEJ OBNIZONEGO
SUFITU, WYKONCZENIE IDENTYCZNE Z FORNIREM
SCIAN AKUSTYCZNYCH

PRZESTRZENIE PUBLICZNE: SALA KAMERALNA
KONDGNACJA 3, PIETRO |

WYTYCZNE OGOLNE:

+ WSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSAZENIA, MATERIALY
WYKONCZENIOWE, KOLORY | FAKTURY DO ZATWIERDZENIA NA
PODSTAWIE PROBEK

+  OSPRZET: GIRA E2 STAL SZLACHETNA, MONTAZ PLASKI

+  ELEMENTY WYPOSAZENIA STALEGO WNERZ Z ATESTEM CO
NAJMIEJ TRUDNOPALNOSCI

Przebudowa budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie wraz z
rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania kondygnacji podziemnej oraz budowa
wiaty $mietnikowej na dziatce nr. 116/3 obr. 145 Srédmiescie przy Al. Krasifiskiego
11a w Krakowie

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XVI

POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE
W KRAKOWIE, AL. KRASINSKIEGO 11A, 31-111 KRAKOW
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PROJEKT TECHNICZNY/ WYKONAWCZY

nazwa PPRZEBUDOWA BUDYNKU POLSKIEGO WYDAWNICTWA MUZYCZNEGO W KRAKOWIE
'WRAZ Z ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA KONDYGNACJ| PODZIEMNEJ
(ORAZ BUDOWA WIATY SMIETNIKOWEJ NA DZIALCE NR. 116/3 OBR. 145 SRODMIESCIE
PRZY AL. KRASIRSKIEGO 11A W KRAKOWIE

adres oblekiu budowlanego KRAKOW, AL. ZYGMUNTA KRASINSKIEGO 11A
kategoria obiektu budowlanego xvi

-nazwa | numer obrgbu obreb: 145 §rodmiescie

-umery dzialek ewidencyjnych, na
Kiérych cbiekt jest usytuowany
Imiq i nazwisko lub nazwa inwestora, | POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE
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