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POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE
Al. Krasińskiego 11A
31-111 Kraków
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obręb: 145 Śródmieście

działka nr: 116/3
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Przebudowa budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie wraz z
rozbudową i zmianą sposobu użytkowania kondygnacji podziemnej oraz budową
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UWAGI:
1. Wszystkie wymiary i wielkości zweryfikować na budowie.
2. Wymiary podano w [cm], rzędne w [m] o ile nie oznaczono

inaczej.
3. Wszystkie zmiany uzgodnić z Projektantem.
4. Rysunek należy czytać wraz ze specyfikacją, rysunkami

architektonicznymi i branżowymi.
5. Hierarchia dokumentacji:

1)Projekt architektoniczny,
2)Projekt konstrukcji,
3)Projekty instalacji.

6. Wszelkie prace winny zostać wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.

7. Wszelkie projekty technologiczne związane z szalowaniem i
konstrukcje tymczasowe niezbędne do wykonania konstrukcji
należą do obowiązków Wykonawcy.

8. Wykonawca musi przewidzieć ścieżki technologiczne dostawy
urządzeń i materiałów.

9. Prowadzenie instalacji oraz przebicia należy wykonać w oparciu o
projekty branżowe. Dopuszcza się wykonanie przejść
instalacyjnych wg rys. branż instalacyjnych potwierdzonych
podpisem Projektanta branży konstrukcyjnej.

10. Oznaczenie pozycji elementów zbrojeniowych pokazano na
rysunkach szalunkowych płyt poszczególnych kondygnacji.

11.Przedstawione na rysunkach koty wysokościowe odnoszą się do
stanu surowego konstrukcji, o ile nie oznaczono inaczej.

12. W przypadku pojawienia się rozbieżności pomiędzy rysunkiem
szalunkowym a rysunkami zbrojeniowymi, przed zamówieniem stali
należy powiadomić projektanta branży konstrukcyjnej w celu
przeprowadzenia weryfikacji dokumentacji.

13. Otulenie prętów: płyta denna (5,0cm -od dołu; 4,0cm -od góry);
ściany wewnętrzne (3,0cm); ściany zewnętrzne (4,0cm -od
zewnątrz; 3,0cm -od wewnątrz); płyta stropowa wewnętrzna
(2,5cm); płyta stropowa zewnętrzna (4,0 cm -od góry; 3,0cm -od
dołu); słupy (strz. 3,0cm); belki (strz. 3,0cm); schody wewnętrzne
(3cm).

14. Wszelkie okrągłe otwory instalacyjne w stropach gęstożebrowych
prowadzić w przestrzeni pomiędzy żebrami.

15. W przypadku niezgodności pomiędzy projektem konstrukcyjnym i
architektonicznym, nalezy zwrócić się do projektanta w celu
wyjaśnienia w drodze nadzoru autorskiego.
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ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE KONSTRUKCJI:
1. Słupy
 a) wzmacniane gorsetem stalowym - 

wg szczegółu na rysunku wzmocnienia
b) niewzmacniane o wymiarze boku przekroju
mniejszym niż 35cm - pokrycie tynkiem 
gipsowym Knauf Vermiplaster gr. 18,5mm

2. Belki
a) wzmacniane kształtownikiem stalowym - 
wg szczegółu na rysunku wzmocnienia
b) niewzmacniane - brak wymaganego 
zabezpieczenia

3. Schody - brak wymaganego 
zabezpieczenia

4.  Stropodach - brak wymaganego  
zabezpieczenia

5. Ściany nośne - brak wymaganego 
zabezpieczenia


