


Element plastyczny w holu wejściowym
ą była istniejąca kompozycja wykonana w technice sgraffita.



Element plastyczny w holu wejściowym / wariant II
Kompozycja plastyczna wycięta CNC w grubości 8 mm 
(matowa powierzchnia). Całość zamontowana do ściany na stalowych prętach
podświetlona od tyłu

zobowiązany sporządzić dokumentację warsztatową i
przedstawić projektanta. Sposób mocowania i użyte materiały muszą spełnić 
obowiązujące przepisy prawa budowlanego i warunków technicznych.

Kompozycja plastyczna wycięta CNC w arkuszach blachy mosiężnej o grubości 8 mm, patynowanej, 
młotkowanej, matowe wykończenie, szlifowane krawędzie. Wzór i kolor wg legendy umieszczonej na 
rysunkach szczegółowych. Całość zamontowana do ściany na szpilkach stalowych o średnicy 1 cm na 10 
cm dystansie, podświetlona od tyłu punktowym oświetleniem LED.
W oparciu o projekt, wykonawca jest zobowiązany sporządzić dokumentację warsztatową i przedstawić do 
akceptacji projektanta. Sposób mocowania i użyte materiały muszą spełnić obowiązujące przepisy prawa 
budowlanego i warunków technicznych.



Sali konferencyjnej eksponowana będzie osłona ą ą.  Wszystkie 
powinny być następnie zostać (matowe wykończenie 

Całość kompozycji z a równo na prętach ściany oraz podświetlona oświetleniem LED.
W oparciu o projekt, wykonawca jest zobowiązany sporządzić dokumentację warsztatową i przedstawić do akceptacji 
projektanta. Sposób mocowania i użyte materiały muszą spełnić obowiązujące przepisy prawa budowlanego i warunków 

Element plastyczny odzwierciedlający układ kraty grzejnikowej z poziomu -1  w powiększeniu 150%, wycięta CNC w arkuszach 
blachy mosiężnej o grubości 8 mm, patynowanej, młotkowanej, matowe wykończenie, szlifowane krawędzie. Wzór i kolor wg 
legendy umieszczonej na rysunkach szczegółowych. Całość zamontowana do ściany na szpilkach stalowych o średnicy 1 cm na 10 
cm dystansie.



Sali konferencyjnej eksponowana będzie osłona ą
powinny być następnie zostać

Całość kompozycji z a na prętach ściany oraz podświetlona oświetleniem LED.
W oparciu o projekt, wykonawca jest zobowiązany sporządzić dokumentację warsztatową i przedstawić do 
akceptacji projektanta. Sposób mocowania i użyte materiały muszą spełnić obowiązujące przepisy prawa 
budowlanego i warunków technicznych.
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ŚCIANA

BLACHA MOSIĘŻNA PATYNOWANA,
MŁOTKOWANA, SZLIFOWANE

KRAWĘDZIE, WYCIĘTE NA CNC

MONTAŻ DO ŚCIANY:
SZPILKI STALOWE LUB MOSIĘŻNE Ø 1 cm

NA 10 CM DYSTANSIE
LICZBA SZPILEK DO UZGODNIENIA Z

GENERALNYM PROJEKTANTEM

WIDOK FRONT PRZEKRÓJ BB

PRZEKRÓJ AA

BLACHA MOSIĘŻNA PATYNOWANA, 8 mm
MŁOTKOWANA, MATOWE WYKOŃCZENIE,

SZLIFOWANE KRAWĘDZIE, WYCIĘTE NA CNC

MONTAŻ DO ŚCIANY:
PODKONSTRUKCJA STALOWA WG
PROJEKTU WYKONAWCZEGO LUB INNE
WZMOCNIENIE ŚCIANY W CELU
PRZENIESIENIA OBCIĄŻEŃ OD ELEMENTU
DEKORACYJNEGO
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MONTAŻ DO ŚCIANY:
SZPILKI STALOWE LUB MOSIĘŻNE Ø 1 cm NA 10 CM

DYSTANSIE
LICZBA SZPILEK DO UZGODNIENIA Z GENERALNYM

PROJEKTANTEM
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MONTAŻ DO ŚCIANY:
SZPILKI STALOWE LUB MOSIĘŻNE Ø 1 cm

NA 10 CM DYSTANSIE
LICZBA SZPILEK DO UZGODNIENIA Z

GENERALNYM PROJEKTANTEM
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ELEMENT PLASTYCZNY ODZWIERCIEDLAJĄCY UKŁAD KRATY
GRZEJNIKOWEJ Z POZIOMU ­1 W POWIĘKSZENIU 150 %

0,8

BLACHA MOSIĘŻNA 8 mm PATYNOWANA, MŁOTKOWANA, MATOWE WYKOŃCZENIE,
SZLIFOWANE KRAWĘDZIE
WZÓR 1, KOLOR 1

BLACHA MOSIĘŻNA 8 mm PATYNOWANA, MŁOTKOWANA, MATOWE WYKOŃCZENIE,
SZLIFOWANE KRAWĘDZIE
WZÓR 2, KOLOR 2

BLACHA MOSIĘŻNA 8 mm PATYNOWANA, MŁOTKOWANA, MATOWE WYKOŃCZENIE,
SZLIFOWANE KRAWĘDZIE
WZÓR 3, KOLOR 3

LEGENDA:

BLACHA MOSIĘŻNA 8 mm PATYNOWANA, MŁOTKOWANA, MATOWE WYKOŃCZENIE,
SZLIFOWANE KRAWĘDZIE
WZÓR 4, KOLOR 4

BLACHA MOSIĘŻNA 8 mm PATYNOWANA, MŁOTKOWANA, MATOWE WYKOŃCZENIE,
SZLIFOWANE KRAWĘDZIE
WZÓR 5, KOLOR 5
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Element plastyczny nad ladą w kawiarni



Element plastyczny nad ladą w kawiarni 
logotypów wyciętych CNC w stali nierdzewnej 

o grubości 8mm. Montaż do ściany przy pomocy prętów na dystansie. Całość podświetlona 
tyłu oświetleniem

W oparciu o projekt, wykonawca jest zobowiązany sporządzić dokumentację warsztatową i 
przedstawić do akceptacji projektanta.
Sposób mocowania i użyte materiały muszą spełnić obowiązujące przepisy prawa budowlanego i 
warunków technicznych.

Kompozycja logotypów wyciętych CNC w arkuszach blachy mosiężnej o grubości 8 mm, patynowanej, 
młotkowanej, matowe wykończenie, szlifowane krawędzie. Wzór i kolor wg legendy umieszczonej na rysunkach 
szczegółowych. Całość zamontowana do ściany na szpilkach stalowych o średnicy 1 cm na 10-20 cm dystansie.




