
WYTYCZNE OGÓLNE:

• WSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSAŻENIA, MATERIAŁY 

WYKOŃCZENIOWE, KOLORY I FAKTURY DO ZATWIERDZENIA NA 

PODSTAWIE PRÓBEK

• OSPRZĘT: GIRA E2 STAL SZLACHETNA, MONTAŻ PŁASKI

• ELEMENTY WYPOSAŻENIA STAŁEGO WNĘRZ Z ATESTEM CO 

NAJMIEJ TRUDNOPALNOŚCI

SIERPIEŃ 2024
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OŚWIETLENIE5
Ref. ERCO COMPAR DOWNLIGHT

OVAL FLOOD, KOLOR CZARNY

7

5

11 STÓŁ KONFERENYCJNY 

STÓŁ WEDŁUG PROJEKTU INDYWIDUALNEGO, NA 

DWÓCH ZAOBLONYCH NOGACH W WYKOŃCZENIU 

DREWNIANYM, ZASILANIE GNIAZD BLATOWYCH 

PRZEPUSZCZONE PRZEZ NOGI STOŁU

BLAT Z KONGLOMERATU KWARCOWEGO W 

ODCIENIU OFF-WHITE,

GNIAZDA BLATOWE STALOWE, CZARNE LUB DO 

WYKOŃCZENIA MATERIAŁEM BLATU 

REF.: SILESTONE ECLECTIC PEARL, SUEDE, 1,2cm

TECHNOLOGIA WYKONAINA STOŁU WG PROJEKTU 

WYKONAWCY, DO AKCEPTACJI GP

LUSTRO8
LUSTRO KLEJONE DO ŚCIANY,

GRAFITOWE, HARTOWANE, NA CAŁĄ WYS. 

POMIESZCZENIA

NAROŻNIK STALOWY, CZARNY TYPU PROFILPAS 

PROANGLE Q

SPRZĘT ELEKTROAKUST.9
W ZABUDOWIE ŚCIENNEJ ZE SKLEJKI

13

12 EKRAN PROJEKCYJNY

EKRAN W KASECIE DO ZABUDOWY W SUFICIE 

PODWIESZONYM; PRZEKĄTNA I MODEL WG 

PROJEKTU ELEKTROAKUSTYKI

13 ROLETY

ELEKTRYCZNE ROLETY ZACIENIAJĄCE, 

ZABUDOWANE W SUFICIE PODWIESZONYM, BEZ 

PROWADNIC BOCZNYCH; 

KOLOR TKANINY OFF-WHITE

STEROWANIE PILOTEM/ WŁĄCZNIKIEM ŚCIENNYM

14
15

WNĘTRZA: SALA KAMERALNA I SALA JACHIMECKIEGO

PWM-PW-A-W-0000-3z3-0704-

PRZESTRZENIE PUBLICZNE: SALA JACHIMECKIEGO

KONDGNACJA 3, PIĘTRO I

KRATOWNICA 

AKUSTYCZNA2

PODWIESZANA KRATOWNICA Z BELEK 

DREWNIANYCH 5x20cm, WEŁNA 

MINERALNA Z CZARNYM WELONEM NA 

STROPIE POWYŻEJ W/G RYSUNKÓW I 

OPERATU AKUST.

DĄB JASNY

SUFIT DEKORACYJNY3
SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY, Z PŁYT 

FORNIROWANYCH – FORNIR IDENTYCZNY Z 

FFORNIREM NA ŚCIENNYCH PANELACH 

AKUSTYCZNYCH; 

PŁYTY MOCOWANE NA PODKONSTRUKCJI ZA POMOCĄ 

NIEWIDOCZNYCH ELEMENTÓW TYPU FASTMOUNT;

WYKONAĆ OTWORY REWIZYJNE NA INSTALACJE W 

MATERIALE SUFITU

ZASŁONY4

TKANINA WELWETOWA; KOLOR OFF-WHITE; 

ZACIENIAJĄCA, NA TAŚMIE WAVE; 

KARNISZ ELEKTRYCZNY W KOLORZE 

CZARNYM, SILNIK MONTOWANY W GÓRĘ, W 

SUFICIE PODWESZONYM; REF.: TKANINA 

RIDEX CROWN VELVET KOL. 105, KARNISZ 

SOMFY, OTWIERANIE ZASŁON PO ŁUKU NA 

ŚCIANĘ PIONU WENT.

KRZESŁA KONFERENCYJNE6

KRZESŁA Z KOLEKCJI KRZESEŁ W SALI KAMERALNEJ

NA PODSTAWIE 5-RAMIENNEJ OBROTOWEJ, 

WYSOKOŚĆ REGULOWANA, Z PODŁOKIETNIKAMI,

W PEŁNI TAPICEROWANE, WYKOŃCZENIE: TKANINA 

W JASNYM KOLORZE;

REF.: ANDREW WORLD FLEX SO1662, Jacquard Five, 

Grade 3, 2135;

INSTALACJE7

KRATKI WENTYLACYJNE I INNE ELEMENTY 

INSTALACYJNE MONTOWANE W SUFICIE Z PANELI 

DREWNIANYCH – LAKIEROWANE NA IGP 

5903E83956S70 Hazel Wood 

BRAK LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH, 

PRECYZYJNIE DOCIĄĆ DO ŚCIANY 

14 ZABUDOWA GRZEJNIKÓW

OBUDOWA Z FREZOWANYMI OTWORAMI, 

DEMONTOWALNA,

MATERIAŁ IDENTYCZNY Z OKŁADZINAMI ŚC.

ŚCIANA WYSTAWIENNICZA
10

ŚCIANA PRZEZNACZONA NA ZABUDOWĘ 

MEBLOWĄ DO PREZENTACJI DROBNYCH 

PRZEDMIOTÓW I PAMIĄTEK, 
+ ZABUDOWA GŁOŚNIKÓW I EKRANU 

WODOROZCIEŃCZALNA, PLAMOODPORNA, 

LATEKSOWA FARBA  AKRYLOWO-KOMPOZYTOWA, 

KOLOR OFF-WHITE Ref. Tikkurila 1929/ Steam

PRZESTRZEŃ NA OBRAZY Z KOLEKCJI PWM

FARBA ŚCIENNA15

PODŁOGA/  

WYKŁADZINA
1

WYKŁADZINA,

REF. EGE, WATERCOLOR

DOT KIT : HIGHLINE PALETA 5575, TŁO: 

BC1, KROPKI: AC67
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