
S
c1 EI
60

2
6
3
2
4
5

Dss2_166
P

125
237

S
cd
1

EI
60

5
5
2
4
5

S
cd
1

EI
60

5
5
2
4
5

Dts1_200
EI60

6
0

2
3
5

Dts2_208
EI60

8
0

2
3
5

S
c3 EI
30

2
4
9

2
0
2

Ds
s1
_1

64
EI
S3
0

1
8
0

2
3
7

S
c4 EI
30

2
7
5

2
0
2

Sc5
EI30

170
202

Scd2
EI30

309
202

Ds
s1
_1

65
L

1
8
0

2
3
7

S
c1 EI
60

2
6
3
2
4
5

Dprz1.1_24
BK

90
210

S
c4 EI
30

2
7
5

2
0
2

Sc2
EI60/EI30

376
245

B
K

B
K

B
K

BK

EI
30

EI
S3

0

BK

BK

BK

EI
S3

0

Dpd
1_7

6
L 120 (90+30)

210

210
90P

Dp
1_

11

  
21
0

  
90

P
Dp1_10

  
21
0

  
90

L
Dp1.2_25

21
0

90

P
Dp1_47

210
90P

Ds
2_

81

210
90L

Dp
6_

49

21
0

80

P
Dp2.1_58

210
90 L

Dp
1.2

_2
2

21
0

80

L
Dp2.1_57

205
90 L

Ds
3_

82

26
4

31
3

O3

23
0

24
6

O5

23
0

24
6

O5

23
0

24
6

O5

23
0

24
6

O5

H
P

 dn25

23
0

24
6

O5.1

17x17.06
26.5

11x15.5
30

 9x16.11
30

 9x16.11
30

2194
2194

2194

2194
2194

2194

2194
2194

2194

2194
2194

2194
2194

2194
2194

2194
2194

2194
2194

2194
2194

2194

2194

2194

2194

2194
2194

2194
2194

2194
2194

2194
2194

2194
2194

2194
2194

2194
2194

2194
2194

2194
2194

2194
2194

2194
2194

2194
2194

2194
2194

2194
2194

2194
2194

2194

2194

2194

2194

2194
2194

2194
2194

2194
2194

2194
2194

2194
2194

2194
2194

2194
2194

2194
2194

2194
2194

2194
2194

2194
2194

2194
2194

2194
2194

2194
2194

2194
2194

2194
2194

2194
2194

2194

2194

2194

2194
2194

2194
2194

2194

6
6

6

6
6

6

6
6

6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6 6

6 6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6 6

6 6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6 6 6

6
6

6
6

6

26
4

31
3

O3

26
4

31
3

O3

26
4

31
3

O3

26
4

31
3

O3

26
4

31
3

O3

26
4

31
3

O3

70x220 70x220 70x22026x7626x42

50x11050x110

90
X5
0X
18
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 103'

A

B

C

D

E

CK2

PS1 PS1 PS1 PS1 PS1 PS1 PS1 PS1 PS1 PS1

CHŁODZIARKA

DYSTRYBUTOR WODY

DRUKARKA
H

p 
D

N
25

BK BK

BK

B
K

B
K

14
7-

C
AL
OW

Y 
DM

UC
HA
NY
 E
KR

AN
 P
RO

JE
KC

YJ
NY

KI
NO

 L
ET
NI
E 
-
 3
3 
MI
EJ
SC

A

70x200

70x256

RS
N
 +

2,
13

WYRZUTNIA

OB
RY
S

KO
ND
YG
NA
CJ
I

PO
DZ
IE
MN
EJ

3 CZERPNIE CTC1-∅90cm
STAL NIERDZEWNA

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA 330cm
WYDAJNOŚĆ 9000m3/H KAŻDA

MOŻLIWOŚĆ OKAZJONALNEGO
WJAZDU NA DZIEDZINIEC

(DOSTAWA)

WZMOCNIENIE SŁUPA
WG PROJ. KONS.

WZMOCNIENIE SŁUPA
WG PROJ. KONS.

WZMOCNIENIE SŁUPA
WG PROJ. KONS.

WZMOCNIENIE SŁUPA
WG PROJ. KONS.
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BALUSTRADA
WG ODRĘBNEGO

RYSUNKU

PROJEKTOWANA
FURTKA

PUSTKA
NAD KLUBOKAWIARNIĄ

ŚCIANKA
NA KRAWĘDZI STROPU

H=43 CM

ŚCIANKA
NA KRAWĘDZI STROPU

H=43 CM

ŚCIANKA
NA KRAWĘDZI STROPU

H=43 CM

ŚCIANKA
NA KRAWĘDZI STROPU

H=43 CM

ŚCIANKA
NA KRAWĘDZI STROPU

H=43 CM

NADBUDOWA AKUSTYCZNA
WG PROJ. WNĘTRZ

WZMOCNIENIE SŁUPA
WG PROJ. KONS.

WZMOCNIENIE SŁUPA
WG PROJ. KONS.

SCHODY STALOWE
WG ODRĘBNEGO RYSUNKU

ŚCIANA MUROWANA DO RZĘDNEJ+1,87

KRATA SYSTEMOWA
WG RYS. ELEWACJI

SCHODY STALOWE
WG ODRĘBNEGO RYSUNKU
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PRO
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UDO
WA 

SIEC
I CO

REZERWA MIEJSCA

NA PACZKOMAT

NOWA RURA SPUSTOWA
∅150 STAL TYTAN-CYNK
W KOLORZE JAK DACH

NOWA RURA SPUSTOWA
∅150 STAL TYTAN-CYNK
W KOLORZE JAK DACH

UWAGA!
ARANŻACJA I PROJEKT WNĘTRZ KSIĘGARNI

ORAZ KLUBOKAWIARNI
WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

NADPROŻE G/K EI60
H=245 CM

NADPROŻE G/K EI60
H=245 CM

NADPROŻE G/K EI60
H=245 CM

UWAGA !!!
ROZBIÓRKĘ FILARÓW MUROWANYCH W OSI "E" NALEŻY PROWADZIĆ

POD NADZOREM PROJEKTANTA KONSTRUKCJI.
PO ROZBIÓRCE MOŻE WYSTAPIĆ KONIECZNOŚĆ WZMOCNIENIA

KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ WG TECHNOLOGII USTALONEJ W NADZORZE.
ŻELBETOWE SŁUPY KONSTRUKCJI GŁÓWNEJ BUDYNKU

NALEŻY WYKOŃCZYĆ WG OPISU WARSTW.

OBUDOWA SŁUPA
WG PROJ. WNĘTRZ

OBUDOWA SŁUPA
WG PROJ. WNĘTRZ

WNĘKA NA HYDRANT
102x77 CM, SPÓD 70 CM

NAD POSADZKĄ

WNĘKA NA HYDRANT
80x102 CM, SPÓD 45 CM

NAD POSADZKĄ

WNĘKA NA HYDRANT
27x105 CM, SPÓD 40 CM

NAD POSADZKĄ

GRZEJNIK KANAŁOWYGRZEJNIK KANAŁOWYGRZEJNIK KANAŁOWYGRZEJNIK KANAŁOWYGRZEJNIK KANAŁOWYGRZEJNIK KANAŁOWY

NADPROŻE G/K EI60
H=245 CM
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0.11A
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Su.0P1/Po.3d

m²

0.16
SZATNIA

4.13

Su.8P1/Po.4

m²

0.01
HOL WEJŚCIOWY
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KS

Centrale wentylacyjne

Tłumik akustyczny
Lwa min: 30 dB
dp max: 30 Pa
Długość zgodnie z rzutem

Klapa zwrotna

Kratka nawiewny/wyciągowa 
Frapol ST-W z przepustnicą 
regulacyjną lub równoważna

Klapa ppoż.

Jedn. wewnętrzna klimatyzacji 

Wentylator

LEGENDA / LEGEND

Jedn. zewnętrzna klimatyzacji 

Anemostat nawiewny/wyciągowy 
Smay KK  lub równoważna

Kanał wentylacyjny okrągły

Kanał wentylacyjny prostokątny

600x350
SK +3,08

Wymiary kanału
WK: rzędna wierzchu kanału
OK: rzędna osi kanału
SK: rzędna spodu kanału
rzędna mierzona od poziomu posadzki

Kanał wentylacyjny zabezpieczony pożarowo

Przepustnica regulacyjna

MI2-36T2DN1

500x200
SK +2.52 m

500x350

500x200
SK +2.52 m

500x350

500x200
SK +2.51 m

500x200
SK +2.51 m

MI2-36T2DN1

500x200

500x200

CW-1
800x550

CN-1
800x550

200x200
SK +2.53 m

400x200
SK +2.51 m

100ø
SK +2.45 m

2300x760
SK +2.00 m

3165x626

310 m³/h
200x200

50 m³/h
125ø

50 m³/h
100ø

400x200
SK +2.52 m

50 m³/h
100ø

130 m³/h
160ø

70 m³/h
100ø

50 m³/h
100ø

50 m³/h
100ø

160ø
SK +2.58 m

160ø
SK +2.58 m

125ø
SK +2.60 m

100ø
SK +2.61 m

100ø
SK +2.61 m

100ø
SK +2.62 m

100ø
SK +2.62 m

400x200
SK +2.53 m

125ø
SK +2.56 m

500x200
SK +2.51 m

400x200
SK +2.51 m

400x200
SK +2.51 m

420 m³/h
200x400

80 m³/h
125ø

125ø
SK +2.55 m

160ø
SK +2.58 m

100ø
SK +2.37 m

400x200
SK +2.51 m

125ø
SK +2.55 m

100ø
SK +2.61 m

160ø
SK +2.58 m

500x200
SK +2.51 m

400x200
SK +2.53 m

KP-100-02 / 400x200
CN-1 / NO / ODC

KP-100-03 / 400x200
CW-1 / NO / ODC

160ø
SK +2.56 m

KP-100-11 / ø160
W-WC-03 / NO / ODC

W-WC-03
200ø

CN-2
1250x350

CW-2
1250x350

KP-100-13 / 400x200
CW-2 / NO / ODC

KP-100-05 / 400x200
CN-2 / NO / ODC

W-WC-01
200ø

KP-100-09 / 400x200
CN-1 / NO / ODC

160ø
SK +2.56 m

KP-100-12 / ø160
W-WC-03 / NO / ODC

KP-100-16 / ø160
W-WC-03 / NO / ODC

KP-100-06 / 500x200
FCU_N / NO / ODC

KP-100-07 / 500x200
FCU_W / NO / ODC

KP-100-08 / 200x200
CN-1 / NO / ODC

Wspólny szacht wyrzutowy
Powierzchnia min. 2,0m2
Izolacja termiczna wewnątrz kanału min. 5cm

Krata wyrzutowa 2300x760
Spód 200cm nad poziom terenu

Wspólny kanał czerpny betonowy pod terenem.
Powierzchnia netto min. 2,0m2 w konstrukcji.
Izolacja termiczna wewnątrz kanału min. 5cm

3 czerpnie CTC1 ∅900
Spód krat czerpnych min. 2m nad poziom terenu
Szczegółowe rozwiązanie czerpni zgodnie z Projektem Architektury.
Minimalna powierzchnia czynna czerpni 2,8m2

MI2-36T2DN1
MI2-45T2DN1

120 m³/h
160ø

KP-100-01 / ø160
CN-1 / NO / ODC

80 m³/h
125ø

120 m³/h
125ø

310 m³/h
200x200

KP-100-17 / 400x200
CW-1 / NO / ODC

160ø
SK +2.56 m

160ø
SK +2.56 m

160ø
SK +2.56 m

160ø
SK +2.56 m

125ø
SK +2.56 m

160ø
SK +2.56 m

125ø
SK +2.56 m

MI2-45T2DN1

KP-100-14 / 500x200
FCU_W / NO / ODC

KP-100-10 / 500x200
FCU_N / NO / ODC

80 m³/h
125ø

210 m³/h
200ø

210 m³/h
200ø

500x200
SK +2.52 m

500x200
SK +2.52 m

400x400 400x400

400x200
SK +2.51 m

320 m³/h
500x300

320 m³/h
500x300

320 m³/h
500x300

400x200
SK +2.51 m

KP-100-15 / 300x400
CW-3 / NO / ODC

700x200

700x250

700x200
SK +2.52 m

700x200
SK +2.52 m

120 m³/h
160ø

Nawilżacz parowy NP-1  

Stacja uzdatniania wody 
na potrzeby nawilżacza 
parowego
Wydatek 2l/h

Miejsce montażu lancy 
parowej z nawilżacza 
NP-1

UWAGA: W pomieszczeniu 0.07B zakłada się kontrolę 
wilgotności oraz temperatury. Parametry projektowane w 
pomieszczeniu 14-18 stC,  wilgotność 30-50%

MI2-71T2DN1

950x200
SK +2.53 m

950x200
SK +2.53 m950x350 950x350

500x200
SK +2.52 m

700x200
SK +2.52 m

500x200
SK +2.52 m

700x200
SK +2.52 m

400x130
SK +2.51 m

200ø
SK +2.51 m

160ø

500x200
SK +2.51 m

500x200
SK +2.51 m

500x200
SK +2.51 m

MI2-71T2DN1

950x200
SK +2.53 m

950x200
SK +2.53 m950x350 950x350

70 m³/h
100ø

Rev.01 Dostosowano do 
zmian architektury

80 m³/h
125ø

KP-100-04 / ø125
CW-1 / NO / ODC

UWAGI OGÓLNE: 
1. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE  Z INNYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I 
EKSPERTYZĄ POŻAROWĄ.
2. UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO 
OPRACOWANIA.
3. WSZELKIE MATERIAŁY UŻYTE W PROJEKCIE, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIADAĆ 
NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP; POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY DO STOSOWANIA W 
BUDOWNICTWIE.
4. WSZYTKIE ROBOTY INSTALACYJNE WYKONAĆ WG. "WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU 
INSTALACJI WENTYLACYJNYCH".
5. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

Izolacja rurociągów:
Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 
r.)                z późniejszymi zmianami. 

Uszczelnienia przejść przez przegrody p.poż.:
- Uszczelnienia ogniowe na wszystkich przewodach instalacji grzewczych, chłodniczych, przewodach instalacji wodnej w 
miejscu przejść przez  stropy i ściany pożarowe należy wykonać materiałami posiadającymi odpowiednie atesty. Czas odporności 
ogniowej musi być dostosowany do poszczególnych ścian, przez które przechodzi instalacja. Uszczelnienia ogniowe muszą 
zapewniać szczelność ścian i stropów.

Uwagi:
- Do wszytkich elementów instalacji wymagających serwisu, przeglądu, legalizacji należy zapewnic odpowiedni dostęp i 
otwory rewizyjne.
- Na kanałach wentylacyjnych zamontować rewizje (zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
wentylacyjnych COBRTI INSTAL). 
- W celu regulacji wentylacji stosować nawiewniki i kratki wentylacyjne z przepustnicami, bądź zastosować przepustnice 
regulacyjne na kanałach.
- Odcinające klapy przeciwpożarowe na wentylacji bytowej projektowane są z siłownikami.
- Zabezpieczyć instalację, transfery oraz otwory przed gryzoniom, ptakom i owadom.
- Na rurociągach centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego należy zastosować kompensację wydłużeń 
termicznych.
- Zastosować odpowiednią izolację temiczną na przewodach
- Odprowadzenie skroplin z jednostki wewnetrznej układu klimatyzacji oraz parowników chłodni i mroźni  do najbliższego 
pionu. Rurociągi odprowadzenia skroplin przed wprowadzeniem do kanalizacji należy wyposażyć w zamknięcia wodne oraz przerwę 
powietrzną. Prowadzenie rurociągów grawitacyjnie lub z pompką skroplin.
- Do klimatyzatorów kanałowych należy przewidzieć rewizje sufitowe min. 60x60 cm z dostępem od strony podłączeniowej.
- Ostateczna lokalizacja elementów widocznych w sufitach podwieszanych oraz zabudowach zgodnie z Projektem 
Architektury
- Podane w niniejszym opracowaniu rozwiązania materiałowe należy traktować, jako przykładowe. Dopuszcza się 
stosowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, gabarytowych i eksploatacyjnych.
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